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1. Wstep

1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centrainego ogrzewania budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Konarskiego 4 w Oswiecimiu.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie od Inwestora,
obowigzujgce normy i przepisy,
wytyczne Zleceniodawcy,
warunki przylaczeniowe do sieci cieplnej,
inwentaryzacja,
projekty i opracowania:
- Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Stanistawa Konarskiego 4 w
Oswigcimiu autorstwa ‘PORTAL' Pracownia Architektoniczna Wilczok Robert,
- Mapa zasadnicza.

1.3 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt budowlany budowy instalacji centralnego ogrzewania,
dla istniejagcego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Oswigcimiu przy ul, Konarskiego 4

na dziatce numer 2590,

Opracowanie obejmuije:
— obliczenie projektowanego obcigzenia ciepinego dla budynku,

- obliczenie projektowanego obciazenia cieplnego dla pomieszczen,
- dobor elementow grzewczych,
— dobér $rednic, wytrasowanie rurociagow
Opracowanie nie obejmuie:
- przylaczy mediow,
— projektu wezta cieplnego,
— automatyki dla wezta ciepinego,
— rysunkéw montazowych,
— instalacji elektrycznej,
Wymienione wyzej dokumentacje moga stanowi¢ opracowania odrebne od niniejszego.

UWAGA!!!

W opracowaniu uwzgledniono projekt instalacji centralnego ogrzewania dia wszystkich lokali
mieszkalnych w budynku. W chwili obecnej mieszkanie nr 4 i 5 posiada wilasne zrédio cieplta w
postaci kotla gazowego i aktuainie nie planuje zmiany zrédia zasilania, czego nie wyklucza w

przysztosci.




2. Charakterystyka cieplna budynku - energooszczednosc i izolacyjnosé przegréd
budowlanych,

2.1 Zalozenie ogéine
Budynek zlokalizowany w |11 strefie klimatycznej o temperaturze projektowanej -20°C. Charakterystyke
cieplng budynku okreslono w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:
- PN-EN ISO 6946 .Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspodiczynnik
przenikania ciepta. Metodyka obliczen.”,
- PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
- PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej”,
- PN-EN 12831:20086 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . (wraz z pézn. zm.)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (WTO08).

Wspotczynniki przenikania ciepla przez przegrody ,U" okreslono i obliczono wg PN-EN ISO 6946 oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadag budynki

i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami. Projektowane straty ciepla budynku, poszczegodlnych
pomieszczen, straty ciepta na wentylacje, obliczenia hydrauliczne przewodow oraz dobdr grzejnikéw zostat
wykonany przy pomocy programu obliczeniowego "Audytor OZC" autorstwa Sankom Sp. z 0.0.
Projektowana temperatura obliczeniowa wewnetrzna w pomieszczeniach t, — zgodnie ze specyfikacjg
danego pomieszczenia, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmiang
Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008r., PN-EN 12831, oraz wytycznych inwestora — dane na rysunkach.
Wentylacja pomieszczen — grawitacyjna.

2.2 Zestawienie bilansu ciepta
Zapotrzebowanie na energie cieping z uwzglednieniem strat ciepla na instalacji c.o. dla budynku Wynosi:

POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU WYNOSZA: 41,8 kW
Projektowe obcigzenie cieplne budynku uwzgledniajgc temp. wewnetrzne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wynosi:
- catkowita projektowa strata ciepta................................._ . 41 811 W
- wskaznik cieplny budynku odniesiony do powierzchni .................... 153,4 W/m?
- wskaznik ciepiny budynku odniesiony do kubatury........................ 49 8 W/m®

UWAGA!!!
Nalezy zmieni¢ warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 21/w/2020 z dn. 30.03.2020 r. z uwagi

na zbyt matg zaméwiong moc cieping wynoszacg obecnie 25kW.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Ogélna charakterystyka przyjetych rozwigzar.

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie projektowany wezel ciepta jednofunkeyjny o mocy
42 kW, poza zakresem opracowania. Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna,
zamknieta, dwururowa z obiegiem wymuszonym, odpowietrzeniem miejscowym oraz rozdziatlem
trojnikowym. Instalacja zabezpieczono zaworem bezpieczenstwa, oraz naczyniem wzbiorczym.

W najwyzszym punkcie instalacje nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki firmy ,Reflex” typu
Exvoid, wraz z zaworem odcinajgcym  powrotnym  grzejnikowym. Najwyzsze ci$nienie pracy
(wytrzymatosciowe) to 10,0 bar (g).

3.2 Charakterystyka instalacji.
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala na parametry projektowe czynnika grzewczego
80/60°C dla odbiornikow grzejnikowych. Projektowane obcigzenie cieplne poszczegéinych pomieszczen
podanc w czesci rysunkowej (ktorych suma zgodnie z PN-EN 12831:2006 nie jest réwna projektowanemu
obcigzeniu budynku). Piwnica, klatka schodowa, strych sg nieogrzewane,
Czynnik grzewczy doprowadzany jest rurociggiem do obiegu grzewczego C1. Przewiduje sie zastosowanie
zaworow regulacyjnych podpionowych dla obiegu grzewczego np. firmy Danfoss, typ ASV-PV oraz ASV-.
Przed zaworem ASV-PV na powrocie z obiegow grzewczych nalezy zamontowac filtr siatkowy.
Rozprowadzenie instalacji od uktadu pomiarowego wezta ciepinego do pionu C1 nastepuje poziomymi
przewodami ze stali weglowej, prowadzonymi pod stropem piwnic.




Na kondygnacji parteru, nastepuje rozdziat na instalacje zasilajace dla mieszkan na poziomie parteru, pietra

i poddasza.
Instalacja centralnego ogrzewania dla kazdego z mieszkan oraz ustug zaprojektowana jest w ukladzie
etazowym, tzn:
. za odgatezieniem od pionu wykonanego z rur stalowych zostanie zamontowany wezet przytaczeniowy
sktadajacy sie z:
- licznika ciepta
- zaworu regulacyjnego
- zaworow odcinajacych

- filtra
- 0od wezia przytaczeniowego, rurociggami z rur wielowarstwowych np. KAN prowadzonymi natynkowo

pod stropem pomieszczer, czynnik grzewczy bedzie doprowadzany do kazdego grzejnika.

- wezel przytgczeniowy zostanie zamontowany w zamykanej skrzynce metalowej na klatce schodowe;.
Do pomiaru iloci ciepta dla poszczegdinych mieszkarh dobrano Cleptomierze kompaktowe np. firmy
BMETERS typ HYDROCAL M3 Qn = 0,6-2,5 m°h oraz czujnikami temperatury, montowany na powrocie. Na
powrocie zainstalowany bedzie filtr siatkowy. Dla mozliwosci wymiany cieptomierza zainstalowane bedg
zawory kulowe.

Do regulacji i odciecia kazdego z ukladéw wezly przytaczeniowe wyposazone beda na zasilaniu w zawor
regulacyjny np. firmy DANFOSS typ MSV-BD. Na powrocie zastosowano zawory odcinajgce kulowe.

Na rysunku S6 pokazano schemat szafki instalacyjnej natynkowej. W zwigzku z kolizjg projektowanych
szafek instalacyjnych z istniejacymi skrzynkami pocztowymi nalezy przesung¢ szafki po uprzednim
uzgodnieniu z wiascicielami budynku.

W najwyzszym punkcie instalacje nalezy wyposazyé w automatyczne odpowietrzniki firmy Reflex typu
Exvoid, wraz z zaworem odcinajagcym powrotnym grzejnikowym. Regulacja indywidualna poszczegoinych
pomieszczer temperatury czynnika grzewczego zapewnia¢ bedag zawory grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi.

3.3 Rurociagi — obiegi grzejnikowe.
Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ natynkowo z rur stalowych weglowych np. Steel firmy KAN
taczonych przez zaprasowywanie. Rury prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i nasciennie. Rurociggi
prowadzone w korytarzach lub na klatce schodowej zabudowac ptytami gipsowymi. Caly montaz, oraz
kompensacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Rurociggi rozprowadzajgce dla lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3 istnieje mozliwoé¢ rozprowadzenia
rur w przestrzeni piwnicy pod stropem, po uprzednim uzyskaniu zgody wiascicieli piwnic. Rurociagi muszg
zostac zaizolowane.
Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelniajac je
tworzywem plastycznym. W tulei nie moze znajdowaé sie potgczenie na przewodzie. Kompensacja wydtuzen
ciepinych realizowana bedzie w sposéb naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia rurociagow.
Przewiduje si¢ samokompensacje przewodéw poprzez stosowanie tagodnych fukéw i zataman. Dla
odcinkéw prostych o diugosci powyzej 6m, nalezy przewidzieé wykonanie kompensatorow U-ksztaitnych.
W przypadku prowadzenia rur w mieszkaniach dopuszcza si¢ zastosowanie do mocowania rur uchwytéw

podwajnych (Klips).

Rurociggi doprowadzajace czynnik do pola grzewczego nalezy zaizolowa¢ wg normy PN-B-
02421:2000 i obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych (WT14), otuling z pianki

polietylenowej o wspéiczynniku przewodzenia ciepta max. 0,038 W/mK.
Grubos¢ izolacji definiuje obowigzujgce rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych (WT14):

L Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
P- (materiat 0,035 W/(m . K))
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm l 20 mm




2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm ]
3| $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury f
4. | Przewody i armatura wg poz. 1-3 2 .
przechodzgce przez ciany Iub stropy, 50% wymagai z poz. 1-3
skrzyzowania przewodow.
3.4  Grzejniki
Jako elementy grzejne dobrano :

1. W pomieszczeniach suchych - grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym firmy
VOGEL&NOOT typu Cosmo.
2.W pomieszczeniach tazienek — grzejniki drabinkowe firmy ENIX typu IRYS.
Wielko$ci grzejnikéw pokazano na rzutach i rozwinigciu instalacji. Dobor wielkosci grzejnikow dokonano w
oparciu o PN-EN 442-2. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc¢ i zamowi¢ jako kompletny tj. zawiesia, oryginalny
redukeyjny korek gwintowany 1°* / 1/2"*, odpowietrznik reczny oraz korek.
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z gtowica, zawory powrotny, odcinajgcy.
Regulacja wydajnosci ciepinej grzejnikow odbywa¢ sie bedzie poprzez nastawy wstepne wkiadek

termostatycznych.

3.5 Regulacja hydrauliczna instalacji.
Regulacja hydrauliczna instalacji bedzie sie odbywaé w oparciu o;
- dobdr predkosci obrotowej na pompie obiegowej,
- zawory regulacyjne,
- nastawe na wkiadkach termostatycznych grzejnikéw.

3.6  Regulacja temperatury komfortu

Regulacja zadanej temperatury w pomieszczeniu realizowane jest w oparciu o:
- krzywg grzewcza,

- glowice termostatyczne.

3.7 Armatura
W niniejszym projekcie zastosowano nastepujacg armature:
e zawory termostatyczne,
glowice termostatyczne,
zawory grzejnikowe odcinajace,
zawory odcinajgce,
zawory regulacyjne,
zawory rownowazace
filtry siatkowe typu Y,
automatyczne odpowietrzniki.

3.8 Odpowietrzenie instalacji i spust czynnika grzewczego
Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odpowietrzenie ukfadu zgodnie z PN-91/B-02420
.Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych’, Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg recznych
zaworow odpowietrzajgcych umieszczonych na kazdym grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach
firmy Reflex typu Exvoid z zaworem powrotnym grzejnikowym odcinajacym umieszczonych w wezle
cieplnym i na wskazanych pionach. Spust wody z grzejnikow odbywa si¢ za pomocg zaworéw spustowych
zlokalizowanych w rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym oraz najnizszych punktach instalacji.

3.9  Wykonanie robét i préba szczelnosci instalacji

Instalacje c.o. nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi Wykonania Robét Budowlano
— Montazowych” cz. I, Instalacje sanitarne i przemystowe, Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nastawi¢ na maksymaine
otwarcie i instalacje 3-krotnie przeptuka¢ woda. Po wyptukaniu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na
ciénienie 0,6 Mpa (g) wodg zimna. Prébie szczelnosci poddac kazdy obieg. Nastepnie wykonaé prébe na
gorgco i wyregulowaé instalacje poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych zgodnie z
czescig rysunkows. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaréw (spadku cisnienia, temperatury i przeptywu) na
zaprojektowanych zaworach i skorygowac nastawy (przeptyw), zgodnie z dokumentacjg wykonawcza. Z
przeprowadzonych prob sporzgdzié¢ protokét odbioréw, podpisany przez wlasciwe uprawnione osoby.

3.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru

1 Instalacjg nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,Warunkach Technicznych
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlanych, czesc E — Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 —
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Instalacje ogrzewcze" (ITB Warszawa 2012), przepisach BHP i p.poz., niniejszych wymaganiach oraz
zgodnie z dokumentacjg projektows i uzgodnieniem Dalkia w Chrzanowie.

Z chwilg wystapienia jakichkolwiek trudnosci przy wykonywaniu instalacji nalezy roboty przerwaé,
miejsce prac zabezpieczy¢, powiadomi¢ nadzér autorski prac projektowych, inspektora nadzoru
inwestorskiego i wlasciwego konserwatora,

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych branz, w szczegélnosci
z dokumentacjg branzy wod.-kan, architektonicznej, konstrukcyjnej, branz elektrycznych i dokumentacjg
automatyki.

Przed wykonaniem tras instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwosé ich montazu zgodnie z
dokumentacja.

Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢ odizolowane od
konstrukcji poprzez przepusty z rur stalowych wypetnionych wewnatrz weing mineraing lub pianka
montazowa.

Urzadzenia i elementy instalacii pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Nalezy koordynowa¢ prace branz zwigzanych w zakresie majacym bezposredni zwigzek z instalacjg
(e Wszelkie odstepstwa nalezy niezwlocznie uzgadniac
z przedstawicielami branz zwigzanych.

Trase przewodow instalaciji C.0. nalezy podwieszac lub podpierac zgodnie
z technologig przedsiebiorstwa montazowego. Szczegolng uwage ZwWrocic
na mocowanie elementéw o duzej masie. Jako wzorcowe przyjaé systemy montazowe firmy ,Hilti", lub
Walraven”,

W opisie technicznym podano wymogi dotyczace standardéw izolacji termicznej,

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ trzykrotnemu plukaniu wodg przeptywajgca
z predkoscig wiekszg od 1,5 m/s w czasie 30 min.

Do napefnienia ztadu grzewczego nalezy uzyé¢ wody sieciowej.

Uszczelki w pofgczeniach kofnierzowych powinny byé¢ zatozone przed zamontowaniem dalszego
odcinka rurociagu,

Niedopuszczaine jest, aby w migjscach lutowania bad# zaciskania nastepowatc przesuniecie osi
rurociggu (max. 1,5mm).

Instalacje przechodzace przez przegrody konstrukcyjne nalezy dylatowac
od konstrukcji. Przejscia instalacyjne przez przegrody nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych.
Wszystkie przepusty przez przegrody nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymaganego standardu
zabezpieczenia p.poz.

Instalacje nalezy wykona¢ w spos6b  zapewniajacy odpowietrzenie  ukiadu  zgodnie
z PN-91/B-02420 ,Odpowietrzenie instalacji ogrzewars wodnych”.

Po wykonaniu rozruchu ukfad nalezy poddaé¢ ruchowi probnemu (72 godz.).

Instalacje hydrauliczne nalezy podwieszaé Iub podpierac zgodnie z technologig przedsiebiorstwa
montazowego. Szczegding uwage zwrécié na mocowanie elementéw o duzej masie.

Nalezy przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg oraz  komplet instrukcji
i gwarancji dla zastosowanych urzadzen,

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentow nalezy przekazac Inwestorowi po

zakorczeniu prac instalacyjnych.

4. Zagadnienia ochrony ppoz.

W budynku bedg wydzielone strefy p.poz., dlatego projektuje sie instalacyjne przejscia p.poz. o klasie
odpornosci nie mniejszej niz dana przegroda budowlana (czesé architektoniczna). Stosowaé systemy
instalacyjne np. Hilti i dokona¢ montazu zgodnie z aktualng Aprobatg Techniczng i badaniami CNBOP.
Przejscia nalezy zamontowa¢ na kazdej rurze instalacyjnej przechodzgcych przez przegrody budowlane
planowanego pomieszczenia wezla cieplnego.

Izolacje cieplng rurociggéw prowadzonych po wierzchu $cian wykonaé z materiatow nie palnych zgodnie z

wymogami rozporzgdzenia WT14,

5. Zestawienie materialow

LP | NAZWA | PRODUCENT _ [KOD | JEDNOSTKA [1LOSC
RURY

1. | Rura KAN Steel @42x1,5mm KANTherm mb. 12

2. | Rura KAN Steel @35x1,5mm KANTherm mb. 3

3. | Rura KAN Steel @28x1,5mm KANTherm mb. 1

4. | Rura KAN Steel @22x1,5mm KANTherm mb. 185

5. | Rura KAN Steel @18x1,2mm KANTherm mb. 120

6. | Rura KAN Steel @15x1,2mm KANTherm mb. | 238 J




IZOLACJE

PAROC Hvac Section AluCoat T dw 42mm,

gr. 40mm

PAROC

mb.

12

8.

PAROC Hvac Section AluCoat T dw 35mm,

gr. 30mm

PAROC

mb.

9,

PAROC Hvac Section AluCoat T dw 28mm,

gr. 30mm

PAROC

mb.

10.

PAROC Hvac Section AluCoat T dw 22mm,
gr. 30mm

PAROC

mb.

ARMATURA

s

Zawor rownowazacy ASV-PV-RP 25

DN40

Danfoss

003L7605

szt.

12.

Zawor rownowazgcy ASV-|

DN40

Danfoss

003L7645

szt

13.

Rurka impulsowa

@4x1m

m

szt..

14.

Zawor rownowazgcy MSV-BD

DN20

Danfoss

00324002

szt.

15.

Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany
PN6 100°C

DN40

szt

Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany

| PN6 100°C

DN20

szi.

Zawor spustowy PN6 100°C

DN15 =

szt.

Filtr siatkowy skosny gwintowany

" | PN6 100°C 100-200 oczek/cm?

DN40 -

szt

Filtr siatkowy sko$ny gwintowany
PN6 100°C 100-200 oczek/cm?

DN20 -

szt.

- | Odpowietrznik aut. Reflex Exvoid

DN15

Reflex

szt.

21.

Termometr manometryczny do pomiaru
temperatury wody pitnej i grzewczej @63 -
zakres pomiarowy — 0-100°C

kpl.

22

Manometr tarczowy rad @80mm
0-0,6 MPa 100°C klasa 1,5

+ kurek manometryczny (PN6)
+ rurka syfonowa (PN6).

kpl.

23.

Zawor termostatyczny RA-N-P + glowica
termostatyczna RAW 5115

DN1

b Danfoss

013G3916
013G5115

kpl.

10

24,

Zawér termostatyczny RA-N-K + glowica
termostatyczna RAW 5115

DN1

5 Danfoss

013G3913
013G5115

kpl.

22

25.

Zawor powrotny RLV-P

DN1

5 Danfoss

003L0146

szt.

10

26.

Zawor powrotny RLV-K

DNA1

5 Danfoss

003L0143

szt.

22

27.

Cieptomierz kompaktowy HYDROCAL M3
0-0,6 m’h

DN1

5 BMeters

szt

28.

Uchwyty, szyny montazowe; pozostate
materiaty montazowe

Wg
potrzeb

29.

Szafki licznikowe 850x300x2350

szt.

48.

30,

Grzejnik plytowy
bocznozasilany typu
COSMO CN-33K-60

1,120 m

VOGEL&NOOT

szt.

31,

Grzejnik plytowy
bocznozasilany typu
COSMO CN-33K-60

1,000 m

VOGEL&NOOT

szt.

32.

Grzejnik plytowy
bocznozasilany typu
COSMO CN-33K-60

0,920 m

VOGEL&NOOT

szt.

33

Grzejnik plytowy
bocznozasilany typu
COSMO CN-33K-50

1,200 m

VOGEL&NOOT

szt

. | bocznozasilany typu

Grzejnik plytowy
1,120 m

COSMO CN-33K-50

VOGEL&NOOT

szt.

35.

Grzejnik plytowy
bocznozasilany typu
COSMO CN-22K-90

0,400 m

VOGEL&NOOT

szt.

36

.

Grzejnik ptytowy
bocznozasilany typu
COSMO CN-22K-60

1,000 m

VOGEL&NOOT

szt,




Grzejnik ptytowy
37. | bocznozasilany typu
COSMO CN-22K-50

1,400 m

VOGEL&NOOT szt.

Grzejnik plytowy
38. | bocznozasilany typu
COSMO CN-22K-50

1,120 m

VOGEL&NOQT szt.

Grzejnik plytowy
39. | bocznozasilany typu
COSMO CN-22K-50

0,920 m

VOGEL&NOQT szt.

Grzejnik ptytowy
40. | bocznozasilany typu
COSMO CN-21K-90

0,600 m

VOGEL&NOOT szt.

Grzejnik plytowy
41. | bocznozasilany typu
COSMO CN-21K-80

1.20m

VOGEL&NOQT szt.

Grzejnik plytowy
42 | bocznozasilany typu
COSMO CN-21K-80

1,120 m

VOGEL&NOOT szt.

Grzejnik ptytowy
43. | bocznozasilany typu
COSMO CN-11K-60

0,400 m

VOGEL&NOOT szt.

Grzejnik tazienkowy

. drabinkowy typ IRYS-|

776 055

ENIX szt.

1

Grzejnik tazienkowy

4°- | drabinkowy typ IRYS-|

1186 055

ENIX szt.

’

UWAGI:

1. Wymienione urzadzenia stanowia jedynie przykladowe rozwigzanie. Mozna stosowaé urzgdzenia innych
producentéw pod warunkiem, ze ich parametry bedg rownowazne z opisanymi lub korzystniejsze.

2.Przed zaméwieniem urzadzer nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw urzadzer i parametrow z rysunkami.
3. Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czesci rysunkowej lub niezbednych do prawidtowego dziafania
instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

6. Klauzula

Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci za pozniejsze odstepstwa od niniejszego projektu
wynikajgce ze zmian rozwigzan funkcjonalnych, konstrukcji i instalacji oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora bez wiedzy i zgody projektanta.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac
i rozwigza¢ na budowie.

Catkowitg ilo$¢ rur, elementéw itp. Wykonawca winien okresli¢ na podstawie poszczegolnych rzutéw
biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagar Inwestora,

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiadaé niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyja¢ projekt wykonawczy.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nieujete w czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czesciach
dokumentaciji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznanig sie i sprawdzenia informagji
zawartych na wszystkich rysunkach branzowych w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
zwiaszcza w zakresie granic opracowan i punktéw styku, przed ziozeniem oferty illub wykonaniem,
zgloszenia watpliwosci projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

ngta Begziak

v ania be ograniczen

zakresie siecl, instalaci

urzgdzen cieplindg tylacyjnyeh, gazowych,

wodociggaw analizacyjnych
Nr ewid. MARI02193/POOS/10

mgr in,
Upr. bud. do pr
wospoe instalacyjn
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UWAGE Tovege — Projektowane grzejniki (podtaczenie boczne)
1. Instalacje .0, prowadzi¢ natynkowo z rur stalowych wevmom —  Projeklowane grzejniki azienkowe
aglowych np. Steel firmy KAN taczonych przez —  Typ pomieszczenia , ,
_dprasowywanie. —  Nrpomieszczenial Proj, temperaiura pomiesizczenia
vl : - 596W — Moc ciepina pomieszczenia
2. Przejécia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé .
w stalowych rurach osfonowych. "3 — Projeklowana nastawa na zaworze termostatycznym
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem ——— — Przewdd zasilajacy obiegu c.o. prowadzony natynkowo
bocznym. W fazienkach pqzewidz?apg grzejniki drabinkowe. — — Przew6d powrotny obiegu ¢.0. prowadzony natynkowo
Mozna Miei zastosowac grzejniki plytowe, ~ Wezel licznikowy dla mieszkari
bocznozasilane, ocynkowane.
4. Proj. przewody instalaci c.o. prowadzié zgodnie z opisem €1 = Pinco.
technicznym oraz dokumentacia rysunkowa. @15x1.2 — Srednica rury ze stali weglowej np. KAN Steel
5. Rurociagi prowadzi¢ stosujac kompensacje naturalng.
6. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé
automatyczne zawory odpowietrzajgce.
7. W najnizszych punktach instalacji zamontowaé zawory
spustowe.
8. Rurociggi proj. instalacji izolowac cieplnie, rodzaj i grubo$é Wspdinota Mieszkaniowa _—
izolacji ~ zgodnie z opisem technicznym | Rozporzadzenien il e el Ea——— - 81
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OZNACZENIA
UWAGE omemae —  Projektowane grzejniki (podtaczenie boczne)
1. Instalacje c.0. prowadzi¢ natynkowo z rur stalowych Wm0 ?ro;ektox'vane grzejniki tezienkowe
lowych np. Steel firmy KAN tgczonych przez — lyp pomieszczenia
— i?msowywapnie. y RS % ~  Nrpomieszczenia/ Proj. temperatura pomieszczenia
2. Przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonad Y - Mo? cigpina pomieszczenia
w stalowych rurach ostonowych. "¢ — Projekiowana nastawa na zaworze termostatycznym
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem ——— — Przewod zasilajacy obiegu c.o. prowadzony natynkowo
bocznym lazienkach przewidziar;(o pg;ejniki drabinkowe. — — Przewbd powrotny obiegu c.o. prowadzony natynkowo
Mozna rowniez zastosowat grzejniki plytowe, ~ Wezet licznikowy dia mieszka
bocznozasilane, ocynkowane. ! ¢ "
4. Proj. przewody instalacji ¢.0. prowadzi¢ zgodnie z opisem C_l — Pionco.
technicznym orez dokumentaciq rysunkowg. @15x1.2 — Srednica rury ze stali weglowej np. KAN Steel
5. Rurociggi prowadzi¢ stosujac kompensacie naturalng.
6. W najwyzszych punktach instalacji zamontowat
automatyczne zawory odpowietrzajace.
7. W najnizszych punktach instalacji zamontowac zawory
spustowe.
8. Rur_pcfagi prq. instqtacji lzolou{ac ciep{nie. rodzaj i gm_!:oéc Wspdiiots Miestkasion W T,
izolacji  zgodnie z opisem technicznym | Rozporzadzeniem INWESTOR | S. Konarskiego 4 82
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OZNACZENIA
UWAGH o —  Projektowane grzejniki (podiaczenie boczne)
1. Instalacje c.0. prowadzic natynkowo z rur stalowych WS ?mjekim;rane grzejniki tazienkowe
weglowych np. Steel firmy KAN taczonych przez = |YP pomieszczenia .
Jprasowywanie. laczonych p ~  Nrpomieszczenia/ Proj. temperatura pomieszczenia
2. Przejécia rurociagow przez przegrody budowlane wykonaé 566w~ Moc ciepina pomieszczenia
w stalowych rurach osfonowych, 3 — Projektowana nastawa na zaworze termostatycznym
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podigczeniem — Przewdd zasilajacy obiegu c.o. prowadzony natynkowo
bocznym. W fezienkach przewidziano grzejniki drabinkowe. ——— — Przewdd powrotny obiegu c.o. prowadzony natynkowo
MozZna rowniez zastosowaé grzejniki piytowe, - Wezetlicznikowy dia mieszkar
bocznozasilane, ocynkowane. :
4. Proj. przewody instalacji .o, prowadzié zgodnie z opisem Ci — Pionco.
technicznym oraz dokumentacjg rysunkowa. 715 Sredni :
x1.2 — Srednica rury ze stali weglowej np. KAN Steel
5. Rurociggi prowadzi¢ stosujgc kompensacije naturaing. L Weglowe; np
6. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
automatyczne zawory odpowietrzajgce.
7. W najnizszych punktach instalacji zamoritowa¢ zawory
spustowe,
_8. Ru::pciqgi psqf. Insta_}acjt izolomé ciap!nie, rodzaj i grupnsc Wspinota Miesciarnions W
izolacji - zgodnie 2 opisem technicznym i Rozporzadzeniem | | wwetor | s Konarskiegod _ S3
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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: OZNACZENIA
UWAGI E culm._ e Pfqektowane gl'zejrllki (Pw*aczeme bmzne)
1. Instalacje c.0. prowadzié natynkowo z rur stalm'v%h mATES ?rojektos'vane grzejniki tazienkowe
lowych np. Steel firmy KAN taczonych pragaT = 1Yp pomieszczenia
:a“;rasomapnie. Ak ychpowr 10,66 e —  Nr pomieszczenia/ Proj. temperatura pomieszczenia
3 P A, 596W — Moc cieplna pomieszczenia
. Przejscia rurociagw przez przegrody budowlane wykonaé ;
stalowych rurach ostonowych, "3 = Projektowana nastawa na zaworze termostatycznym
r&. Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem - Przewdd zasilajacy obiegu c.o. prowadzony natynkowo
bocznym. W tazienkach przewidziano grzejniki drabinkowe. — = Przewdd powrotny obiegu c.0. prowadzony natynkowo
ﬂi’ﬁmﬁzﬁ;ﬁmﬁfwmm piytowe, ~  Wezet licznikowy dia mieszkar
4. Proj. przewody instalacji c.0. prowadzié zgodnie z opisem C1 — Pionco.
technicznym oraz dokumentacia rysunkowg @15x1.2 — Srednica rury ze stali weglowej np. KAN Steel
5. Rurociggi prowadzi¢ stosujac kompensacie naturaing.
6. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé
automatyczne zawory odpowletrzajace.
7. W najnizszych punktach instalacji zamontowaé zawory
spustowe.
8, Rurociggi proj. instalacji izolowa¢ ciepinie, rodzaj i grubosé
izolacji  zgodnie z opisem technicznym i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie _ -
iv:;‘vharunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé buc_f_yrfkr i | oweston _;’f@”{‘;‘;@:&‘ff‘““‘ _ 4
Instalacja centrainego ogrzewania dla bucynku mieszkaliego wiglorodzinnego, ng% STADIUM
oL dz. ne 2580, 121301 1 Odwigcim-missto, 247301_1, 0002 Oéwiscim SANITARNE PB
TRESC Raut poddasza - Instalacja c.o, 3 iﬁ Rl
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LZafacznik 01

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

"BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU
MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO?” na dziatce nr 2590; obr. 0001 O$wiecim;

j-ew. 121301_1 Oswiecim-miasto"

Wspélnota Mieszkaniowa

INWESTOR: |
S. Konarskiego 4
LOKALIZACJA: ul. Konarskiego 4 Oswiecim,
dziatka nr 2590;
obr. 0001 Oswiecim;
j-ew. 121301_1 Oswiecim-miasto
SPORZADZIL mgr inif Anpa Begziak
Upr. bud do prbjekigwania bez ograriczen
o ; . instalgayefe zakresie siedi, instalaci
mgr inz. Anna Begziak :z;mwmc:pi_‘y' : en;i;:;;:ychw g;;owychfl
wodociggowviikanalizacyjnych

Nr ewid. MAP/0218/PO0S /10

Brzeszcze, luty 2021



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres i kolejno$¢ wykonania obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- instalacje natynkowe,

- odbiory,

Kolejnos¢ szczegotowa wykonywania robét zgodnie z ogoéino przyjetymi zasadami kolejnosci robét i wskazaniami
kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka lub okolica uzbrojona jest w wodociag, kanalizacje, przylacze elektroenergetyczne i teletechniczne.
Sasiednie dziatki zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na trasie projektowanej instalacji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sig realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych mowa w art.
21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pézn. zm.) oraz w §6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci lub uderzenia przedmiotem
spadajgcym z wysokosci.

b) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wej$ciowymi — zabezpieczenia drég kom unikacyjnych

2) Roboty demontazowe, ktorych charakter sprzyja uszkodzeniami maszynami mechaniczny, skaleczenia ciata.

3) Roboty spawalnicze zagrozenie zwigzane:

a) z ochrong przeciw pozarowa i przeciw wybuchowa,

b) z oparzeniami,

¢) z zorganizowaniem odpowiedniego wentylowanego stanowiska pracy

4) Prace ziemne zagrozenie zwigzane

a) z zasypaniem wykopu,

b) obluzowaniem skarp

c) naptywem wod gruntowych

5. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca obowigzany jest do pefnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzeh w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych, obejmujacego w szczegbinosci:

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwporazeniowego,

- zapewnienie wydzielonych skladowisk materiatéw budowlanych,

- whasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen,

- maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadaé

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do

obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- wykonywanie powiok izolacyjnych wykonywaé zgodnie z instrukcja stosowanego $rodka podana przez
producenta, zapewnieniem przewietrzania oraz z zastosowaniem sprzetu ochrony osobiste;,

- pracownicy powinni posiadac odziez robocza i ochronna oraz powinni przejs¢ przeszkolenie na stanowisku
pracy,

- W miejscu widocznym umiesci¢ informacie o telefonach alarmowych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE 03NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacie przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska, uzyskac orzeczenie lekarskie dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktarze
stanowiskowe oraz przeszkolenia sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy pedczas wykonywania rob6t budowlanych. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw obejmujacy rodzaje robét szczegdinie niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania robot, oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach. Dotyczy
to robdt ziemnych, rob6t montazowych z uzyciem dzwigdw, robét izolacyjnych i drogowych. Przy robotach takich
jak wykonywanie rob6t ziemnych, roziadunku urzgdzen, montazu maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu
technologicznego, spawalniczych, zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

I Apma Begziak

ania bez ograniczen

W spec. inst w zalresle sleci instalaci

urzgdzen cleplnkdy wentylecyjnveh, gazowych,
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DECYZJA

Na,podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
bud®wnictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péin. zm.), art. 12 ust. | pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U
= 2006 r Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pezn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Karolina Begziak

urodzona dnia 03.09.1981 r. w Krakowie
- uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0219/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anna Begziak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowq konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. '

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty Jjej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komusji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacvinej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonck Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mar inz Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pani Anna Bggziak

ul Sadowa 54/11

32-600 Odwigcim

Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
a/a

Ll
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-V7)-MWB-RXE *

Pani Anna Begziak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0405/10

adres zamieszkania ul. Sadowa 54/11, 32-600 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podzia just p



Z%«’_K/EJ CZNV/IL C-J\

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 14.4..;‘“-/2020 Oswigeim, dnia 30.03.2020 r,

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
wezla cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Konarskiego 4
na dzialce nr 2590, obreb Oswigecim

nr 21/w/2020

Podmior ubiegajqcy si¢ o przylaczenie do sieci c.o.
i posiadajqcy tytul prawny do korzystania 7 nieruchomosci:

Oswiecimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.0.
ul. 11 Listopada 16 c, 32-600 Oswiecim

Nawigzujgc do Rozporzqdzenia Mmistra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U, nr 16, poz. 92)
w sprawie  szczegolowych warunkéw funkcjonowania  systeméw  cieplowniczych, okresla  sie
nastgpujgee warunki przylgezenia instalacji odbiorczej w wiw budynku do sieci cieplowniczej:

1. Przylgcze do sieci cieplowniczej

1.1 Dla zasilania wezla cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przylacze sieci cieplowniczej
o srednicy i dJlugosei wg ustalen projekianta. Miejscem wiaczenia przylacza bedzie
projektowana sie¢ cieplownicza w rejonie ul. Szewczyka w Oswiecimiu. Orientacyiny przebieg
przylacza oznaczono na zalgezniku nr 1 do niniejszych warunkéw.

1.2 Dostawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa na budowe
przylacza sieci cieplowniczej zasilajacego obiekt Odbiorcy.

2. Wezel ciepiny

2.1 Dostawca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa wezla ciepinego
oraz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z recznym zaworem regulacyjnym.

2.2 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z zalgczonym do niniejszych
warunkow schematem ukiadu pomiarowego.

23  Wezel cieplny i uklad pomiarowo-rozliczeniowy umiejscowi¢ nalezy za pierwsza sciang
zewngetrzng budynku w pomieszezeniu spelniajacym nizej wymienione wymagania techniczne.
Inna lokalizacja ww. urzadzen powinna zosta¢ uzgodniona z Dostawca.

2.4 Dostawca wilasnym kosztem wykona wezel cieplny, ktory stanowi¢ bedzie jego wiasnos¢,

3. Wiasnosé i eksploatacja

3.1 Przylacze sicci cieplowniczej bedzie wlasnoscig Dostawey i pozostanie w jego eksploatacji.

3.2 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy wraz z recznvm zaworem regulacyjnym stanowi¢ bedzie
wiasnos¢ Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacii.

3.3 Wezel cieplny bedzie wlasnoscig Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacii,

3.4  Granice wilasnodci pomiedzy wezlem dostawcy a instalacja odbiorcy stanowi¢ beda pierwsze
zawory odcinajgce na rurociagach zasilania i powrotu niskiego parametru. bezposérediiio
za kompaktowym wezlem cieplnym, a przed kolektorami rozdzielczymi.
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§.3.1

Parametry czynnika grzewczego

Zapotrzebowanie mocy grzewcezej na cele c.o. wynosi 25 kW,

Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego w sieci cieplowniczej wynosi 130/70

Dla doboru armatury i urzadzen w zakresie wysokiego parametru przyjmowac nalezy cisnienie
nominalne 1,6 MPa, a w zakresie niskiego parametru 0,6 MPa.

Ciénienie dyspozycyjne w sieci cieplowniczej wynosi: max. 0.69 MPa, min. 0,11 MPa.
Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadgznie w funkcji temperatury zewnetrznej.
Wielkoéé odchylenia natgzenia przeplywu oraz temperatury czynnika grzewczego Dostawca
ciepta okresli w umowie kompleksowej dostarczania ciepta, okreslajac w ten sposéb standardy
jakosciowe.

W zakresie zapotrzebowania na cele grzewcze c.o. dostawa energii ciepine} zgodnie z ustawg
2 dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (4. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z pézn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. 22007 r. nr 16, poz. 92).

W zakresie zapotrzebowania na cele przygotowania c.w.u. dostawa energii cieplnej jest

sezonowa (bez okresu letniego).

Wymaganie techniczne w zakresie projektowania

Przylacze sieci cieplowniczej

Przylacze nalezy zaprojektowaé i wykonal technologii rur preizolowanych zgodnie z nw.

normarmi:

— PN-EN 13941:2009 - Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu rur
preizolowanych,

_  PN-EN 253:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnvch sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespdl rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polietylenu,

— PN-EN 448:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Ksztaltki- zespoly ze
stalowej rury przewodowej. izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza oslonowego
z polietylenu,

_  PN-EN 489:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie. Zespdl zigcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem osfonowym

z polietylenu,

oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Uklad pomiarowy
W dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ licznik typu:
_ dla érednic DN15 i DN20: cieptomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 775

z wewnetrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO,

_ dla érednic > DN20: cieptomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 473
7 integratorem ENERGY INT8 i wewngtrznym moduiem radiowym HY DRO-RADIO.
Dopuszcza sig inny typ licznika rownowazny, spelniajacy wymagania techniczne jak powy Zej.

Wezel ciepiny
Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania wynosza

80/60 ~ i sa zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego wg krzywej grzewczej
stosowanej w PEC Oswigcim.
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Dobér wymiennika ciepla powinien by¢ wykonany tak, aby temperatura powrotu wysokiego
parametru (obieg pierwotny) byla wyzsza od temperatury powrotu niskiego parametru (obieg
wtorny) o maksymalnie 5 oraz minimalne przewymiarowanie wymiennika wskazane przez
program doboru wynosito minimum 30%.

Instalacje odbiorcza nalezy podiaczy¢ do sieci cieplnej za pomoca wymiennikowego wezla
cieplnego zaprojektowanego zgodnie z normg PN-B-02423:1999 - Wezly cieplownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z péz. zm.).

Polgczenia rurowe w wezle cieplnym w zakresie wysokiego parametru nalezy zaprojektowac
zrur bez szwu zgodnie z PN-80-H-74219 rury stalowe przewodowe bez szwu, natomiast
w zakresie niskiego parametru zgodnie z PN-H-74244 rury stalowe przewodowe ze szwem.

W celu zapewnienia efektywnosci wykorzystania energii cieplnej wezet cieplny powinien by¢
wyposazony w urzgdzenia automatycznej regulacji obejmujace m.in. urzadzenia automatycznej
regulacji w funkcji temperatury zewnetrznej, tj. regulator pogodowy sterujgcy praca zaworu
regulacyjnego oraz pompy obiegowej. Zabudowany regulator winien wyswietla¢ regulowang
temperaturg oraz posiada¢ mozliwos¢ zmiany parametrow grzewczych z poziomu panelu
operatorskiego.

Wielkos¢ pomieszczenia wezla cieplnego oraz odpowiednie rozmieszezenie urzadzen powinno
umozliwia¢ wykonywanie obslugi urzadzen w warunkach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ponadto pomieszczenie wezla powinno by¢ dostgpne o dowolnej porze dla personelu
obstugujgcego zaréwno ze strony Odbiorcy jak i Dostawcy ciepla. Jednoczesnie pomieszczenie
powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowolanych. Wiasciwe warunki BHP
obegjmujg miedzy innymi zagadnienia oswietlenia i wentylacji, zabezpieczenia przed
mozliwoscig oparzen, dogodnego dostgpu do armatury (w razie potrzeby podesty). przybordw
sanitarnych, wyciszenia pomieszczenia itp, Projekt musi zawiera¢ elementy niezbedne do
dostosowania pomieszczenia do wymagan normy PN-B-02423, - Wezly cieplownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z dn. 12 kwietnia 2002 r. z péz. zm.).

Armatura wezta ciepinego powinna zapewniac pewnos¢ odciecia.

W przypadku uzupelniania zladu w instalacji c.0. z powrotu sieci wysokich parametrow,
na rurociggu  wody uzupehiajacej nalezy zainstalowa¢ niezbedna armature odcinajaca
iregulacyjng, a takze wodomierz wody gorgcej z modulem radiowym typu 1IZAR RC 868 | R4
PL lub réwnowaznym, ktéry stanowi¢ bedzie wlasno$é Dostawcey. Do jego obowiazku naleze¢
bedzie legalizacja urzadzenia pomiarowego. Nie dopuszcza si¢ zabudowy na stale ukladu
bezposredniego uzupelnienia ztadu wezla nie majacego stalego dozoru.

Instalacje elektryczng wezla nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364 ..Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych™ oraz ogdlnie przyjetymi zasadami budowy urzadzen
elektroenergetycznych. Pomieszczenie wezla nalezy traktowaé jako przejsciowo wilgotne
(wilgotno$¢ pow. 75%). gorgce (temperatura czasowo przekracza 35 ). Nalezy stosowaé
przewody kabelkowe, o izolacji 750 V, osprzet szezelny. W instalacji o$wietleniowej nalezy
stosowaé oprawy jarzeniowe, Srednie natgZenie o$wietlenia powinno wynosié 150 — 200 Ix.
Oprawy oswietleniowe naleZzy rozmiesci¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dobre o$wietlenie
urzadzen technologicznych, a w szczegdlnosei licznikéw ciepla, rozdzielnic elektrycznych,
urzgdzen automatyki. filtréw i pomp.

5.3.10Rozdzielnica elektryczna zasilajgca urzadzenia cieplownicze powinna by¢ zaopatrzona

w wylacznik gléwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczna z rozdzielnicy niskiego napiecia
budynku. Nie nalezy =zasila¢ urzadzen 2z przedmiotowej rozdzielnicy niezwigzanvch
z urzadzeniami cieplowniczymi. Urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezta
cieplowniczego powinny by¢é wyposazone w instalacje ochrony od porazefi zgodnie
z obowigzujgca normg. Ponadto instalacja elektryczna powinna by¢ dostosowana do pracy
w warunkach duzej wilgotnosci powietrza i podwyzszonej temperatury.

5.3.11Projektant powinien zaprojektowac wezel grzewezy o mocy zgodnej z zapotrzebowaniem mocy

grzewczej dla obiektu i okreslonej w niniejszych warunkach.
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5.5

Instalacia wewnetrzna ¢.0.

Instalacja wewnetrzna c.o. istnigjaca lub projektowana powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.).

Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne.

Wymagane jest zastosowanie instalacji zamknietej z przeponowym naczyniem wzbiorczym lub
zastosowanie innego zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i temperatury, zgodnego
z obowiazujgcymi Polskimi Normami.

Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-99/B-02414.

Ponadto zabrania si¢ zabudowywacé armaturg, ktéra moglaby stuzy¢ do czerpania wody z obiegu
lub umozliwialaby powstanie trudnych do skontrelowania ubytkéw wody.

Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach odpowiednio
wyregulowane.

Dla pomieszczen o roznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle ciepinym osobne
obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

Dia kontroli prawidlowosci regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury wody
powrotngj z poszczegolnych grup odbiorcow.

Uzgodnienia zmian
Wszelkie zmiany dokonywane w przysztosci w zakresie instalacji c.0. majace wplyw na prace

infrastruktury cieplowniczej PEC musza by¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone wydaniem
nowych warunkéw technicznych.

Termin waznosci warunkéw przylaczenia

Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata. Po uplywie tego czasu Warunki oraz
dokumentacja techniczna wymagaja odnowienia.
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| SCHEMAT UKLADU POM/AROWE/“O 05.04.2018r.

f WYSOKI PARAMETR DLA PRZYLACZY 0 MOCY
NOMINALNEJ DOSTARCZANEGO CIEPLA DO 49 kW

| Przylgcz c.o. wraz 7z
R
10 15 it 12 r
. i\_ :

Jzaworamf odcingjgcymi
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Powrét z instalacji C.0.
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I
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= ?J\E

Zakres ukfadq pomigroweqo — rozhczemowego{

Zokres przylgeza  ¢.0.:
1 — Zawbr kulowy z korcéwkomi do wspowenia (150°C, 1,6 MPo)
(przylgcze c.o. powinno by¢ wyposazone w zawory cdcingjgee, wéwezas dodatkowych zaworbw sie nie

| montuje)

Zaokres uklodu pormigrowo — rozliczeniowego:
=2 — Termomanometr (0-150 °C, 0-1,6 MPg)
Filir siatkowy kolnierzowy (150°C, 1,6 MPa, 100-200 oczek/cm™2) |
Manometr z kurkiem manometryczoym fig-525 (0-i,6 MPa) "
Licznik ciepla

Czujnik cieplo licznika cieplo

Zawsr STAD (150°C, 1,6 MPg)

wmmhu
|

1 Zakres Odbiorcy ciepla:

8 — Zawdr rbtnicy cisnienia

9 - Zawbr regulacyjny

|10 - Magnetofittr kolnierzowy (150°C, 1,6 MPo, 100-200 oczek/cm”2)

11 - Zowér kulowy z koncbwkomi do wspowania (150°C, 1,6 MPg)

12 — Odpowiefrzenie

13 ~ QOdwodnienie '
|14 ~ Wymiennik ciepla |
-?5 — Manometr z kurkiem manometrycznym fig-525 (0-1,6 MFa) |

— Srednice armotury powinny by¢ zgodne ze Srednicq przewodu, kiérg okresla sie na podstowie przeptwu

,nornmalnego .
= Srednice DN licznika ciepla oroz zaworu SMD/STAF dobiera sig na podstowie wspblczynnika przeplywu ‘

J(VS. ktbry zalezy od cisnienia dyspozycyjnego i wielkosci przeplywu,

H
H
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Zatgeznik nr 1 do warunkow nr 21/w/2020

- budynek Odbiorcy

) SPECIALISTA
- orientacyjny przebieg przytacza do budynku Odbiorcy ds. Wych
g
- projektowana preizolowana siec cieplownicza 2xDN65/140 Mig.ég bbjzmg}u
ZAZGODNOSE Sporzadi
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