Przedmiar robét

Instalacja centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego - od cieptomierzy do mieszkan nr
4/1; 4/3; 4/6; 4I7

Budowa: Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Oswiecimiu przy
ul. Konarskiego 4 od licznikéw do poszczegélnych mieszkan

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacja wewnetrzna c.o. dla budynku mieszkalnego w Oswiecimiu przy ul. Konarskiego 4
Lokalizacja: Oswiecim ul. Konarskiego 4
Inwestor: Wspéinota Mieszkaniowa S. Konarskiego 4
Wykonawca: Wspolnota Mieszkaniowa Oswiecim ul. Konarskiego 4

Data opracowania:
2021-06-15
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Instalacja centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego - od cieptomierzy do
mieszkan nr 4/1; 4/3; 4/6; 4/7
1 Element Instalacja c.o. do mieszaknia nr 4/1
1 KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O15x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 26,0
2 KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O18x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 18,0
3 KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel 022x1,5mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/2 (1) m 6,0
4 KNRW Rury przytaczne do grzejnikéw, KAN Steel O15'mm
QUS| oo
yliczenie 108 rOD Ot e
2+1+1 : 4,000000
RAZEM 4,000000 kpl 4
5 KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggéw otulinami PAROC Hvac Section AluCoat T dw 22mm - jednowarstwowymi, izolacja
30°'mm, rurociag Fi 22'mm m 6,0
6 KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600’ mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/7 CN-22K-600/1000 szt 2
7 KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600'mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/7 CN-22K-600/1120 szt 1
8 KNRW Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 1200 mm - drabinkowy typ IRYS-I 1196/055
215/425/2 szt 1
9 KNRW Zawor grzejnikowy odcinajgcy powrotny RLV Fi'15 ’mm firmy Danfoss
215/412/2 szt 4
10 |KNRW Zawor termostatyczny RA-N Fi'15°’mm firmy Danfoss
215/411/1 (2) szt 4
11 |KNR 215/415/1 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem RAW 5115 firmy Danfoss
(1) szt 4
12 |KNR 708/102/2 |Cieptomierz mieszkaniowy typu Hydrocal M3 0,6 m3/h (lub rownowazny) ukfad 1
13 |[KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza
215/406/3 (pulsacyjna) préba 1
14 |[KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 4
15 [KNRI215/307/1 |Plukanieinstalacjic.o.
Wyliczenie lloscirobOt:
:116,0+18,0+6,0 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,0
16 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegty szt 1
17 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 1 cegty szt 1
18 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ Scian 1/2 cegty szt 2
19 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1
20 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1 cegly
(1) szt 1
21 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 2
22 |Kalkulacja Dostarczenie tulei ochronnych dla rur ze stali weglowej Fi 22; 18 15
Wlasna |
8,000000
8,000000 szt 8
23 |Kalkulacja Uszczelnienie tulei ochronnych przej$¢ tworzywem plastycznym
wilasna szt 8
24 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
@) O O O D Y e
Vyliczenie 08 TOD O, e
eeermeenseenseensenssseessesnsoensoensoensooes KUY oo . 8,000000]
RAZEM 8,000000 |szt 8
25 |KNR401/106/4_[Usunigcie gruzu z parteru budynku
Wyliczenie I08Ci rOD O,
e 0:057(0,5440,2840,1572) ] . 0,056000]
RAZEM:: 0,056000/m3 0,06
26 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,06
27 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - do 12
Krotnosé=11 m3 0,06
28 |Kalkulacja Optata na wysypisku za sktadowanie i utylizacje gruzu
wiasna m3 0,06
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2 Element Instalacja c.o. do mieszaknia nr 4/3
29 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O15x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 26,0
30 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O18x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 26,0
31 |[KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel 022x1,5mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/2 (1) m 30,0
32 |[KNRW Rury przytaczne do grzejnikéow, KAN Steel O15'mm
R
Wyliczenie lloscirobOt:
O £ 12 S 500000
RAZEM:: 5,000000 |kpl 5
33 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggéw otulinami PAROC Hvac Section AluCoat T dw 22mm - jednowarstwowymi, izolacja
30°'mm, rurociag Fi 22'mm m 24,0
34 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos$¢ 600'mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/3 CN-11K-600/400 szt 1
35 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 500’ mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/5 CN-22K-500/920 szt 1
36 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600’ mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/7 CN-22K-600/1000 szt 2
37 |KNRW Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 1200 mm - drabinkowy typ IRYS-I 1196/055
215/425/2 szt 1
38 |KNRW Zawor grzejnikowy odcinajgcy powrotny RLV Fi'15 ’mm firmy Danfoss
215/412/2 szt 5
39 |KNRW Zawor termostatyczny RA-N Fi'15°’mm firmy Danfoss
215/411/1 (2) szt 5
40 |KNR 215/415/1 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem RAW 5115 firmy Danfoss
(1) szt 5
41 |KNR 708/102/2 |Cieptomierz mieszkaniowy typu Hydrocal M3 0,6 m3/h (lub rownowazny) ukiad 1
42 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza
215/406/3 (pulsacyjna) préba 1
43 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulac;ji
215/436/1 uktad 5
44 |KNRI215/307/1 |Piukanie instalacjico.
"""" 82,000000
RAZEM:: 82,000000|m 82,0
45 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 2 cegty szt 2
46 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 1
47 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 2
48 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegty
(1) szt 1
49 |Kalkulacja Dostarczenie tulei ochronnych dla rur ze stali weglowej Fi 22; 18 i 15
W8 e
yliczenie 108G rOD O, e
((2+1) 2 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6
50 |Kalkulacja Uszczelnienie tulei ochronnych przejs¢ tworzywem plastycznym
wiasna szt 6
51 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, Sciana, tynk
O oW O WD Ny
6,000000
6,000000 |szt 6
52 |KNR401/106/4 |Usuniecie gruzuzparterubudynku
Wyliczenie lloscirobOt:
e 10,05%(0,5472¢0,28) _0,068000
RAZEM:: 0,068000m3 0,07
53 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 0,07
54 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - do 12
Krotnos$é=11 m3 0,07
55 |Kalkulacja Optata na wysypisku za sktadowanie i utylizacje gruzu
wilasha m3 0,07
3 |Element Instalacja c.o. do mieszaknia nr 4/6
56 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O15x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 26,0
57 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O18x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 18,0
58 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel 022x1,5mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/2 (1) m 10,0
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59 |KNRW Rury przytaczne do grzejnikéow, KAN Steel O15'mm
R
Wyliczenie lloscirobOt:
2+1+1 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000000] kp! 4
60 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggéw otulinami PAROC Hvac Section AluCoat T dw 22mm - jednowarstwowymi, izolacja
30°'mm, rurociag Fi 22'mm m 10,0
61 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600" mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/7 CN-22K-600/1000 szt 2
62 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600'mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/11 CN-33K-600/920 szt 1
63 |KNRW Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 1200 mm - drabinkowy typ IRYS-I 1196/055
215/425/2 szt 1
64 |KNRW Zawor grzejnikowy odcinajgcy powrotny RLV Fi'15 ’mm firmy Danfoss
215/412/2 szt 4
65 |KNRW Zawor termostatyczny RA-N Fi'15°’mm firmy Danfoss
215/411/1 (2) szt 4
66 |KNR 215/415/1 |Glowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem RAW 5115 firmy Danfoss
(1) szt 4
67 |KNR 708/102/2 |Cieptomierz mieszkaniowy typu Hydrocal M3 0,6 m3/h (lub rownowazny) ukfad 1
68 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza
215/406/3 (pulsacyjna) préba 1
69 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 4
70 |KNRI215/307/1 |Plukanieinstalacjic.o.
YlCZenie 08 FO Ot e
e 1280418,0410,0 . 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m 54,0
71 |KNR401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 cegly szt 1
72 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1 cegty szt 1
73 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 1/2 cegty szt 2
74 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly
(1) szt 1
75 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi€, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 1
76 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 2
77 |Kalkulacja Dostarczenie tulei ochronnych dla rur ze stali weglowej Fi 22; 18 15
WIBSNA L
Wyliczenie llosci robOt:
........................................................................ (viv2y2 ... 8000000
RAZEM 8,000000 |szt 8
78 |Kalkulacja Uszczelnienie tulei ochronnych przej$¢ tworzywem plastycznym
wilasna szt 8
79 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii [ll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana, tynk
cementowo-wapienny
""""" 8,000000
8,000000 |szt 8
80 |KNR401/106/4_[Usunigcie gruzu z parteru budynku
L 0,056000
: 0,056000/m3 0,06
81 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,06
82 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km - do 12
Krotnosé=11 m3 0,06
83 |Kalkulacja Optata na wysypisku za sktadowanie i utylizacje gruzu
wilasna m3 0,06
4 |Element Instalacja c.o. do mieszaknia nr 4/7
84 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O15x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 48,0
85 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel O18x1,2mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/1 (2) m 4,0
86 |KNRW Rura ze stali weglowej KAN Steel 022x1,5mm KANTherm wraz z ksztattkam i uchwytami
215/404/2 (1) m 35,0
87 |KNRW Rury przytaczne do grzejnikéw, KAN Steel O15'mm
QUS| oo
yliczenie 108 TOD Ot e
A+1+1+1 : 4,000000
RAZEM 4,000000 kpl 4
88 |KNR 34/101/18 |lzolacja rurociggéw otulinami PAROC Hvac Section AluCoat T dw 22mm - jednowarstwowymi, izolacja
30°'mm, rurociag Fi 22'mm m 24,0
89 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 900'mm, dlugosé do 1600°'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/7 CN-22K-900/400 szt 1
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90 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600" mm, dtugo$¢ do 1600'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/7 CN-22K-600/1120 szt 1
91 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos$¢ 500'mm, dtugos$¢ do 1600'mm - bocznozasilany typu COSMO
215/418/9 CN-33K-500/1120 szt 1
92 |KNRW Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysokos$¢ do 1200 mm - drabinkowy typ IRYS-I 1196/055
215/425/2 szt 1
93 |KNRW Zawor grzejnikowy odcinajgcy powrotny RLV Fi'15’mm firmy Danfoss
215/412/2 szt 4
94 |KNRW Zawor termostatyczny RA-N Fi*15'mm firmy Danfoss
215/411/1 (2) szt 4
95 |KNR 215/415/1 |Gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem RAW 5115 firmy Danfoss
(1) szt 4
96 |KNR 708/102/2 |Cieptomierz mieszkaniowy typu Hydrocal M3 0,6 m3/h (lub réwnowazny) ukfad 1
97 |KNRW Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
215/406/3 (pulsacyjna) préba 1
98 |KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 4
99 |KNRI215/307/1 |Plukanie instalacjco.
T 87,600000
RAZEM:: 87,000000|m 87,0
100 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 1
101 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 1
102 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 1/2 cegly szt 2
103 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, $ciany grubosci ponad 1 cegly
(1) szt 1
104 |[KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 1
105 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, $ciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 2
106 |Kalkulacja Dostarczenie tulei ochronnych dla rur ze stali weglowej Fi 22; 18 i 15
W8 e
Yl CZenie IO TO DOt e
e R R . 8,000000]
RAZEM:: 8,000000 szt 8
107 |Kalkulacja Uszczelnienie tulei ochronnych przejs¢ tworzywem plastycznym
wiasna szt 8
108 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk
@) oMM OWOWADICIINY oo
Yl CZenie O TOD Ot e
e ) 2 e . 8,000000]
RAZEM:: 8,000000 |szt 8
109 |KNR 401/106/4 |Usunigcie gruzu zparterubudynku
""""" 0,056000
0,056000m3 0,06
110 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 0,06
111 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - do 12
Krotnos$é=11 m3 0,06
112 |Kalkulacja Optata na wysypisku za sktadowanie i utylizacje gruzu
wilasha m3 0,06
5 Element Montaz szafki
113 |KNRW Szafka metalowa licznikowa zamykana na klucz 850x300x2350
202/1215/2 szt 1




