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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji grzewczej dla mieszkan w budynku
wielorodzinnym przy ul. Klucznikowska 2a w O$wiecimiu.

2. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Zleceniodawcg

- Aktualne obowiazujace przepisy i normatywy projektowania
- Projekt architektoniczny

- Katalogi materiatow i urzadzen.

3. Charakterystyka obiektu
Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej (sciany — cegta petna, stropy drewniane lub Kleina). Stropy nad
piwnicg i ostatnig kondygnacjq sq nieocieplone. Sciany zewnetrzne sg czesciowo ocieplone styropianem
(elewacja frontowa, elewacja boczna).

Obecnie mieszkania ogrzewane sg za pomocg piecow kaflowych.
Czesciowo stolarka okienna i drzwiowa stara (klatka schodowa, piwnice).

4. Zapotrzebowanie cieplne
Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:

PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metodyka obliczen.”,

PN EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego”,

PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,

PN-83/B-03430  ,Wentylacia w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej”,

PN-B-020025 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie.

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepine na cele c.o. dla lokalu wynosi: 23,4kW.

Zatozenia projektowe:
I.  Temperatury zewnetrzne dla Il grupy klimatycznej

Projektowa temperatura zewnetrzna ge -20,0 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna gm,e - 7,6 °C

Il.  Temperatury wewnetrzne

20 °C - pokdj, kuchnia, p.pokdj
24°C - tazienka

Przy doborze grzejnikow nie uwzgledniono obnizen nocnych temperatury czynnika grzewczego.

Bilans zapotrzebowania ciepta dla poszczegéinych mieszkan:
Mieszkanie nr 1 — 5098 kW; g=0,30 m3/h
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Mieszkanie nr 2 — 5863 kW; q=0,34 m3/h
Mieszkanie nr 3 — 5750 kW; g=0,33 m3/h
Mieszkanie nr 4 — 6710 kW; g=0,39 m3/h

5. Uklad rozliczeniowo-pomiarowy

Instalacja ciepta zasilana bedzie z sieci niskoparametrowej zlokalizowanej w sasiedztwie budynku. Projekt
przylaczenia do sieci wraz z uktadem pomiarowym wykonany bedzie przez dostawce ciepta wg odrebnego
opracowania. Wejscie przytacza cieptowniczego DN 25. Za $ciang budynku w pomieszczeniu piwnicy zabudowane
bedg zawory odcinajgce i zestaw pomiarowy z zaworem regulacyjnym. Za zaworami odcinajacymi nalezy wykonac
instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania wg rysunkow.

Parametry instalacji ciepta 80/60°C.
Instalacje do rozdzielacza nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem. Na obiegach zasilajgcych kazde mieszkanie
zabudowac¢ zawory odcinajgce DN20. Na rurociggu powrotnym zainstalowa¢ zawory regulacyjne Stad dn15.

Do pomiaru poboru energii cieplnej zaprojektowano ultradzwigkowy cieptomierz typu Sharky 775 g=0,6 m3/h
DN15mm firmy Hydrometer. Uktad pomiarowy zabudowa¢ w zamykanej szafce.
Na rurociggach zasilajgcym i powrotnym zabudowac pare czujnikéw temperatury z obudowa,
Uwaga: Zamdwic licznik ciepta do montazu na przewodzie zasilajacym instalacji c.o

Zalecenia montazowe:
»  Przy montazu przetwornika przeptywu nalezy uwzgledni¢ jego pozycje pracy oraz dlugos¢ odcinkow
prostych przed i za przeptywomierzem
»  Ditugos¢ zabudowy bez tacznikéw wynosi 110mm
»  Czujnik temperatury zasilania umieszczony w gniezdzie na korpusie przeptywomierza pozostawi¢ bez
zmian, a czujnik temperatury powrotu umie$ci¢ w specjalnym tréjniku
» Dla ochrony przed dostepem oséb niepowotanych, rozdzielacz i urzadzenia pomiarowe zabudowaé w
wydzielonym pomieszczeniu.
*  Przetwornik przeptywu wraz z przelicznikiem zamocowanym na obudowie zainstalowac po przeprowadzeniu
wszelkich prac montazowych i przeptukaniu instalacji
»  Polaczenie przetwornikdw od strony przewodéw powinno zapewni¢ wtasciwg sztywno$¢ przez umocowanie
rur punktem statym.
» Na czas ci$nieniowej proby szczelnosci w miejsce przetwornika zamontowac odcinek przewodu stalowego
@15mm o odpowiedniej diugosci.
»  Po probach przetwornik zainstalowa¢ zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na korpusie i z innymi zaleceniami
producenta.
Uzupetnienie ztadu instalaciji centralnego ogrzewania wykona¢ z cieptociggu po uprzednim zgtoszeniu u dostawcy
ciepta.

6.  Opis instalacji grzewczej.

W piwnicy zaprojektowano rozdzielacz na ktérych nastgpi podziat na poszczegdlne lokale mieszkalne. Na
kazdym obiegu przewiduje sie montaz urzadzen regulacyjnych i pomiarowych. Kazde mieszkanie jest zasilane z
odrebnego pionu wyprowadzonego z rozdzielacza i wyposazonego w zawor regulacyjny oraz cieptomierz
ultradzwiekowy. Wskazania cieptomierzy beda podstawg do rozliczania lokatoréw kazdego mieszkania z Dostawcg
energii ciepinej .

Podigczenie instalacji c.0. do sieci cieptowniczej oraz uktad pomiarowy jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

Regulacje indywidualng poszczegdinych pomieszczen temperatury czynnika grzewczego zapewnia¢ bedg

zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowana zostata jako wodna, dwururowa.
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Instalacje nalezy wykona¢ z rur ze stali cienkosciennej taczonych przez zacisk (np. system Kan-therm Steel lub
réwnowazny). Szczelno$¢ potaczen zapewniajq specjalne pierscieniowe uszczelnienia. Przewody nalezy prowadzi¢
natynkowo i pod stropem. Instalacje w klatce schodowej przebiegajace przez kondygnacje nalezy obudowaé ptytami
g-k lub stalowymi. Przewody rozdzielcze nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy (wezta ciepinego). Na
kazdym obiegu zaprojektowano zawory rGwnowazace przeptyw typu Stad.

Elementami grzewczymi sg grzejniki cztonowe, aluminiowe firmy Ferrolli typ Proteo z podtaczeniem bocznym lub
rownowazne. Przy zastosowaniu grzejnikow innego producenta nalezy poréwnaé ich wydajnos¢. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawér termostatyczny DN15 i odcinajacy DN15 oraz gtowice termostatyczng firmy Danfoss lub
réwnowazny. Zastosowa¢ glowice z zakresem temperatur 16-28°C.

Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikow odbywac sie bedzie poprzez nastawy wstepne zaworow termostatycznych.
Wielkosci nastaw opisano na rysunkach rzutéw i rozwinie¢ instalacji c.o.

W najwyzszych punktach instalacji w mieszkaniach oraz przy obnizeniach w piwnicy (przejScia U-ksztattne) nalezy
zabudowa¢ automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajagcym DN15.

Instalacje w piwnicy, na klatce schodowej nalezy zaizolowaé otuling systemowg z wetny mineralnej w otulinie
aluminiowej (NRO nie rozprzestrzeniajaca ognia) o grubosci wg pkt. 1+4 ponizszej tabeli.

Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonaé w rurach ochronnych.

Instalacje nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw firmy Hilti lub Walraven. Instalacje nalezy
zaizolowa¢ otuling systemowg o grubosci zgodnej z tabela;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji Cieplnej (materiat
0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Y, wymagan z poz. 1-3
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-3, tozone Y, wymagan z poz. 1-3
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

7. Uwagi montazowe rur

Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ wg rysunku. Przejscia rur przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych. Wolne przestrzenie wypetni¢ migkkim materiatem izolacyjnym.
Wykonujac instalacje nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na umozliwienie kompensacji przewoddw.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania o odbioru robét
budowlano montazowych” tom Il oraz zaleceniami producenta rur. Nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe sktadowanie
rur wg zalecen producenta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura,.

Przy przejsciach przez Sciany, stropy nalezy stosowaé rury ochronne.

8. Uwagi koncowe

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac prébe ci$nieniowa oraz wykona¢ ptukanie instalacji. Plukanie
wykona¢ przy otwartych zaworach termostatycznych (ustawionych na najwyzsza nastawe wstepng). Probe ci$nienia
na zimno i na goraco nalezy wykona¢ na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania t = 30 min. Podczas badan nalezy
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utrzymywac¢ w instalacji statg temperature wody, gdyZ zmiana jej temperatury o 10 °K powoduje zmiang cisnienia o
0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelno$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje.

Podczas préby szczelnoSci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnied. Wynik proby
uwaza sie za pozytywny, je$li cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie
brak trwatych uszkodzen i odksztatcen. Napetnianie instalacji do préb cisnieniowych i ptukania oraz samo ptukanie
wykona¢ poprzez filtr siatkowy (wymiar oczka siatki 50-80 pm).

Przy pracach montazowych zwrdci¢ szczegoing uwage na istniejace kominy spalinowe, dymowe i wentylacyjne.
Nie nalezy mocowa¢ uchwytéw montazowych ani wykonywac przebi¢ przez komin.
Montaz urzadzen grzewczych powinien byé przeprowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normg, posiada¢ niezbedne
atesty i spetniaC obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Wymienione w wykazie elementéw instalacji nazwy firm majag na celu wskazanie ich standardow
technicznych i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta lub inwestora - zmiana
producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametréw technicznych i waloréw jakosciowych. Dopuszczalne
sq korekty trasy instalacji grzewczej oraz zmiany lokalizacji grzejnikéw w poszczegolnych mieszkaniach.

9. Wytyczne branzowe

1. Obudowa pionéw na cze$ciach wspéinych budynku

2. Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane, zabudowa rur ochronnych.
3. Wykonanie wewnetrznej instalacji w budynku wg zataczonego projektu.

10. Zestawienie materiatow

Lp. . Jed | llos¢ |Uwagi
Pozycja [Producent
1 Grzejnik aluminiowy cztonowy h=600, 7 elementow, odpowietrznik, kpl 2 Ferolli lub
korek, zestaw przytaczeniowy, haki montazowe réwnowazny
2 | Grzejnik aluminiowy cztonowy h=600, 12 elementdw, odpowietrznik, kpl 2 Ferolli lub
korek, zestaw przytaczeniowy, haki montazowe réwnowazny
3 | Grzejnik aluminiowy cztonowy h=600, 14 elementéw, odpowietrznik, kpl 5 Ferolli lub
korek, zestaw przytaczeniowy, haki montazowe rbwnowazny
4 | Grzejnik aluminiowy cztonowy h=600, 15 elementdw, odpowietrznik, kpl 3 Ferolli lub
korek, zestaw przytaczeniowy, haki montazowe réwnowazny
5 | Grzejnik aluminiowy cztonowy h=600, 16 elementéw, odpowietrznik, kpl 3 Ferolli lub
korek, zestaw przytaczeniowy, haki montazowe réwnowazny
6 | Grzejnik aluminiowy cztonowy h=600, 18 elementdw, odpowietrznik, kpl 1 Ferolli lub
korek, zestaw przytaczeniowy, haki montazowe réwnowazny
7 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana Steel — sztanga 22 x 1,2mm wraz mb 20 KAN-therm
Z ksztattkami, uchwytami, rurami przej$ciowymi, uszczelnieniem,
8 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana Steel — sztanga 18 x 1,2mm wraz mb 170 KAN-therm
z ksztattkami, uchwytami, rurami przej$ciowymi, uszczelnieniem,
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9 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana Steel — sztanga 15 x 1mm wraz mb 126 KAN-therm
z ksztattkami, uchwytami, rurami przej$ciowymi, uszczelnieniem,
10 | Rura stalowa ze szwem DN25 m 4
11 | Rura stalowa ze szwem DN20 m 8
12 | Otulina systemowa termoizolacyjna z wetny mineralnej z ptaszczem m 4
aluminiowym gr. 25 mm, na rury DN25 mm
13 | Otulina systemowa termoizolacyjna z wetny mineralnej z ptaszczem m 28
aluminiowym gr. 20 mm, na rury Dz22 mm
14 | Otulina systemowa termoizolacyjna z wetny mineralnej z ptaszczem m 55
aluminiowym gr. 20 mm, na rury Dz18 mm
15 | Otulina systemowa termoizolacyjna z wetny mineralnej z ptaszczem m 34
aluminiowym gr. 20 mm, na rury Dz15 mm
16 | Obudowa stalowa ocynkowana pionéw (parter, pietro — pomieszczenie kpl 1
WC)
17 Zawor termostatyczny Dn15 szt 16 Dgnfoss lub
rdwnowazny
18 Glowica termostatyczna szt 16 Qanfoss lub
rdwnowazny
19 Zawor grzejnikowy odcinajacy Dn15 szt 16 Qanfoss l.u b
réwnowazny
20 | Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym Dn15 szt 14
21 | Zawor odcinajacy DN20, $rubunki montazowe kpl 12
22 | Licznik ciepta Sharky 775 q=0,6 m3/h DN15mm, tr6jnik montazowy pod | kpl 4 Hydrometer
czujnik temperatury
23 | Zawor rownowazacy przeptyw STAD Dn15 Szt. 4
24 | Rozdzielacz 4-obwodowy zasilanie/powrét + izolacja Kpl. 1
25 | Zawor spustowy Szt. 2
26 | Szafka zamykana stalowa W-1400, S-1200, G-300mm szt 1
27 | Uzupetnienie ztadu instalacji, préby ci$nienia, dokumentacja Kpl 1
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projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie
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Wykonawca: . ) Budowa wewnetrznej instalacji centralnego
Pracownia PFOJekTowa ogrzewania wraz z uktadami pomiarowymi dla
AB PROJEKT s.c. budynku w Oswigcimiu ul. Klucznikowska 2A.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl

Branza; Stadium:
INSTALACYINA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:  MIASTO OSWIECIM Przedmiot rysunku:
32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 2
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych RZUT PIWNICY - INSTALACJA
¥ Swieci 12 CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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pracowat:
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projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie

projektowany zawor termostatyczny
projektowany grzejnik — aluminiowy
rura ochronna lub kofnierz ppoz

piec kaflowy

projektowana instalacja centralnego ogrzewania — powrdt
projektowany zawdr odcinajacy grzejnikowy

pion do mieszkania nr 4, pomieszczenia nr 3

Wykonawca: . .
Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.
ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl

Temat projektu: o B
Budowa wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania wraz z uktadami pomiarowymi dla
budynku w Oswiecimiu ul. Klucznikowska 2A.,

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

MIASTO OSWIECIM
32-600 Oswigcim, ul. Zaborska 2
Zarzad Budynkow Mieszkalnych

Inwestor:

Przedmiot rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA

32-600 O$wiecim, ul. Bema 12 CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Autorzy opracowania:
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projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie

piec kaflowy

projektowana instalacja centralnego ogrzewania — powrdt

projektowany zawdr odcinajacy grzejnikowy
projektowany zawdr termostatyczny

projektowany grzejnik — aluminiowy
rura ochronna lub kotnierz ppoz

pion do mieszkania nr 4, pomieszczenia nr 3

Wykonawca: . X
Pracownia Projektowa
AB PROJEKT s.c.
ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl

Temat projektu: - -~
Budowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z uktadami pomiarowymi dla

budynku w Oswiecimiu ul. Klucznikowska 2A.

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO OSWIECIM
32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 2

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych

Przedmiot rysunku:

RZUT PIETRA - INSTALACJA

12 CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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} Powrét DN25

Przytqcz cieptowniczy wraz Uktad pomiarowy
z zaworami odcinajgcymi

ZESTAWIENIE ARMATURY

1. Przytgcze cieptownicze DN25

2. Zawor kulowy gwintowany (100°C; 0,6MPa)

3. Termomanometr (0-100°C, 0-0,6MPa)

4. Fitr siatkowy gwintowany (100°; 0,6MPa, 100-200oczek/cm2)
5. Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym Fig-525 (100°C; 0,6MPa)
6. Cieptomierz ultradzwiekowy typu Sharky 775 DN20 g=1,5 m3/h
z wewnetrznym modutem radiowym Hydro-Radio

7. Zawoér STAD Dn20 (100°C; 0,6MPa)

8. Czujnik ciepta

9. Instalacja wewnetrzna co

Temat projekitu: - -~
Wykonawca: Budowa wewnetrznej instalacji centralnego

Pracownia Projektowa ogrzewania wraz z uktadami pomiarowymi dla
AB PROJEKT s.c. budynku w Oswiecimiu ul. Klucznikowska 2A.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl

Branza; Stadium:
INSTALACYINA SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:  MIASTO OSWIECIM Przedmiot rysunku:
32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 2
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych SCHEMAT GLOWNEGO UKLADU POMIAROWEGO
- Swieci 12
Autorzy opracowania:
F’rOJ'ektgnt? mgr inz. Beata Gowin = SLK/1239/PWOS/06 z,s
Sprawdzajacy: Mgr inz. Anna Zwirowska ? MAP/0367/PWQOS/08 | =
o . Folga z K
pracowat:
Data: Skala: N ku:
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& MIESZKANIE 2 - 5,9kW

MIESZKANIE 1 - 5,1kW

DN20

DN20

BN20
C

SPECYFIKACJA

Powrot

Zasilanie

6

1. Licznik ciepta - cieptomierz ultradzwiekowy typu Sharky 775 DN15 q=0,6 m3/h,

2. Zawor kulowy odcinajacy Dn 20
3. Zawér regulacyjny STAD, Dn 15

4. Kolektory stalowe Dn 40mm, zasilanie i powrét
5. Tréjnik montazowy mosiezny pod czujnik temperatury
6. Zawor spustowy kulowy Dn 15 z koficéwka na weza

7. Ztacze rdwnoprzelotowe Dn 20

8. Ztaczka redukcyjna odp.$rednicy Dn 15/20
9. Szafka stalowa zamykana W=1400, S=1200, G300mm

Wykonawca:

Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oswiecim
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl

Temat projektu:

Budowa wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z uktadami pomiarowymi dla
budynku w Oswiecimiu ul. Klucznikowska 2A.

Branza;

INSTALACYINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO OSWIECIM

32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 2

Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
- Swieci 12

Przedmiot rysunku:

SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO MIESZKAN

Autorzy opracowania:
Prl:njektgnt? %grI inz. Beata Gowin = SLK/1239/PWOS/06 "
Sprawdzajacy: Mgr inz. Anna Zwirowska ? MAP/0367/PWQOS/08 | &
o . Folga z £
pracowat:
Data: Skala Nr rysunku: 6
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Wgrys. nr6

LEGENDA:
instalacja c.o.

Nastawa na zaworze termost.

/ \ Moc cieplna grzejnika
500 Q=1287W

i

llo$¢ elementow <}

20°C
B Temperatura w pomieszczeniu

Typ grzejnika

zawor rownowazacy przeptyw

UWAGA:

1. Instalacje prowadzi¢ w rur ze stali cienko$ciennej natynkowo

2. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace grzejnikowe

3. Na zaworach termostatycznych nalezy zabudowa¢ gtowice termostatyczne

4. Przejscia rurociggdw przez stropy i $ciany wykona¢ w tulejach

5. Przejscia przez strefy p.poz prowadzi¢ w kotnierzach p.poz

6. Piony na czesciach wspdlnych zabudowac¢ trwata obudowg

7. W najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki

Wykonawca:

Pracownia Projektowa

AB PROJEKT s.c.

ul. Unii Europejskiej 10 32-600 O$wiecim
tel/fax. 033/8762802 biuro@abprojekt.info.pl

Temat projektu: . .
Budowa wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania wraz z uktadami pomiarowymi dla
budynku w O$wiecimiu ul. Klucznikowska 2A.

Branza;

INSTALACYJINA SANITARNA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

nwestor;

MIASTO OSWIECIM
32-600 Oswigcim, ul. Zaborska 2
Zarzad Budynkéw Mieszkalnych

Przedmiot rysunku:
SCHEMAT INSTALACJI CENTRALNEGO

32-600 O$wiecim, ul. Bema 12 OGRZEWANIA

Autorzy opracowania:
va_.mxm_:m mgr inz. Beata Gowin = SLK/1239/PWOS/06 y
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