SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.02.00 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA

Grupa robot (Kod CPV 45300000-0) Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot (Kod CPV 45330000-9) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot (Kod CPV 45331000-6) Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace budowy instalacji
centralnego ogrzewania w budynku w O$wiecimiu przy ul. Konarskiego 18

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace dla potrzeb instalacii
wewnetrznej w budynku tj. centralnego ogrzewania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

» dopasowanie projektowanych podigczen do instalacji w pomieszczeniu wezta ciepta,

» montaz armatury ocinajacej, pomiarowej, regulacyjnej,

»  zabezpieczenie antykorozyjne,

» budowa instalacji centralnego ogrzewania z rur salowych cienko$ciennych ocynkowanych i rur stalowych ze
szwem,

* montaz grzejnikéw aluminiowych,

» wykonanie izolacji termicznej,

*  proby szczelnosci,

» uruchomienie, regulacja dziatania,

1.4 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, wytycznymi producenta urzadzen, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztéw cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania zrédta ciepta do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;

2. MATERIALY
1. Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.



2. Wszystkie materiaty uzyte musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

2.1 Przewody

1. Przewody instalacyjne (centralnego ogrzewania, wezet ciepta) wykona¢ z rur stalowych, czarnych ze szwem
przewodowych z usunigtym wyptywem wewnetrznym wg PN-79/H-74244,

2. Przewody wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych pokrytych na
zewnatrz warstwa _cynku np. System Steel Kan-therm lub réwnowazny.

3. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

4. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.

2.2 Urzadzenia

1. Urzadzenia powinny posiadac:

* dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez Centrainy O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej Instal - Warszawa,

« atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny Warszawa,

+ decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do obrotu i musza by¢ oznaczone znakiem UDT.

+ system zapewnienia jako$ci ISO.

2. Wszystkie rurociggi powinny posiada¢ oznaczenie kierunku przeptywu czynnika.

2.3 Armatura

1. W obrebie wezta zabudowana jest armatura kulowa, gwintowana.

2. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a
w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne.

3. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiadaé wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres
powinien przekraczaé warto$¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatke
elementarna nie wieksza niz 1°C, a manometry $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mm.

2.4 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty stosowane do wykonywania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okre$lonym w normach przedmiotowych.

2.5 lzolacja termiczna.

1. Izolacje cieptochronna rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych w ptaszczu z niepalnej folii
aluminiowej z taSmag samoprzylepnag

Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

2. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
zgodnie z przepisami BHP i ruchu godowego. Sktadowanie wg zalecen producentéw urzadzen.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz urzadzen.

1. Urzadzenia powinny by¢ montowane w migjscu okreslonym w projekcie, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w
instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata zgodnie z kierunkiem oznaczonym.

2. W przypadku potaczenia kréécodw urzadzenia z rurociggiem o mniejszej $rednicy nalezy skrécié krécce przytaczne i
przyspawa¢ odpowiednie do $rednic rur ksztattki redukcyjne (dyfuzory)

3. Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposéb, aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurociggi.

Branza budowlana
1. Wykona¢ przebicia w $cianach zgodnie z przebiegiem przewoddw;
2. Wykona¢ wsporniki pod przewody prowadzone na $cianach,

5.2. Wytyczne realizacji roboét
5.21. Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia
5.2.1.1. Zagospodarowanie terenu wykona¢ z uwzglednieniem:

- bezpieczenstwa przy robotach na dachu przestrzegajac obowiazujgcych przepiséw BHP

- zagrozenia wybuchem /butle z gazami technicznymi, przewody gazowe/.

- prace na wysokos$ci
Butle gazowe i pozostaly sprzet spawalniczy nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tuszczem, wptywami
atmosferycznymi i nastonecznieniem jak réwniez przed wstrzasami i uderzeniami. W czasie pobierania gazéw
technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozyciji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45°9do poziomu.

Na koniec pracy butle powinny by¢ zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone
przed osobami postronnymi.

- drog dojazdowych ograniczajac do minimum czas pracy w poblizu jezdni.

- przejs¢ dla pieszych stosujgc odpowiednie ktadki z poreczami i ograniczajac czas prac do minimum w
chodnikach.

- miejsc na place sktadowe materiatdbw i urobku nie kolidujgcymi z prowadzonymi pracami i ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. W miare mozliwo$ci materiaty przywozi¢ przed montazem.

- ochrony terenow zielonych.

- zastosowania ogrodzen tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia robot.

Zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

5.2.1.2. Warunki p. poz. i bhp

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami p. poz. i bhp.

Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet i odziez ochronna,

Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie kolejnosci wykonania zadan, oraz
przepisow p. poz. i bhp.

5.2.2.1 Zrzut wody po prébach i ptukaniu
Woda zimna po prébach i ptukaniu nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego i nie ma przeciwwskazan do
jej zrzutu do istniejacej kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA | ODBIOR

6.1 Kontrola jakosci

Celem kontroli dziatania przewodéw jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami i czy
poszczegoine elementy zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Po wykonaniu instalacji kontrolg,
obejmuije sie sprawdzenie:

- szczelnosci potaczen,

- prawidtowosci wykonania potaczen,

- podtaczenie urzadzen z istniejacymi instalacjami,

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione , nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Badanie i odbidr

1. Badania urzadzen polegajg na:

* sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacja techniczna,

* sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen i instalacji

* sprawdzeniu czy armatura i urzadzenia wyposazone sg w tabliczki znamionowe,

* sprawdzeniu zgodno$ci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji,

2. Sprawdzenie szczelnoSci urzadzen przeprowadzi¢ przy zamknietych i za$lepionych gtéwnych zaworach
odcinajacych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie urzadzenia woda zimng i podniesienie ciSnienia do
warto$ci 0 50% wiekszej od warto$ci przewidywanego ci$nienia roboczego w miejscu przytaczenia instalacji, jednak
nie mniej niz 0,4 MPa.

Cisnienie nalezy utrzyma¢ co najmniej przez 30 min., dokonujac przy tym ogledzin wszystkich potaczen.

3. Z pozytywnego wyniku préby szczelno$ci nalezy spisa¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegéinych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t.

Jednostka obmiarowa jest:

* 1 mb (metr biezacy) zmontowanego przewodu

* 1 szt (sztuka) zamontowanych urzadzen (grzejnik) i armatury

* 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej i cieplnej

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych
Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztéw cieplnych”. Zeszyt nr 8 COBRTI Instal z sierpnia 2003r oraz BN-90/8864-46 ,Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

2. Odbiér robét polega na:

+ sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,

+ sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw,

+ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;j,

+ aktualnosci dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

3. Przy odbiorze kohicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,.

+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materiatow),
* protokoty wszystkich badan i pomiardw.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowa Inwestora z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

LP INR NORMY TEMAT NORMY

1. | PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne
dotyczace taczenia spawaniem

2. | PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania fukowego

3. | PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali

4. | PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy
zastosowaniu zatwierdzonych materiatdbw dodatkowych do spawania
lukowego

5. | PN-EN970:1999 PN Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne

6. |PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie korcdw rur i ksztattek do spawania

7. | PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie  podtozy  stalowych  przed naktadaniem  farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

8. | PN-ISO 8501-1/Adl: 1998 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie  przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok (Dodatek Adl)

9. | PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10. |B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

11. | PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

12. | PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

13. | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

14. | PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

15. |PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zigczach
doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania

16. |PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych
Na podstawie radiograméw

17. | PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasywadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

18. |PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych
Na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych

19. |PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe zlaczy spawanych.
Postanowienia ogélne

20. |BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

21. | PN-64/B-10400 Urzadzenia co w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

22. | PN-64/B-10420 Urzadzenia co w budynkach. Wymagania techniczne i badania przy

odbiorze.




23. | BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

24. | PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.
Wymagania”.

25. | PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych

systemow cieptowniczych. Wymagania”.

26. |PN-B-02423:1999 Pomieszczenia weztdw cieplnych.

Dz.U. nr 75z 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie ze zmianami Dz.U. nr 33 z 2003r i Dz.U. nr 109 z 2004r
- Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. lill.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych” ,- COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.



