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Kosztorys Przebudowa lukarny oraz remont w zakresie wymiany poszycia dachowego budynku
zlokalizowanego w O$wiecimiu przy ulicy Sniadeckiego 21 na dziatkach nr 2006/463,
2006/1048
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1:1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego m2 175,00
1.1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich
. '54,300000
54,300000|m2 54,30
1.1.3
.................................................................................................................................................................. 22‘900000
""""""""""" 22,900000|m 22,90
114
7 7721,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21,00
1.1.5 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru okien szt 4,00
116 |KNR401/427/3 |Rozebranie Scianzewnetrznych e
W liczenie (108G T00 0t
11,060000
11,060000/m2 11,06
1.7
e SN ST A WA Wt U O S
R 114 e W] 11,400000
S ———— mpmmE—— e o
1.1.8  |KNR 401/108/9; |Wywoz gruzu i $mieci samochodami skrzyniowymi wraz z optatg za utylizacje
s S RN U
Wyliczenie ifoscirobot
RAZEM:: 11,400000/m3 11,40
2 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE
21 Element Montaz $cianki zewnetrznej klatki schodowej klatki schodowej (od poziomu 4,84):
21.1 |KNR 909/402/3 |Sciana szkieletowa z welna mineralng 16 cm
~9,000000
$,000000{m2 9,00
212
W liczenie oSGl rOb0t e
~9,000000
9,000000{m2 9,00
21.3  |KNNR2/604/2 _|Izolacja z folil polietylenowej, przymocowane] do konstrukcji drewniane] - wiatroizolacji
Wyliczenie ilosci robot: B i p RS W
e 9,000000
RAZEM:; 9,000000/m2 9,00
2.1.4 |Kalkulacja Kotwienie belek i slupéw --- kotwy mocujgce M20
wilasna SZT 14,00
2.1.5 |KNR 202/9909/1 |Ruszty drewniane pod obudowy zewnetrznej z desek ozdobnych m2 9,00
2.1.6 |KNR 202/9910/1 |Deska ozdobna (uktad kasetonowy zgodny ze stanem istniejgcym w budynku ul. Sniadeckiego 17 ) +
malowanie m2 9,00
2.1.7 |Kalkulacja Montaz gzymsu ozdobnego o konstrukcji drewnianej + malowanie
wiasna m 5,50
218 |KNR 202/408/1 [Muraty + malowanie e
Wyliczenie iloéci robot: T - ‘
"""""""""" 0°0,16%0,46% T
L RAZEM:| 0,230400|m3 0,23
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2.1.9 |KNR202/406/4 |Belki+malowanie
Wyiczenis lioka robat: R A A A e e S S R U R
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6230400
: 0,230400/m3 0,23
2110 [KNR202/407/3 [Slupy + malowanie
e
..1,177600
....................................................................................................................................................................................... 0'102400
: 1,280000|m3 1,28
22 Element Montaz pokrycia dachowego klatki schodowej klatki schodowej
221 |KNR 202/406/4 |Belki + malowanie
m3 0,10
2‘2I2 .......................................................................................................................................................................................
~0,232960
0,232960/m3 0,23
223
L018%018%0,9% .. 0,415200
RAZEM 0,115200{m3 0,12
224 [KNNR2/602/5 _[Izolacje z plytz weiny minerainej20cm
L L . S O S AL VO A R
N < . i X 17,150000)]
RAZEM:; 17,150000{m2 17,15
2.2.5 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 17,15
2.2.6 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - wiatrowa m2 17,15
2.2.7 |KNR 14/2011/3 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych plytami gipsowo-kartonowymi
(1) m2 17,15
2.2.8 |KNR 202/504/5 |Pokrycie dachéw: dachdwka karpiéwka m2 10,06
2.2.9 |KNR202/504/7 |Pokrycie dachow dachowka, dodatek za uszczelnienie zaprawa (montaz ozdobnych gasioréw) m 9,00
23 Element Montaz pokrycia dachowego klatki schodowej (dach jednospadowy po przebudowie):
2.3.1 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 5,50
2.3.2 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 5,50
2.3.3 |KNNR 2/507/1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng papa 1-warstwowe m2 5,50
2.3.4 |KNNR 2/602/5 |lzolacje z ptyt z welny mineralnej 20 cm m2 5,50
2.3.5 |KNR 202/9929/4 |Pokrycie dachéw blachg na rabek stojgcy m2 5,50
24 Element Zmiana pokrycia dachu gtéwnego
24.1 |KNR 202/504/5 |Pokrycie dachow: dachéwka karpiowka ceramiczna w uske (dach gtoéwny bez dachu nad klatka schodowa) |m2 162,35
2.4.2 |KNR 202/504/7 |Pokrycie dachéw dachéwka, dodatek za uszczelnienie zaprawg (montaz ozdobnych gasioréw) m2 15,00
25 Element Prace uzupetniajace
251 [KNNR 2/802/5  |lzolacje z piytz weiny mineralnej 20 cm (poddasze)
Wyliczenie llosci robot: i T
S (S ) 38500000
RAZEM:: 38,500000|m2 38,50
252 |KNNR2/60472 _|lzolacja z folii polietylenowej (poddasze)
" '38,500000
38,500000\m2 38,50
253 |Kalkulacja Montaz okien lukarny 0,35*0,55 (drewniane, wg stanu istniejacego)
wiasna szt 2,00
254 |KNR401/412/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu m 26,00
255 KNR23/2614/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
(1) m2 6,00
256 |DC191/602/3 |Malowanie elewacji farbami silikonowymi, dwukrotne, (klatka schodowa)
(1) m2 30,00
2.5.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie
202/541/1 m2 15,00
258 |KNR202/508/1 |Rynny dachowe - odtworzenie po demontazu
) RAZEM:: 19,500000|m 19,50
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25.9 |[KNR202/510/1 |Rury spustowe - odtworzenie po demontazu
(1)
21,000000
21,000000{m 21,00
25.10 |Kalkulacja Montaz czap betonowych na istniejacych kominach
wiasna szt 3,00
2.5.11 |[KNR401/310/1 |Przemurowanie kominéw , Wymiana uszkodzonych cegiet koron kominowych + impregnacja kominéw na
(1) zewnatrz budynku m3 0,45
2512 |Kalkulacja Montaz listwy dylatacyjnej w klatce schodowej
wiasna szt 1,00
26 Element Malowanie $cian oraz sufitéw na poddaszu
2.6.1 |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby (klatka schodowa + poddasze uzytkowe ) m2 200,00
2.6.2 |NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (2) m2 200,00
263 |KNNR3/6805/5 |Malowanie tynkow wewnetrznych, écian i sufitéw z przetarciem tynkow
(2 m2 200,00
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