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OPIS TECHNICZNY 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza wody zimnej i kanalizacji 
sanitarnej w ramach inwestycji: „ Projekt budowlany kontenerowych budynków socjalnych” 
zlokalizowanej w na dz. nr 2656/64 przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Dokumentacja 
obejmuje część opisową i rysunkową. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- podkład architektoniczno-konstrukcyjny budynku, 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz                  
z późniejszymi zmianami Dz. U. Nr 75, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody /Dz. U. Nr 8, 

- obowiązujące normy, przepisy i literatura przedmiotu, 
- karty katalogowe do doboru elementów wyposażenia obiektu. 

 
1.3. Plan zagospodarowania inwestycji 

  Szczegółową trasę projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej 
przedstawiono na „Planie sytuacyjnym” w skali 1:500 dołączonym do opracowania. 
 Przedmiotowe przyłącze wodociągowe ma służyć do zasilania budynków wodą do celów 
bytowo-gospodarczych. Głównym źródłem zasilania wody wodociągowej będzie wodociąg 
magistralny ACφ300 zlokalizowany w ulicy Norwida. Dostawa wody nastąpi z istniejącego 
wodociągu PE90 zlokalizowanego przy ul. Norwida. 
   Ścieki sanitarne odprowadzane będą do kolektora kanalizacji ogólnospławnej Ko 
400mm zlokalizowanego na zachód od przedmiotowej działki i biegnącego przy ulicy Norwida.  

W chwili obecnej powstaną dwa kontenery, natomiast projektowane przyłącza mają za 
zadanie dostarczenie wody i odbiór ścieków z dziesięciu kontenerów oraz umożliwi ć szybkie 
podłączenie kontenerów dostawianych kolejno w późniejszym etapie inwestycji. 
   
 

2. Przyłącze wodociągowe 
Zgodnie z decyzją nr TT/3055/2011 z dnia 29.07.2011r. wydaną przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu podłączenie projektowanych kontenerów 
można wykonać od istniejącego wodociągu PE90 przebiegającego w ulicy Norwida. Podłączenie 
wykonać przewodem PE-HD 100  ϕ50x3,0mm. Podłączenia poszczególnych kontenerów 
wykonać za pomocą  trójników redukcyjnych ISO φ50/φ32/φ50, po podłączeniu kontenera nr 6 
średnicę rurociągu głównego zredukować na φ40x2,4, po podłączeniu kontenera nr 8 średnicę 
rurociągu głównego zredukować na φ32x2,0. Redukcję wykonać przy pomocy łączników 
redukcyjnych ISO z żywicy POM. Za trójnikami należy każdorazowo montować zasuwę z 
żywicy POM o średnicy zgodnej ze średnicą rurociągu. Umożliwi ona odcięcie wody i szybkie 
podłączenie kolejno dostawianych kontenerów. Bosy koniec zasuwy zabezpieczyć przed 
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dostaniem się zanieczyszczeń. Każde podłączenie kontenera zakończyć wodomierzem. Zestaw 
wodomierzowy należy zamontować w pomieszczeniu łazienki. 
 Po zabudowie przedmiotowego przyłącza wody wraz z armaturą odcinającą i pomiarową 
oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonej próby szczelności, należy dokonać 
przepłukania czystą wodą, jak również przeprowadzić dezynfekcję przewodu zgodnie                            
z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót bud.-
montażowych” - tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej 

Woda zimna w kontenerach mieszkalnym zużywana będzie wyłącznie na cele bytowo-
gospodarcze. Przewidywana liczba mieszkańców 1 kontenera wynosi 4 osoby. 
Zapotrzebowanie wody na jednego użytkownika wynosi 160dm3/dobę, zatem: 

 
•    Qdśr  = 4 * 160 = 640 dm3/d = 0,64 m3/d 
• Qdmax = 0,64 * 1,3 =  0,832 m3/d 
• Qhśr  =   0,832 / 18 =  0,046 m3/h 
• Qhmax =  0,046 * Nh = 0,057 * 2,4=  0,11 m3/h 

 
2.2.  Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej (dla 10 kontenerów) 

Wypływ normatywny 
Umywalka  10 * 0,14 = 1,40 
Natrysk   10 * 0,30 = 3,00 
Zlewozmywak  10 * 0,14 = 1,40 
WC   10 * 0,13 = 1,30 

      ------------------------------------ 
Σqn = 7,10dm3/s 

Przepływ obliczeniowy wynosi: 
q = 0,682*(Σqn)

0,45 - 0,14 
q =  1,51 dm3/s = 5,4 m3/h 

Prędkość wody w przyłączu:  
vmax = 1,0 m/s 

 
Średnica wewnętrzna rurociągu: 

dw = √ ( 4 x q ) / ( π x vmax ) = √ ( 4 x 0,00151) / ( π x 1,0 ) = 0,043 m -  
- przyj ęto rur ę PE-HD 100 ΦΦΦΦ50x3,0( PN10 ) 

 
Projektowane przyłącze wykonać z rur PE-HD 100 o średnicy 50x3,0mm. Rury łączyć 

przez zgrzewanie czołowe.  
Podłączenie przewodu PE-HD w sieć wodociągową należy wykonać poprzez 

zamontowanie uniwersalnej opaski do nawiercania 2”, na istniejący rurociąg PE 90. 
Następnie należy zamontować kombinacyjną zasuwę do nawiercania z gwintem zewnętrznym 
2” i gwintem przyłączeniowym 1½”, umożliwiającą montaż pod ciśnieniem, wyposażoną                   
w obudowę i skrzynkę uliczną. Następnie zamontować złączkę przyłączeniową na rurę                   
PE-HD φ50. Roboty te powinien dokonywać zakład posiadający uprawnienia do 
wykonywania w/w robót.  

2.3. Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej (dla pojedynczego kontenera) 

Wypływ normatywny 
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Umywalka  1 * 0,14 = 0,14 
Natrysk   1 * 0,30 = 0,30 
Zlewozmywak  1 * 0,14 = 0,14 
WC   1 * 0,13 = 0,13 

      ------------------------------------ 
Σqn = 0,71dm3/s 

Przepływ obliczeniowy wynosi: 
q = 0,682*(Σqn)

0,45 - 0,14 
q =  0,44 dm3/s = 1,6 m3/h 

Prędkość wody w przyłączu:  
vmax = 1,0 m/s 

 
Średnica wewnętrzna rurociągu: 

dw = √ ( 4 x q ) / ( π x vmax ) = √ ( 4 x 0,00016) / ( π x 1,0 ) = 0,025 m -  
- przyj ęto rur ę PE-HD 100 ΦΦΦΦ32x2,0( PN10 ) 

 
Projektowane podłączenie pojedynczego kontenera wykonać z rury PE-HD 100                       

o średnicy 32x2,0mm. Przejście PE/stal wykonać poprzez złączki przejściowe na wejściu 
wodociągu do kontenera - każdy kontener ma indywidualny przyłącz wodny zlokalizowany 
na zewnętrznej ścianie. Tak wykonane przyłącze zewnętrzne należy zabezpieczyć - każdą 
rurę należy prowadzić w  otulinie zabezpieczającej przed przemarznięciem i dodatkowo 
całość zabezpieczyć wełną mineralną oraz osłonić z zewnątrz obróbką blacharską. 

 
2.4. Dobór wodomierza 

Doboru oraz dostawy wodomierza dokonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów                                
i Kanalizacji w Oświęcimiu Sp.z o.o. 

 
Zestaw wodomierzowy ma być wyposażony w: dobrany wodomierz, zawór odcinający 

DN20, filtr siatkowy DN20,  zawór antyskażeniowy DN20 oraz zawór z bocznym odejściem 
do poboru prób. Przed wodomierzem należy zachować odcinek prosty o długości 5DN, za 
wodomierzem odcinek prosty o długości 3DN. Wodomierz zamontować na konsoli na 
wysokości  min. 0,6m.  

 
UWAGA  

Przy montażu wodomierza należy przestrzegać zasad przedstawionych w normach: 
1. PN-B/10720:1998 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
2. PN-ISO 4064-1 „Pomiar objętości w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. 

Wymagania”. 
3. PN-ISO 4064-2+Ad1 „Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”. 

 
 

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
Zgodnie z decyzją nr TT/3055/2011 z dnia 29.07.2011r. wydaną przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ścieki sanitarne odprowadzane będą do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej φ400 zlokalizowanego na zachód od 
przedmiotowej działki i biegnącego przy ulicy Norwida. 
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Lokalizacja i przebieg przyłącza kanalizacyjnego pokazana jest na planie sytuacyjnym. 
Ścieki bytowo- gospodarcze odprowadzane będą  rurą PVC-U kl. S φ 160mm do istniejącej 
studzienki kanalizacji ogólnospławnej za pomocą wkładki „in situ”.  
 Z kontenerów ścieki odprowadzane będą rurą PCV ϕ160 do studzienki rewizyjnej Sk1             
ϕ 425, a następnie poprzez studzienki  Sr2-Sr7 do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej  
„Sko”  – zgodnie z rysunkami. Spadki oraz zagłębienie kanałów pokazane są na profilu. 
Studzienki należy wyposażyć w kinety z nastawnymi kielichami podłączeniowymi 
umożliwiającymi płynną regulację kąta, oraz rurę teleskopową. 

Kontener nr 1 podłączyć do kinety studzienki Sr5, kontener nr 2 wpiąć powyżej kinety za 
pomocą wkładki „in situ”. Bosy koniec kinety studzienki Sr5 zabezpieczyć przez dostaniem się 
zanieczyszczeń. Podłączenia kolejno dostawianych kontenerów należy wykonać poprzez 
zabudowę kolejnych studzienek rewizyjnych Sr4-Sr1 (zgodnie z rysunkiem). Kontenery nr 
3,5,7,9 podłączyć do kinety studzienki, podłączenia kontenerów nr 4,6,8,10 wykonać za pomocą 
wkładki „in situ” powyżej kinet odpowiadających studzienek. 

Każdy kontener ma indywidualny przyłącz kanalizacji sanitarnej zlokalizowany na 
zewnętrznej ścianie. Tak wykonane przyłącze zewnętrzne należy zabezpieczyć - każdą rurę 
należy prowadzić w  otulinie zabezpieczającej przed przemarznięciem i dodatkowo całość 
(razem z przyłączem wody) zabezpieczyć wełną mineralną oraz osłonić z zewnątrz obróbką 
blacharską. 

 

3.1. Bilans ścieków 

Ogólna ilość odprowadzanych ścieków równa będzie zapotrzebowaniu wody zimnej, 
zatem: 

• Qd =  0,64 * 1 = 0,64 m3/d 
• Qdmax =  0,832 * 1 = 0,832 m3/d 
• Qh =  0,046 * 1 = 0,046 m3/h 
• Qhmax =  0,11 * 1 = 0,11 m3/h 

Przepływ  obliczeniowy ścieków sanitarnych (dla 10-ciu kontenerów) 

Umywalka   10 * 0,5 = 5,0 
WC    10 * 2,5 = 25,0 
Natrysk    10 * 1,0 = 10,0 
Zlew    10 * 1,0 = 10,0 

      ------------------------------------ 
             ΣDU = 50,0 dm3/s 

 
Przepływ obliczeniowy kanalizacji bytowo-gospodarczej wynosi: 

qs   = K √ ΣDU  
qs  =  3,53 dm3/s 

 
Dobrano przewód odpływowy kanalizacji sanitarnej o średnicy ϕ 160mm.            
 

4. Roboty ziemne i warunki realizacji 
Zagłębienie, spadki i długości rurociągów pokazano na profilach dołączonych do 

opracowania.  Rurociągi wody zimnej należy układać z minimalnym spadkiem 0,3%                          
w kierunku budynku. Zaleca się prowadzenie przewodów wody na głębokości od 1,3-1,5m 
(dostosowując się do ukształtowania terenu).  
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Przewód przyłącza kanalizacji sanitarnej układać z minimalnym spadkiem 1,5%                      
w kierunku sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

4.1. Wykopy pod rurociąg 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą 
infrastrukturą podziemną terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykonać przy 
użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Szczególną 
ostrożność zachować przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanej podziemnej instalacji wody 
oraz  przyłącza wody  i kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć i oznaczyć. Sposób montażu 
przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. Należy 
w czasie wykonywania robót ziemnych zwrócić uwagę na zabezpieczenie wykopów przed 
zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 
naniesionych na plan sytuacyjno-wysokościowy, względnie brak jego naniesienia                                   
i wynikające z tego komplikacje lub uszkodzenia. 

 

4.2. Montaż, układanie przewodu na dnie wykopu 

Przewody wody zimnej 
Rury z PE należy układać na podsypce ustabilizowanego piasku grubości ok. 0,2 m 

oraz obsypać warstwą 0,3m piasku ponad wierzch rury. Szczegółowe warunki układania rur 
wg instrukcji producenta. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, 
jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +50C. Sposób montażu przewodów 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. 

 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą 

mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur 
tymczasowych zamknięć. 
Schemat przekroju wykopu pod rurociąg przedstawia poniższy rysunek: 
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4.3. Próba szczelności 

Przewody wody zimnej 
Próby szczelności należy przeprowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby. Proste 
odcinki rurociągu (miedzy złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może 
odbywać się  najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu                      
i wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Rurociągi powinny być poddane podwyższonemu 
ciśnieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny. 

Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. 
Napełnianie rurociągów musi odbywać się powoli w najniższym punkcie instalacji. 
Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody w rurach. 

Wyniki prób szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez 
przedstawicieli: właściciela wodociągu, wykonawcy oraz użytkownika. Po pozytywnym 
wyniku próby przyłącze należy zdezynfekować i wypłukać. Wodę poddać analizie 
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod względem bakteriologicznym pozwalają 
na połączenie przyłącza wody z istniejącym wodociągiem. 
 
 
Przyłącze kanalizacji 

W trakcie wykonywania próby należy obserwować przyłącze kanalizacji sanitarnej 
podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodów i ocenić czy nie 
następują przecieki. Po wykonaniu próby należy wszystkie złącza zabezpieczyć obsypką                      
z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 
wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów.  

 

4.4. Podsypka i sypka przewodu        

Przewody wody zimnej 
Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być 

dokładnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygładzone przez podsypkę piaskową. 
Wielkość podsypki piaskowej dla projektowanego przyłącza wodociągowego wynosi min. 
10cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników                                 
z przeprowadzonej próby szczelności przyłącza, należy przystąpić do zasypania wykopu. Do 
wysokości ok. 30 cm nad górną tworzącą rurociągu zastosować obsypkę piaskową piaskiem 
specjalnie przywiezionym, który zaleca się ubić specjalnym ubijakiem lub zagęścić polewając 
wodą. Dalszą część obsypki wykonać przy użyciu gruntu rodzimego. 

 

Przyłącz kanalizacji sanitarnej 
Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie 

podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na 
całej swej długości. Złącza powinny zostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności. Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych wg instrukcji 
producenta. 
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W przypadku ułożenia rur powyżej strefy przemarzania należy dodatkowo zastosować 
warstwę 30cm z żużla wielkopiecowego.  

 
UWAGA  

1. Na wysokości około 30cm nad wierzchem kanału położyć taśmę znakującą z PVCw 
kolorze: 

- brązowym dla kanalizacji, 
 - niebieskim dla wodociągu. 

2. Armaturę odcinającą oznakować tabliczkami umieszczonymi na stałych 
elementach zabudowy lub słupkach betonowych. Na tabliczkach opisać średnicę, 
rodzaj armatury i podać odległości.  
 

 
5. Dokumentacja powykonawcza oraz odbiór 

Po realizacji przyłącza wodociągowego należy zgłosić je do odbioru. Wymagane 
materiały do odbioru: 

1. projekt budowlany, 
2. inwentaryzacja geodezyjna ułożonego przyłącza,  
3. wynik próby szczelności przewodów  ułożonych w wykopie. 

Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę oraz 
powinna posiadać pieczątkę właściwego Starostwa Powiatowego. 

Po ukończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. Miejsce włączenia 
przyłącza do istniejącego przewodu wodociągowego należy zaznaczyć za pomocą tabliczki 
wg PN-96/B-09700 umieszczonej na obiekcie stałym. 
 
 

6. Wymagania BHP 
Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie 

przepisów BHP z zakresu prac ziemnych, montażowych oraz transportowych. Do 
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające 
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 

 
 

7.  Uwagi końcowe 
1. Rozpoczęcie prac powinno być poprzedzone załatwieniem formalności zgodnie                            

z wymogami prawa budowlanego, 
2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przestrzeń liniową w zasięgu prac 

ziemnych i spenetrować istniejące uzbrojenie podziemne, 
3. Po realizacji przyłącza, a przed zasypaniem wykopów należy zgłosić gotowe przyłącze 

celem dokonania odbioru końcowego, 
4. Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP na placu 
budowy. 

5. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych firm pod warunkiem dotrzymania 
parametrów technicznych i jakości wykonania.  
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8. Informacja B.I.O.Z. 
Przedmiotem robót jest budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa 

wewnętrznej podziemnej instalacji wody zimnej. Realizacja zgodnie z opisem technicznym. 
 

� Podstawowe czynności wykonywane podczas prac instalacyjnych: 
- roboty ziemne – wykopy, deskowanie, wykonanie podłoża 
- roboty instalacyjne – ułożenie rur, montaż armatury, próby szczelności 
- roboty przełączeniowe – połączenie z istn. siecią 
- roboty budowlane  
- roboty rozbiórkowe nawierzchni 
- zasypanie wykopów 

 

� Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to prace przy: 
- robotach montażowych - porażenie prądem, zagrożenie maszynami roboczymi, 
zagrożenia w wynikające z intensywnego ruchu kołowego , urazy mechaniczne, 
- robotach przygotowawczych ( np. roboty ziemne, praca maszynowego sprzętu 
ciężkiego) - urazy mechaniczne, zapylenie pyłem. 

 

  Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą wystąpić w czasie wykonywania prac 
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać warunków 
BHP.  

 

UWAGA 

1. Na terenie robót istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz..  

 

Pracownicy pracujący przy budowie, przed przystąpieniem do pracy muszą przejść 
odpowiedni instruktaż stanowiskowy prowadzony bezpośrednio przez kierownika budowy. 
Pracownicy muszą być wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej wymagane 
na danym stanowisku pracy.  

Przekazanie placu budowy musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem –
wpisem do dziennika budowy. 
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9. Zestawienie głównych materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

Przyłącz wody  
1. Rura PE-HD PN10, φ50 58 mb 
2. Rura PE-HD PN10, φ40 5 mb 
3. Rura PE-HD PN10, φ32 28,65 mb 
4. Taśma identyfikacyjna 91,65 mb 
5. Opaska do nawiercania 2“, rura φ90, 1 szt 
6. Kombinowana zasuwa do nawiercania z gwintem zewnętrznym 2” 

i gwintem przyłączeniowym 1 ½” 
1 szt 

7. Rura teleskopowa do zasuwy 1 szt 
8. Skrzynka uliczna 1 szt 
9. Złączka na rurę PE-HD φ50 1 szt. 
10. Trójnik z żeliwa sferoidalnego φ50/φ32/φ50 6 szt 
11. Trójnik z żeliwa sferoidalnego φ40/φ40/φ40 2 szt 
12. Trójnik z żeliwa sferoidalnego φ32/φ32/φ32 1 szt 
13. Zasuwa z żywicy POM φ50 5szt 
14. Zasuwa z żywicy POM φ40 2 szt 
15. Zasuwa z żywicy POM φ32 2 szt 
16. Rura teleskopowa do zasuwy 9 szt 
17. Skrzynka uliczna 9 szt 
18. Łącznik redukcyjny z żywicy POM φ50/φ40 1 szt 
19. Łącznik redukcyjny z żywicy POM φ40/φ32 3 szt 
20. Wodomierz DN20 – dostawa w zakresie PWiK Oświęcim 2 szt 
21. Zawór odcinający do wody DN20 2 szt 
22. Zawór z odejściem bocznym do poboru prób 2 szt 
23. Filtr do wody DN20 2 szt 
24. Zawór antyskażeniowy typ EA do wody DN20 2 szt 
25. Piasek wg potrzeb 
Przyłącz kanalizacji sanitarnej 
1 Studzienka φ425  7 szt 
1.1 Kineta z nastawnymi kielichami z dopływem typ T φ425 4 szt 
1.2 Kineta z nastawnymi kielichami przepływowa φ425 30o 3 szt 
1.3 Rura karbowana φ425, h=2m 7 szt 
1.4 Rura teleskopowa φ425, L=375mm 7 szt 
1.5 Uszczelka φ425  14 szt 
1.6 Pokrywa żeliwna φ425 A15 2 szt 
1.7 Właz żeliwny φ425 D400 6 szt 
1.8 Pierścień odciążający φ425 1 szt 
1.9 Stożek φ425 1 szt 
2 Wkładka „in situ“ 6 szt 
3. Rura PCV kl. S φ160 42 mb 
3. Zaślepka φ160 1 szt 
4. Piasek wg potrzeb 


