
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

 Przedmiotem opracowania jest projekt ciągu pieszego zlokalizowanego na działce o 

numerze ewidencyjnym 2656/64 położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego. 

 

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 
 Powierzchnia ciągu pieszego:                                 - 150,00 m2 

 Szerokość:                        -  3,0 m, 

 Przecięcie krawędzi nawierzchni ciągu i drogi:        - skosy 1:1. 

 Pochylenie poprzeczne ciągu:             - 1,5%, 

 

3. Forma i funkcja obiektu. 

 Planowany ciąg pieszy zaprojektowano w formie wytyczonego wzmocnionego pasa o 

szerokości 3 m . 

 

4. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

 Kształt i parametry ciągu nawiązują do ukształtowania terenu i podobnych budowli 

w okolicy. 

 

5. Spełnienie wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego. 

 Budowę ciągu zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie  

przez   inwestora   zalecanych w  projekcie  materiałów  budowlanych,   zarówno 

konstrukcyjnych jak i wykończeniowych, posiadających odpowiednie atesty 

i oznaczonych symbolem dopuszczenia do użytkowania w budownictwie “B”  i  “CE” oraz 

wykonywanie  robót budowlanych zgodnie z technologią i w odpowiedniej kolejności, 

zapewnia: 

 Spełnienie wymagań podstawowych takich jak: 

- bezpieczeństwo konstrukcji, 

- bezpieczeństwo pożarowe, 

- bezpieczeństwo użytkowania, 

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 

 Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

 Warunki BHP. 

 

6. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

 Nawierzchnię ciągu należy wykonać z kostki brukowej gr. 8cm ułożonej na warstwie 

podsypki piaskowej gr. 5cm i podbudowie zasadniczej z tłucznia łamanego gr. 15cm.  

 

7. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 

Podstawowe obciążenia działające na ciąg ustalono w oparciu o: 

 posadowienie fundamentów wg. PN - 81 / B / 03020 – strefa przemarzania hz = 1,0 m, 

 obciążenie użytkowe wg PN - 82 / B – 02003, 

 obciążenia stałe wg PN - 82 / B – 02001. 

 

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych dla dwóch stanów granicznych 

dokonano wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczanie statyczne i projektowanie. 

 

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego. 

 Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od rodzaju warunków gruntowych 



oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń                    

i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią 

konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia 

środowiska.  

 Ustalono, że inwestycja należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych 

warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości 

gruntów, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, ściany 

oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2m, wykopy do 

głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3,0 m, wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, 

pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.  

 

9. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe. 

 kostka betonowa gr. 8 cm, 

 podsypka z piasku gr. 5 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 15 cm. 

 

10. Warunki techniczne wykonania 

 Projektuje się ciąg pieszy zlokalizowany na działce nr 2656/64. Projektowany ciąg 

zapewni obsługę projektowanej zabudowy. Lokalizacja projektowanego ciągu jest ściśle 

dostosowany do istniejącego terenu działki i projektowanej zabudowy. Geometria 

pozioma jest wynikiem zapewnienia bezkolizyjnego wykonania manewrów, a także 

uniknięcia w maksymalnym stopniu kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym działki. 

 

11. Geometria ciągu 

Projektuje się ciąg pieszy o szerokości 3.0 m o nawierzchni z kostki brukowej. Wody 

opadowe odprowadzane będą na własny teren nieutwardzony. 

 

12. Schemat wykonania ciągu. 

 Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, określono kategorię obciążenia ruchem. 

 Warstwę ścieralną ciągu należy wykonać z  kostki brukowe grubości 8,0 cm, , ułożonej 

na podsypce piaskowej o grubości 5,0 cm. Jako warstwę podbudowy zasadniczej 

zaprojektowano warstwę z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. 

 

13. Parametry poszczególnych warstw nośnych ciągu:  

 

Parametry poszczególnych warstw nośnych ciągu:  

nr materiał warstwy grubość 

1 kostka betonowa 8,0 cm 

2 podsypka z piasku 5,0 cm 

3 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 15,0 cm 

 

 

 

14. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

oraz powiązanie instalacji z sieciami zewnętrznymi. 



Projektowana inwestycja nie przewiduje wykonania żadnych przyłączy mediów do 

sieci miejskich. Przebiegające przez teren działki sieci nie będą w żaden sposób 

wykorzystywane. 

 

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem: 

 

 Zapotrzebowania i jakości wody, oraz ilości i jakości odprowadzanych  

 ścieków. 

Projektowany ciąg oraz planowane roboty budowlane nie wymagają zapotrzebowania 

na wodę, podczas eksploatacji ciągu nie będą wytwarzane ścieki. 

 

 Zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Brak zapotrzebowania na energię elektryczną. 

 

 Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Eksploatacja ciągu, oraz sama realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z 

emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych. 

 

 Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 

Projektowana inwestycja nie jest związana z wytwarzaniem odpadów stałych. 

 

 Emisji hałasu oraz wibracji i promieniowania. 

Eksploatacja projektowanego ciągu nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji 

a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego, ani 

innych zakłóceń. 

 

 Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. 

Charakter i wielkość ciągu oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na 

istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 

16. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

 Na podstawie Dz. Ust z roku 1999 Nr 22 poz. 206 w sprawie zakresu, trybu i zasad 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, 

projektowany ciąg pieszy nie podlega konieczności uzgodnienia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze 

powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

 W wypadku ewentualnych wątpliwości, niejasności lub innych okoliczności 

zaistniałych w trakcie realizacji budowy należy porozumieć się z autorem projektu. 

 Budowa, a w szczególności roboty konstrukcyjne winny być prowadzone pod 

nadzorem osoby uprawnionej. 


