1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt ciggu pieszego zlokalizowanego na dziatce o
numerze ewidencyjnym 2656/64 potozonej w Oswiecimiu przy ul. Dgbrowskiego.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia ciggu pieszego: - 150,00 m?
e Szerokosc: -30m,
e Przeciecie krawedzi nawierzchni ciggu i drogi: - skosy 1:1.
e Pochylenie poprzeczne ciggu: -1,5%,

3. Formaifunkcja obiektu.
Planowany cigg pieszy zaprojektowano w formie wytyczonego wzmocnionego pasa o
szerokosci 3 m .

4. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Ksztatt i parametry ciggu nawigzujg do uksztattowania terenu i podobnych budowli
w okolicy.

5. Spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Budowe ciggu zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie
przez inwestora  zalecanych w projekcie materiatdbw budowlanych,  zarédwno
konstrukcyjnych  jak i wykonczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty
i oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i “CE"” oraz
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologiq i w odpowiednie] kolejnosci,
zapewnia:

e Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

- bezpieczenstwo konstrukcji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
e Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

e Warunki BHP.

6. Uktad konstrukcyjny obiekiu budowlanego
Nawierzchnie ciggu nalezy wykonac z kostki brukowej gr. 8cm utozonej na warstwie
podsypki piaskowej gr. 5cm i podbudowie zasadniczej z ttucznia tamanego gr. 15cm.

7. Lalozenia przyjete do obliczen konstrukciji
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na cigg ustalono w oparciu o:

e posadowienie fundamentdw wg. PN - 81 / B / 03020 - strefa przemarzania h;= 1,0 m,
e obcigzenie uzytkowe wg PN - 82 / B — 02003,
e obcigzenia state wg PN - 82 / B -02001.

Sprawdzenia nosnosci elementdw konstrukcyjnych dla dwdch standw granicznych
dokonano wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczanie statyczne i projektowanie.

8. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych



oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen
i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
Srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jaokoSciowe okreslenie wtasciwosci
gruntéw, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, Sciany
oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2m, wykopy do
gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0 m, wykonywane zwtaszcza przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

9. Rozwiqgzania konstrukcyjno — materiatowe.

kostka betonowa gr. 8 cm,

podsypka z piasku gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 15 cm.

10. Warunki techniczne wykonania

Projektuje sie cigg pieszy zlokalizowany na dziatce nr 2656/64. Projektowany cigg
zapewni obstuge projektowanej zabudowy. Lokalizacja projektowanego ciggu jest scisle
dostosowany do istniejgcego terenu dziatki iprojektowane] zabudowy. Geometria
pozioma jest wynikiem zapewnienia bezkolizyjnego wykonania manewrdw, a takze
unikniecia w maksymalnym stopniu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym dziatki.

11. Geometria ciggu
Projektuje sie cigg pieszy o szerokosci 3.0 m o nawierzchni z kostki brukowej. Wody
opadowe odprowadzane bedg na wtasny teren nieutwardzony.

12. Schemat wykonania ciggu.

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie, okreslono kategorie obcigzenia ruchem.

Warstwe $cieralng ciggu nalezy wykonac¢ z kostki brukowe grubosci 8,0 cm, , utozonej
na podsypce piaskowej o grubosci 50 cm. Jako warstwe podbudowy zasadniczej
zaprojektowano warstwe z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm.

13. Parametry poszczegodlnych warstw nosnych ciggu:

Parametry poszczegdlnych warstw nosnych ciggu:

\ nr material warstwy grubosé
| 1 kostka betonowa 8,0cm
\ 2 podsypka z piasku 50cm
\ 3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 150cm

14. Rozwiqzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
oraz powiqzanie instalacji z sieciami zewnetrznymi.



Projektowana inwestycja nie przewiduje wykonania zadnych przytgczy medidow do
sieci miejskich. Przebiegajgce przez teren dziatki sieci nie bedqg w zaden sposdéb
wykorzystywane.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektiu
budowlanego na srodowisko, jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

. ZLapotrzebowania i jakosci wody, oraz ilosci i jakosci odprowadzanych

sciekow.
Projektowany cigg oraz planowane roboty budowlane nie wymagajqg zapotrzebowania
na wode, podczas eksploatacii ciggu nie bedqg wytwarzane Scieki.

o Lapotrzebowania na energie elektryczng.
Brak zapotrzebowania na energie elekirycznqg.

. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja ciggu, oraz sama realizacja zamierzonych robét budowlanych nie wigze sie z
emisjq zanieczyszczeh gazowych, pytowych ani ptynnych.

« Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadoéw.
Projektowana inwestycja nie jest zwigzana z wytwarzaniem odpadow statych.

« Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja projektowanego ciggu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji
a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego, ani
innych zaktécen.

« Wplywu obiekitu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.
Charakter i wielko$¢ ciggu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Na podstawie Dz. Ust z roku 1999 Nr 22 poz. 206 w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;,
projektowany cigg pieszy nie podlega koniecznosci uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe.

UWAGI KONCOWE:

e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze
powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

e W wypadku ewentualnych wagtpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci
zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

e Budowa, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnione;.



