PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOGCJALNY - 1 MOD.

Dla zabezpieczenia obiektu budowlanego i gruntu przed skazeniem halezy
stosowaé materialy i urzadzenia zapewniajgce utrzymanie szczelnosci
instalaciji.

Wymagania dla éciekéw
Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzaé:
- twardego osadu $mieci, gruzu, piasku, zwiry, popiotu i wydzielin
zwierzecych,

- stalych odpadkéw gospodarstwa domowego

- statych i ptynnych produktow, ktére wskutek swego skiadu chemicznego lub
temperatury moglyby uszkodzié przewody, powodowaé zagrozenie
wybuchem lub pozarem, dziataé szkodliwie na ich trwato$é, albo wplywaé
szkodiiwie na skutecznoéé dziatania lokalnej oczyszczalni Sciekow badz na

bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw eksploatagji sieci.

Wymagania dla materiatéw, urzadzen i wyposazenia
Materialy stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne,
urzadzenia i elementy instalacji powinny odpowiadaé wymaganiom odnoénym
norm przedmiotowych.

Wymagania ochronne instalacji kanalizacyjnych
Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone
w kratke (sito) nad zamknigciem wodnym.
Przybory wykonane z blachy np. zlewozmywaki nalezy ustawiaé na
elastycznych podkiadach. Piony montowane w szybach sanitarnych oraz
wszystkle piony z PCV nafezy mocowaé do sc;any Za pomocy eiastycznych
uchwytow -
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Przeplyw obliczeniowy % [dmals]

.40




