GORNOSLASKA
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Gérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu Oswigcim UNIPROJEKT J.Litwin, M. Wentrys s.c.
ul. Chemikéw 33, 32-600 Oswiecim ul. Nojego 6/25

tel. (33) 8444771, fax. (33) 8444771 32-600 Oswiecim

Wasz znak:

Nasz znak : B6/3012/10/11-RG0O/685/2011 Oswigcim dnia 2011.10.31

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania dla budowy (lokalizaciji)
konteneréw mieszkalnych w O$wiecimiu przy ul. Dabrowskiego dz.
2656/54.

Rozdzielnia Gazu w Os$wiecimiu uzgadnia plan zagospodarowania dla w/w
inwestycji przy spemieniu nastgpujacych warunkow:

1. Projektowane kontenery usytuowaé w odleglosci min 1,5 m od istniejacego gazociagu.

. Przy krzyzowaniu si¢ projektowanej kanalizacji nalezy zachowa¢ odleglos¢ podstawowa od

gazociagu:
a/ dla kanalizacji majacej potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat wynoszaca - min
1,5:m:
b/ dla kanalizacji nie majacej takiego potaczenia - min. 1,0 m.
lub zabudowaé rure ochronna zgodnie z PN-91/M.-34501.
3. Zachowaé kat skrzyzowania gazociagu z kanalizacja ktéry powinien by¢ nie mniejszy niz:
a/ dla gazociagéw wtozonych w ziemi bez rur ochronnych — 15°
b/ dla gazociagéw utozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych — 60°

4. Studzienki kanalizacji sanitarnej usytuowaé w odleglosci min. 1,5 m od gazociagdw (liczac

pomiedzy zewnetrznymi Sciankami gazociagu i kanalizacji).

5. W miejscu kolizji wewnetrznej instalacji energetycznej z istniejacym gazociagiem zabudowac

rure ochronna zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6. Wykopy w poblizu naszych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie, a W wypadku ich
odkrycia fakt ten zgtosié w Rozdzielni Gazu w Oswigcimiu przy ul. Chemikéw 33 - telefon
844-47-71 celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwiazanych z
zabezpieczeniem jego stanu technicznego.

7. Prace w poblizu gazociagu prowadzi¢ pod odplatnym nadzorem naszego przedstawiciela

wedlug uzgodnionej dokumentacji .

. W wypadku glebokich wykopéw /ponizej poziomu naszego uzbrojenia/ gazociagi zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.

Przed przystapieniem do rob6t w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy bezwzglednie

powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac podajac nazwisko i imig kierownika budowy.

10. Po zakoficzeniu prac w obrebie sieci gazowej, w obecnosci naszego przedstawiciela nalezy

sporzadzié protokét odnosnie stanu technicznego gazociagu, jego zabezpieczenia.
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