PROJEKT ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

Urzadzenia pomiarowe w instalacjach wodociagowych nalezy stosowaé do
pomiaru:
- objetosci, lub strumienia objetosci wody,
- ci$nienia wody,

- Zuzycia energii elektrycznej.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny byé prowadzone
po wierzchu $cian wewnetrznych do podiaczenia z armaturg
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie przewodow po
wewnetrzne] stronie $cian zewnetrznych budynku. Wewnatrz budynku
przewody wodociagowe powinny byé ukiadane w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych do najblizszych &cian, przy czym spadek przewodu powinien
by¢ taki aby byto mozliwe spuszezenie z niego wody i odpowietrzenie.

Zabrania si¢ prowadzenie przewodéw wodociagowych nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociagowych
od przewodow elekirycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna WYnosic¢ co
najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowar 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m,
jezeli przepisy szczegblowe nie stanowig inaczej.

1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wymagania ogolne
Waru_hk_i odprowadzania $ciekéw _ -
. Sci_é_lgi bytowo gospoplarcz'té' nalezy odprowadzi¢ do bezodplywowego zbiornika
lub do kanalizacji sanitarne;.

'_f_____\'Nymagania dla instalacji kan_a!izacyjny__ch.

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniaé stale odprowadzenie Sciekéw

- W sposob zabezpieczajacy instalacje i obiekt budowlany przed ich dziataniem

-~ termicznym, mechanicznymi agresywnym.



