PROJEKT ARCRITEKTONICZNO ~ BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY - 1 MOD.

5) OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
51. ZALOZENIA DO OBLICZEN

o WARUNKI LOKALIZACYJNE
Przyjeto, ze obiekt bedzie zrealizowany na terenie kazdej strefy
klimatycznej obcigzenia $niegiem i wiatrem (wg PN-80/B-02010/Az1:2006 i
PN-B-2011:1977/Az1:2008) pod warunkiem przestrzegania warunkow
uzytkowania.
Analiza konstrukcji typowej zostata przeprowadzona dla miejsca lokalizadji,
ktére odpowiada nastgpujacym warunkom klimatycznym:
- ze wzgledu na wiatr: charakterystyczna predkosé wiatru nie moze
przekraczaé wartosci charakterystycznej 25 m/s
- ze wzgledu na $nieg: maksymalne obcigzenie réwne 1,0 kN/m2
Ze wzgledu na warunki uzytkowania budynku kontenerowego nalezy:
- kontrolowa¢ warstwe pokrywy $nieznej na dachu budynku. W przypadku
zalegania na dachu pokrywy $nieznej powyzej 15cm grubosci nalezy
oczysci¢ dach ze éniegu. W szczeg6inych przypadkach nalezy
przeprojektowaé konstrukcie no$ng wedlug wytycznych projektanta
adoptujgcego dla konkretnych warunkow.
- w przypadku duzych obciazen wiatrem konieczne jest dodatkowe,
indywidualne zabezpieczenie konteneréw (odciagi, polaczenia $rubowe,
zakotwienia itp.) wg wytycznych projektanta adaptujgcego dla konkretnych
warunkow lokalizacyjnych.
KAZDORAZOWO WYMAGANA JEST ADAPTACJA BUDYNKU DO
WARUNKOW LOKALIZACYJNYCH.
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