PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

1.5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacja gniazd wtykowych wykonana pod $cianami kontenera przewodami
YDY 3*2,5

Instalacje zasili¢ z tablicy rozdzielczej RN,

Zastosowaé gniazdka hermetyczne. Obwody gniazd wiykowych winny byé
zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi serii S301 B 16 oraz wylgcznikiem
réznicowo — pradowym 40A o pradzie réznicowym 0,03A.

1.6. OCHRONA OD PORAZEN

W zaleznoéci od ukiadu sieci zasilajacej ochrona od porazen — szybkie
wytaczanie w uktadzie: TN

Obwody instalacji wewnetrznej kontenera beda chronione wytacznikiem
réznicowo-pradowym o pradzie réznicowym 0,03A umieszczonymi w
poszczegdlnych tablicach rozdzielczych..

Do przewodu ochronnego PE nalezy przylaczy¢ bolce ochronne gniazd
wiykowych oraz zaciski ochronne opraw.

Po wykonaniu instalacji i uziemienia nalezy przeprowadzi¢ kontrolne pomiary

sprawdzajgce.

1.7. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W celu wyréwnania potencjatéw kontenera nalezy wyprowadzié z zacisku PE
(PEN) rozdzielnicy RN1 przewdd DY 6 /LgY 6/i polaczyé go z konstrukejg
stalowa.
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