PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY - 1 MOD.

Przeptyw obliczeniowy wody
Wewnetrzng instalacje zimnej wody projektuje sie do wykonania z rur PP o
potgczeniach wtykowych. Wode sanitarng nalezy doprowadzi¢ z wodociagu.

Przyjeto:

Punkty poboru los¢ Gn Hlos¢ x gn
wody [szt.] [dm?s]

Miska ustepowa 1 0,7 0,7
Natrysk 1 0,14 0,14
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Umywalka 1 0,14 0,14

dn wody = 1,12 [dm?¥/s]

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody
Przeptyw obliczeniowy wody q dia budynkdw jednorodzinnych okreéla sie
W oparciu o wzor:
q=10,682 xq, exp 0,45 - 0,14
gdzie:
gn — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s].
q=0,58 dm%/s

Doboér wodomierza
Umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw=9*2=0,58*2=1,16 m¥h
- Dobrano wodomierz do wody zimnej skrzyde}kowy jednostrumienaowy

- 'suchobiezny typ JS-1,5-01 Dn = 15 mm.

: Dane technlczne wodomlerza

Gra=1,5 m¥h

: 'n_.....Sprawdzenie.poprawnoéci dqborq.wodqmierza. e e e
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