OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinni odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie

ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych.

2. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie kontenerowej,
przeznaczony na jednorodzinne mieszkanie socjalne. Budynek sktada sie z jednego modutdéw

kontenerowego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy 14,80 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,60 m?
Kubatura 42,20 m3
Wysoko$¢ maksymalna 285m

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Budynek w technologii szkieletowej z wypetnianiem scian ptyta warstwowq o rdzeniu z pianki

poliuretanowej grubosci 80 mm.

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e KONSTRUKCJA BUDYNKU
Budynek wykonany w konstrukciji szkieletowej - kontenerowej. Konstrukcja nosna

pojedynczego modutu kontenerowego to sztywna przestrzenna rama wykonana z profili stalowych.



o UKLAD SCIAN
Sciany budynku wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubosci

80 mm.

e FUNDAMENTY

Fundamenty z betonu B20 w formie stop zelbetowych zagtebionych ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Wymiary stép obliczono dia przyktadowego gruntu o obliczeniowym oporze
jednostkowym podtoza - 150kPa. Stopa zakonczona markg stalowaq.

STROPODACH | PODLOGA

Stropodach wykonany zramy z profili stalowych z zebrami stalowymi w postaci ceownikow
stalowych.

Warstwy poszycia stropodachu: blacha ptaska ocynkowana gr. 55 mm, wetha mineralina gr.
150 mm pomiedzy belkami posrednimi ramy gérej i kasetami z blachy lakierowane.

Podtoga wykonana z ramy z profili stalowych z zelbrami stalowymi w postaci ceownikdw
stalowych.

Warstwy poszycia podtogi: blacha profiowa gr. 0,55 mm przymocowana do ramy od spodu,
wetna mineralna 100 mm pomiedzy belkami posrednimi ramy dolnej, ptyta OSB grubosci 22 mm

przymocowana do dzwigardw od gory.

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa PCV lub drewniana.

6. IZOLACIE
Izolacja termiczna i akustyczna stropu, wetha mineralna grubosci 150 mm.
Izolacja termiczna i akustyczna podtogi wetha mineralna grubosci 100 mm Izolacja termicznaii

akustyczna scian piankq poliuretanowqg grubosci 80 mm.

7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane w technologii scian warstwowych. Wykohczenie

obustronne blachq lakierowang w kolorze dopasowanym do otaczajgcego krajobrazu.

8. INSTALACIJE

¢ Woda - doprowadzona do budynku z sieci wodociggowej



¢ Kandlizacja - odprowadzenie sciekdw do kanalizacji sanitamej
e Cenfralne ogrzewanie - grzejnikami elekirycznymi
o Wentylacja - mechaniczna i grawitacyjna

Instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej zostata zaprojektowana przy zatozeniu
rozdziatu wentylacji na poszczegdline pomieszczenia. Wentylatory wyciggowe kanatowe o
wydajnosci -150 m3/h nalezy zabudowac na wysokosci ok. 2.30 m od posadzki. Uruchamianie
wentylatorow w poszczegdinych pomieszczeniach odbywa sie niezaleznie i sterowane jest
wytgcznikami swiatta. llos¢ powietrza wentylacyjnego zgodnie z rozporzgdzeniem MPi PS z dnia 26
wrzesnia 1997 r.(Dz.U. 1997. nr 129 poz. 844): w sanitariatach 50 m3/h, pom. natrysku 5 w/h, szatnie 4
w/h Doptyw powietrza Swiezego przez szczeliny mikrowentylacyjne w stolarce okienno-drzwiowe;j
oraz kratki scienne wyrdwnawcze 125 x 125 i kanat wiotowy umieszczone ok. 20 cm nad podtoga.
Kratki montowac po stronie wewnetrzneji zewnetrznej scian.

Zainstalowane materiaty i urzgdzenia powinny spetniac warunki wymagane Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie ustalenia wykazu
wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz. 335 ). Wszystkie zainstalowane urzgdzenia

elekiromechaniczne winny posiadac ochrone przeciwporazeniowd.

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI
Zabezpieczenie zaprojektowano jako warstwa farby nawierzchniowej i podktadowej epoksydowej

lub poliuretanowej o grubosci warstwy min. 50 um

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 212 okreslajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkdw
§ 213 klasy nie dotyczy budynkow do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie mieszkalnych,
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualne;.
Charakterystyka budynku:
. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
. Budynek niski
. Budynek niepodpiwniczony
. Warunki ewakuacii: zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia

prowadzgce na zewnagtrz budynku.



