PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

Warstwy od zewnatrz: blacha profilowa gr. 0,55mm przymocowana do ramy od
spodu, wetha mineralna 100mm pomiedzy belkami posrednimi ramy dolnej, plyta

widrowa 22mm przymocowana do dzwigarow od gory.

4.5. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne: jednoskrzydiowe, stalowe, peine, izolowane termicznie, kolor
biaty

Drzwi wewnelrzne: jednoskrzydiowe, peilne, piytowe laminowane w kolorze
biatym. Drzwi do pomieszczenia sanitarnego wyposazone w kratke wentylacyjna.

Wymiary i ilosci stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkiem ,Zestawienie stolarki’

4.6. STOLARKA OKIENNA
Okna PCV, 1 — kwaterowe, ramy i oScieznice biate.

Wymiary i ilosci stolarki okiennej zgodnie z rysunkiem ,Zestawienie stolarki”

4.7. I1ZOLACJE
Izolacja termiczna i akustyczna stropu welna mineralng grubosci 150mm.
Izolacja termiczna i akustyczna podiogi wetna mineraing gruboéci 100 mm

Izolacja termiczna i akustyczna $cian pianka poliuretanowa grubosci 80 mm.

4.8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne i wewngtrzne wykonane w technologii scian warstwowych.
Wykonczenie obustronne blachg lakierowang w kolorze dopasowanym do

otaczajgcego krajobrazu.

4.9. INSTA_LACJE WEWNETRZNE - o
o Woda — doprowédibhé do budynku z sieci wodociggowej lub studni

o Kanailzac;a - odprowadzenle sclekow do- kanalizacjl sanltarnej lub

~Zhiornika bezodplywowego =~ =
o Centralneogrzewame grzejnikami elektrycznym:
o " Wentylac:Ja mechanzczna i grawnacyjna ”

Instalac;e wewnetrzne wg odrebnego opracowama



