Przedmiar robdt

"Budowa przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla kontenerowych budynkéw socjalnych"
- kontenery 1, 2

Data: 2011-10-19
Budowa: Roboty wod - kan
Zamawiajacy: Gmina Miasto O$wiecim - Zarzad Budynkdédw Mieszkalnych
32-602 Ogwiecim
ul. Bema 12



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Kosztorys nie zawiera dostarczenia i montazu wodomierzy (po stronie Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i
Kanalizacji w Oswiecimiu )

Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilosé ‘Krot.‘Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gileboko$é 5-cm
Nawierzchnia drogowa pod
instalacje wodng 17%2 = 34,00
34,000| 34,000 m

1.2 KNR 225/409/7
Analogia : Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejacym podiozu,

rozebranie nawierzchni o grubosci 5,0-cm 17,000 m2
1.3 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - nawierzchnia drogowa pod

instalacje kanalizacyjna

Nawierzchnia drogowa pod

instalacje kanalizacyjna 1*0,1*20 = 2,00
2,000 2,000 m3

1.4 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka

0,25-m3, grunt kategorii III - 80% mechanicznie
Instalacja wodna (0,8*1,4*%52,3)*0,8 = 46,86
Instalacja kanalizacyjna (0,9*%2,17*34,66)*0,8 = 54,15

Instalacja kanalizacyjna -

odejscie od studzienki SR5 do

1 kontenera (0,9*%1,75*3,13)*0,8 = 3,94

Instalacja kanalizacyjna -

odejsécie od studzienki SR5 do

2 kontenera (0,9*%1,1*4)*0,8 = 3,17
108,120(108,120 m3

1.5 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, gtebokos$é

do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Instalacja wodna (0,8*1,4*%52,3)*0,2 = 11,72

Instalacja kanalizacyjna -

odejscie od studzienki SR5 do

2 kontenera 3,96*0,2 = 0,79
12,510| 12,510 m3

1.6 KNR 201/317/5 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym, gtebokos$é

do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie

Instalacja kanalizacyjna (0,9*%2,17*34,66)*0,2 = 13,54

Instalacja kanalizacyjna -

odejscie od studzienki SR5 do

1 kontenera (0,9*%1,75*3,13)*0,2 = 0,99
14,530| 14,530 m3

1.7 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia azurowe, giebokosé do 3.0-m,
kategoria gruntu III-IV

(1,4%52,3) %2 = 146,44
(2,17%37,79) *2 = 164,01
310,450|310, 450 m2

1.8 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa

- piasek
Instalacja wodna 0,8*0,2*52,3 = 8,37
Instalacja kanalizacyjna 0,9*%0,2*34,606 = 6,24

Instalacja kanalizacyjna -

odejscie od studzienki SR5 do

1 kontenera 0,9*%0,2*3,13 = 0,56

Instalacja kanalizacyjna -

odejscie od studzienki SR5 do

2 kontenera 0,9*%0,2*3,98 = 0,72
15,890| 15,890 m3
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1.9 KNR 201/610/6
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa
- obsypanie kanaltdw
piaskiem 30 cm ponad rure
Instalacja wodna 0,8*0,3*52,3 = 12,55
Instalacja kanalizacyjna (0,9*%0,46*34,66)-(0,02*34,66) = 13,66
Instalacja kanalizacyjna -
odejscie od studzienki SR5 do
1 kontenera (0,9*%0,46*3,13)-(0,02*3,13) = 1,23
Instalacja kanalizacyjna -
odejscie od studzienki SR5 do
2 kontenera (0,9*%0,46*3,98)-(0,02*3,98) = 1,57
29,010| 29,010 m3
1.10 KNR 201/610/6
Analogia : Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu I-II, szeroko$é wykopu 0.8-1.5-m -
wykonanie 30 cm warstwy z zuzla przy studzience SR5 do kontenera nr 2
Instalacja kanalizacyjna -
odejsécie od studzienki SR5 do
2 kontenera (0,9*%0,3*3,98) = 1,07
1,070 1,070 m3
1.11 KNRW 219/102/1
Analogia : Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
Instalacja wodna 52,3 = 52,30
Instalacja kanalizacyjna 42 = 42,00
94,300| 94,300 m
1.12 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Instalacja wodna (46,86+11,72)-(8,37+12,55) = 37,66
Instalacja kanalizacyjna (54,15+13,54)-(6,24+14,35+
(0,14*1,8%3)) = 46,34
Instalacja kanalizacyjna -
odejsécie od studzienki SR5 do
1 kontenera (3,944+0,99)-(0,56+1, 3) = 3,07
Instalacja kanalizacyjna -
odejsécie od studzienki SR5 do
2 kontenera (3,174+0,79)-(0,72+1,57+1,07) = 0,60
= 0,00
87,670 87,670 m3
1.13 KNR 201/212/3 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW - odwdz nadmiaru
gruntu
Instalacja wodna (8,37+12,55) = 20,92
Instalacja kanalizacyjna (6,244+14,35+(0,14*1,8%*3)) = 21,35
Instalacja kanalizacyjna -
odejsécie od studzienki SR5 do
1 kontenera (0,56+1,3) = 1,86
Instalacja kanalizacyjna -
odejsécie od studzienki SR5 do
2 kontenera (0,72+1,57+1,07) = 3,36
= 0,00
47,490 47,490 m3
1.14 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1l-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 47,49 3|m3
1.15 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$é warstwy
po zageszczeniu 3-cm - naprawa nawierzchni asfaltowej 17,000 m2
1.16 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu
6-cm - naprawa nawierzchni asfaltowej 17,000 m2
1.17 KNR 225/409/3
Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejacym poditozu, budowa nawierzchni
o grubos$ci 5,0-cm - uzupeilnienie nawierzchni po wycieciu 17,000 m2
1.18 KNR 401/202/1
Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6-mm, gtadkie - naprawa
nawierzchni nad instalacja kanalizacyjna 50 kg
1.19 KNR 401/203/4
Analogia : Uzupeilnienie elementdédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego -
naprawa nawierzchni nad instalacja kanalizacyijna 2,000 m3
2 INSTALACJA WODNA
2.1 KNRW 218/802/2 (2)
Analogia : Montaz opaski do nawiercania dla rur PE HAWEX 90/2" (5270 - HAWLE)
+ kombinacyjnej zasuwy do nawiercania 2" (2681- HAWLE) 1,000 szt
2.2 KNR 218/908/1
Analogia : Montaz obudowy teleskopowej (9601) oraz skrzynki ulicznej (1650) 1,000 szt
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2.3 KNRW 218/210/1 (1)
Analogia : Montaz zasuwy z zywicy POM fi-50 (2630 - HAWLE) wraz z montazem
obudowy teleskopowej (9601) oraz skrzynki ulicznej (1650) 2,000 kpl
2.4 KNRW 218/109/1 (2)
Montaz rurociagdédw z rur polietylenowych (PE, PEHD 100), Fi-50x3.0-mm 48,010 m
2.5 KNRW 218/122/1
Analogia : Ziaczka na rure PE-HD FI-50 ISO (6221F - HAWLE) jednokielichowe
taczone na wcisk, 1,000 szt
2.6 KNRW 218/123/1
Analogia : Trdjnik z zywicy POM Fi-50/fi-32/fi-50 (6531 - HAWLE) 2,000 szt
2.7 KNR 31/108/2
Analogia : Podejs$cia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 20-mm 2,000 kpl
2.8 KNR 205/208/1
Analogia : Konstrukcje podparé¢ zawieszen i ositon, masa do 5-kg - dostarczenie
i montaz konsoli wodomierzowej 0,006 t
2.9 KNR 215/112/2 (1)
Zawdr odcinajacy do wody Dn 20-mm 2,000 szt
2.10 KNR 215/112/2 (1)
Zawdr z odejsciem bocznym do poboru préb Dn 20 2,000 szt
2.11 KNR 215/112/2 (1)
Analogia : Filtr do wody DN20 2,000 szt
2.12 KNR 215/112/2 (1)
Analogia : Zawdr antyskazeniowy typ EA do wody DN20 2,000 szt
2.13 KNRW 215/109/3
Analogia : Montaz rur PE-HD 100 PN10 Fi-32x2.0 mm 4,300 m
2.14 KNRW 218/105/1
Analogia : Rura ochronna stalowa, Fi-89/4,0-mm - przejs$cia przez drogi +
przeciecia z istniejacymi instalacjami
Istniejace instalacje 8*0,5 = 4,00
Przejscie pod droga 20 = 20,00
24,000] 24,000 m
2.15 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowe]j, (rurocigag 200-m) Dn-do 150-mm 1,000 szt
2.16 KNRW 218/792/1
Dodatek lub potracenie za dezynfekcje rurociagdw o diugosci innej niz 200
lub 500-m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10.
zatozen szczegdtowych), Fi-50-65-mm -15,000 10 mb
2.17 KNRW 218/708/1
Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 1,000 szt
2.18 KNRW 218/792/1
Dodatek lub potracenie za pitukanie rurociagdw o diugosci innej niz 200 lub
500°m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen
szczegdbtowych), Fi-50-65-mm -15,000 10 mb
2.19 KNR 215/110/1
Préba szczelnosci instalacji wodociagowej, budynki mieszkalne, rurociagi Fi
do 65-mm
48,01+4,3 = 52,31
52,310| 52,310 m
3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.1 KNRW 218/517/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN",TEGRA Fi-425-mm, zamkniecie rurg
teleskopowa, kineta PP
Kineta TEGRA fi 425 typ T 1 = 1,00
Kineta fi 425 typ 160/30st 2 = 2,00
3,000 3,000 szt
3.2 KNRW 218/521/4
Analogia : Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach i komorach, komora -
stozek zelbetowy fi-425 - Wavin 1,000 kpl
3.3 KNR 218/621/5
Analogia : Dostawa 1 montaz piers$cienia odciazajacego na studzienke Fi-425 1,000 kpl
3.4 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi-160-mm 42,000 m
3.5 KNRW 218/122/4
Ksztattki PVC cis$nieniowe, jednokielichowe *aczone na wcisk, Fi-160-mm -
zaslepka Fi-160 1,000 szt
3.6 Kalk. ind. Wktadka "in situ" Fi 160 mm 2,000 szt
3.7 KNRW 218/105/5
Analogia : Rura ochronna Fi 250 mm - przejsécia przez drogi 19,000 m
3.8 KNRW 218/527/1
Analogia : Tuleja ochronna Fi 250 mm - w miejscach przeciecia z istniejacymi
instalacjami 7,000 szt
3.9 KNR 218/804/1 (1)
Prbéba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn-160-mm 42,000 m
4 IZOLACJA TERMICZNA
4.1 KNR 34/101/20
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - Jjednowarstwowymi, izolacja
30-mm (S), rurociag Fi 54-70-mm 4,000 m
4.2 KNR 216/101/1 (1)
Izolacja weilng mineralna luzem, pod siatka drucianag - rurociagi, izolacja
grubos$ci do 40-mm, rurocigag do Fi-194-mm, siatka Rabitza 3,000 m2
4.3 KNRW 216/611/2 (4)
Zabezpieczenie przed wilgocig ocieplenia folig budowlana gr. 2 mm 3,000 m2
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4.4 KNRW 216/601/11 (1)
Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanedj, powierzchnie ksztaltowe do 1.07-m2 2,000 m2




