Studzienka Studzienka Studzienka Studzienka
0 425 Wavin 9 425 Wavin © 425 Wavin 0 425 Wavin Studzienka rewizyjna @ 425
p.p.p. = 244,38
Teren :gmﬁ%@ ““““““ Teren ziclony Teren utwardzony
= ,8az ,gaz
‘w-, |- 1
L [ kr
L i | 1T
p. por.240,00 m npm
5 = 5 5 5 5 =] 8 8 =3 8
Reedna terenu 3 3 3 3 3 3 3 33 g g
N N N N N N N N N N N
Rzedna dna rury/ & 3 o 2 & & & R S 2
studzienki g g g 8 & S S S| 8 S g
. o ~ (Yol o~ o ~ o fed [ o0 ~—
Zaglebienie [m] = = 2 = = = = == = =
Przekroje i spadki
rzekroje i spadki PCV 3160
S o o e o = S g 3 2
Odleglosci [m] S 313 = 5,00 e 5,00 ) 5,00 =3 5,00 3 197 g 2,54 N 2,00 53 438 =g
Sr1 Sr2 Sr3 Sr4 Srd r A
Studzienka rewizyjna © 425
) Istniejaca studzienka
Teren :HimaNomvw HoamsN_m_oE\ Teren utwardzony kanalizacji ogolnosptawnej
QQQQQQQQQQQQQ e
,gaz Rzc
o<<> SWOON%DDN wktadka "in situ"
)
wy
5
Z
p |
N
p. por.240,00 m npm | INWESTYCJA: =
8 8 s & 8 3 PROJEKT BUDOWLANY KONTENEROWYCH BUDYNKOW SOCJALNYCH £
Rzgdna terenu ) ) 3 ) < @ | (POWTARZALNYCH) T
N N N N N N 2 ”W 2
Rzedna dna rury/ 2 2 =3 =3 3 8 f 283
studzienki s s s s S S o2
f ADRES: 538
. oy (2] ~ b=y ~ < 8 A
Zaglebienie ] B8 & = = 2 OSWIE £2s
W UL. DABROWSKIEGO m = H
i=1,59 0%
Przekroje i spadki i=1,5% INWESTOR: Ly =
i GMINA MIASTO OSWIECIM - ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH M. 3 N
&N e s © Q 3 32-602 OSWIECIM EX®
Odleglosci [m] | 118 9 3,49 5 212§ 13,42 3 293 . UL. BEMA 12 SZe
7 PROJEKTOWAL.: PODPIS: W =
inz. AGNIESZKA RUSINIAK =
A m rf/ m ko ot upravnion: MAP/233/PWOS/11 By
w specjalnosci sanitarnej _m ﬂ
SPRAWDZIL: :
C<<>®> PODPIS: E@
1. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokfadnie zapoznac sie z istniejacq infrastruktura podziemna terenu, @ .Mm
2. Nm%gm.s_m _ms_m_.%ﬁo __Nc.a__%_m terenu EN‘,\__% orientacyjnie - podczas 5_882 w migjscach kolizji zachowac szczegding ostroznoée, WSPOLPRACA. PODPIS: 0 ¥
3. Wszystkie zaglebienia studzienek dostosowac do stanu zastanego na budowie, mgr inz. JOANNA ZEMLAK Z m
4. Przejécie przewodu kanalizacji sanitarne] przez drogi wykona¢ w rurze ochronnej Iub nad przewodem utozy¢ piyty odciazaja ce, J m
5. Wmiejscach zagiebienia kanalu ponizej 1,4m do wierzchu, nalezy bezwzglenie wykonac nadsypke z 2uzla wielkopiecowego o gr. 30cm, TEMAT RYSUNKU J
6. Nastudzienkach zlokalizowanych w drodze zastosowac wiazy Zeliwne min. klasy D, na pozostalych wiazy klasy A, PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL 10-Sko L m
7. Polaczenie na zewnatrz budynku prowadzié w ociepleniu z pianki, catod¢ facznie z pociaczeniem wody zimnej zaizolowa¢ dodatkowo welng mineralng i wykonczyé obrobka blacharska, i =
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