
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Przedmiot opracowania 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2000R nr 106, poz. 1126, tekst 

jednolity, z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) z 

późniejszymi zmianami. 

 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące roboty: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 roboty fundamentowe, 

 roboty izolacyjne, 

 roboty montażowe, 

 roboty wykończeniowe 

 roboty brukarskie. 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenerowych budynków socjalnych 

(powtarzalnych). 

Przedmiotowe kontenery zlokalizowane będą na działce nr 2656/64 położonej w 

Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego. 

 

1.1 Kolejność realizacji robót: 

 Przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbędnego zagospodarowania 

terenu. 

 Wykonanie wykopów ziemnych pod ławy betonowe. 

 Montaż kontenerów. 

 Montaż rynien i rur spustowych. 

 Wykonanie elementów zagospodarowania terenu, takich jak: dojścia do kontenerów,  

ukształtowanie terenu wokół kontenerów. 

 Likwidacja zagospodarowania placu budowy. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przyszły plac budowy jest obecnie zabudowany. 

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać 

zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na placu budowy realizowane będą tylko roboty przygotowawcze i technologiczne 

obejmujące: 

 wytwarzanie betonu i zaprawy, 

 składowanie materiałów budowlanych, 

 transport pionowy materiałów do miejsca wbudowania. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Określenie skali rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania. 

 

a. Elektronarzędzia 

Prace budowlane, demontażowe i montażowe z użyciem drobnych narzędzi 

stacjonarnych (piła do cięcia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (młotki udarowe, szlifierki 

kątowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzają ryzyko urazów u pracowników, w skutek np. 

nieprawidłowej obsługi, złego stanu technicznego w/w urządzeń i narzędzi. 



Wszelkie prace związane z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń elektrycznych mogą 

okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość porażenia prądem. 

 

b. Roboty ziemne 

Wykopy w gruntach spoistych posiadające głębokość większą niż 1,0 m, a w gruntach 

sypkich o głębokości 0,6 m powinny być zabezpieczone, ponieważ istnieje zagrożenie 

obsypania się ścian wykopów. Przy pracach ziemnych prowadzonych ręcznie, lub ręczno-

mechanicznie grozi to zasypaniem pracowników. Bezwzględnie należy przestrzegać 

wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w zależności od kategorii gruntu. 

Przy wysokim poziomie wód gruntowych prace ziemne należy prowadzić ostrożnie gdyż 

istnieje ryzyko przedostania się wody do wykopu. 

 

c. Prace na wysokości 

Przez pojęcie “praca na wysokości” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na: 

rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, 

drabinach i innych podwyższeniach, na wysokości powyżej 2 m od terenu zewnętrznego lub 

poziomu podłogi pomieszczenia zamkniętego. Największe zagrożenie stanowi w tym 

przypadku upadek z wysokości. 

 

d. Roboty zbrojarskie 

Główne zagrożenia zawodowe podczas wykonywania robót zbrojarskich wynikają z : 

 używania materiałów z ostrymi, wystającymi krawędziami, 

 wykonywania części robót na wysokości, na krawędziach niestabilnych konstrukcji 

budowlanych, 

 ręcznego przenoszenia ciężkich i długich przedmiotów, 

 użytkowania prostych i zmechanizowanych narzędzi ręcznych. 

 

e. Roboty ciesielskie (szalunki) 

Występujące najczęściej zagrożenia to:  

 upadki z wysokości, 

 okaleczenia ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi 

elektronarzędziami  

 i maszynami, a w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi, 

 narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym, 

 narażenie na czynniki chemiczne i pyły, będące przyczyną uczuleń. 

 

f. Roboty dachowe i dekarskie 

Występujące najczęściej źródła zagrożeń: 

 wykonywanie prac na znacznych wysokościach, 

 wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie), 

 poruszanie się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°, 

 używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, 

 używanie prostych często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania 

materiałów na dach, 

 olśnienie spowodowane odbiciem światła od powierzchni blach. 

 

g. Roboty betonowe i żelbetowe 

Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi, 

 porażenia prądem elektrycznym, 

 zagrożenia powodowane zerwaniem się prętów, 

 zagrożenia powodowane uszkodzeniem zakotwień. 

 

h. Roboty malarskie 

Źródło zagrożeń: 

 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

 stosowanie substancji mogących powodować alergie, 



 wykonywanie pracy na wysokości, 

 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, 

 niebezpieczeństwo pożaru. 

 

 

i. Roboty murowe i tynkowe 

Źródło zagrożeń: 

 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 

 stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

 wykonywanie pracy na wysokości. 

 

j. Transport pionowy materiałów budowlanych. 

Źródło zagrożeń: 

 wykonywanie pracy na wysokości, 

 używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, 

 ręczne przenoszenie ciężkich i długich przedmiotów. 

 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników. 

 Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń 

stanowiskowych. Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, 

zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami występującymi na budowie. 

 Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia 

szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku ( ksero świadectwa na budowie ). 

 Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie będzie 

posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci 

przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału. 

 Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej ( kaski, 

rękawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót 

rozbiórkowych, cięcia stali ). Materiały te zostaną przekazane pracownikom. 

 Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne 

będą wykonywane pod nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia 

zagrożenia zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, podwładnych i 

pozostałych pracowników. 

 Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych: 

 Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiały niebezpieczne nie będą 

używane ani przechowywane. 

 

6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wyk. robót 

budowlany 

Wszystkie stanowiska robót, które będą prowadzone na wysokości, zostaną 

zabezpieczone odpowiednimi balustradami ( poręcz na wysokości 1.1m ), zapobiegające 

upadkom z wysokości. Roboty na wysokości prowadzone będą również z rusztowań 

ustawionych na poz. 0.00m. 

 

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane będą przez kierownika 

budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzór budowy. 

 


