PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
KONTENERCWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

nie powinny wywolywaé uderzeri wodnych powodujacych chwilowy wzrost
cisnienia przekraczajacego cisnienie prébne instalacji.

Dobrano;

Zlewozmywak -1 szi.
Miska ustepowa - 1 szt.
Natrysk - 1 szt.
Umywalka -1 szt

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Rozwigzywanie instalacji wodociggowej oraz zastosowane urzadzenia
[ elementy powinny zapewnié¢ w kazdym punkcie czerpalnym wode o jakosci
odpowiadajacej jakosci wody do picia i nie dopuscié do przedostania sie do
sieci wody o gorszej jakosci.

Bezposrednio za $ciana, przez ktérg wprowadzony jest przytacz do budynku
zamontowaé wodomierz sprzgzony z dwoma zaworami przelotowymi przed
i za wodomierzem, za wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy
PN-92/B-01706 Az: 1999) wy projektu przylacza wody.

Ochrona przed wplywami termicznymi.
Fragmenty instalacji, w otoczeniu kt6rych temperatura moze spadaé ponizej
zera stopni Celsjusza. Powinny byé rozwigzane w sposéb umozliwiajacy
oproznienie z wody. Zawory odcinajgce i spustowe musza byé umieszczone .

w miejscu w ktdrym temperatura nie spada ponizej +5 °C.

Ochrona przed korozjg .
Stosowanle dla ochrony przed koroz;a instalacii w0d001qgowej Srodki i metody
nie mogq powodowac pogorszema }akoém wody

Pozmm dzwngku od mstaiacji nte powm|en przekraczaé dopuszczalnych




