PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO — BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD,

o Stal konstrukcyjna S235JR

o Obliczenia wykonane dla pojedynczego modutu przy zatozeniu zabudowy
parterowsj,

o Obliczenia wykonano na podstawie zatozen producenta moduldw
kontenerowych i polskich norm:
- [1]JPN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowe.
- [2] PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
- [3]PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach  statycznych.

Obcigzenie $niegiem.

- [4]PN-80/B-02010/Az1 — Zmiany do Polskiej Normy PN-80/B-02010

- [5]PN-77/B-02011 -~ Obcigzenia w obliczeniach  statycznych.
ObcigZenie wiatrem,

- [6]PN-B-02011:1977/Az1 — Zmiany do Polskiej Normy PN-80/B-02010

52. WYMIARY POJEDYNCZEGO MODUL.U KONTENEROWEGO
o dtugosé: 6058 mm
o szeroko$é: 2438 mm
o Wysokosé: 2850 mm

5.3. OPIS KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcja stalowa, spawana tworzaca uktad geometrycznie niezmienny,
wykonana z profili ZImnog[Qtych Konstrukcja sktada sie z 4 stupow
naroznikowych nosnych. 180x130x4mm, ramy noénej pod#ogl i stropodachu. ..
'Rama podtogi wykonana jest z profili staiowych zamknigtych Rk120x80x4 i belek

- ‘""li'-?--'-—.-.—i.......r--—drugorzednych C=90x50%x2°W- rozstawne’”max—625 ‘Mim: —Rama- stropodachUT—-*ﬁ?*

wykonana z ksztattownika gigtego mdywudualme o wysokosci 250 grubosm 3 mm.
; belek drugorzednych C 70x50x2 w rozstaWIe max 625 mm.




