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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zapoznac sie z istnigjaca infrastrukturg podziemna terenu,

Zaghebienia istniejacego uzbrojenia terenu przyjeto orientacyjnie - podczas wykopéw w migjscach kolizji zachowac szczegding ostroznode,
Wszystkie zaglebienia studzienek dostosowac do stanu zastanego na budowie,
Przejscie przewodu kanalizadji sanitamej przez drogi wykona¢ w rurze ochronnej lub nad przewodem ulozy¢ piyty odciaZajace,

W miejscach zagfebienia kanatu ponizej 1,4m do wierzchu, nalezy bezwzglenie wykonac nadsypke z zuzla wielkopiecowego o gr. 30cm,
Na studzienkach zlokalizowanych w drodze zastosowa wiazy Zeliwne min. Klasy D, na pozostatych wlazy klasy A,
Polaczenie na zewnairz budynku prowadzié w ociepleniu z pianki, catos¢ facznie z podtaczeniem wody zimnej zaizolowaé dodatkowo weing mineralng i wykoriczy¢ obrobka blacharska,
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INWESTYCJA:
PROJEKT BUDOWLANY KONTENEROWYCH BUDYNKOW SOCJALNYCH
(POWTARZALNYCH)

ADRES:
DZ. NR 2656/64

OSWIECIM
UL. DABROWSKIEGO

INWESTOR:
GMINA MIASTO OSWIECIM - ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH

32-602 OSWIECIM
UL. BEMA 12

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. AGNIESZKA RUSINIAK
nr uprawnien: MAP/233/PWOS/11
w specjalnosci sanitarnej

SPRAWDZIL: PODPIS:

WSPOLPRACA: PODPIS:
mgr inz. JOANNA ZEMLAK

TEMAT RYSUNKU
PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFILE
PODLACZENIA KONTENEROW 6-10

ul. T. Kosciuszki 50, 32-540 Trzebinia

www.lw-uniprojekt.pl, e-mail: biuro@Iw-uniprojekt.pl
tellfax 32-711-82-82 NIP: 628-244-36-32
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