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OPIS TECHNICZNY

1. Wsep
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyfgcza wody zimnej i kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji: ,, Projekt budowlamntenerowych budynkoéw socjalnych”
zlokalizowanej w na dz. nr 2656/64 przy ulgbidowskiego w Gwi¢cimiu. Dokumentacja
obejmuje czs¢ opisowy i rysunkowy.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- podkiad architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa,

- warunki techniczne wykonania pragka wodocigowego,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowanie wraz
z p&niejszymi zmianami Dz. U. Nr 75,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. sprawie okréenia
przecetnych norm zaycia wody /Dz. U. Nr 8,

- obowhzujagce normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementow wypesea obiektu.

1.3. Plan zagospodarowania inwestycji

SzczegOlow trag projektowanego przytza wody i kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na ,Planie sytuacyjnym” w skali 1:8@@czonym do opracowania.
Przedmiotowe przytze wodocigowe ma stay¢ do zasilania budynkéw waddo celéw
bytowo-gospodarczych. Gtéwnymrodiem zasilania wody wodeagjowej ledzie wodocig
magistralny A@300 zlokalizowany w ulicy Norwida. Dostawa wody tags z istniegcego
wodochgu PE9O0 zlokalizowanego przy ul. Norwida.
Scieki sanitarne odprowadzanexdy do kolektora kanalizacji ogdlnosptawnej Ko
400mm zlokalizowanego na zachdd od przedmiotowejkdz biegracego przy ulicy Norwida.
W chwili obecnej powstandwa kontenery, natomiast projektowane prega mag za
zadanie dostarczenie wody i odbk@iekOw z dziesiciu konteneréw oraz umtiwi ¢ szybkie
podiczenie konteneréw dostawianych kolejno wirpéjszym etapie inwestyciji.

2. Przylgcze wodo@ggowe

Zgodnie z decyazjnr TT/3055/2011 z dnia 29.07.2011r. wyglgmmzez Przedsbiorstwo
Wodocihgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w&@iecimiu podhczenie projektowanych konteneréw
maozna wykona od istniejcego wodocigu PE9O przebieggego w ulicy Norwida. Pogézenie
wykona przewodem PE-HD 100 ¢50x3,0mm. Podkczenia poszczegolnych kontenerow
wykona za pomog tréjnikdw redukcyjnych 1ISQB0/32/g60, po podiczeniu kontenera nr 6
srednie rurochgu gtdwnego zredukowana @40x2,4, po podiczeniu kontenera nr §ednic
rurocagu gtéwnego zredukowana @32x2,0. Redukej wykon& przy pomocy gcznikéw
redukcyjnych ISO zzywicy POM. Za trojnikami naley kazdorazowo montowa zasuwe z
zywicy POM osrednicy zgodnej zérednig rurochgu. Umaliwi ona odcécie wody i szybkie
podhczenie kolejno dostawianych kontenerow. Bosy korzasuwy zabezpieczyprzed
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dostaniem si zanieczyszcae Kazde podfczenie kontenera zakczy¢ wodomierzem. Zestaw
wodomierzowy natey zamontowa w pomieszczeniu tazienki.

Po zabudowie przedmiotowego panga wody wraz z armatuodcinagca | pomiarovg
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeproveamy proby szczelsoi, nalezy dokona
przeptukania czyst wody, jak rownie przeprowadzi dezynfekag przewodu zgodnie
Zz wymaganiami okionymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbiaiobét bud.-
montaowych” - tom Il — Instalacje sanitarne i przemyséow

2.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Woda zimna w kontenerach mieszkalnyniyzmMana ledzie wyhcznie na cele bytowo-
gospodarcze. Przewidywana liczba mieszkav 1 kontenera wynosi 4 osoby.
Zapotrzebowanie wody na jednegoytkownika wynosi 160driidobe, zatem:

e Qu =4*160 = 640 driid = 0,64 ni/d

¢ Qumax= 0,64 *1,3= 0,832 fd

e Qny = 0,832/18 = 0,046

¢ Qnmmax= 0,046 * N,= 0,057 *2,4= 0,11 n¥h

2.2.  Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej (dla 10 koetow)

Wyptyw normatywny
Umywalka 10*0,14 =1,40
Natrysk 10 * 0,30 = 3,00
Zlewozmywak 10*0,14 =1,40
wC 10*0,13=1,30

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q = 0,682*Eqy)"*- 0,14
q= 1,51 dni/s = 5,4 nih
Predkas¢ wody w przyjczu:
Vmax= 1,0 m/s

Srednica wewatrzna rurocigu:
dw=V(4xq)/@X Vmax) =V (4 x 0,00151) / £ x 1,0) = 0,043 m -
- przyj eto rur ¢ PE-HD 100950x3,0( PN10 )

Projektowane przgtze wykond z rur PE-HD 100 @rednicy 50x3,0mm. Rury€zy¢
przez zgrzewanie czotowe.

Podhczenie przewodu PE-HD w siewodochgowyg naleey wykona& poprzez
zamontowanie uniwersalnej opaski do nawiercania 124, istniejcy rurochg PE 90.
Nastpnie naley zamontowé kombinacyja zasuw do nawiercania z gwintem zewtrznym
2" i gwintem przyhczeniowym 1%2", umdiwiajacg monta pod cknieniem, wyposzong
w obudowg i skrzynke uliczrg. Nastpnie zamontow@ ziaczke przylgczeniows na rue
PE-HD ¢@0. Roboty te powinien dokonywazaktad posiadagy uprawnienia do
wykonywania w/w robot.

2.3. Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej (dla pojedggo kontenera)

Wyptyw normatywny



Umywalka 1*0,14 = 0,14

Natrysk 1*0,30=0,30
Zlewozmywak 1*0,14=0,14
wC 1*0,13=0,13

>qg,= 0,71dn/s
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
q = 0,682*¢q,)°*°- 0,14
q= 0,44 dnils = 1,6 ni/h
Predkas¢ wody w przyjczu:
Vmax= 1,0 m/s

Srednica wewatrzna rurocigu:
dw=V(4xq)/@X Vmnax) =V (4 x 0,00016) / £ x 1,0) = 0,025 m -
- przyj eto rur ¢ PE-HD 100932x2,0( PN10 )

Projektowane podtzenie pojedynczego kontenera wykéna rury PE-HD 100
o srednicy 32x2,0mm. Przgjie PE/stal wykona poprzez ziczki przefciowe na wejciu
wodocigu do kontenera kazdy kontener ma indywidualny prazyz wodny zlokalizowany
na zewwtrznej scianie. Tak wykonane przydze zewntrzne naley zabezpieczy - kazda
rure nalezy prowadzé w otulinie zabezpieczgjej przed przemarzggiem i dodatkowo
catas¢ zabezpieczywetra mineralry oraz ostoni z zewntrz obroblg blacharsk.

2.4. Dobor wodomierza

Doboru oraz dostawy wodomierza dokonuje Przdusistwo Wodocgow
i Kanalizacji w Gwiecimiu Sp.z o.0.

Zestaw wodomierzowy ma byyposaony w: dobrany wodomierz, zawor odcigay
DNZ20, filtr siatkowy DN20, zawor antyskeniowy DN20 oraz zawor z bocznym ogegm
do poboru préb. Przed wodomierzem agleachowa odcinek prosty o diugeoi 5DN, za
wodomierzem odcinek prosty o diugo 3DN. Wodomierz zamontowana konsoli na
wysokasci min. 0,6m.

UWAGA
Przy montau wodomierza naly przestrzegazasad przedstawionych w normach:
1. PN-B/10720:1998 ,Zabudowa zestawOow wodomierzowych imstalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. PN-ISO 4064-1 ,Pomiar olgfosci w przewodach. Wodomierze do wody pitnej.

Wymagania”.
3. PN-ISO 4064-2+Ad1 ,Wodomierze do wody pitnej zimwéymagania instalacyjfie

3. Przylgcze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z decyzjnr TT/3055/2011 z dnia 29.07.2011r. wyslgmnzez Przedsbiorstwo
Wodocihgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w @iecimiu écieki sanitarne odprowadzanedh do
miejskiej sieci kanalizacyjnej ogolnosptawngpl00 zlokalizowanego na zachdéd od
przedmiotowej dziafki i bieggtego przy ulicy Norwida.



Lokalizacja i przebieg przytza kanalizacyjnego pokazana jest na planie syjiuaoy
Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzareab rura PVC-U kl. S¢@ 160mm do istniegej
studzienki kanalizacji ogélnosptawnej za pomadiadki ,in situ”.

Z kontenerowscieki odprowadzanecha rurg PCV ¢160 do studzienki rewizyjnej Skl
¢ 425, a nagpnie poprzez studzienki Sr2-Sr7 do istgéej studni kanalizacji ogélnosptawnej
,Sko” — zgodnie z rysunkami. Spadki oraz zhginie kanatow pokazaney s:a profilu.
Studzienki naley wyposay¢ w kinety z nastawnymi kielichami pagizeniowymi
umazliwiajgcymi ptynmg regulacg kata, oraz rug teleskopow.

Kontener nr 1 podtzy¢ do kinety studzienki Sr5, kontener nr 2 gégpowyzej kinety za
pomog wkiadki ,in situ”. Bosy koniec kinety studzienki Sr5 zabezpigécpyzez dostaniemsi
zanieczyszcze Podhczenia kolejno dostawianych konteneréw mglavykona poprzez
zabudow kolejnych studzienek rewizyjnych Sr4-Srl (zgodmieysunkiem). Kontenery nr
3,5,7,9 podiczy¢ do kinety studzienki, pogttzenia konteneréw nr 4,6,8,10 wykorma pomog
wktadki ,in situ” powyzej kinet odpowiadagych studzienek.

Kazdy kontener ma indywidualny przyz kanalizacji sanitarnej zlokalizowany na
zewretrznej scianie. Tak wykonane przdze zewgtrzne naley zabezpieczy - kazdg rure
naleey prowadz¢ w otulinie zabezpieczggej przed przemarzggiem i dodatkowo cakd
(razem z przyczem wody) zabezpieczyvetrg mineralry oraz ostond z zewntrz obroblg
blacharsk.

3.1. Bilans sciekoéw

Ogodlna ila¢ odprowadzanycKciekow rowna bdzie zapotrzebowaniu wody zimnej,
zatem:
e Qy= 0,64*1=0,64rid
* Qumax= 0,832*1=0,832d
« Qn= 0,046 *1=0,046 i
¢ Qhmax= 0,11*1=0,11 rifh

Przeptyw obliczeniowsciekdéw sanitarnych (dla 10-ciu konteneréw)

Umywalka 10*0,5=5,0

wC 10*2,5=25,0
Natrysk 10*1,0=10,0
Zlew 10*1,0=10,0

SDU = 50,0 dni/s

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji bytowo-gospoda&jomynosi:
gs =KvVzZDU
gs = 3,53 dni's

Dobrano przewod odptywowy kanalizacji sanitarnéjexnicyd 160mm.

4. Roboty ziemne i warunki realizacji

Zagkbienie, spadki i dtugi rurocggdw pokazano na profilach dokzonych do
opracowania. Ruroggi wody zimnej nalgy ukltad& z minimalnym spadkiem 0,3%
w kierunku budynku. Zalecaesprowadzenie przewodéw wody nalgbkasci od 1,3-1,5m
(dostosowujc sk do uksztattowania terenu).



Przewdd przycza kanalizacji sanitarnej uktatda minimalnym spadkiem 1,5%
w kierunku sieci kanalizacji sanitarnej.

4.1.  Wykopy pod rurogig

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale doktadnie zapozrasic z istniepca
infrastruktug podziemn terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wy&o przy
uzyciu koparki oraz ¢gcznie w miejscu skrzpwan z istniegjcym uzbrojeniem. Szczegaln
ostraznos¢ zachowa przy zblizeniach i skrzyowaniach z kablami elektrycznymi.

Przed rozpoaxiem robot ziemnych, tragprojektowanej podziemnej instalacji wody
oraz przyjcza wody i kanalizacji sanitarnej nayewytyczy¢ i oznaczy. Sposéb montau
przewodow powinien zapewriaitrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektdlalezy
w czasie wykonywania rob6t ziemnych zwkbciwag na zabezpieczenie wykopow przed
zalewaniem wodami pochodzenia atmosferycznagohnologicznego.

Projektant nie bierze odpowiedziakto za niezgodn& uzbrojeé istniepcych
naniesionych na plan sytuacyjno-wysésiowy, wzgkdnie brak jego naniesienia
i wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia.

4.2. Montaz, uktadanie przewodu na dnie wykopu

Przewody wody zimnej

Rury z PE naley uktad& na podsypce ustabilizowanego piasku gésbok. 0,2 m
oraz obsypawarstwy 0,3m piasku ponad wierzch rury. Szczegétowe warukkadania rur
wg instrukcji producenta.

Przylycze kanalizacji sanitarnej

Przewody z PVC mima montowé przy temperaturze otoczenia o8COdo 36C,
jednake z uwagi na zmniejszgnelastyczné& PVC w niskich temperaturach zalecg si
wykonywa: pokczenia w temperaturze niezazej ni +5°C. Sposéb monta przewodéw
powinien zapewniautrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, agleprawdzé ich stan techniczny — nie mgg
mie¢ uszkodze, oraz zabezpieczye przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanrardo
tymczasowych zamkex.

Schemat przekroju wykopu pod rurggiprzedstawia posszy rysunek:

ki -?-17' '-:‘?.:":: -
hr== 1,0 m .
T " Wypehiene
* r
T T, e e e = e g™, Seana wykon
| Zomom  \iwiardiaigeiait < Seameion
1 Sy \ Obsypka
de A ; A i
: | o Ss
=010 m, \ - If Podsypka
1 " ’ Ewentualme
Y warstd <£.0,20 m, N 1' ;J FanesrezEnia qruntu
| ]




4.3. Préba szczelnsri

Przewody wody zimnej

Proby szczelrnii nalery przeprowadzi z zgodnie z obowkujagcymi przepisami.
Luki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muaday¢ odkryte podczas proby. Proste
odcinki rurocggu (miedzy ziczami) powinny b¥ przysypane i zagzczone, a préba me
odbywa sie najwczeéniej w 48 godzin po zasypaniu.

Prole szczelnéci nalezy przeprowadzi po catkowitym zakfczeniu montau
i wzrokowym sprawdzeniu pgtzer. Rurochgi powinny by poddane podwiszonemu
cisnieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi nananie diwzej niz 24 godziny.

Po zakaczeniu proby @nienie naley zmniejszéa powoli w sposob kontrolowany.
Napetnianie ruroggéw musi odbywé sie powoli w najnzszym punkcie instalaciji.

Po probie natey catkowicie oprani¢ rurochag, aby zapobiec ewentualnemu zamarni
wody w rurach.

Wyniki prob szczelnéci winny by ujete w protokole podpisanym przez
przedstawicieli: wiéciciela wodocigu, wykonawcy oraz aytkownika. Po pozytywnym
wyniku proby przyacze naley zdezynfekowa& i wyptukat. Wode poddd& analizie
uprawnionego laboratorium. Pozytywne wyniki pod gdgm bakteriologicznym pozwaigj
na poczenie przycza wody z istnigcym wodocygiem.

Przylycze kanalizacji

W trakcie wykonywania préby nalg obserwowa przylgcze kanalizacji sanitarnej
podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnieraryich przewodow i ocehiczy nie
nastpuja przecieki. Po wykonaniu préby nale wszystkie zicza zabezpieczyobsypk
z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim gaggzeniem.

Podczas wykonawstwa nale scisle przestrzega zalecé& zawartych w instrukciji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawmdz producenta materiatow.

4.4. Podsypkai sypka przewodu

Przewody wody zimnej

Przed przysipieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powa by
doktadnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz dagigone przez podsypkpiaskovs.
Wielkos¢ podsypki piaskowej dla projektowanego pszyla wodocigowego wynosi min.
10cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie po uzyskaniu pozytywnych wynikow
z przeprowadzonej préby szczednoprzylgcza, naley przystpi¢ do zasypania wykopu. Do
wysokasci ok. 30 cm nad gomtworzacg rurochgu zastosow@aobsyplk piaskowy piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktory zaleca sbi¢ specjalnym ubijakiem lub zaggi¢ polewajc
wodg. Dalsz czes¢ obsypki wykona przy wyciu gruntu rodzimego.

Przylycz kanalizacji sanitarnej

Rury naley uktada& rozpoczynajc od wylotu kierugc kielichy ku gorze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypceskmavej 0,3 m ponad wierzch rury.
Przewod po ulzeniu powinienscisle przylegg do przygotowanego podta piaskowego na
catej swej dlugéci. Ztacza powinny zosta odstongte do czasu przeprowadzenia proby
szczelnéci. Szczegdtowe warunki uktadania przewodow kamalymych wg instrukcji
producenta.




W przypadku ut@enia rur powyej strefy przemarzania naledodatkowo zastosowa
warstwe 30cm zzuzla wielkopiecowego.

UWAGA

1. Na wysokseci okoto 30cm nad wierzchem kanatu pgtotasme znakugcg z PVCw
kolorze:

- brgzowym dla kanalizacji,

- niebieskim dla wodoggu.

2. Armatur odcinagcg oznakowa tabliczkami umieszczonymi na stalych
elementach zabudowy lub stupkach betonowych. Naczkbch opisa srednice,
rodzaj armatury i podaodlegtaci.

5. Dokumentacja powykonawcza oraz odbior

Po realizacji przyicza wodocigowego nalgy zgtost je do odbioru. Wymagane
materiaty do odbioru:
1. projekt budowlany,
2. inwentaryzacja geodezyjna atmnego przycza,
3. wynik proby szczelni przewoddw uteonych w wykopie.
Inwentaryzacja geodezyjna powinnac¢byykonana przez uprawnionego ge@deiraz
powinna posiadapiecatke wiasciwego Starostwa Powiatowego.
Po ukaczeniu roboét teren przywrdcido stanu pierwotnegoMiejsce wgczenia
przygcza do istnigjcego przewodu wodaggowego naléy zaznaczy za pomog tabliczki
wg PN-96/B-09700 umieszczonej na obiekcie statym.

6. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robot wykonawcobowihzuje przestrzeganie
przepisow BHP z zakresu prac ziemnych, maomtgch oraz transportowych. Do
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji ngle przewidzi€é osoby posiadage
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

7. Uwagi kaicowe

1. Rozpoczcie prac powinno hy poprzedzone zatatwieniem formadco zgodne
z wymogami prawa budowlanego,

2. Przed przysipieniem do robé6t nahy zabezpieczy przestrzé liniowa w zasegu prac
ziemnych i spenetrowtdstniegce uzbrojenie podziemne,

3. Po realizacji przycza, a przed zasypaniem wykopow aglegtost gotowe przydcze
celem dokonania odbioru koowego,

4. Catai¢ rob6t wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Rob6t Budowlano-Montaowych oraz obowizujgcymi przepisami BHP na placu
budowy.

5. Dopuszcza si zastosowanie ugdzer innych firm pod warunkiem dotrzymania
parametréw technicznych i jas@ wykonania.



8. Informacja B.I.O.Z.

Przedmiotem robét jest budowa prga wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa
wewretrznej podziemnej instalacji wody zimnej. Realizazgodnie z opisem technicznym.

" Podstawowe czynioi wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanietpizal
- roboty instalacyjne — uk@nie rur, montaarmatury, préby szczeldo
- roboty przedczeniowe — pajczenie z istn. siegi
- roboty budowlane
- roboty rozbiérkowe nawierzchni
- zasypanie wykopow

" Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych to praeg:pr
- robotach montaowych - poraenie padem, zagréenie maszynami roboczymi,
zagraenia w wynikagce z intensywnego ruchu kotowego , urazy mechaeiczn
- robotach przygotowawczych ( np. roboty ziemneacpr maszynowego spta
ciezkiego) - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyej wymienione zagrgenia mog wysipi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykorygy je pracownicy nie dulg przestrzega warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robat istnieje zasilanie elektryczne\230Hz..

Pracownicy pracuygy przy budowie, przed przygtieniem do pracy mugzprzegé
odpowiedni instrukta stanowiskowy prowadzony bezpednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musg by¢ wyposaeni w atestowanérodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy music¢bpotwierdzone odpowiednim dokumentem —
wpisem do dziennika budowy
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9. Zestawienie gtdwnych materiatow

Lp. Wyszczegolnienie l&é
Przytacz wody
1. Rura PE-HD PN10¢50 58 mb
2. Rura PE-HD PN10g40 5 mb
3. Rura PE-HD PN10¢32 28,65 mb
4, Tama identyfikacyjna 91,65 mb
S. Opaska do nawiercania 2“, rug80, 1 szt
6. Kombinowana zasuwa do nawiercania z gwintem gzgwamym 2" | 1 szt

I gwintem przyhczeniowym 1 32"
7. Rura teleskopowa do zasuwy 1 szt
8. Skrzynka uliczna 1 szt
9. | Ztgczka na rug PE-HD¢50 1 szt.
10. | Tréjnik z zeliwa sferoidalnegg50/¢32/¢50 6 szt
11. | Trojnik z zeliwa sferoidalneggq40/¢40/g40 2 szt
12. | Tréjnik z zeliwa sferoidalnegq32/¢32/¢32 1 szt
13. | Zasuwa zywicy POM ¢50 5szt
14. | Zasuwa zywicy POM ¢40 2 szt
15. | Zasuwa zywicy POM ¢32 2 szt
16. | Rura teleskopowa do zasuwy 9 szt
17. | Skrzynka uliczna 9 szt
18. | Lacznik redukcyjny zywicy POM ¢50/g40 1 szt
19. | Lacznik redukcyjny zywicy POM ¢40/¢32 3 szt
20. | Wodomierz DN20 — dostawa w zakresie PWii@cim 2 szt
21. | Zawor odcinacy do wody DN20 2 szt
22. | Zawor z odégiem bocznym do poboru prob 2 szt
23. | Filtr do wody DN20 2 szt
24. | Zawor antyskeeniowy typ EA do wody DN20 2 szt
25. | Piasek wg potrzeb
Przytacz kanalizacji sanitarnej
1 Studzienkag425 7 szt
1.1 | Kineta z nastawnymi kielichami z doptywem typ#25 4 szt
1.2 | Kineta z nastawnymi kielichami przeptywowd25 30 3 szt
1.3 | Rura karbowang425, h=2m 7 szt
1.4 | Rura teleskopowa425, L=375mm 7 szt
1.5 | Uszczelkagd25 14 szt
1.6 | Pokrywazeliwna¢425 A15 2 szt
1.7 | Whaz zeliwny ¢425 D400 6 szt
1.8 | Piecien odcihzajacy @425 1 szt
1.9 | Stazek ¢425 1 szt
2 Wkiadka ,in situ” 6 szt
3. Rura PCV Kl. S§{160 42 mb
3. | Zaslepka¢l60 1 szt
4 Piasek wg potrzeb
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