PROJEKT ARCHITEKTONICZNG — BUDOWLANY
KONTENERCWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

Zainstalowane materialy i urzadzenia powinny spemia¢ warunki wymagane
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum badan i Certyfikacji z dnia
20.05.1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem (MP
nr 39 poz. 335 ). Wszystkie zainstalowane urzgdzenia elektromechaniczne winny
posiada¢ ochrone przeciwporazeniowa.

4.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

Zabezpieczenie zaprojektowano jako dwie warstwy farby nawierzchniowej
o grubosci fgcznej min. 80 um i nawierzchniowej epoksydowej lub poliuretanowe;
o grubosci warstwy min. 40 mm.

4.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 212 okreslajgcym klasy odpornosci

pozarowej budynkéw § 213 kiasy nie dotyczy budynkéw do trzech kondygnacii

hadziemnych wiacznie mieszkalnych, jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji

indywiduainej
Charakterystyka budynku:

o Budynek mieszkalny jednorodzinny.

o Budynek niski

o Budynek niepodpiwniczony

o Warunki ewakuacji: zostaly zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjscia
prowadzgce na zewnairz budynku

o Odlegto$¢ od budynkéw sasiednich, granic — okreslona bedzie w Planie
Zagospodarowania Terenu z zachowaniem odlegto$ci zgodnym z przepisami
Prawa Buddwianego, Waruhké{mi' technicznymi  dla budynkow .' E' .'iéh

usytuowania oraz z uwzglednieniem zatgczonych wytycznych Rzeczoznawcy




