PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -- BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

gmax’2 = 0,75 m°/h
Amax= 0,58 m¥h
0,58 m¥h < 0,75 m%h

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé atestowany sprezynowy
zawor antyskazeniowy Dn20 np. firmy Danfoss EA 251. Zawér powinien byé

kontrolowany co 12 miesiecy, co nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Wymagania szczegétowe
Armatura wodociggowa i urzadzenia pomiarowe powinny byé umieszczone
w miejscach umozliwiajacych wygodny dostep i wiasciwg obstuge.

Zawory odcinajace nalezy umieszczaé;
- na polgczeniu wodociagowym za wodomierzem, jako tzw. zwér gtéwny,
- na rozgatezieniach przewodéw rozdzielczych,
- W powigzaniu z urzadzeniami pomiarowymi,
- W migjscu umozliwiajacych odciecie doptywu wody do pionu,
- na odgatezieniach od pionu do punktéw czerpalnych,

Zawory zwrotne nalezy instalowaé we wszystkich miejscach instalacji, ktére
wymagaja zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przeplywu wody —
za zestawem wodociggowym, liczac zgodnie z kierunkiem przep{ywu wody,

a przed plerwszym punktem czerpalnym
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