PROJEKT ARCHITEKTONICZNG — BUDOWLANY
KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY — 1 MOD.

1) INSTALACJA WOD-KAN

1.1.

1.2,

z woda do picia. E!ementy mstalacp urzqdzenla wyposazen;a wbudowywane

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy swoim zakresie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji
wod.- kan. w budynku kontenerowym.

INSTALACJA WODNA

Warunki zasilania instalacji i punktéw czerpalnych w wode.
Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczaé 0.6 MPa
i powinno by¢ nie mnigjsze niz 0.05 MPa. Zaprojektowano bojler elektryczny
o pojemnoséci 100 |, moc 1,5 kW.
Ogrzewacz standardowo wyposazony jest w:
* grzatke nurkowg (miedziana),
* 2 funkeyjny termostat temperatury,
* pokretto regulacji temperatury wody,
« Swietlny wskaznik trybu pracy,
» 2 plaszczowa uszczelke kryzy,
* profilowany deflektor wiotu zimnej wody,
* podigczenie dielektryczne (mufka),
* Zawar bezpieczenstwa,
* przewdd elektryczny zakoriczony wtyczka.
Zaprojektowano bojler dla odbiornikéw wody cieplej wg rysunku,

Wymagania dla materialéw instalacyjnych, urzadzen i lwyposazema
Wszystkle materiaty mstaiacy}ne stykajace sig bezposrednio z woda powmny
mieé swadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny od dopuszczeniu do kontaktu

'( norma PN- 92/B 01706 Az 1999) Urzqdzenla wbudowywane w mstalac;e__'

.".]0 dopuszczenlu do stosowama Armatura i uradzema, wbudowane w :nstaiaCJe__'__ e

*lnstalacje powinny-" odeW|adac ‘normorm. przedm;otowym Tub mlec”’"

SWIadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

podlegajqce Dozorows Technlcznemu powmny m:ec éw;adegt_y\__fo Dozoru




