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2) INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

21, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy swoim zakresie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji

centralnego ogrzewania i wentylacji w budynku kontenerowym.

2.2, CENTRALNE OGRZEWANIE

Zaprojektowano elektryczne ogrzewanie budynku.

Bilans ciepta ( zapotrzebowanie na ciepto ) wykonano w oparciu o :

PN -94/B-03406

PN - 82 /B 02402

PN - 83 /B 63430

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto
zgodnie z normami: PN - 82/B - 02402, PN - 82/B — 02303
i PN - 91/B - 02020.0bliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 1SO 6946,199 r.
i PN-B-03406,1994 r.

Jako elementy grzejne zastosowaé grzejniki ATLANTIC F17. Sa wytwarzane
w ksztaicie niewielkich prostopadioécianéw o réznych wymiarach. Usytuowany
z przodu nawiew powietrza gwarantuje ogrzewanie z optymalnym krazeniem
powietrza w pomieszczeniu ( warunkiem jest umieszczenie konwektora pod
oknem). Grzejniki tego typu wystepuja jako Scienne. Sg plaskie, o grubosci
9 cm, wysokosci 45 cm i zréznicowane] diugosci w zaleznosci od mocy (500W
do 2500 W).

2.3. WENTYLACJA

v

“Opracowanie obelmue. Instalace wentylag nawiewns wWywiewnel BRI
- mieszkalnego. '
_ Obliczenia do wentylacji nawiewno wyciagowej:

Pomieszczenie ~-WC

 Zgodnie z wytycznymi normatywnymi przyjeto 50 m¥h na urzadzerie.
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