
OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinni odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 listopada 1998 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalenia warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych. 

 

2. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie kontenerowej, 

przeznaczony na jednorodzinne mieszkanie socjalne. Budynek składa się z jednego modułów 

kontenerowego.  

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

 Powierzchnia zabudowy 14,80 m2 

 Powierzchnia użytkowa 12,60 m2 

 Kubatura 42,20 m3 

 Wysokość maksymalna 2,85 m 

 

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Budynek w technologii szkieletowej z wypełnianiem ścian płyta warstwową o rdzeniu z pianki 

poliuretanowej grubości 80 mm. 

 

4. OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 

 KONSTRUKCJA BUDYNKU 

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej - kontenerowej. Konstrukcja nośna 

pojedynczego modułu kontenerowego to sztywna przestrzenna rama wykonana z profili stalowych. 

 

 



 

 UKŁAD ŚCIAN 

Ściany budynku wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej grubości 

80 mm. 

 

 FUNDAMENTY 

Fundamenty z betonu B20 w formie stóp żelbetowych zagłębionych poniżej poziomu 

przemarzania gruntu. Wymiary stóp obliczono dla przykładowego gruntu o obliczeniowym oporze 

jednostkowym podłoża - 150kPa. Stopa zakończona marką stalową. 

STROPODACH I PODŁOGA 

Stropodach wykonany z ramy z profili stalowych z żebrami stalowymi w postaci ceowników 

stalowych. 

Warstwy poszycia stropodachu: blacha płaska ocynkowana gr. 55 mm, wełna mineralna gr. 

150 mm pomiędzy belkami pośrednimi ramy górnej i kasetami z blachy lakierowanej. 

Podłoga wykonana z ramy z profili stalowych z żebrami stalowymi w postaci ceowników 

stalowych. 

Warstwy poszycia podłogi: blacha profilowa gr. 0,55 mm przymocowana do ramy od spodu, 

wełna mineralna 100 mm pomiędzy belkami pośrednimi ramy dolnej, płyta OSB grubości 22 mm 

przymocowana do dźwigarów od góry. 

 

5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna i drzwiowa PCV lub drewniana. 

 

6. IZOLACJE 

Izolacja termiczna i akustyczna stropu, wełna mineralna grubości 150 mm. 

Izolacja termiczna i akustyczna podłogi wełna mineralna grubości 100 mm Izolacja termiczna i 

akustyczna ścian pianką poliuretanową grubości 80 mm. 

 

7. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii ścian warstwowych. Wykończenie 

obustronne blachą lakierowaną w kolorze dopasowanym do otaczającego krajobrazu. 

 

8. INSTALACJE 

 Woda - doprowadzona do budynku z sieci wodociągowej 



 Kanalizacja - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej 

 Centralne ogrzewanie - grzejnikami elektrycznymi 

 Wentylacja - mechaniczna i grawitacyjna 

Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej została zaprojektowana przy założeniu 

rozdziału wentylacji na poszczególne pomieszczenia. Wentylatory wyciągowe kanałowe o 

wydajności -150 m3/h należy zabudować na wysokości ok. 2.30 m od posadzki. Uruchamianie 

wentylatorów w poszczególnych pomieszczeniach odbywa się niezależnie i sterowane jest 

wyłącznikami światła. Ilość powietrza wentylacyjnego zgodnie z rozporządzeniem MPi PS z dnia 26 

września 1997 r.(Dz.U. 1997. nr 129 poz. 844): w sanitariatach 50 m3/h, pom. natrysku 5 w/h, szatnie 4 

w/h Dopływ powietrza świeżego przez szczeliny mikrowentylacyjne w stolarce okienno-drzwiowej 

oraz kratki ścienne wyrównawcze 125 x 125 i kanał wlotowy umieszczone ok. 20 cm nad podłogą. 

Kratki montować po stronie wewnętrznej i zewnętrznej ścian. 

Zainstalowane materiały i urządzenia powinny spełniać warunki wymagane Zarządzeniem 

Dyrektora Polskiego Centrum badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r w sprawie ustalenia wykazu 

wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz. 335 ). Wszystkie zainstalowane urządzenia 

elektromechaniczne winny posiadać ochronę przeciwporażeniową. 

 

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI 

Zabezpieczenie zaprojektowano jako warstwa farby nawierzchniowej i podkładowej epoksydowej 

lub poliuretanowej o grubości warstwy min. 50 µm 

 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zgodnie z Warunkami Technicznymi § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków         

§ 213 klasy nie dotyczy budynków do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie mieszkalnych, 

jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. 

Charakterystyka budynku: 

 Budynek mieszkalny jednorodzinny. 

 Budynek niski 

 Budynek niepodpiwniczony 

 Warunki ewakuacji: zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia 

prowadzące na zewnątrz budynku. 

 


