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1.0BIEKT

Budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Sniadeckiego 23-39 w O$wiecimiu.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizje lokalne istniejgcego budynku.
2. Inwentaryzacja wykonana przez b.design Studio Projektowe Beata Debowska
3. Literatura
(1) ,Konstrukcje zelbetowe” -J. Kobiak, W. Stachurski
(2) ,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji’- J. Thierry, S. Zaleski
(3) ,Stabe miejsca w Budynkach” tIV- E. Schild, i inni
(4) ,Naprawy, remonty i modernizacje budynkéw” Cz. Linczowski
(5) ,Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t.5
4. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie, czy remont witryn sklepowych, polegajgcy na wymianie $lusarki, wraz z
przebudowa wejé¢ do lokali w parterze wschodniej elewacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Snia-
deckiego 23-39 w Oswiecimiu zgodnie z projektem architektury, bez znaczacej ingerencji w uktad konstrukgciji

istniejacego budynku nie wptynie niekorzystnie na wtasciwosci wytrzymatosciowe i uzytkowe budynku.

4.0PIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek zostat wybudowany w latach 60-tych XX wieku, jako obiekt pieciokondygnacyjny, w pétnocnej cze-
Sci parterowy, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, z konstrukcja gtéwng w postaci $cian
murowanych z cegty gr. 40cm, stropow z ptyt kanatowych o rozpietosci ponad 6,0m, opartych w poziomie
parteru na scianach oraz od strony witryn na zelbetowych belkach podpartych stupami o srednicy 55cm. Nad
wysunietg poza lico budynku witryng zewnetrzng przewieszone zostato zadaszenie o konstrukcji zelbetowej
z dachem pograzonym krytym papa.

W 2009 roku rozpoczeto gruntowny remont elewacji budynku i do chwili obecnej wykonano juz wiekszos$¢é

prac, poza parterem elewacji wschodnie;.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI.

Slusarka witryn sklepowych oraz przylegtych do wej$¢ wiatrotapéw wykonana zostata z profili stalowych
4x4cm z pojedynczym szkleniem, wysokos¢ witryn 262cm, podziat pédl co 100-220cm. Dokonane podczas in-
wentaryzacji ogledziny pozwalajg stwierdzi¢ zty stan istniejacej stalowej slusarki witryn, w wiekszosci nie re-
montowanych od ponad 50-u lat. Tylko w dwdch lokalach wymieniono przeszklenia na aluminiowe o cie-

ptych profilach i termoizolacyjnych szkleniach. Tynki elewacji zewnetrznej, zwlaszcza w obszarze cokotu, sg

Remont witryn sklepowych wraz z przebudowq wej$é do lokali w budynku przy ul. Sniadeckiego 23-39 w Oswiecimiu
- Ocena stanu technicznego -
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mocno spekane. Przeznaczono je w catosci do skucia. W celu poprawy izolacyjnosci termicznej przegréd -
przewidziano docieplenie elementéw murowanych przedmiotowej elewacji.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na zty stan techniczny zadaszenia pasazu, gdzie wyraznie widac kilka prze-
ciekdéw przy wewnetrznych rynnach. Konieczny jest wiec remont pokrycia daszku. Te elementy nie zostaty
jednak objete zleceniem i nie wchodzg w sktad nin. opracowania.

Konstrukcja budynku jest w stanie dobrym.

6.PLANOWANE PRACE

Przewidziano demontaz catej slusarki wraz z wiatrotapami, nastepnie skute zostang fragmenty murkéw pod-
okiennych. W miejscu istniejgcych wejs¢ wymurowane zostang portale wejsciowe z bloczkéw PGS gr 24cm,
od zewnatrz wykonczone cegta klinkierowg gr. 12cm, nadproze ceglane z systemowymi stalowymi kratow-
niczkami ze strzemionami. Slusarka witryn z aluminiowych profili cieptych, system MB 60 (lub analogiczny w
zaleznosci od wyboru producenta) szklenie zestawami dwuszybowymi, szkto hartowane bezpieczne P4 i P1

(szyba wewnetrzna).

7.WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonych pomiaréw i ogledzin stwierdzam, ze budynek jest w dobrym stanie
technicznym, a planowana przebudowa nie wplynie ujemnie na jego stan techniczny ani uzytkowy

oraz bezpieczenstwo uzytkownikéow.

Przy projektowaniu i przebudowie nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:
1. Portale posadowi¢ na istniejgcym fundamencie.

2. Portale potaczy¢ z ptytg Zzelbetowag ponad nimi wg rysunku obok srubami rozporowymi M10.

stupek usztywniajgcy

7 40x640x4mm L=600mm
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Remont witryn sklepowych wraz z przebudowq wejs¢ do lokali w budynku przy ul. Sniadeckiego 23-39 w Oswiecimiu
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