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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT

NAZWA ZADANIA :

Wymiana okien w lokalachaytkowych i mieszkaniach administrowanych przez ZBM
Oswiegcim .

SPORADZIL :

Zdzistaw Moskata



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
Kod CPV: 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji robot polegagych na wymianie stolarki okiennej drewnianej naVR€
mieszkaniach komunalnych administrowanych przez ZBwigcim.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaigt przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwjszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich rob6t gzzanych z demontam i montaem stolarki
PCV. Obejmuj prace zwizane z dostayv materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem
robét : wymiana okien PCV, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robot obgtych specyfikach.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych roboét :

Wykonanie pomiaru okna z natury przez wykonamzed jego produkgj

Demonta oscieznicy.

Obsadzenie sieznicy wraz z uszczelnieniem pianlkoliuretanow i silikonem na
kotwach montazowych.

Zawieszenie skrzydet okiennych lub drzwiowych wzaegulacy.

Wykonanie i uzupetnienie tynku do liéaiany.

Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej manta

Zatozenie listew maskapych (gdy zajdzie taka konieczi).

Montaz parapetéw wewgtrznych z PCV w kolorze biatym i zewimznych z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorzeatar

Montaz nawiewnikOw higrosterowanych akustycznych montoyeain do ram
okiennych w oknach montowanych w pomieszczeniaciku
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Wszystkie zamontowane okna i drzwi maday¢ dopasowane architektonicznie (waydl
zewrgtrzny) do stolarki istniejcej na danym budynku.

Zamawiajacy nie posiada schematu poszczegolnych okien
Zastosowany profil okienny musi mi€ 5 komor.

Okna z PCV musz by¢ wzmocnione profilem metalowym lub aluminiowym aby
zapewnit odpowiednig sztywnasé profilu.



Wszystkie okna i drzwi balkonowe musz byé¢ wyposaone w szyby niskoemisyjne
o0 wspotczynniku przenikania ciepta k-1,1 W/rK

Dostarczona stolarka okienna i drzwiowa musi posiaat mikrowentylacje zgodnie
z obowizujagcymi normami.

Demontaz starych okien ma by przeprowadzony bez odzysku sieznic i skrzydet
okiennych.

Wykonawca ma ujaé w cenie oferty koszt skladowania zdemontowanyctissych okien
na wysypisku odpadow.

Zamawiajacy nie jest zainteresowany odzyskiem zdemontowanstolarki.
W cenie oferty nie naléy ujmowaé kosztu malowania dciezy okiennych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia robot podano w Specyfikatgingch
Warunkéw Zamowienia. Niniejsza specyfikacja obegnugaldé robdt zwiazanych
z wymiary stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Wykonawca dokonuje pomiaru okna z natury w poszaimsgh mieszkaniach przed jego
wyprodukowaniem i umawia termin wymiany okien zdtdrami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodé@ umowa,
SIWZ oraz SST i poleceniami zadzapcego realizagg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zdzapcego realizag)
umowy.

1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawi w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawe trakcie budowy musi k&y zgodna
z zasadami podanymi w Specyfikacji Istotnych WadwmiZamaobwienia

Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nastpujace informacje:
1. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegélnionaalgzej
czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produegentyszczegolnione w dalszej
czes$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Wbudowa nalezy stolark; kompletnie wykaczors wraz z okuciami.



2.2. Stolarka PCV.
2.2.1. Zastosowany profil okienny musi i komor.

Okna z PCV musgby¢ wzmocnione profilem metalowym lub aluminiowym abgpewné
odpowiedna sztywnd¢ profilu. Wszystkie zamontowane okna i drzwi masbyc
dopasowane architektonicznie (wyglzewretrzny) do stolarki istniejcej na danym budynku
Przynajmniej jedno skrzydto w oknie winnodychylno—rozwieralne.

Dostarczona stolarka okienna i drzwiowa musi pasgiagnikrowentylacg zgodnie
Z obowhzujacymi normami.

2.2.2. Sposob otwierania okna:

a) okna jednoskrzydtowe— rozwieralno-uchylne

b) okna dwuskrzydiowe - jedno skrzydto ma &y rozwierano—uchylne a drugie
rozwieralne. W przypadku okien, w ktorych kwaterie rma symetryczne pod
wzgledem szerokéri to kwatera wzsza ma b§ rozwieralno-uchylna, okna ze
stupkiem statym

c) okna trzy i wiecej skrzydiowe — jedno skrzydio ma Ry rozwieralno-uchyine,
pozostate rozwieralne, okna ze stupkami statymi,

d) drzwi balkonowe jednoskrzydtowych— rozwieralne.

e) drzwi balkonowe dwuskrzydiowe —jedno skrzydio rozwieralno-uchylne, jedno
skrzydto rozwieralne. Drzwi ze stupkiem ruchomym .

2.2.3. Okucia:

Stolarka wyposana powinna by w okucia umaliwiajace regulag skrzydet w pionie

I poziomie oraz mechanizm dociskowy z reguasjty docisku skrzydta do seieznicy.
.Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm pgetwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okée®nym w swiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona ao@kucia
stalowe powinny b§zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgizgjnymi.

2.2.4. Szyby:

Wszystkie okna i drzwi balkonowe muszy¢ wyposaone w szyby niskoemisyjne
o wspdiczynniku przenikania ciepta K-1,1 Wn

2.2.5. Uszczelki

Uszczelki powinny b§ wykonane z materialtdbw wolno starzeych s¢ . Musz posiadéa
odpornd¢ na dziatanieswiatta , czynnikbw atmosferycznych , trwaklastycznéc przy
niskich temperaturach oraz &awos¢ powrotu do stanu pierwotnego po wieloletnim
uzytkowaniu.

2.2.6. Pianka montawa:

Pianka montzowa nie mae zawiera sktadnikow bitumicznych i innych , ktore zachogzit
by w reakcg z PCV.

2.2.7. Uzupetnienie tynku:



Wykonanie zaprawami suchymi szpachlowymi do tynk@wretrznych i wewrtrznych.
2.2.8. Parapety zewtizne:

Blachy stalowe ocynkowane powlekane o giabo),75 mm. Zakaczone na kacach
ogranicznikami z tworzywa.

2.2.9. Parapety wewtrzne:

Z PCV w kolorze biatym

2.2.10. Nawiewnik higrosterowany:

Nawiewnik higrosterowany akustyczny =z #iwoscia przymykania. Umgliwiajacy
automatycza regulacg ilosci doprowadzonego powietrza. Posiadgjczujnik mechaniczny
sktadajcy sk z wiazki tasm z higroskopijnego modyfikowanego poliamidu. Kotdrudowy

nawiewnikow biaty.

3. SPRZET

3.1. Sprzt niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wzywanego do wykonania robét pozostawia @ uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zardlzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgge zachowania wymafia
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostanprzez zarzdzapcego realizag umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu
4.2.  Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezllne do wykonanie elementéw wchadygch w sktad robdt mma
przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez gdzapcego realizagj
umowy. Do transportu nowej stolarki okiennej PC\letia stosowad specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. W czasie transportu oknazgniong odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem powierzchni , zbiciem szyby. @lpowinny by transportowane

W pozycji zblizonej do pionu oraZciagnigte pasami w taki sposob aby w trakcie transportu
okna nie ocieraly sio siebie ani o podpory Zatadunek, transport iadahek materiatdw
nalery przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca dokonuje pomiaru okien w mieszkaniach wewvtasnym zakresie i ustala
termin wymiany z lokatorem.

5.1. Przygotowaniesgiezy.



5.1.1. Przed osadzeniem stolarki mglesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy, do
ktérego ma przyledgaoscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu
osciezy lub zabrudzenia powierzchni@ezy, nalery naprawé i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienmy nalezy zamocowé& w punktach rozmieszczonych wsatezy
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli pei

- Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow zamocowa
wysokasé szerokaé Zamocowa w n;:jopgrgzu ! na stojakach

Do 150 do 150 4 nie mocujessi | po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi | po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwice osad@ w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona& pianka montaowa
Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,
nie wigcej niz 3 mm.
Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

- 2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,
- 4 mm przy diugéci przelkatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno natg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy asciezem a @cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdbnidego
celuswiadectwem ITB. Zabraniaesuzywaé do tego celu materiatdéw wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.

5.3. Osadzanie parapetéw zesvanych i wewrtrznych :

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Roboty tynkarskie po wymianie okien :




Przed przysipieniem do wykonania tynkowych powinny dgsadzone seieznice okienne
oraz zakaczone uszczelnienia. Bezpednio przed tynkowaniem oc@y¢ cak powierzchng
z wykwitow . Wykonanie tynku kategorii lIl.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako sci robot.

W czasie kontroli szczegblna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadnaoboét
zakresem specyfikacji i umowy . Kontrola wizualnampletndci. Sprawdzenie zgodioi
wymiarow , sprawdzenie jakoi materiatbw z ktorych stolarka zostata wykonana.
Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmyakute oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robat.

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podan&Gpecyfikacii Istotnych Warunkow
Zamowienia . Podstawdokonywania obmiaréw, okikjaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegoélnych pozycji, jestagabny do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymas

« Wymiana okien - 1M
* Wykucie z muru parapetow wewtnznych — 1 mb
* Obsadzenie parapetéw wegtrznych z PCV — 1 szt
* Montaz nawiewnikow higrosterowanych — 1 szt
" Wymiana parapetéw zewtnznych — 1
Wywoéz materiatéw odpadowych z rozbiérki —3im

8. ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru koowego jest przedmiot umowy.

Jezeli Zamawiajcy uzna,ze roboty zostaty zak@zone i nie bdzie miat zastrzeen

co do kompletngci i prawidtowaci, w porozumieniu z Wykonawi¢ wyznaczy dat

odbioru kaxcowego robat.

3. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakozone lub bhdzie miat
zastrzeenia co do kompletrdoi i prawidtowasci wykonania rob6t, wyznaczy termin
ponownego zteenia przez Wykonawgowniosku o dokonanie odbioru kcowego.

4. Za dat zakaczenia robot przyjmuje sidat powiadomienia Zamawiagego przez
Wykonawe o gotowdci do odbioru kdacowego, o ile roboty zostamdebrane.

5. Zamawiajcy dokona odbioru kicowego roboét i sporrizi protokét z przygcia robot
w terminie 10 dni kalendarzowych od spetnienia wgataokreslonych w ust. 3 lub 4.

6. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady, to Zamawiagmu

przystuguj nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nada si¢ do usungcia, ma@ze odmowé odbioru do czasu usumia

wad;

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia to:

N =



a) jeeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy lubzadat wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru ledzie spisany protokdt, zawiesay
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jakiéeminy wyznaczone na usgoie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go 0 usurciu wad
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwesti@mywh uprzednio robét jako
wadliwych. Usungcie wad powinno by stwierdzone protokolarnie.

9. O wykryciu wady w okresie gwarancji ikojmi Zamawiajcy obownzany jest
zawiadomé Wykonawe na pimie. Istnienie wady strony potwiergprotokolarnie,
uzgadniajc sposoéb i termin usugtdia wady.

10. W przypadku nie usuetia wad przez Wykonawcw uzgodnionym terminie, wady
usunie Zamawiagy, obcizajac petnymi kosztami ich usuggia Wykonawe

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw do wystawienia faktury stanowi aazony do faktury oryginat protokotu odbioru
robdt potwierdzony przez Strony. Zamaw®@j dopuszcza rozliczenie przedmiotu umowy
fakturami czsciowymi, z tym, ze pierwsza faktura ¢iciowa mae by wystawiona po
wykonaniu co najmniej 50% zakresu robot. Wykonawlostarczy wszelkie dokumenty
rozliczeniowe Zmawiajcemu w 3 egzemplarzach.

Strony ustalaj wynagrodzenie powykonawcze na podstawie cen jékoagch kosztorysu
ofertowego Wykonawcy oraz #oi faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamao.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem normy polskie (PN) i h@ame (BN),
w tym w szczegolnai dotyczice stolarki okiennej z tworzyw sztucznych .



