Zatacznik nr 1 do SIWZ
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

I.  Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musg posiadé aktualne atesty, certyfikaty
I dopuszczenie do stosowania, a ich manta eksploatacja winna By zgodna
Zz wytycznymi producenta oraz Polskimi Normami, asmnczegoélnéci z normy PN EN
16630:2015 dla ugdzen sitowych i sprawnéciowych, PN-EN 1176 dla placow zabaw.

II.  Zamawiajcy dopuszcza tolerarcflo wymiarow urzdzer +/- 5% .

1. Rada Osiedla ,Btoni€

ul. Batandy — Nideckiego

1) Street Workout

Urzadzenia musz odznaczé si¢ bardzo wysok odporndcia na warunki atmosferyczne
I uszkodzenia mechaniczne.

Charakterystyka:

Wszystkie urzdzenia maj by¢ wykonane z rur stalowych cynkowanych proszkowo
I malowanych proszkowo.

a) 1szt. (wizualizacja przyktadowego gdzenia)

waFfodt

Wymiary: ok. szerokéc: 189 cm, diugéc: 189 cm, wysok&t catkowita: 229 cm

b) 1 szt (wizualizacja przyktadowego gdzenia)
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Wymiary: ok. szeroké¢: 66 cm, diugéc: 189 cm, wysok&t catkowita: 266 cm



c) 1szt. (wizualizacja przyktadowego gdzenia)
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Wymiary: ok. szerokéc: 144 cm, diugéc: 249 cm, wysok&t catkowita: 229 cm

2) Zestaw do siatkdwki na boisko zewetrzne. Stalowe wielofunkcyjne stupki do
siatkdwki z ptynng regulacja.

Charakterystyka:

Stupki stalowe wykonane ze specjalnego kwadratowpgufilu stalowego, mocowane
w tulejach osadzonych w podia. Nie wymagajce odcigéw od podiaa. Sruba nacigowa
siatki oston¢ta profilem aluminiowym.

W sktad kompletu stupkéw wchogtz

- zewretrzne uradzenie nagigowe z zastosowaniem ostowdj sruby trapezowej i haka
zaczepowego;

- haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stpkaesuwne).
Powyzsze rozwazanie daje mdiwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysé&n co
pozwala na uniwersalne wykorzystanie zestawu davgsiatkowlk, tenisa i badmintona.

Stupki cynkowane ogniowo.

Sktad zestawu:
1) stupki (80x80) do siatkéwki stalowe ocynkowane egvi, wielofunkcyjne z pltynm

regulacy wysokdaci -1 kpl.;
2) tuleja montaowa stupka stalowego ocynkowana ogniowo (90x9@)osta - 2 szt
3) dekiel maskujcy tuleg stupka stalowego na boisku zestnznym (trawa) - 2 szt
4) siatka do siatkéwki czarna z antenami, gr. sploton3 PP, wzmocnionadag - 1 szt.;
5) wieszak na siatk -1 szt.

2. Rada Osiedla Wschéd

ul. Mendelejewa — Sktodowskiej

Urzadzenia musgz odznaczé sig bardzo wysok odporndcia na warunki atmosferyczne
I uszkodzenia mechaniczne.



1) Hustawka typu bocianie gniazdo - 1 szt.
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(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznynogi z profilu stalowego malowanego proszkowazegroju kwadratowym
90x90 mm. tacuchy wykonane ze stali nierdzewnej @6 mm. Siedrigkpu "bocianie
gniazdo" =z lin stalowo-polipropylenowych, pieten metalowy opleciony lig
Utozyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czotpnadili od gory zabezpieczone
kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka gorna wykanz profilu stalowego o przekroju
kwadratowym 70x70 mm ocynkowana ogniowo.

Wymiary urzadzenia ok. 340 x 225 x 230 cm.

. Rada Osiedla Dwory Kruki
1) Urzadzenia sitowni zewrtrznych

Urzadzenia musz odznaczé sie bardzo wysok odporndcia na warunki atmosferyczne
I uszkodzenia mechaniczne, przeznaczone do diugtetge uytkowania.

a) biegacz - 1 szt.

(Poprawia ruchliwé konczyn dolnych, réwnowesy i koordynuje prag catego ciala.
Wieksza wydolné¢ kragzeniowo-oddechowa. Wzmacniajmigsnie nog i psladkdw).
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b
(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjfrigtowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtdwna kolumna wykonana ze stalir@dnicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm,

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor zétto-popielaty.




b) orbitrek - 2 szt.

(Poprawia sprawrié konczyn gérnych i dolnych oraz stawdw. Trening ogébzevojowy
calego ciata, poprawiggy kondycg ruchows).
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(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjénetowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtébwna kolumna wykonana ze stalirednicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor z6tto-popielaty.

4. Rada Osiedla Potudnie

Urzadzenia musg odznaczé si¢ bardzo wysok odporndcig na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

Drewno klejone wzdinie o przekroju kwadratu zamocowane w padiaa pomog stalowych
kotew, daszki, burty wykonane powinnydw ptyty HDPE.

1) ul. Kopernika

a) hustawka spgzynowa (bujak) — kaczka - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ 3". S$pyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzdzenia ok. 83x48x76 cm.




2) ul. Stowackiego 3-7

a) hustawka spgzynowa (bujak) — ko - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ 3". Spyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzdzenia ok. 99x23x106 cm

b) hustawka wagowa typu wka - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznybelka poprzeczna wykonana z kantéwki klejonej ekiraju 130x90 mm
impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typztymswo-ztoty.Ustréj metalowy
wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. xjiekowanie nie wymagage
konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPBbgéai 10 mm. Uchwyty wykonane
ze stali ocynkowane] @ %" oraz malowane proszkoimortyzacja za pom@copon
samochodowych lub gumowych odbojnikow (w zal&ci od nawierzchni).

3) ul. Stowackiego 9-15

a) hustawka spgzynowa (bujak) — pies - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)



Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ %". Spyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzdzenia ok. 86x23x82 cm

b) hustawka wagowa typu wka 1 szt.
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(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznybelka poprzeczna wykonana z kantéwki klejonej ekiraju 130x90 mm
impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typztymswo-ztoty.Ustréj] metalowy
wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. xjiekowanie nie wymagage
konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPBgéai 10 mm. Uchwyty wykonane
ze stali ocynkowane] @ %" oraz malowane proszkoimortyzacja za pom@copon
samochodowych lub gumowych odbojnikow (w zal&ci od nawierzchni).

4) ul. Zawidzkiegol4

a) hustawka metalowa podwadjna (siedziska ptaskie + kudete - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny: nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo ekroju
kwadratowym 90x90 mm. @uchy wykonane ze stali nierdzewnej @ 6 mm. Sid@zis
gumowe z wkiadem metalowym (jedno siedzisko ptastiagie kubetkowe), atestowane.
Utozyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czotowpeofili od gory
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznegokaBegorna wykonana z profilu
stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkaavagniowo.

Wymiary urzadzenia: 0k.340x225x220 cm




b) hustawka spgzynowa (bujak) — s - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ %.". S$pyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzadzenia ok. 97x23x93 cm.

c) hustawka wagowa typu wka - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznybelka poprzeczna wykonana z kantéwki klejonej ekiraju 130x90 mm
impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typztymswo-ztoty.Ustréj metalowy
wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. xjiekowanie nie wymagage
konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPBbgéai 10 mm. Uchwyty wykonane
ze stali ocynkowane] @ %" oraz malowane proszkoimortyzacja za pom@copon
samochodowych lub gumowych odbojnikéw (w zal&ci od nawierzchni).

5) ul. Mendelejewa 1 — 3

a) hustawka spgzynowa (bujak) — ryba - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)



Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ %.". S$pyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzadzenia ok. 81x23x107 cm

b) hustawka wagowa typu w&a - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznybelka poprzeczna wykonana z kantowki klejonej ecekraju 130x90 mm
impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typtymswo-ztoty.Ustréj metalowy
wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. tjigkowanie nie wymagage
konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPBbgéai 10 mm. Uchwyty wykonane
ze stali ocynkowanej @ %" oraz malowane proszkomortyzacja za pomacopon
samochodowych lub gumowych odbojnikow (w zalgci od nawierzchni).

c) karuzela 4 —ramienna - 1 szt.

»

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznykonstrukcja ramion i stupa wykonane z rury @ 76 msragziska gumowe
z wkltadem metalowym, atestowane Zyska kulkowe.

6) ul. Sniadeckiego 11

a) hustawka spgzynowa (bujak) <yrafa - 1 szt.

(wizualizacja przk’fadowego wdzenia)



Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ %". S$pyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzdzenia ok. 92x23x86 cm

b) hustawka wagowa typu wka 1 szt.

!

| 1
b
; *~! ﬂ »

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznybelka poprzeczna wykonana z kantéwki klejonej ekiraju 130x90 mm
impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typztymswo-ztoty.Ustréj] metalowy
wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. xjiekowanie nie wymagage
konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPBgéai 10 mm. Uchwyty wykonane
ze stali ocynkowane] @ %" oraz malowane proszkoimortyzacja za pom@copon
samochodowych lub gumowych odbojnikow (w zal&ci od nawierzchni).

5. Rada Osiedla P6inoc

ul. Budowlanych 2 — 14

Urzadzenia musz odznaczé sie bardzo wysok odporndcia na warunki atmosferyczne
I uszkodzenia mechaniczne, przeznaczone do diugletge uytkowania.

1) orbitrek - 1 szt.

(Poprawia sprawrie konczyn gérnych i dolnych oraz stawow. Trening ogobzevojowy
catego ciata, poprawiggy kondycg ruchows).
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(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:
- dwukrotnie malowane proszkowo,




- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjémetowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtébwna kolumna wykonana ze stalirednicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor z6tto-popielaty.

6. Rada Osiedla Stare Miasto

ul. Chopina

1) hustawka dla niepetnosprawnych - 1 szt.

&

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:
Materiat: stal galwanizowana malowana proszkowo
Wymiary urzdzenia ok. 2,94 x 1,9 x 2,61 m

7. Rada Osiedla Pod Borem
1) Urzadzenia sitowni zewgtrznej

Urzadzenia musz odznaczé sig bardzo wysok odporngcia na warunki atmosferyczne
I uszkodzenia mechaniczne, przeznaczone do diugletge uytkowania.

a) orbitrek - 1 szt.

(Poprawia sprawrig konczyn gornych i dolnych oraz stawow. Trening ogobzevojowy
catego ciata, poprawiggy kondycg ruchows).
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P
(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjfrigtowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtdwna kolumna wykonana ze stalir@dnicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor zétto-popielaty.

b) biegacz - 1 szt.

(Poprawia ruchliwé¢ konczyn dolnych, réwnowsy i koordynuje prag catego
ciata. Wiksza wydolné¢ kragzeniowo-oddechowa. Wzmacniajmiesnie ndg i péladkéw)

-
b

b
(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjfrigtowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtdwna kolumna wykonana ze stalir@dnicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm,

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor zétto-popielaty.
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8. Rada Osiedla Zachod
1) ul. Czarnieckiego

Urzadzenia musz odznaczé sig bardzo wysok odporngcia na warunki atmosferyczne
I uszkodzenia mechaniczne, przeznaczone do diugtetge uytkowania

a) twister i wahadto - 1 szt.

=
(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Wymiary: 1550 x 842 x 1500 mm

Opis techniczny:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjénetowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtébwna kolumna wykonana ze stalirednicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm,

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor z6tto-popielaty.

b) twister i steper - 1 szt.

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny:
- dwukrotnie malowane proszkowo,
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- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjémetowanie, galwanizacja, fosforanowanie,
cynkowanie,

- gtébwna kolumna wykonana ze stalirednicy 140 mm

- $cianki rur o grubéci co najmniej 3 mm,

- stopkize stali,

- metalowa ostona mocowania,

- metalowe tayska kulkowe,

- kolor zotto-popielaty.

c) hustawka spgzynowa (bujak) — sk, kura - 2 szt. ;

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ %.". S$pyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm. Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzdzenia ok. 97x23x93 cm; 83x48x76

d) kosze namieci - 2 szt.

Opis techniczny:

- pojemndc¢ 40 litrow;

- wykonany z grysu lub kamienia ptukanego;

- wykonany z bardzo trwatego betonu;

- metalowy wkiad z popielnig

- odporny na warunki atmosferyczne oraz wandalizm;
- otwor odwadniajcy w dnie kosza

2) ul. Tysiclecia

a) hustawka spgzynowa (bujak) — sk kura, pies, delfin 4 szt. (xde);
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(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis technicznykorpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDgr. 15 mm.
Uchwyty wykonane z rurki stalowej @ %.". S$pyna @180 mm ocynkowana oraz
malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzyw@PH gr. 10 mm.Sruby
zabezpieczone zi@pkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzadzenia ok. 97x23x93 cm, 83x48x76cm, 86x23x82cnk48X75 cm

9. Rada Osiedla Zasole

a) hustawka metalowa podwadjna (siedziska zwykte) - tl sz

(wizualizacja przyktadowego wdzenia)

Opis techniczny: nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo aegroju
kwadratowym 90x90 mm. k&uchy wykonane ze stali nierdzewne] @ 6 mm. Sid@zis
gumowe z wkltadem metalowym (jedno siedzisko ptastiagie kubetkowe), atestowane.
Ulozyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czotoweofili od goéry
zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznegokaBegorna wykonana z profilu
stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkaavagniowo.

Wymiary urzdzenia: 0k.340x225x220 cm
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