Zbidér: Wykonanie instalacji centralnego Zamkowa 3

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach w budynku przy ul. Zamkowa 3 w OSwiecimiu 11/01/18
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Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot : Tlosc Krot. | Jedn.
1 Instalacja co w mieszkaniach
1.1 KNRW 215/417/2  Grzejniki aluminiowe typu'G-500, ilos¢ do 10 elementéw grzejniki lewe |
niezintregrowane -FERROLI Clan ,ogniwa aluminiowe, odpowietrznik, korek, |
nyple, uszczelki, zawiesia do 10 elementow '
grzejnik Clan 500- 7el 1 - 1,0
grzejnik Clan500--8el 1 = 1,0 |
grzejnik Clan 500--9el 1 - = 1,0 ~3| |kp|
1.2 KNRW 215/417/3  Grzejniki aluminiowe typu'G-500, ilos¢ do 15 elementéw grzejniki lewe
niezintegrowane - FERROLI Clan , ogniwa aluminiowe,odpowietrznik, korek,
nyple, uszczelki, zawiesia do 20 elementow ) |
grzejnik Clan 500-12el 1 - = 1,0 I
grzejnik Clan 500-13-el 1 B = 1,0
grzejnik Clan 500-14-el ) — = 1,0
grzejnik Clan500-15el 1 = 1,0
grzejnik Clan 500-17el 1 = 1,0
grzejnik Clan 800-9el 1 = 1,0
grzejnik Clan 800-13el 1 = 1,0 ~7| kpl
1.3 KNRW 215/417/2  Grzejniki aluminiowe typu'G-500, ilos¢ do 10 elementow grzejniki prawe |
niezintgrowane -FERROLI Clan ogniwa aluminiowe odpowietrznik, korek,
nyple, uszczelki, zawiesia do 10elementow
e grzejnik Clan 500-10el 2 = 2,0 ~2| jl_(_pl A
1.4 KNRW 215/417/3  Grzejniki aluminiowe typu'G-500, ilos¢ do 15 elementéw analogia grzejniki
prawe niezintegrowane- FERROLI Clan, ogniwa aluminiowe,odpowietrznik,
korek, nyple, uszczelki, zawiesisia do 20 elementow
grzejnik Clan 500-11el 2 = 2,0 |
grzejnik Clan 500-14el 2 B = - 2,0
grzejnik Clan 500-15el 1 e 1,0 '
grzejnik Clan 500-18el 1 o = 1,0
grzejnik Clan 500-19el 1 i = 1,0 |
~grzejnik Clan 500-20el il 5 = 10 ~8  kpl
1.5 KNRI 215/305/1 Rury przytaczne do grzejnikow c.o., grzejnik ptytowy, konwektorowy lub [
o oy czionowy, na scianach, i*15‘mm o 20| kpl
1.6 KNRW 215/425/3  Grzejniki tazienkowe, analogia TERMA , wysokos¢ do 1800'mm . '
grzejnik C 1250-450 2 B ' = 2,0
grzejnik C 1250-500 2 = 2,0 |
grzejnik C 1530-450 1 = 1,0 !
grzejnik C1530-500 1 = 1,0_ - ~G |8zt
1.7 KNRI 215/309/7 Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, i'15'mm B | 26 szt
1.8 KNRI 215/309/2 (1) Zawory odcinajacy grzejnikowy, i*15-mm, pierscienie zabezpieczajace przed '
demontazem - 26| szt
1.9 KNRI 215/309/2 (1) Glowica termostatyczna wzmocniona zabezpleczajq__ca przed demontazem 26! szt
1.10 KNRI 215/301/3 Rurociggi c.0. miedziane twarde stal cinkoscienna Fi 15x1,0mm ksztattki, |
podpoary, punkty state, materiat uszczelniajacy, lutowane, na Scianach, |
lutowanie miekkie, i*15.0/1.0'mm - 310,0| m
1.11 KNRI 215/301/4 Rurociagi c.o. miedziane, lutowane, na $cianach, lutowanie miekkie,
i*18.0/1.0'mm jw. _ _Bl 230,0 m
1.12 KNRW 215/403/5  Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych na scianach w budynkach,
Dn*40'mm + izolacja systemowa | §D 'm
1.13 KNRW 215/403/2  Rurocigqi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, ' ' |
Dn*20'mm 5.0 m
1.14 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |
- - 20'mm (N), rurocigg Fi 12-22'mm Dz15 - 40,0 :m
1.15 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
. 20'mm (N), rurocigg Fi 12-22'mm Dz 18 ~150,0 'm
1.16 KNRW 215/412/7 _Z_awér odpowietrzajacy automatyczny, Fi*15'mm 12 szt
1.17 KNRI 215/308/2 (1) Zawory przelotowe | zwrotne gwintowane, i*15'mm, zawor kulowy |
rownoprzelotowy zawdr odcinajacy 12| szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlosc¢ Krot. Jedn.
2 Instalacja co w piwnicy z uktadem pomiarowym
2.1 KNR 31/214/1 Cieptomierze do pomiaru energii cieplnej w instal. grzewczych, krocce
przytaczne Dn 15'mm cieptomierz ultradzwiekowy firmy Hydrometer typ
Sharky 775 z wewnetrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO | ‘
- przetwornikiem przeptywu 0,6m3/hé 6 kpl |
2.2 KNRI 215/405/4  Trojniki kielichowe miedziane - lutowanie twarde, i*20.0°'mm do cujnika .
temperatury powrotu 6| szt
2.3 KNR 31/209/7 Zawory regulacyjne, Stad Dn 15'mm . 6 szt
2.4 KNRI 215/308/3 (1) Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, i'20°'mm, zawdr kulowy spustowy z '
kurkiem spustowym B i 18, szt
2.5 KNRI 215/308/2 (1) Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, i15-mm, zawor kulowy spustowy z |
| kurkiem spustowym . 2| ‘szt
2.6 KNRI 215/309/9 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. z zaworem stopowym fi 15mm 8 szt
| 2.7 KNR 31/212/5 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 6 obwoddw, zasilanie powrot | 1i kpl
2.8 Kalkulacja indywidualna tuleje ochronne na przejciach przez Sciany i stropy 36 szt
2.9 kalkulacja indywidualna przygotowanie dokumentacji powykonawczej |
odbiorowej 1) szt
3 Roboty budowlane
3.1 KNR 401/333/21 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. L 24 szt
3.2 KNR 401/333/11  Przebicie otworow w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ cian 2
cegty S _ 8 s
3.3 KNR 401/333/10 Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$c cian 1 |
1/2 cegly JS—— [ 12 szt
3.4 KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosé $cian 1/2 | '
cegly - 26| szt
3.5 KNR 401/706/3 (1) Wykonanie tynkow zwyktych kategorii IIT w miejscach po zamurowanych |
przebiciach, do 0,1'm2, strop, tynk cementowo-wapienny I 24i [szt |
3.6 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkow zwyktych kategorii III w miejscach po zamurowanych
_ ~ przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny - 46, szt
3.7 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych plytami '
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa stupow
- =y jednowarstwowa, typ 50-101 12,0; m2
KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
- i usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku 1,0] jm3 |
- KNR 401/108/11 W_ngz ' gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km 1,0/ m3
KNR 401/108/12 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
- nastepny 1-km 1,0 5,00 m3
kalkulacja indywidualna optata za sktadowanie gruzu 1,0 m3
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