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1. Podstawa opracowania.

Podstawe¢ opracowania stanowig:
e umowa z Inwestorem,
e obowigzujace normy i przepisy,
¢ inwentaryzacja wlasna i wizja lokalna na obiekcie,
e uzgodnienia ze Zleceniodawca,
e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta O$wigcimia,
e warunki przylaczeniowe do sieci c.0. PEC Oswiecim,

e projekty 1 opracowania archiwalne:
0 Budynek mieszkalny wielorodzinny — inwentaryzacja budowlana — Inwest Bud,

Os$wigcim — 11.2009r.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlany dla budowy instalacji centralnego ogrzewania
wraz z w¢ztami pomiarowo — rozliczeniowymi dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

lokalami uzytkowymi w O$wigcimiu przy ul. Solskiego 4, dz. nr 2365.

Opracowanie obejmuje:

— obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego dla budynku,

— obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego dla pomieszczen,

— dobor elementow grzewczych,

— dobor wezta pomiarowo — rozliczeniowego,

— dobor elementow regulacyjny i ich nastaw wraz z przeplywami,

— dobor $rednic, wytrasowanie rurociggéw oraz nowych pionéw instalacji c.o.,
— wytyczne rozbiorki istniejacych systemow grzewczych,

— opracowanie podstawowych detali i schematéw wykonawczych,

— projekt zostal wykonany w standardzie jako§ciowym projektu wykonawczego,

Opracowanie nie obejmuje:

— przylacza centralnego ogrzewania,
— instalacji 1 zrodta c.w.u.

— rysunkéw montazowych,
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Wymienione wyzej dokumentacje stanowig opracowania odrgbne od niniejszego.

Uwagal

Wymienione w wykazie elementéw instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich

standardow technicznych i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana

producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametrow technicznych, walorow jakosciowych

i spojnosci calego systemu funkcjonalnego.

3. Informacje ogélne formalno — prawne.

3.1. Rejestr zabytkow.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. Zm.), lokalizacja

1 obiekt nie sg objete ochrong konserwatorska i archeologiczna.
3.2. Wpftyw eksploatacji gorniczej.

Inwestycja jest poza obszarem oddzialywania gorniczego, nie podlega wykonaniu prac
geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z ani tez na prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej w zakresie bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz skladowania
odpadow z gorotworu w zwigzku z tym nie maja zastosowania do niej przepisy ustawy z dnia

4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z p6zn. zm.).
3.3. Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998r. z pdzniejszymi zmianami inwestycja nie zalicza si¢ do

mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Tereny inwestycyjne nie lezg w obszarze Natura 2000.

3.4. Wplyw istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego.
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Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko naturalne (zgodnie z Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) , nie bedzie
miata negatywnego wpltywu na ludzi. Inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczonego
powietrza mogacego wplywa¢ na zagrozenie stanu sanitarnego przylegltych terendw.
Projektowana instalacja nie wptynie rowniez niekorzystnie na wody powierzchniowe
1 podziemne, nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Cato$¢ inwestycji wykonywana jest

wewnatrz istniejacego budynku.

3.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie jest sprzeczna z wymaganiami zawartymi w Uchwale Nr XVIII/161/07
Rady Miasta Oswiecim z dnia 24 pazdziernika 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Srédmiescia Starego Miasta w O$wigcimiu, oraz
pozniejszymi zmianami. Zrédlem ciepta dla obiektu (poza zakresem opracowania) beda

,»czyste nosniki energii”.

3.6. Informacja o indywidualnym zrédle ciepfa.

Moc cieplna instalacji 1 urzadzen do ogrzewania obiektu wynosi powyzej 50 kW.
Zrédlem ciepta (poza zakresem opracowania) dla planowanej instalacji bedzie systemowe
ciepto miejskie (sie¢ cieplna) — PEC Oswigcim Sp. z 0.0. Nie przewiduje si¢ indywidualnego

zrédta ciepta.

4. Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek pelni obecnie funkcje mieszkalng i uzytkowa. W budynku znajduje si¢
12 lokali mieszalnych zlokalizowanych na parterze, I, I 1 III pigtrze, oraz 2 lokale uzytkowe
zlokalizowane na parterze. Wejscie do lokali uzytkowych zlokalizowane jest z zewnatrz
budynku, natomiast do lokali mieszkalnych z klatki schodowej (pom. KL) oraz z zewnatrz od
strony oficyny. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.
Poddasze jest czeSciowo nie uzytkowe (strych). Wedtug dokumentacji archiwalnej budynek

zostal wybudowany w technologii tradycyjnej, murowane;.
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Budynek znajduje si¢ w III strefie klimatycznej o temperaturze projektowanej -20°C.

Budynek nie jest wyposazony w centralng instalacje grzewcza. Kazdy lokal uzytkowy
1 mieszkalny posiada zroznicowane indywidualne zrédto ogrzewcze oparte min. o kotly na
paliwa stale wraz z instalacja grzejnikowa, trzonowe piece kaflowe, grzejniki elektryczne oraz
przenosne nagrzewnice elektryczne. Calos¢ istniejacych zrodet grzewczych i instalacji nalezy
zdemontowac. Istniejace kanaty dymowe, po uprzedniej renowacji (np. szlamowanie, Alu
folia), zgodnie z odrgbng opinig kominiarska zaleca si¢ przystosowac jako kanaty wywiewne

grawitacyjne — poza zakresem opracowania.

5. Charakterystyka cieplna obiektu.

Charakterystyke cieplng budynku okreslono w oparciu o nastgpujgce normy i przepisy:

- PN-EN ISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metodyka obliczen.”,

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”,

- PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej”,

- PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (wraz z pdz. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (WTO08).

Wspoélczynniki przenikania ciepta przez przegrody ,,U” okreslono i1 obliczono wg PN-
EN ISO 6946 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i1
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz z poOzniejszymi zmianami (Zalacznik 02). Projektowane straty
ciepla budynku, poszczegdlnych pomieszczen, straty ciepta na wentylacje, obliczenia
hydrauliczne przewodow oraz dobdr grzejnikow zostal wykonany przy pomocy programu

obliczeniowego "Audytor OZC" autorstwa Sankom Sp. z 0.0..
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PARAMETR WIELKOSC JEDNOSTKA

Projektowa strata ciepta przez przenikanie budynku @y 59 138

Projektowa wentylacyjna strata ciepta budynku @y 15906

Catkowita projektowa strata ciepta budynku © 73 128

Projektowe obcigzenie cieplne budynku @y, 73 128

(z wlaczeniem ciepta wymienianego wewnatrz budynku)

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni budynku ®pyp o 92,0

Wskaznik @y, odniesiony do kubatury budynku @y v 29,7

Strefa klimatyczna I

Projektowa temperatura zewnetrzna 0.

Srednia roczna temperatura zewng¢trzna Op,,e

Minimalna temperatura dyzurna (,,u sasiada”) 0;,

6. Ogodlna charakterystyka instalaciji.

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie grupowy wezet cieplny (stacja
wymiennikow PZU), z ktérego bedzie dystrybuowany nisko parametrowy czynnik grzewczy

przytaczem (poza zakresem opracowania) do wydzielonego pomieszczenia wezla cieplnego

w piwnicach (pom 0/13), o parametrach 80/60 °C, ci$nieniu dyspozycyjnym 40 kPa — 80 kPa

i maksymalnym ci$nieniu w instalacji 600 kPa(g). Niniejsze opracowanie zaczyna si¢ za

zaworami _odcinajacymi (DNS50) na przylaczu. Instalacja centralnego ogrzewania

zaprojektowana zostala jako wodna, zamknigta, dwu rurowa z obiegiem wymuszonym,
odpowietrzeniem miejscowym oraz rozdzialem lokalowym. Zabezpieczona jest w wezle
grupowym.

W najwyzszym punkcie instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki firmy
SPIROTECH typu Spirotop AB050, wraz z zaworem odcinajagcym. Najwyzsze ci$nienie
pracy (wytrzymatosciowe) to 6,0 bar (g).
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7. Instalacja ogrzewania.

7.1. Charakterystyka instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala na parametry projektowe
czynnika grzewczego 80/60°C. Strata ci$nienia obiegu krytycznego (od zaworéw na
przytaczu do odbiornika krytycznego) wynosi 38,2 kPa. Projektowane obcigzenie cieplne
budynku wynosi 74,1 kW, natomiast projektowane obcigzenie cieplne poszczegoélnych
pomieszczen podano w czesci rysunkowej (ktorych suma zgodnie z PN-EN 12831:2006 nie
jest rowna projektowanemu obcigzeniu budynku).

W najwyzszym punkcie instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki
firmy SPIROTECH typu Spirotop ABO050, wraz z zaworem odcinajagcym. Regulacja
indywidualna poszczegdlnych pomieszczen temperatury czynnika grzewczego zapewniad
beda zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi / elektronicznymi (lokale uzytkowe

— do decyzji inwestora).

Parametry hydrauliczne instalacji:

PARAMETR WIELKOSC

Opor hydrauliczny catosci instalacji Ap 38,2

Przepltyw wejsciowy do budynku q 3,17

Pojemnos$¢ instalacji Ve 0,65

Z projektowanego przylacza cieplnego (poza zakresem opracowania) zakonczonego
zaworami odcinajagcymi nalezy wprowadzi¢ orurowanie (stalowe czarne bez szwu) do
rozdzielaczy 1 armatury regulacyjno-pomiarowej (Rys. 04, ozn. ROZD 1, ROZD 2). Ze
wzgledu na niewielkg ilo§¢ przestrzeni montazowej w pomieszczeniu wezta nr 0/13 grupy
rozdzielaczowe rozdzielono na dwa zespoty (wg Rys. 10). W pomieszczeniu wezta zostanie
zamontowany gtéwny licznik ciepta wraz z niezbedna armaturg, a nast¢gpnie woda grzewcza
zostanie doprowadzona do projektowanego zespotu podlicznikéw (Rys. 04, ozn. ROZD 1,
ROZD 2), gdzie nastgpi rozdzial opomiarowanego czynnika na kazdy lokal uzytkowy /
mieszkalny. Kolejno rurociggi miedziane zostang doprowadzone do lokali uzytkowych i
mieszkaniowych do poszczegolnych elementow grzewczych.

W najwyzszym punkcie instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki typu

firmy SPIROTECH typu Spirotop AB050 dla kazdego z obiegéw. Regulacje globalng
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temperatury dla catosci obiegu bedzie zapewniana w grupowym wezle cieplnym (dostawca

ciepta) zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi / elektronicznymi.

7.2. Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych taczonych w oparciu o

,»lut migkki”, lub faczniki systemu Sudo Press Visu-Control firmy ,,Comap” (zalecane).

System typu Sudo Press Visu-Control z kontrolg wycieku (pierscien koloru zielonego)
jest wykonana z cienko$ciennej miedzi, taczona poprzez zaprasowywanie z uzyciem
ksztattek. Sg to rury o Srednicy réwnej i mniejszej 54 mm, wykonane zgodnie z normg PN-
EN 1057. Polaczenia pomiedzy przewodami i ksztaltkami przy pomocy zaciskarek o profilu
szczek V. Rury typu Sudo Press Visu-Control nalezy prowadzi¢ do rozejs$¢ 1 poszczegolnych
pionow. Uszczelnienia typu o-ring do przewodéw wodnych wykonane z czarnego EPDM
(odpornos¢ termiczna do 130°C).

Przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1057 w sprawie grubosci

minimalnej $cianki, ktéra moze by¢ stosowana ze zfagczkami Sudo Press Cu Visu-Control.

Srednica 012 | 915 D18 | 022 | 028 | O35 | V42 | B54
Min. grubosé $cianki 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,5
L mini :
A mini
1 Y
- w - -
- E -
Zalecenia montazowe w zaleznosci od parametrow
D [mm] d [mm] De [mm] Amini [mm] Lini [mm] E [mm]
012 010 19,0 10 46 18
015 012 22,6 10 54 22
018 015 25,6 15 59 22
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022 220 31,0 20 66 23
028 925 37,0 20 68 24
035 032 44,0 15 77 26
042 040 53,4 20 102 36
054 0?50 65,4 35 115 40

Prowadzenie rurarzu w czesci wspolnej

Instalacje w cze$ciach wspdlnych nalezy prowadzi¢ podtynkowo z wyjatkiem pionéw
P4, P8, P11 (wszystkie kondygnacje) oraz W1, S1, P2, P6, P10 (parter) ktore nalezy
prowadzi¢ nasciennie zgodnie z cz¢$cig rysunkowa. Catos¢ rurarzu prowadzonego nasciennie
podlega obudowie w §cianach g-k. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych, uszczelniajagc je tworzywem plastycznym. W tulei nie moze
znajdowaé si¢ polaczenie na przewodzie. W czgsci korytarza (pom. 1/1) na parterze,
projektuje si¢ obnizenie sufitu (h=0,2 m, wykona¢ z ptyt kartonowo gipsowych) celem
ukrycia rur instalacyjnych.

Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowana bgdzie w sposéb naturalny poprzez
zmiany kierunkdéw prowadzenia rurociggdéw. Dla odcinkow prostych o dtugosci powyzej 6m,
nalezy przewidzie¢ wykonanie kompensatoréw U-ksztattnych.

Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych z innymi metalami podatnymi na korozje¢

wykona¢ w oparciu o przektadki dielektryczne.

Prowadzenie rurarzu w lokalach

We wszystkich lokalach mieszkalnych 1 uzytkowych trasy rurarzu zostaty
przewidziane jako natynkowo. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych, uszczelniajac je tworzywem plastycznym. W tulei nie moze znajdowaé
si¢ polaczenie na przewodzie.

Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowang begdzie w sposéb naturalny poprzez
zmiany kierunkéw prowadzenia rurociggdéw. Dla odcinkow prostych o dtugosci powyzej 6m,

nalezy przewidzie¢ wykonanie kompensatoréw U-ksztattnych.

Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych z innymi metalami podatnymi na korozje

wykona¢ w oparciu o przektadki dielektryczne.
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Izolacja rurarzu

Rurociggi nalezy zaizolowa¢ wg normy PN-B-02421:2000 1 obowigzujacego

rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych (WTO08), otuling z pianki polietylenowej o

wspotczynniku przewodzenia ciepta max. 0,038 W/mK.

W instalacji przewiduje sie dwa rodzaje izolacji termicznej:

Thermaflex ThermaPur 035 — wykona¢ poziome przewody w piwnicach oraz

orurowane prowadzone wierzchem,

Thermaflex ThermaCompact IS — wykona¢ instalacje ukryte podtynkowo,

Grubos¢ izolacji definiuje obowigzujace rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych (WTOS):
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m . K))
L. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewntrznej rury
4, Przewody i armatura wg poz. 1-3

przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow.

50% wymagan z poz. 1-3

W projekcie zastosowano nastgpujacy rodzaj izolacji firmy Thermaflex:

P Rodzaj przewodu Orurowanie natynkowe el Orurowanie podtynkowe
L. 15 THERMAPUR N-15 THERMACOMPACT IS J-15
2. 18 THERMAPUR N-18 THERMACOMPACT IS J-18
3. 022 THERMAPUR N-23 THERMACOMPACT IS J-22
4. 028 THERMAPUR S-28 THERMACOMPACT IS P-28
5. @35/ DN32 THERMAPUR S-36 THERMACOMPACT IS P-35
6. 042 THERMAPUR W-44 -

7. 054 THERMAPUR Y-54 -

8. DN50

THERMAPUR S-62

Maksymalny rozstaw uchwytow (podpory przesuwne) rur miedzianych montowaé wg

ponizszej tabeli i wytycznych producenta:
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Lp. Rodzaj przewodu Odleglo$¢ mocowan
1. a15 1,25 mb.
2. 018 1.50 mb
3. 022 2,00 mb.
4. 028 2,25 mb.
5. D35 2,75 mb.
6. 042 3,00 mb.
7. 254 3,00 mb.

Rozmieszczenie uchwytow stalych wykona¢ zgodnie z czgécig rysunkows. Uchwyty
te mozna uzyska¢ za pomoca:

— nalutowania naktadek ustalajacych nieprzesuwne polozenie przewodu w uchwycie

mocujacym,

— dwustronne mocowanie nalutowane;j tulei.

Schemat budowy punktu statego przedstawiono ponizej:

Y/

Do ewentualnego giecie rur miedzianych wykorzysta¢ najczesciej gietarke reczng lub
elektryczng. Dla ulatwienia pracy gietarki mozna posmarowac obszar giecia olejem

mineralnym, ktéry po wykonanej czynnosci nalezy usunac.
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Wyznaczanie przebiegu osi gigtej rury przedstawia ponizszy rysunek:
wymiar montazowy

= | 3da | 2da_
! [

obszar grzania _

Wymiar montazowy

Obszar giecia

-
. p— -
- — . —
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Rodzaj rury Stan Srednia zewn. D, | Metoda giecia Promien gigcia
Rury bez oslony | migkki do 22 mm na zimno:
w zwojach - recznie r=6do8d;
- gigtarka r=3do6d;
twardy do 15 mm na zimno:
w odcinkach do 18 mm - gigtarka r=3,5d,
prostych - gietarky r>4d,
twardy powyzej 22 mm | na goraco:

Rury z/i
fabryczna
oslona

w odcinkach
prostych

gictarka ( przy
odpowiedniej tez
na zimno)

r=4do5d,

miekki do 22 mm na zimno:
w zwojach - recznie r=6do8d,
- gigtarka r>5do5,5d,
twardy do 18 mm na zimno:
w odcinkach - gigtarka r>5do5,5d,

prostych

O rury miedziane twarde wolno gia¢ na zimno tylko do $rednicy zewngtrznej 18 mm,

O rury miedziane twarde o Srednicy wigkszej od 18 mm mozna gig¢ po uprzednim

zmigkczeniu przez wyzarzenie,

0 nalezy unika¢ zbednego wprowadzania ciepta do materiatu rur miedzianych, ktore

stanowi¢ beda czes$¢ instalacji, gdyz zwigksza to ryzyko koroz;ji,

0 w przypadku wigkszych srednic nalezy uzy¢ gietarki o napedzie elektrycznym,

O aby unikng¢ powstawania fald na tuku wewnetrznym gietej na ciepto rury, nalezy

wypehic jej wnetrze drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym,

0 potozenie tuku na rurze wymierzy¢ za pomocg Srednicowki,

7.3. Zestaw pomiarowo — rozdzielaczowy (ROZD_1/ROZD_2).

Za zaworami odcinajagcymi przylacza (2xDNS50) nalezy doprowadzi¢ rurami
stalowymi (czarnymi bez szwu) czynnik do dwoch zestawdw pomiarowo — rozdzielaczowych
(ROZD 1;ROZD 2), zgodnie z Rys. 04 i Rys. 10. Oba zestawy nalezy zlokalizowa¢ wg Rys.

04 ozn. ROZD 1/ 2. Nastepnie nalezy wykonac zespdt gtéwnego licznika cieplta w ktérego

zakres obejmuje:

= licznik ciepta Hydrometer Sharky 473 DN25 3,5 m’/h PN16 z integratorem Energy
INTS8 1 wewnetrznym modutem radiowym Hydro-Radio (dostarcza PEC Sp. z 0.0.),

= zawor regulacyjny TA STAD-C DN50 gwintowany (dostarcza PEC Sp. z 0.0.),

= filtr siatkowy DN50 gwintowany PN6, 100-200 oczek/cm?2,
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* mufa do wspawania z wkrecang ostonka czujnika (pochewka),
* armatura zaporowa (zawory kulowe gwintowane DN50, PN6 100°C),
= manometry tarczowe,

= termometry stupkowe,

Za glownym zestawem pomiarowym, celem zachowania statej réznicy cisSnien w
catym okresie pracy instalacji projektuje si¢ zawor roéznicy cisnien DANFOSS typu ASV-PV
DN50 20-40 kPa (gwintowany) i ASV-M DN50 (gwintowany). Cato$¢ orurowania wykonaé z

rur stalowych czarnych bez szwu, faczonych przez spawanie.

Nastepnie nalezy wykona¢ dwa zestawy uktadu pod licznikéw, w ktérego sktad wchodza:

= kolektor rozdzielczy z rury stalowej czarnej bez szwu (2xDNS50) izolowany cieplnie, z
wspawanymi mufami, nast¢gpnie za mufami catos¢ wykona¢ z rur miedzianych (Q15-
22) Iaczonych lutem migkkim,

= odpowietrzenia automatyczne,

= spusty wody,

= liczniki ciepta Hydrometer 775 DNI15 0,6 (13 szt.)) / 1,5 (1 szt) m’/h PN16 z
wewnetrznym modutem radiowym Hydro-Radio (dostarcza PEC Sp. z 0.0.),

= zawor regulacyjny TA STAD-C DN15-20 gwintowany,

= trdjnik mosiezny DN20 PN6 z wkrecang ostonkg czujnika (pochewka),

* armatura zaporowa (zawory kulowe gwintowane DN20, PN6 100°C),
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7.3.1. Dobér licznikéw ciepta.

Projektowane
obcazenie cieplne CIEPLOMIERZ
budynku / grupy
pomieszczen
Dy, / Pyrc qp DN Kys Apyc TYP

m’/ h m’/ h mm m’/ h kPa
BUDYNEK 3,17 3,5 25 16,69 3,6 SHARKY 473
Wi 0,04 0,6 15 2,06 0,0
S1 0,22 0,6 15 2,06 1,2
S2 0,45 1,5 15 5,48 0,7
P1 0,22 0,6 15 2,06 1,2
P2 0,21 0,6 15 2,06 1,0
P3 0,20 0,6 15 2,06 0,9 SHARKY 775
P4 0,17 0,6 15 2,06 0,7
PS5 0,18 0,6 15 2,06 0,7
P6 0,20 0,6 15 2,06 1,0
P7 0,28 0,6 15 2,06 1,8
P8 0,23 0,6 15 2,06 1,2
P9 0,19 0,6 15 2,06 0,8
P10 0,26 0,6 15 2,06 1,5
P11 0,14 0,6 15 2,06 0,5
P12 0,20 0,6 15 2,06 0,9

Uwaga! Ze wzgledu na obliczeniowe spadki ci$nienia na instalacji wewngtrznej, dla lokalu

uzytkowego S2 przewiduje si¢ zastosowanie cieptomierza o parametrze qp=1,5m3 /h.
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7.3.2. Dobér zaworéw regulacyjnych.

Projektowane
obcazenie
cieplne . .
budynku / Reczny zawor regulacyjny
grupy
pomieszczen
Krocie¢ Krocie¢
(I)HL / (I)HL,C DN Kvs ApRZR_ ApRZR_ Kv_ Hatas Typ do do
otwarty wymagane nastawa lutowania | spwania
zalec >25 >35 0z
m’/h mm | m’/h kPa kPa m’/ h o db db poz. 8 p1 6
VNI N
BUD G2/
YNE 3,17 40 | 19,2 2,7 2,8 18.8 +
K DN40
DN15/
w1 0,04 15 | 2,52 0,0 11,2 0,1 + o138
DN15/
S1 0,22 15 | 2,52 0,8 6,8 0,9 + 018
DN20/
S2 0,45 20 | 5,7 0,6 1,3 4,0 + o
DN15/
P1 0,22 15 | 2,52 0.8 5.4 1,0 + 018
DN15/
P2 0,21 15 | 2,52 0,7 6,7 0,8 + 018
P3 0,20 15 | 2,52 0,6 7,0 0,7 + S Dgllgs/
T
P4 0.17 15 | 252 | 04 8.9 0.6 | + A Dgllg/
D ["DNi13/
P5 0,18 15 | 2,52 0,5 8.1 0,6 + _ 018
C
P6 0,20 15 [ 252 | 07 7.6 07 | + DN15/
018
DN20/
P7 0,28 20 | 5,7 0,2 6,7 1,1 + o0
DN15/
P8 0,23 15 | 2,52 0,8 7,9 0,8 + 018
DN15/
P9 0,19 15 | 2,52 0,6 7,7 0,7 + 018
P10 0,26 15 | 252 1,0 10,7 08 | + DN15/
018
P11 0,14 15 | 2,52 03 8,0 05 | + DN15/
018
P12 0.20 15 | 252 0.6 72 07 | + Dgllgs/

7.3.3. Pomieszczenie zestawu pomiarowo-rozdzielaczowego.

Istniejace drzwi to pomieszczenia wezta (0/13) nalezy wymieni¢ na nowe. Element nalezy

wykona¢ w sposOb zapewniajacy zabezpieczenie przed niepowotanym dostepem o0sdb

trzecich (zamknigcie na zamek). Ze wzgledu na charakter zamknigty pomieszczenia, zestawy

licznikowe zostaly zaprojektowane do montazu bez szatki ochronnej. Nalezy zapewnié
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doptyw powietrza do pomieszczenia poprzez podciecie drzwi od spodu (min. 1,5cm od
wylewki). Nalezy wykona¢ naprawe podtoza, w postaci wykonania dodatkowej warstwy

wylewki zbrojonej siatkg stalowa.

Catos$¢ zestawdéw hydraulicznych nalezy zakotwi¢ do przylegajacych $ciany 1 wylewki.
Nalezy uzupeti¢ braki w tynku na $cianach pomieszczenia. Calo$¢ pomieszczenia nalezy
pomalowaé¢ w sposob zapewniajacy warunki niepylace. Celem prawidlowego doswietlenia
pomieszczenia, nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Od strony wewngtrzne] pomieszczenia, nalezy powiesi¢ schemat powykonawczy

ROZDZ 1/ROZD 2, a na zewng¢trznej na drzwiach wejsciowych napis:

»ZESTAWY POMIAROWO — ROZDZIELACZOWE
INGEROWANIE OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM ZABRONIONE”

7.4. Grzejniki.

Jako elementy grzejne dobrano :

1. W pomieszczeniach mieszkalnych 1 uzytkowych — grzejniki aluminiowe cztonowe
firmy FONDITAL typu Calidor 100 SU.
2. W tazienkach grzejniki drabinkowe firmy VNH typu Standard.

Wielkosci grzejnikow zestawiono w punkcie z zestawieniem materialdw, oraz
pokazano na rzutach i rozwinigciu instalacji. Dobor wielkos$ci grzejnikow dokonano w
oparciu o EN 442-2. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ i zamowi¢ jako kompletny tj.
zawiesia, oryginalny redukcyjny korek gwintowany 1°° / 1/2"°, odpowietrznik reczny oraz
korek.

Grzejniki wyposazy¢ w zawodr termostatyczny prosty z nastawg wstepna firmy
DANFOSS typ RA-N DNI15. Zawor nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng firmy
DANFOSS typu RAW (dla lokali uzytkowych proponuje si¢ programowalne elektroniczne

glowice typu living co — wybdr nalezy do wiasciciela). Kazdy grzejnik wyposazy¢ w

zawory powrotny, odcinajace firmy DANFOSS typu RLV-S DNI15.
Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikdw odbywac si¢ bedzie poprzez nastawy

wstepne zawordw 1 wkladek termostatycznych. Obliczenia nastaw zaworéw wykonano
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programem komputerowym Audytor C.O. Wielkos$ci nastaw opisano na rysunku rozwini¢cia

instalacji centralnego ogrzewania.

7.5. Regulacja hydrauliczna instalacji.

Regulacja hydrauliczna instalacji bedzie si¢ odbywaé w oparciu o:

- zawory rdznicy cisnien firmy DANFOSS typu ASV-PV i ASV-M,

- zawory regulacyjne reczne firmy TA typu STAD-C,

- zawory termostatyczne na grzejnikach firmy DANFOSS typu RA-N,

7.6. Regulacja temperatury komfortu.

Regulacja zadanej temperatury w pomieszczeniu realizowane jest w oparciu o:
- pomieszczenia mieszkalne: gtowice termostatyczne,
- lokale uzytkowe: glowice termostatyczne lub glowice elektroniczne (decyzja w gestii

wlasciciela),
7.7. Armatura.

W niniejszym projekcie zastosowano nastepujaca armature:

e zawory termostatyczne,

e glowice termostatyczne,

e zawory grzejnikowe odcinajace,
e zawory roznicy cisnien,

e zawory odcinajace,

e zawory regulacyjne,

o filtry siatkowe typu Y,

¢ automatyczne odpowietrzniki.
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7.8. Przewidywane kolizje.

e Ze wzgledu na wystepujace kolizje tras projektowanej instalacji c.0. z
istniejaca instalacja elektryczng, nalezy przewidzie¢ przesuniecie istniejacych
tras pradowych i oswietleniowych korytarza, klatki schodowej 1 piwnic.

e Ze wzgledu na wystepujace kolizje tras projektowanej instalacji c.o. i szafki
instalacji wod-kan w piwnicach nalezy przewidzie¢ ich wzajemng

koordynacje.

Wykonawca powinien uja¢ wykonanie w/w prac kolizji w zakresie swoich zobowigzan.
7.9. Malowania i odtworzenia powierzchni scian.

Po wykonaniu préby szczelno$ci na zimno i na gorgco, oraz wykonaniu izolacji
termicznej nalezy przystapi¢ do wypelniania bruzd instalacyjnych, oraz do otworzenia warstw
malarskich oraz wykonania $cianek g-k w zakresie wskazanym przez Zarzadce

Nieruchomosci.

8. Odpowietrzenie instalacji i spust czynnika grzewczego.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odpowietrzenie uktadu zgodnie z
PN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych”. Odpowietrzenie instalacji
odbywa si¢ za pomocg r¢cznych zaworow odpowietrzajagcych umieszczonych na kazdym
grzejniku oraz automatycznych odpowietrznikach firmy SPIROTECH typu Spirotop AB050
umieszczonych w wezle cieplnym i na wskazanych pionach. Kazdy odpowietrznik wyposazy¢
w zawor odcinajacy. W przypadku prowadzenia pionow pod tynkowo, zakonczenia piondow z
odpowietrznikami nalezy wykona¢ roéwniez podtynkowo i1 zabezpieczy¢ rewizjami. Spust
wody z grzejnikdbw odbywa si¢ za pomoca zawordw spustowych zlokalizowanych w

ROZD 1/ 2 oraz najnizszych punktach instalacji.

9. Wykonanie robét i préoba szczelnosci instalaciji.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi
Wykonania Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. 11, Instalacje sanitarne i przemystowe,

Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe
nastawi¢ na maksymalne otwarcie i instalacje 3-krotnie przepluka¢ woda. Po wyptukaniu
nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie 0,6 Mpa (g) woda zimng. Probie szczelnosci
podda¢ kazdy obieg. Nastepnie wykona¢ probe na gorgco i wyregulowaé instalacje poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych zgodnie z czeécig rysunkowa.
Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaréw (spadku ci$nienia, temperatury i przeplywu) na
zaprojektowanych zaworach i skorygowaé nastawy (przeptyw), zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokot odbioréw, podpisany przez

wiasciwe uprawnione osoby.

10. Zagadnienia ochrony p.poz.

Obecnie budynek stanowi w catosci jedng strefe p.poz., dlatego nie projektuje si¢

instalacyjnych przej$¢ p. pozarowych.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

e Instalacje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,,Warunkach
Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlanych, czes¢ E — Roboty
instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 — Instalacje ogrzewcze” (ITB Warszawa 2012),
przepisach BHP 1 p.poz., niniejszych wymaganiach oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa i uzgodnieniem PEC w O$wigcimiu.

e Z chwilg wystapienia jakichkolwiek trudno$ci przy wykonywaniu instalacji nalezy
roboty przerwaé, miejsce prac zabezpieczyé, powiadomi¢ nadzoér autorski prac
projektowych, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 wtasciwego konserwatora.

e Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja pozostatych branz,
w szczegdlnosci z dokumentacjg branzy wod.-kan, architektonicznej, konstrukcyjnej,
branz elektrycznych i dokumentacja automatyki.

e Przed wykonaniem tras instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ na budowie mozliwos¢ ich
montazu zgodnie z dokumentacja.

e Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢
odizolowane od konstrukcji poprzez przepusty z rur stalowych wypeionych

wewnatrz welng mineralng lub pianka montazow3.
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Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

Nalezy koordynowa¢ prace branz zwigzanych w zakresie majacym bezposredni
zwigzek z instalacja c.o.. Wszelkie odstgpstwa nalezy niezwlocznie uzgadniaé z
przedstawicielami branz zwigzanych.

Tras¢ przewodow instalacji c.0. nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ zgodnie z
technologia przedsiebiorstwa montazowego. Szczegdlng uwage zwroci¢ na
mocowanie elementow o duzej masie. Jako wzorcowe przyjac¢ systemy montazowe
firmy ,,Hilti”, lub ,,Walraven”.

W opisie technicznym podano wymogi dotyczace standardow izolacji termicznej,

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu woda przeptywajaca z
predkoscia wieksza od 1,5 m/s w czasie 30 min.

Do napelnienia ztadu grzewczego nalezy uzy¢ wody sieciowe;.

Uszczelki w  potaczeniach kotnierzowych powinny by¢ zatozone przed
zamontowaniem dalszego odcinka rurociagu,

Niedopuszczalne jest, aby w miejscach lutowania badz zaciskania nastgpowato
przesunigcie osi rurociggu (max. 1,5mm).

Instalacje przechodzace przez przegrody konstrukcyjne nalezy dylatowa¢ od
konstrukcji. Przejécia instalacyjne przez przegrody nalezy prowadzi¢ w stalowych
rurach ochronnych. Wszystkie przepusty przez przegrody nalezy wykonaé przy
zachowaniu wymaganego standardu zabezpieczenia p.poz.

Instalacje¢ nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odpowietrzenie uktadu zgodnie z
PN-91/B-02420 ,,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych”.

Po wykonaniu rozruchu uktad nalezy podda¢ ruchowi probnemu (72 godz.).

Instalacje hydrauliczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ zgodnie z technologia
przedsiebiorstwa montazowego. Szczegolng uwage zwroci¢ na mocowanie elementow
o duzej masie.

Nalezy przekaza¢ Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg oraz komplet instrukcji 1
gwarancji dla zastosowanych urzadzen,

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim
prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentoéw

nalezy przekaza¢ Inwestorowi po zakonczeniu prac instalacyjnych.
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12. Wytyczne do robét poza instalacyjnych.

1. Przed przystagpieniem do robot nalezy zdemontowac istniejace systemy ogrzewcze
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych.

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ dymowe przewody kominowe (poza
zakresem opracowania).

3. Wykona¢ obudowy instalacji plytami g-k wg opisu technicznego i czgsci rysunkowe;.

4. Po wykonaniu rob6t instalacyjnych nalezy wykonac obnizenie sufitu w czesci korytarza,

5. W pomieszczeniu wezta uzupetni¢ warstwy tynkarskie oraz malarskie.

6. W pomieszczeniu wezta wykona¢ wylewke betonowa.

7. W pomieszczeniu wezta odtworzy¢ instalacje oswietleniowa.

13. Charakterystyka energetyczna instalacji c.o.

Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania NHe 0,93
Sprawnos¢ przesytu Nud 0,96
Sprawno$¢ uktadu akumulacji Ns 1,00
Sprawnos¢ wytwarzania ciepta w zrodtach NH,g 1,00
Wspoblezynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie W; 0,88
i dostarczenie no$nika energii do budynku.
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14. Zestawienie podstawowych materiatéw.

LP

NAZWA

PRODUCENT | JEDNOSTKA

CZESC WSPOLNA

ILOSC

(zakres obejmujacy od ROZD 1/ 2 do wprowadzenia rur do lokali)

RURY STALOWE
1. | DN50 mm PN-74/H-74209 mb. 12
2. | DN32 mm PN-74/H-74209 mb. 15
DN25 mm PN-74/H-74209 mb. 0,5
RURY MIEDZIANE
4. |@15x 1 mm DIN 1786 mb. 30
5. |918 x 1 mm DIN 1786 mb. 470
6. |22 x 1 mm DIN 1786 mb. 90
IZOLACIJE
7. | THERMAPUR N-15 THERMAFLEX mb. 20
8. | THERMAPUR N-18 THERMAFLEX mb. 80
9. | THERMAPUR N-23 THERMAFLEX mb. 50
10. | THERMAPUR S-36 THERMAFLEX mb. 15
11. | THERMAPUR S-62 THERMAFLEX mb 12
12. | THERMACOMPACT IS J-15 THERMAFLEX mb. 10
13. | THERMACOMPACT IS J-18 THERMAFLEX mb. 390
14. | THERMACOMPACT IS J-22 THERMAFLEX mb. 40
GRZEJNIKI
15. | Calidor SU 500/100 n= 4 FONDITAL szt. 1
16. | Calidor SU 500/100 n= 6 FONDITAL szt. 1
ARMATURA
17. | Zawor termostatyczny prosty RA-N DNI5 DANFOSS Szt. 2
18. | Zawor powrotny katowy RLV-S DNI5 DANFOSS Szt. 2
19. | Glowice termostatyczne RA 2920 - DANFOSS szt. 2
20. | ASV-PV 20-40 kPa + rurka impulsowa | DN50 DANFOSS szt. 1
21. | ASV-M DN50 DANFOSS szt. 1
22.| STAD-C gz DN15 TA szt. 13
23.| STAD-C gz DN20 TA szt. 2
Zawor odcinajacy kul intowan
24. PNVgOI O%‘ié Jacy Kulowy gwintowany | pN2o - szt. 48
Zawor odcinajacy kulowy gwintowan
25. |, iaerka do weza PN6 100°C ’ | pN2o - szt. 4
Zawor odcinajacy kul intowan
26. PNVgOI 0%‘32 Jacy kKulowy gwintowally | pN32 - szt. 4
Zawor odcinajacy kulowy gwintowan
27 | one Jooee Y yE Y |DN50 - szt. 5
e w | o
29. | Odpowietrznik aut. Spirotop AB050 DN15 SPIROTECH szt. 4
Termometr stupkow
30| NG 0-100°C, L~25mm 12 ] sat. 2
Manometr tarczowy rad ©@100mm
0-0,6 Mpa 100°C klasa 1,6
3Ly kl’lreklinanometryczny EPN6) ) i kpl 7
+ rurka syfonowa (PN6).
Trojnik mosiezny PN6 DN20 +
32. | pochewka (ostona czujnika) na czujnik - - kpl. 14
@P6mm z mozliwoscia plombowania.
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Srubunek PN6.

33. | Gwint §rubunku R1/2, gwint licznika - HYDROMETER szt. 30
G3/4B

34.| AGV R1 + AGZ G5/4B DN25 - HYDROMETER kpl. 2
Mufa do wspawana DN15 PN6+

35. | pochewka (ostona czujnika) na czujnik - - kpl. 1
@8mm z mozliwoscig plombowania

L . . G2/
36. | Krociec do spawania DN40 TA Szt. 2
37. | Kréciee do lutowania %\11185 TA sat. 26
. . DN20

38. | Krociec do lutowania 1622 TA szt. 4
Rozdzielacz stalowy rurowy DN50

39. L=150mm + izolacja DN30 j kpl 4

40, Uchwyty, Szyny montaZowe; pozostate _ _ szt We potrzeb
materiaty montazowe

41. | Plyty kartonowo-gipsowe + stelaze - - - wg potrzeb
Drzwi wewngtrzne 80 x 200 cm, z

42. . - - szt. 1
zamkiem patentowym
Oprawa oswietleniowa; okablowanie; wg domiaru

" | osprzet elektryczn na obiekcie
‘ LOKALE UZYTKOWEIMIESZKALNE

I. |@15x 1 mm DIN 1786 mb. 800
2. |18 x 1 mm DIN 1786 mb. 280
3. 1922 x 1 mm DIN 1786 mb. 40
IZOLACIJE
5. | THERMAPUR N-15 THERMAFLEX mb. 800
6. | THERMAPUR N-18 THERMAFLEX mb. 280
7. | THERMAPUR N-23 THERMAFLEX mb. 40
GRZEJINIKI

8. | Calidor SU 350/100 = 14 FONDITAL kpl. 4
9. | Calidor SU 500/100 n= 4 FONDITAL kpl. 2
10. | Calidor SU 500/100 n= 5 FONDITAL kpl. 3
11. | Calidor SU 500/100 = 6 FONDITAL kpl. 3
12. | Calidor SU 500/100 n= 7 FONDITAL kpl. 3
13. | Calidor SU 500/100 n= 8 FONDITAL kpl. 2
14. | Calidor SU 500/100 n= 9 FONDITAL kpl. 6
15. | Calidor SU 500/100 n= 10 FONDITAL kpl. 3
16. | Calidor SU 500/100 = 11 FONDITAL kpl. 4
17. | Calidor SU 500/100 n= 12 FONDITAL kpl. 7
18. | Calidor SU 500/100 n= 13 FONDITAL kpl. 9
19. | Calidor SU 500/100 n= 14 FONDITAL kpl. 1
20. | Calidor SU 500/100 n= 15 FONDITAL kpl. 2
21. | Calidor SU 500/100 n= 16 FONDITAL kpl. 4
22. | Calidor SU 500/100 n= 20 FONDITAL kpl. 2
23. | Calidor SU 500/100 n= 22 FONDITAL kpl. 2
24. | Calidor SU 800/100 n= 11 FONDITAL kpl. 1
25. | Calidor SU 800/100 n= 12 FONDITAL kpl. 2
26. | Calidor SU 800/100 n= 14 FONDITAL kpl. 2
27. | Standard 110/60 VNH szt. 4
28. | Standard 110/90 VNH Szt. 1
29. | Standard 150/60 VNH szt. 3

25|Strona



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI C.0. DLA BUDYNKU PRZY UL. SOLSKIEGO 4 W OSWIECIMIU

30. | Standard 150/75 VNH Szt. 1
31. | Standard 150/90 VNH Szt. 3
ARMATURA

32. | Zawor termostatyczny prosty RA-N DNI5 DANFOSS Szt. 72

33. | Zawor powrotny katowy RLV-S DNI15 DANFOSS Szt. 72

34, | Glowice termostatyczne RAW - DANFOSS szt. 59

35. Giowlce termoste.ltyczne': RAW lub ) DANFOSS <t 13
glowica elektroniczna living Eco

36. | Odpowietrznik aut. Spirotop AB050 DNI15 SPIROTECH szt. 15

37 Uchwyty, zawiesia, materiaty ) szt wg potrzeb
montazowe

UWAGA:

Zakres dostawy PEC Oswiecim Sp. z o.0.:
1. Licznik gtowny SHARKY 473 DN25 (Rys. 10, poz. schemat 12) — 1 szt.
Pod liczniki SHARKY 775 DN15 0,6 m*/h ciepla — 13 szt.

2
3. Pod licznik SHARKY 775 DN15 1,5 m*/h ciepta — 1 szt.
4

Zawor regulacyjny STAD-C DN40 (Rys. 10, poz. schemat 16) — 1 szt.

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIEL
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