Zbior: Wykonanie instalacji centralnego Solskiego 4

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 15/02/18
Przedmiar Robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosc Krot. | Jedn.
1 Rozbudowa istniejacej instalacji w miszkaniu 12 wiaczenie do istniejacego pionu na klatce
L1 KNNR4/412/6  Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi'15'mm 2 st
1.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, |
Fi'18'mm rpe— - | - 15,0! m
1.3 KNNR 4/405/3 Rurociggi miedziane o polgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
Fi-15'mm B 15,0 m
1.4 KNNR 4{429}1 Rury przytaczne do grzejr@w, z miedzi, Fi*15'mm | 2_ _kpl
1.5 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn*15°mm termostatyczne z gtowica _ - 2 szt
1.6 KNNR 4/412/1 Zawory_g_rzejnikowe, Dn 15 'mm montowane na powrocie z grzejnika B 2 Iszt
1.7 KNNR 4/417/1 Grzejniki aluminiowe czionowe, ilos¢ do 4 elementow | m 1 kpl N
1.8 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 6 elementdw - _ 1 kpl N
1.9 KNNR 4/412/5 Analogia korki do grzejnika aluminiowego - 2 szt
| 1.10 KNNR 4/412/5 Zaw_c'ir odpowietrzajacy do grzejnika, Fi'6'mm - 2| szt
1.11 KNNR 4/426/2 Kompletowanie grzejnikow cztonowych, za kazde zmniejszenie grzejnika . 4 \zlgcze
1.12 KNNR 4/426/3 Proba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci do 10 elementdw w zespole = kpl |
1.13 KNNR 4/436/1 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
na gorgco o 2. !urzg_di
1.14 KNR 31/218/2 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm),
- budynki mieszkalne: proba wodna ciénieniowa - | 300 m
1.15 KNR 401/333/17 Przebicie otworéw w scianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$¢ $cian 1 i
1/2 cegly 41L szt
—— I — | Lk
1.16 KNR 401/333/15  Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ Scian | |
|- _ 1/2 cegly s o — 1 szt |
1.17 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty - 2| |szt
1.18 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkow zwyklych kategorii I11 w miejscach po zamurowanych |
przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny 4 szt
2 wigczenie mieszkania nr12 w piwnicy do wezta pomiarowego
2.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach,
W Frigmm o il 385 m___
2.2 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja :
i ~ 20'mm (N), rurociag Fi 12-22'mm — N 385 m
2.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociggi wody zimnej lub
. cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 e szt
2.4 KNR 31/218/2 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm),
budynki mieszkalne; proba wodna cisnieniowa 385 m
2.5 KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi'15'mm - - 2| szt
2.6 KNNR 4/117/1 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach miedzianych, do zawordw | '
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym,
DriS'mm 9 =t
7 Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggéw inst. c.0. pod stropem w
~ piwnicy | g - 1 szt |
2.8 KNR 401/333/9 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scian 1
v m cegly B . 1 szt
2.9 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebic, $ciany grubosci 1 cegly B 1 szt
2,10 KNR 401/333/1n  Przebicie otworow w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cian 1
1/2 cegly i - 1I szt
| 2.11 KNR401/323/4 (1) Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly . . | szt
2.12 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scian 1 '
. cegy i, - 1 st
 2.13 KNR401/323/3 (1) Zamurowanie przebic, sciany gru_bgéc_i 1 cegly . 1] szt
2.14 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii II1 w miejscach po zamurowanych
przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny 6 |szt
3 wiaczenie istniejacej instalacji wmieszkaniu nr 2 do wezta pomiarowego
3.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, i
Fi-18'mm 62,0 'm
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 15/02/18
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Krot. | Jedn.
3.2 KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi'15°‘mm - 2 fszt
3.3 KNR 31/218/2 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), |
budynki mieszkalne: proba wodna ci$nieniowa - | 62,0_ m
3.4 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm (N), rurociag Fi 12-22'mm - 54,0 m
35 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub
_ Cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 - - 4 szt
3.6 KNR 401/333/17  Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ écian 1
- 1/2 cegly - B . 1 szt
| 3.7 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly - aE 1_ szt
3.8 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scian 1
- _ cegly . o B - 1 szt g
3.9 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly - | | szt |
3.10 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii I1I w miejscach po zamurowanych
I - przebiciach_, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny 1 4 szt
3.11 KNR 401/340/3 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j, '
o gebokosc/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly s - 75| |m
3.12 KNR 401/325/4 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekrdj
1/2 x 1/2 cegly == - - | 5 m
3.13 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie paséw tynkéw zwykfych kategorii 111 na zamurowanych bruzdach
na murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane
- _ cegty lub dachéwka, pas do 15-cm - - - 95 m
3.14 KNR 401/208/3 Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton
o Zwirowy, grubosc do 30°cm - | 1 szt
3.15 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ :
- ~_ponad 10-cm . i 1 1l szt
3.16 Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggdéw inst. ¢.0. pod stropem w
- piwnicy LN - o — 1 szt
3.17 KNR 401/108/13  Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1km, gruz ceglany - L1 m3
3.18 KNR 401/108/16 ~ Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz |
(kol.13-15) 1,11 7,00 m3
4 wiaczenie mieszkania nr 6 do wezta co.
4.1 KNNR 4/405/4 Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, !
- Fi*18'mm B - - 850  m
L 4.2 KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi15:mm B 2| szt
4.3 KNNR 4/117/1 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach miedzianych, do zawordw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym,
D_n'15'mm e - 2 szt
4.4 KNR 31/218/2 Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28:mm),
- budynki mieszkalne: préba wodna cisnieniowa | . 85,0 m
4.5 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm (N), rurocigg Fi 12-22'mm 79,0 m !
4.6 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub
B cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 4 szt
4.7 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebic, Sciany _g_ruboﬁi_ponad 1 cegly ] 2| szt
4.8 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboé¢ $cian 1
- - cegly = B 2 szt
4.9 KNR 401/333/17  Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, gruboé¢ écian 1 |
R 1/2 cegly C - S 1 szt
410 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebic, sciany grubosci ponad 1 cegly s |l | 1| szt I
4.11 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkow zwyktych kategorii III w miejscach po zamurowanych
- przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny 6 szt
4,12 KNR 401/340/3 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej,
- glebokosé/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly _ | 20,0 m
4.13 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii 11T na zamurowanych bruzdach
na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane
- _ceghy lub dachdwkg, pas do 15-cm - | 20,0 m A
4.14 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii III na zamurowanych bruzdach
na murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane
cegla lub dachdwka, pas do 15'cm 20,0 m
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 B ~15/02/18
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Tlosc Krot. Jedn.
4.15 KNR 401/208/3 Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton
zwirowy, grubosc do 30-cm ] 1 szt
4.16 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokoé¢
E ponad 10'cm - 1: szt
4.17 Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggéw inst. ¢.0. pod stropem w
~ piwnicy B o 1| szt
4.18 KNR 401/108/13 Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany 1,2, m3
4.19 KNR 401/108/16  Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz
(kol.13-15) 1,2/ 7,00/m3
5 wykonanie instalacji c.0. w mieszkaniu nr 5 wlaczenie na klatce schodowej
5.1 KNNR 4/405/3 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach, |
Fi*15'mm | 41,0 m
5.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
’ Fi18:mm | 56,0 mo
5:3 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub i
- cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 ! 4] szt
- 5.4 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, iloé¢ do 13 elementdow w pokoju 2/7 2 kpl
5.5 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 10 elementow w pokoju 2/8 - B 1 kpl
5.6 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 7 elementow komunikacja 2/10 1 kpl
5.7 KNNR 4;’426{ 1 Kompletowanie grzejnikow czlono»fych, za kazde zwiekszenie grzejnika 4 |Ztgcze
5.8 KNNR 4/426/2 Kompletowanie grzej_n”@ﬂ:_z_fp_r_mwych, za kazde zmniejszenie grzejnika | 2 | ztacze
5.9 KNNR 4/425/3 Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc¢ do 1800'mm analogia 1500x900 791 j
W fazienka o . | 1 st
5.10 KNNR 4/426/3 Proba szczelnosci grzejnikéw cztonowych o ilosci do 10 elementdéw w zespole | 2 ‘kpl
I 5.11 KNNR 4/426/4 Proba szczelnosci grzejnikéw czlonowych o ilosci do 20 elementéw w zespole 2 kpl
5.12 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm termostat\_/czne_z glowicg i || ig.z_t -
5.13 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn*15-mm montowany na powrocie z grzejnika 5] szt
5.14 KNNR 4/412/5 analogia korki do grzeméw aluminiowy(& - | 4 szt
5.15 KNNR 4/412/5 Zawor odpowietrzajacy do grzejnika, Fi*6'mm - 5 szt
5.16 KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi*15 mm - | @ szt
5.17 KNNR 4/429/4 Rury przytaczne doEejnlko'w, z miedzi, Fi*15'mm 5| ~ kpl
5.18 KNR 31/218/2 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), |
|- - budynki mieszkalne: préba wodna cisnieniowa A= 970  m
5.19 KNNR 4/436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dok%n!em regulacji | 4_ |urzadze
5.20 KNR 401/333/10  Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scian 1
1/2 ceqly . _n . | 1 szt
5.21 KNR 401/333/2 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$¢ scian 1 '
_ _ cegly . : 2 st
5.22 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie _pr_zebi’, ’gciany _gruboéﬁi_Enad 1 cegly - L < szt
5.23 KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scian 1/2 |
—— cegly S — e - 2 szt
5.24 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebic, Sciany grubosci 1/2 cegly 2 szt .
5.25 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii 111 w migjscach po zamurowanych
- przebiciach, do 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny | _ 10 |szt E
5.26 KNR 403/1008/1  Montaz przepustéw rurowych o dtugos¢ przepustu do 1'm, na $cianie, rura Fi |
do 25'mm 8 szt
6 wigczenie instalacji mieszkania nr 5 od pionu w piwnicy do wezta
6.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, |
o Fi*18:mm | 44,0/ m
6.2 KNR 31/116/2 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej (Srednice 15, 22, 28:mm), |
budynki mieszkalne: préba wodna cis’nieﬂowa - 40  m
6.3 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
- 20'mm (N), rurocigg Fi 12-22'mm - __ m d
6.4 kalkulacja indywidualna obejscie stupéw i belek rurociagi wody zimnej lub
] cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 - 4i szt
6.5 Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggéw inst. c.0, pod stropem w
piwnicy 1 szt
6.6 KNR 401/333/9 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboé¢ écian 1 |
cegty 1 szt
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 - _15/02/18
Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robét Tlog¢ Krot. Jedn.
6.7 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegly 1 szt
7 wykonanie instalacji w mieszkaniu nri0
7.1 KNNR 4/405/3 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na cianach w budynkach,
L - - Fi'15'n_1m » _ B 32,0 m
7.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach,
- - Fi-18'mm - o - - o 48,0 -m
7.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupdw i belek rurociagi wody zimnej lub
= - ~ cieplej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 - - - il szt
7.4 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 12 elementow kuchnia 3/4 1 kel
7.5 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe cztonowe, iloé¢ do 10 elementéw pokdj 3/6 _1| kpl
7.6 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 9 elementdw pokdj 3/5 u | - 2: ~ kpl
72 KNNR 4,141_7/2 Grze_jniki aluminiowe czlonowe, ilos¢ do 7_elementéw komunikacja 3_,_2 1 _kpl
7.8 KNNR 4/425/1 Grzejn@zienkowa_stalowe, w_ygokoé.‘:': do 1100x600 mm 659 W fazienka - 1 szt
I 7._9_I§NNR 4;42& Kum@owanie g@ikéw czhﬂwych, z@e zwieﬁnle grzg-jnla = 2I _z}acze
7.10 KNNR 4/426/2 Kompletowanie g_rz_ej_nikéw cztonowych, za kazde zmnigjszenie grzejnika il m I 6  |zgcze
7.11 KNNR 4/426/3 Préba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci do 10 elementéw w zespole 4 |kpl
~ 7.12 KNNR 4/426/4 Préba szczelnosci grzejnikow cztonowych o iloci do 20 elementow w zespole | . 1 _ kpl
7£3 KNNR 4,{41__2,*1 Zawory grzejnikowe, Dn*15-mm termostatyczne z gtowica i B 6 szt
u 7.14 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm na powrocie z grzejnika 6 szt
7.15 KNNRiMlZ/S _ngér odpowieErza}'qcy do_grzejnika, fl'ﬁ’n‘lm B B 6_ _szt 4
_7.16 KNNRL‘HZ;G Ewér odpowieﬂajacy autﬂat\/cznyf Fi'_ls'mm 8 N Nl o 25 szt
117 KNNR ﬂzz;s A_n_e_:ir_)gka korki Mrzejnikéw_aluminiowyﬁ - _u | - 5| |szt
7.18 KNNR 4/429/4  Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, Fi'15-mm - N 6 kpl
7.19 KNR 31/218/2 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm),
- budynki mieszkalne: préba wodna ciénieniowa B ol 80,0 m
7.20 KNNR 4/436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji 6__ Iurzq_(_jix_e
7.21 KNR 401/333/11  Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scian 2
R o cegly - . . n e — szt
~7.22 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebic, s’ciany_r_gr_uboéci ponad 1 cegly - o 2 szt
7.23 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboé¢ Scian 1 '
I . - cegly . - i | j — . L 3 . :szt |
~ 7.24 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie p_rzebié, éciarﬁrubos'd 1 cegly - =1 _3:_ szt
7.25 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii III w miejscach po zamurowanych
- ~ przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny | 10 st J
7.26 KNR 403/1008/1 Montaz przepustow rurowych o dtugo$¢ przepustu do 1'm, na Scianie, rura Fi
do 25'mm 10 szt
8 wigczenie mieszkania 10 pion do wezta
8.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
" - Fi-18'mm o _u = - g - 84,5 m J
8.2 kalkulacja indywidualna obejécie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub
ik - cie[ﬁ_ej_ Fi 18x1,0mm knr35/1 10{4 _ 4 |szt
8.3 KNR 34/101/10 Izolacja rurocigg6w otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
. 20°mm (N),_ rurocigg Fi 18'mm 85'0. om
8.4 KNR 401/340/3 Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej,
glebokosc/szeroko$c 1/2 x 1/2 cegly . B i 19,0/ m
8.5 KNR 401/325/2 (1) Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w écianach z cegiet, przekroj l
i o __1/4x1/2 cegly 1 -~ . . 19,0 m__
8.6 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii III na zamurowanych bruzdach
na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane '
= m - cegtq lub dachowka, pas do 15'cm n S o 190 m
8.7 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scian 1 |
- - _cegly B . - s | 1 szt
8.8 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1 cegly 1 |szt
— hoalis J il B = = e
8.9 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii 111 w miejscach po zamurowanych |
- przebiciach, do O,l'_mz, Sciana, tynk cemento_wo-wapienny 2 _SZt_
8.10 KNR 401/208/3 Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton
1 - . zwirowy, grubos¢ do 30'cm s L . 4 szt
8.11 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1:m2, gtebokosc
ponad 10'cm 4 szt
o= N - N L _strona nr _4



Zbior: Wykonanie instalacji centralnego Solskiego 4

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 15/02/18
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t Tlos¢ Krot. Jedn.
8.12 Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggow inst. c.o. pod stropem w '
piwnicy o 1 szt -
8.13 KNR 401/108/13 _V\{\_(wéz samochodami skrzyniﬂvymi, do 1°km, gruz ceglany . 1,1} m3
8.14 KNR 401/108/16  Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1:km, gruz
(kol.13-15) 1,1/ m3
9 instalacja wewnetrzna w mieszkaniu nr 8
9.1 KNNR 4/405/3 Rurociggi miedziane o polgczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach,
Fi*15:mm - _ | 33,0 m
9.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach,
- Fi*18:mm - — 515 m
9.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub
B cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 B Am B 4 _|szt
9.4 kalkulacja indywidualna obejscie stupdw i belek rurociagi wody zimnej lub
ciepﬁj_ Fi 15%1,0mm knr35_;_’110!4 - - 4 szt
9.5 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 13 elementow pokdj 3/11 L ol 2 |kpl
9.6 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilosc do 20 elementow pokéj 3/14 - 1 ~ kpl
e 9.7 KNNR 4/417/1 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 5 elementdw_komunikacja 312 . kpl
9.8 KNNR 4/425/2  Grzejniki fazienkowe, stalowe, wysokos¢ do 1100x600 mm 359 W L 1| kpl
9.9 KNNR 4/426/1 Kompletowanie grzejnikow cztonowych, za kazde zwigkszenie grzejnika 3 6  |zjcze
9.10 KNNR 4/426/2 Kompletowanie grzejnikow cztonowych, za kazde zmniejszenie grzgjgika - 2_ - Izlacze
9.11 KNNR 4/426/3 Prdba szczelnosci grzejnikow cztonowych o iloéci do 10 elementéw w zespole 1 kpl
9.12 KNNR 4/426/4 Proba szczelnosci grzejnikow cztonowych o ilosci do 20 elementoéw w zespole B 3 kpl
9.13 KNNR 4!412,:’1 Zawory grzejn_ikgvlre_, Dn*15‘mm zawory termostatyczne z gh)_wica 5| szt
9.14 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm montowane na powrocie grzejnika - 5| szt
9.15 KNNR 4/412/5 analogia korki do grzejnikow aluminiowych - ot |szt
9.16 KNNR 4/429/4 Rury przytaczne dogrzejnfkéw, Z miedzi, Fi*'15*-mm 5 Bl _ 5 |kpl I
9.17 KNNR 4/412/5 Zawor'odpowietrzajacy do grzejnika, Fi6:mm 5| szt
9.18 KNR 31/218/2 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm),
budynki mieszkalne: préba wodna ci$nieniowa - 84,5 m_
~ 9.19 KNNR 4/436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 5 Eurzqdze_
9.20 KNR 401/333/10  Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboé¢ écian 1 .
R M2cegly — T __ 2 st
_9.21 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegy ] 2| szt |
9.22 KNR 401/333/9 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ écian 1
S cegly — o o [ L
| 9.23 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly = | 1 szt N
9.24 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii I11 w miejscach po zamurowanych l
przebiciach, do 0,1'm2, Sciana, tynk cementowo-wapienny 4_ szt
9.25 KNR 403/1008/1 Montaz przepustow rurowych o dtugosc przepustu do 1'm, na $cianie, rura Fi
do 25‘mm 4 szt
10 wigczenie mieszkania nr 8 pion do wezta c.o.
il 10.1 KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm L = 2 |s2t
10.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
. . Fi*18'mm - : 55,0 m
10.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupéw i belek rurociagi wody zimnej lub
cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 4 styk
10.4 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
- 20'_mm (N), rurociag Fi 12-22'mm B R 550 m
10.5 KNR 31/218/2 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), | |
. budynki mieszkalne: préba wod@n_ieniowa . | 55,0 m
10.6 KNR 401/208/3 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton .
2wirowy, grubos¢ do 30°cm | 2 szt
10.7 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ | '
ponad 10'cm - o N | 2 szt
10.8 KNR 401/333/9 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ cian 1
- cegly - - - 1 szt |
109 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly B "l - 1| szt
10.10 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych zbudowa pionu analogia
blacha powlekana 7,0 m
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Zbior: Wykonanie instalacji centralnego Solskiego 4 Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 15/02/18
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt Tlosc Krot. | Jedn.
10.11 Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggow inst. c.0. pod stropem w
piwnicy 1 |szt
11 wykonanie instalacji w mieszkaniu nr 1
11.1 KNNR 4/405/3 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach,
- Fi*15:mm 23,5 m
11.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
N Fir18'mm o 360 m
11.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub
cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 _ - e 4/ szt
11.4 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe czionowe, ilos¢ do 15 elementéw pokdj 1/12 | 2 kpl
11.5 KNNR 4/417/2 Grzejmkl aIUmlﬂ\a_vg_'_:z}onowe ilos¢ do 10 elementéw kuchnia 1/11 = - 1 kpl
11.6 KNNR 4/417/2 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 6 elementow 1 kpl
11.7 KNNR 4{42@3 Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos$¢ do 1500x600mm 723W tazienka - i szt
11.8 KNNR 4/426/1 Kompletowanie grzejnikow cztonowych, za kazde zwigkszenie grzejnika 4 Zhacze
11.9 KNNR 4/426/2 Kompletowanie grzejnikow cztonowych, za kazde zmniejszenie grzejnika _ | - 2| ztgcze
11.10 KNNR 4/426/3 Prdba szczelnoSci grzejnikéw cztonowych o ilosci do 10 elementéw w zespole | 2| |kp! N
11.11 KNNR 4/426/4 Préba szczelnosc: grze]nlkow cztonowych o ilosci do 20 elementow w zespole | 2 kpl
| 11.12 KNNR 4;_512}1 Zawory grze}nlkowe Dn* 15'mm termostatyczne z giowlca | 5 _!szt
11.13 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn- 15'mm na powracie z grzejnika 5 szt
11.14 KNNR 4/412/5 Zawor odpowietrzajacy do grzejnika, Fi*6'mm 5 szt
11.15 KNNR 4/412/5 Analogia korki do grze_lmkow aluminiowych - 4 szt
11.16 KNNR 4/429/4 Rury przytaczne do grzejnikow, z miedzi, Fir15:'mm | 5| kpl
11.17 KNNR 4/412/6 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15- mm 2] szt
11.18 KNR 31/218/2 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm), |
- budynki mieszkalne: proba wodna cisnieniowa | 59,5 m
~11.19 KNNR 4/436/1 Préby |nstalacy centralnego ogrzewania (na goraco) z dokcnamem regulacji | 51 ur{qdze
11.20 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1/2
- . cegly ] - . ki szt
11.21 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebic, s'ciany_g_rubos’ci ponad 1 cegly e ) 1 |szt_
11.22 KNR 401/208/3 Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton
- zwirowy, grubos¢ do 30'cm - | — 1 szt
11.23 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,1:m2, gtebokos¢ '
ponad 10:cm | 1 :szt
11.24 KNR 401/709/6 (1) Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii I11 (powierzchnia do |
0,5'm2), podtoze z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu; zaprawa |
cem-wap, stropy o 1 | szt
11.25 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cian 1 |
- cegly - ] 2] szt
~ 11.26 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebic, Sciany grubosci 1 cegly - [ 2| szt
11,27 KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ écian 1/2
- cegty - .- B 2 szt
11.28 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebic, Sciany grubosci 1/2 cegly = | 2, szt
11.29 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii IIT w miejscach po zamurowanych
- przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny BB - 8 jszt |
11.30 KNR 403/1008/1  Montaz przepustéw rurowych o dtugos¢ przepustu do 1'm, na cianie, rura Fi |
do 25'mm 4 |szt
12 wigczenie mieszkania nri do wezta c.o.
12.1 KNNR 4/405/4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
- Fi*18'mm 68,0 m
12.2 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |
~ 20'mm (N), rurociag Fi 12-22'mm - i R 68,0 'm
12.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupow i belek rurociagi wody zimnej lub
) _ cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 5| Iszt N
12.4 KNR 31/218/2 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm),
I ) budynki mieszkalne: préba wodna Cisnieniowa 68,U| im
12.5 KNR 401/333/11  Przebicie otworow w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ écian 2 |
o cegly I | szt |
12,6 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegly 2 |szt
e N stronanr 6
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Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 15/02/18
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Tlosé Krot. = Jedn.
12.7 KNR 401/333/9 Przebicie otwordw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboéé¢ écian 1
cegty - 2 szt
12.8 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly - 2 szt
12.9 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii III w miejscach po zamurowanych
- przebiciach, do 0,1-m2,_éciana, tynk cementowo-wapienny - | B 8 szt
12.10 KNR 403/1008/1  Montaz przepustéw rurowych o diugos¢ przepustu do 1'm, na $cianie, rura Fi
E. do 25'mm - 6_ Iszt |
12:3% Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggdw inst. c.o0. pod stropem w
piwnicy 1 szt
13 wewnetrzna instalacja c.0. w mieszkaniu nr 7
13.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach,
Fi*18'mm - - 36,0 m
13.2 KNNR 4/405/3 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
Fi'15'mr11 ] 32,0 m
13.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupdw i belek rurociagi wody zimnej lub
B cieplej Fi 15x1,0mm knr35/110/4 Gl lszt
13.4 kalkulacja indywidualna obejscie stupéw i belek rurociagi wody zimnej lub
_ Ccieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 _— 4 szt )
13.5 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 22 elementow Ppokdj 3/19 - 1| kpl
13.6 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilo5¢ do 20 elementow pok.3/18 o 1 kpl
13.7 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 12 elementéw kuchnia __ = 1 [kpl
13.8 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 10 elementow komunikacja 1 [kpl
| (k) = : actibomid — . | ho I
_ _13.9 KNNR 4;‘425;1_ Grzejniki Iazlenkoye, stalowe, wysokgéc’: do 1500x60@m 587 W B B 1| szt |
13.10 KNNR 4/426/1 Kompletowanie grzejnikéw cztonawych, za kazde zwigkszenie grzejnika 8 Ztacze N
1311 ﬂNR 4/426/2 Kom_pletowan're grzejnikéw cztonowych, za kizde zmniejszenie grzejnika g__ _zl'acze
| 13.12 KNNR 4/426/3 Proba szczelnosci grzejnikéw czonowych o ilosci do 10 elementow w vzespole 1 kel
1313 KNNR 4/426/4  Proba szczelnosci grzejnikéw cztonowych o ilosci do 20 elementdw w v zespole | 2 kpl
13.14 KNNR 4/426/5 Préba szczelnosci grzejnikdw cztonowych o ilodci ponad 20 elementéw w
zespole = __ 5 o 1 [kpl _ |
~ 13.15 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm zawory termoststyczne z glowica . 5 |s:>:t_
13.16 KNNR 4;’412!_1 Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm na powrocie z grzejnikéw 5 szt
13.17 KNNR 4/412/5 analogia korki do grzejnikéw 4 szt
13.18 KNNR 4/412/6 Zaw{?r odpowietrzajacy automatyczny, Fi*15'mm - - 2 szt
13.19 KNNR 4/412/5 Zawor odpowietrzajacy do grzejnika, Fi-6'mm L__ 5 jszt |
13.20 KNNR 4{429{_4  Rury przylaczne do grzejnikéw, z miedzi, Fi*15'mm L | . 5 kpl
13.21 KNR 31/218/2 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28'mm),
- budynki mieszkalne: préba wodna ciénieniowa o - _ 68_,0! mo
~13.22 KNNR 4,’436,1’1_ Proby instalch@tralnego ogrzewania _(na goraco}_, zd_okonaniem regulqg_f 5 Iurzqdze_
13.23 KNR 401/333/10  Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboé¢ écian 1 '
- 1/2 cegly - B . N 1 szt
13.24 KNR 401/323/4 (1) Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegly g B 1: __'szt
13.25 KNR 401/333/9 Przebicie otwordéw w Scianach z cegief, zaprawa cem-wap, grubos¢ 4cian 1
L cegly 1 szt
13.26 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebic, $ciany grubosci 1 cegly — | il szt
13.27 KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, gruboéc¢ cian 1/2
~ cegly - - e 3 szt
13.28 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebic, $ciany grubosci 1/2 cegly Sl 3 szt i
13.29 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii III w miejscach po zamurowanych _
- ~ przebiciach, do 0,1-m2, Sciana, tynk cementowo-wapienny | 100, szt
13.30 KNR 403/1008/1  Montaz przepustow rurowych o dtugos¢ przepustu do 1°m, na cianie, rura Fi
do 25'mm 6 szt
14 wigczenie mieszkania nr 7 do wezta
14.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach,
Fi*18'mm — i_Hu - 65,0 . m
14.2 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
- R 20'mm (N), rurocigg Fi 12-22'mm ol - 650  m
14.3 kalkulacja indywidualna obejscie stupéw i belek rurociagi wody zimnej lub
cieptej Fi 18x1,0mm knr35/110/4 4 szt
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Solskiego 4 =i 15/02/18
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Tlosé Krot. Jedn.
14.4 KNR 31/218/2 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28:mm),
~ budynki mieszkalne: proba wodna cié@niowa - n s 65,0 |m
14.5 KNR 401/333/11 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scian 2 |
cegly I o -4 2 szt
14.6 KNR 401/323/2 (1) Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1/2 cegly - B I szt il
14.7 KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ $cian 1
i B cegy e - — it 2 szt |
14.8 KNR 401/323/3 (1) Zamurowanie przebic, Sciany grubosci 1 cegly I 2 szt
14.9 KNR 401/706/1 (1) Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii I1I w miejscach po zamurowanych _
- przebiciach, do 0,1'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny B _8_ |szt
14.10 KNR 401/208/3 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton
Zwirowy, gryb_oéc’ do 30'cm 3 szt

14.11 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otwordw w stropach i écianach, otwory do ﬁ-mz, giebokoé_é '
ponad 10'cm _ - - _ m 3 szt
14.12 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych pytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa stupdw

jednowarstwowa, typ 50-101 5 - 5,5 Im2
14.13 KNR 202/815/2 _Gladz' gipsowa na Scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa o n 55 rE
14.14 KNR 4(?1;1204{2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, Sciany wewngtrzne :_ T,Si ‘m2 |
14.15 'Kalkulacja indywidualna podwieszenie rurociggdéw inst. c.o. pod stropem w ] s

piwnicy 1 szt
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