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1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji grzewczej dla mieszkan gminnych w budynku przy
ul. Zamkowej w Oswiecimiu.

2. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z Zleceniodawcy
- Aktualne obowiazujace przepisy i normatywy projektowania
- Projekt architektoniczny
- Katalogi materiatow i urzadzen.

3. Charakterystyka obiektu
Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej ($ciany — cegta peina, stropy drewniane). Stropy nad piwnica i
ostatnig kondygnacjg sa nieocieplone. Sciany zewnetrzne s ocieplone styropianem grubosci 10cm..

Obecnie mieszkania ogrzewane sg za pomoca piecow kaflowych.
Czesciowo stolarka okienna i drzwiowa stara.

4, Zapotrzebowanie cieplne

Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:
» PN-ENISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metodyka obliczen.”,
« PN EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego’,
»  PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
o PN-83/B-03430 ,Wentylaca w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej”,
e PN-B-020025 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych”.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Sumaryczne zapotrzebowanie ciepine na cele c.o. dla lokalu wynosi: 34kW.

Zatozenia projektowe:
I.  Temperatury zewnetrzne dla Il grupy klimatycznej

Projektowa temperatura zewnetrzna ge -20,0 °C
Roczna $rednia temperatura zewnetrzna gm,e - 7,6 °C

Il.  Temperatury wewnetrzne
20 °C - pokdj, kuchnia, p.pokdj
24 °C —tazienka
Przy doborze grzejnikow nie uwzgledniono obnizen nocnych temperatury czynnika grzewczego.
Bilans zapotrzebowania ciepta dla poszczegoinych mieszkan:

Mieszkanie nr 1 — 6092 kW; q=0,36 m3/h
Mieszkanie nr 2 — 5382 kW; q=0,31 m3/h
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Mieszkanie nr 3 — 3204 kW; g=0,19 m3/h
Mieszkanie nr 4 — 6204 kW; g=0,36 m3/h
Mieszkanie nr 5 — 7348 kW; q=0,42 m3/h
Mieszkanie nr 6 — 5253 kW; g=0,31 m3/h

5. Uktad rozliczeniowo-pomiarowy

Po stronie wysokich parametréw projektuje sie wymiennik ciepta firmy Secespol typ LA14-50-3/4" (karta doboru w
zatgczniku). Wymiennik zasilany bedzie z sieci miejskiej o parametrach obliczeniowych 135/70°C. WejScie przytacza
cieptowniczego DN 25 do budynku zgodnie z zataczonym rysunkiem (nr 1). Przytacze stanowi odrebne opracowanie.
Za $ciang budynku w pomieszczeniu piwnicy zabudowane bedg zawory odcinajace oraz licznik ciepta bedace
wiasnoscia dostawcy ciepta. Zabudowa armatury zaporowo — regulacyjnej oraz licznika ciepta zgodnie z zatagczonym
schematem technologicznym rys nr 6. Na rurociggu powrotnym (po stronie pierwotnej) nalezy zainstalowac¢ regulator
réznicy cisnien AVP dnl5 firmy Danfoss, ktéry zapewni stabilizacje ciSnienia dyspozycyjnego podczas pracy
zawordw regulacji temperatury. Za zaworem roznicy cisnienn zabudowa¢ zawor regulacyjny AM2dn 15 z sitownikiem
AMV20 firmy Danfoss

Uktad pomiarowy przed wymiennikiem wyposazony bedzie w magnetofiltr kotniezowy DN20, ktéry bedzie
chroni¢ wymiennik ciepta. Magnetofiltr przeznaczone sq do zatrzymania zanieczyszczen w postaci statej unoszonych
przez wode. Dziatanie filtrow magnetycznych typu IFM polega na dwuetapowym oczyszczaniu wody przeptywajace;
przez filtr: mechanicznym i magnetycznym. Strumien wody wptywajacy do wnetrza filtru kierowany jest do przestrzeni
oddziatywania pola magnetycznego. Stos magnetyczny wytwarza pole rzedu 0,1 T na zewnatrz obwodu magnesow,
ktére powoduje przycigganie produktéw korozji. Miedzy magnesami, w tzw. putapkach magnetycznych, gdzie pole
jest silniejsze - rzedu 0,5 T nastepuje wychwytywanie drobin szlamu magnetycznego, rozproszonych w wodzie.
Zanieczyszczenia, ktore nie sg podatne na oddziatywanie pola magnetycznego oddzielane sa w sposéb mechaniczny
na siatce filtracyjne;j.

Obieg wody grzejnej z rur stalowych bez szwu wg PN-EN-10224, taczonych przez spawanie.

Parametry instalacji za wymiennikiem ciepta 80/60°C. Dla obliczeniowych parametrow dobrano
pompe Stratos 32/1-10 firmy Wilo lub rbwnowazng, ktérg nalezy zabudowac za wymiennikiem.
Instalacje do rozdzielacza nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem. Przed rozdzielaczem zabudowaé zawory
odcinajace DN40. Na obiegach zasilajacych kazde mieszkanie zabudowa¢ zawory odcinajace DN20. Na rurociggu
powrotnym zainstalowa¢ zawory regulacyjno-odcinajacy Stad dn15.

Do pomiaru poboru energii cieplnej zaprojektowano modutowy cieptomierz typu Sharky 775 g=0,6 m3/h
DN15mm firmy Hydrometr z wewnetrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO.
Na rurociggach zasilajgcym i powrotnym zabudowac pare czujnikéw temperatury z obudowa,
Uwaga: Zamowic licznik ciepta do montazu na przewodzie zasilajacym instalacji c.o

Zalecenia montazowe:

*  Przy montazu przetwornika przeptywu nalezy uwzglednic¢ jego pozioma pozycje pracy oraz diugo$c¢
odcinkéw prostych przed i za przeptywomierzem

»  Ditugos¢ zabudowy bez tacznikéw wynosi 110mm

»  Czujnik temperatury zasilania umieszczony w gniezdzie na korpusie przeptywomierza pozostawic¢ bez
zmian, a czujnik temperatury powrotu umie$ci¢ w specjalnym tréjniku

» Dla ochrony przed dostepem oséb niepowotanych, rozdzielacz i urzadzenia pomiarowe zabudowaé w
wydzielonym pocieszeniu.

»  Przetwornik przeptywu wraz z przelicznikiem zamocowanym na obudowie zainstalowac po przeprowadzeniu
wszelkich prac montazowych i przeptukaniu instalacji

»  Polgczenie przetwornikéw od strony przewoddw powinno zapewni¢ wiasciwg sztywno$¢ przez umocowanie
rur punktem statym.




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

» Na czas ci$nieniowej proby szczelnosci w miejsce przetwornika zamontowac odcinek przewodu stalowego
@15mm o odpowiedniej dtugosci.
» Po probach przetwornik zainstalowac¢ zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na korpusie i z innymi zaleceniami
producenta.
Uzupetnienie ztadu instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z instalacji wodociggowej znajdujacej sie w
pomieszczeniu. Na odgatezieniu instalacji zabudowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN 15 o przeptywie 1,5 m3/h oraz
zawor antyskazeniowy EA DN15.

5. 1. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Dla obiegow zasilania instalacji wewnetrznych, projektuje sie uktad zamkniety. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami urzadzenia zabezpieczajace instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknigtego stanowia;

a) zawor bezpieczenstwa dla instalacji wody technologicznej
Projektuje sie zawdr bezpieczenstwa typu SYR 1915, ¢ krdéca wiotowego 1/2”, najmniejsze ¢ kanatu dolotowego
14mm, p1=3bar.

b) przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji ¢.0. — zbiornik ci$nieniowy przejmujacy zmiany objetosci

wody, wywotane zmianami jej temperatury w instalacji grzewczej

Projektuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze typ N50 firmy Reflex o pojemnosci catkowitej 50 dm3;

Max pojemnos¢ uzytkowa : 451
Dop. temp. inst. zasil. 120 °C
Dop. temp. pracy membrany :70°C
Dop. ci$nienie pracy : 6bar
Cisnienie wstepne fabryczne : 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione : 1,0 bar
Srednica : 409 mm
Wysoko$¢ : 469 mm
Waga : 5,7kg
Przylacze uktadu : R34
6. Opis instalacji grzewcze;j.

W piwnicy zaprojektowano rozdzielacz na ktérych nastapi podziat na poszczegdine lokale. Na kazdym
obiegu przewiduje sie montaz urzadzen regulacyjnych i pomiarowych. Kazde mieszkanie jest zasilane z odrebnego
pionu wyprowadzonego z rozdzielacza i wyposazonego w zawoér regulacyjny oraz cieptomierz. Wskazania
cieptomierzy bedg podstawg do rozliczania lokatoréw kazdego mieszkania z Dostawcg energii ciepingj.

Podigczenie instalacii c.o. do sieci cieptowniczej jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Regulacje indywidualng poszczegdinych pomieszczen temperatury czynnika grzewczego zapewnia¢ bedg,
zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.
Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowana zostata jako wodna, z rozdziatem gérnym.
Instalacje nalezy wykonac z rur z miedzi twardej lub ze stali cienko$ciennej faczonych przez zacisk. Przewody nalezy
prowadzi¢ natynkowo i pod stropem. Instalacje w klatce schodowej przebiegajace przez kondygnacje nalezy
obudowaé ptytami g-k. Przewody rozdzielcze nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy (wezlta
cieplnego). Na kazdym obiegu zaprojektowano zawory réwnowazace Stad.

Elementami grzewczymi sg grzejniki cztonowe aluminiowe firmy Ferrolli typ Clan z podtaczeniem bocznym. Przy
zastosowaniu grzejnikéw innego producenta nalezy poréwna¢ ich wydajnos¢. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w
zawér termostatyczny DN15 i odcinajacy DN15 oraz gtowice termostatyczng wzmocniong, zabezpieczong przed
manipulacjg firmy Danfoss lub réwnowazny. Glowica z zakresem temperatur 16-28°C. Na zaworach odcinajacych
nalezy zabudowac¢ pierscienie uniemozliwiajace lokatorowi demontaz grzejnikow.

Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikow odbywaé sie bedzie poprzez nastawy wstepne zawordw termostatycznych.
Wielkosci nastaw opisano na rysunkach rozwinie¢ instalaciji c.o.
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W najwyzszych punktach instalacji w mieszkaniach oraz przy obnizeniach w piwnicy (przejScia U-ksztaltne) nalezy
zabudowa¢ automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajacym DN15, natomiast spust wody mozliwy bedzie w
wezle cieplnym oraz przy zaworach odcinajacych przy kazdym grzejniku.

Instalacje w piwnicy, na klatce schodowej oraz w mieszkaniach przy przejsciach miedzykondygnacyjnych nalezy
zaizolowaé otuling systemowa np. STEINONORM-300, Rockwool lub ThermaflexPUR o grubosci wg pkt. 1+4
ponizszej tabeli.

Instalacje nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg, uchwytow firmy Hilti lub Walraven. Instalacje nalezy
zaizolowa¢ otuling systemowa o grubosci zgodnej z tabela;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji Cieplnej (materiat
0,035 Wi(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez %, wymagan z poz. 1-3
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-3, tozone Y, wymagan z poz. 1-3
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

1. Uwagi montazowe rur

Przewody c.0. nalezy prowadzi¢ wg rysunku. PrzejScia rur przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych. Wolne przestrzenie wypetni¢ migkkim materiatem izolacyjnym.
Wykonujac instalacje nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage na umozliwienie kompensacji przewodow.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania o odbioru robét
budowlano montazowych” tom |I.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura,.

Przy przejsciach przez Sciany, stropy i strefy p. poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia p.poz.

8. Uwagi koncowe

Przy pracach montazowych zwréci¢ szczegdlna uwage na istniejace kominy spalinowe, dymowe
i wentylacyjne. Nie nalezy mocowa¢ uchwytow montazowych ani wykonywa¢ przebic¢ przez komin.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” tom II.
Montaz urzadzen grzewczych powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajacq odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normg, posiadaé niezbedne
atesty i spetniaC obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie
ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Przy przejsciach przez Sciany, stropy i strefy p. poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia p.poz.

Rysunki i cze$C opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonawca jest zobowigzany do
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zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

Wymienione w wykazie elementéw instalacji nazwy firm majg na celu wskazanie ich standardéw
technicznych i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta lub inwestora - zmiana
producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametréw technicznych i waloréw jakosciowych. Dopuszczalne
sa korekty trasy instalacji grzewczej oraz zmiany lokalizacji grzejnikdw w poszczegélnych mieszkaniach.

9. Wytyczne branzowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE .

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen wezta, pompy.
2. Wykonac o$wietlenie pomieszczen wydzielonych pomieszczen piwnicy.
3. Wykonac¢ potaczenia elementéw automatyki i opomiarowania.
Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi PN-E-05009/01;1991.

ROBOTY BUDOWLANE
Wyréwnanie i czeSciowe skucie warstwy okladzinowej posadzki pod projektowang $ciane
Wymurowanie $ciany z pustaka ceramicznego gr 12cm,
Wykonanie tynkdw,
Osadzenie drzwi do piwnic
Roboty malarskie
Wykonanie robdt wykorczeniowych.
Wykonanie wewnetrznych instalacji budynku wg zatgczonych projektow branzowych.

Nooo ko~
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PRZEKROJ A-A

SPECYFIKACJA

1. Cieptomierz modutowy Sharky 775, Dn 15, Q=0,6 m/h szt.6
2. Zawor kulowy odcinajacy Dn 20mm z koficdwka spustowa szt. 18
3. Zawor regulacyjny STAD, Dn 15mm szt. 6
4. Kolektory stalowe Dn 40mm, zasilanie i powrdt szt. 2
5. Tréjnik instalacyjny czujnika temp. powrotu szt. 6
6. Zawor spustowy kulowy Dn 15mm z koncéwka na weza szt. 2
7. Odpowietrznik automatyczny 1/2" szt. 2
8. Zlacze rownoprzelotowe Dn 20mm szt. 12
9. Z¥aczka redukcyjna odp.$rednicy Dn 20mm szt. 12
10. Ztaczka odpowiedniej $rednicy szt. 12
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