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o1 1. Przejscie rurociagdw przez przegrody budowlane wykonaé
8 218x1,2 .
w tulejach ochronnych.
@22 @22x1,5 . L s . .. .
528 02801 5 2. Nalezy zachowa¢ min. odlegtos¢ od instalacji gazowej 10cm,
X1, a przy skrzyzowaniu 2cm.
@35 235x1,5 3. Grzejniki wyposazyé w zawor termostatyczny Danfoss RA-N
@42 | @42x1,5 DN15 i zawor odcinajgcy RLV-S DNIS5.
@254 @54x1,5 4. W korytarzu klatki schodowej na parterze projektuje si¢ obnizenie sufitu h=20 cm,
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ktore nalezy wykonacé z ptyt k-g.
5. Na zakonczeniach pionéw montowac aut. odpow.; nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.
5. Wszystkie galazki do grzejnika wykona¢ z rury @15 mm.
6. Na klatkach schodowych w miejscach kolizji pr. grzejnikow i piondw z isniejacg zabudowa,
nalezy przenies¢ szafki na listy, itp.
7. Grupy rurociggéw montowaé na szynach montazowych np. Walraven, Hilti.
8. Prowadzenie rurarzu pod stropem piwnic w zakresie catej kondygnacji -1.
9. Rozprowadzenia przewodow ze wzgledu na czytelnosé rysunku, zostatywrysowane bez skali.
Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ rzeczywisty wymiar trasy przewodow wraz z izolacja.
10. Prowadzenie przewodow w stefie klatki schodowej nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.
Po wykonaniu catosci tras, bruzdy z trasami nalezy zaslepi¢ obudowa $cianki z g-k.
11. Dla odcinkéw prostych rurarzu miedzianego o dlugosci >6m nalezy zastosowaé kompensatory
U-ksztattne.

OZNACZENIA

CAL-SU-500/100 n4
CIXI Projektowany grzejnik cztonowy, firmy FONDITAL typu Calidor-SU 100,

o rozstawie przyt. 500mm i 4 cztonach.

COS-STAN-150-75

¥ Y Projektowany grzejnik drabinkowy COSMO, typ Standart

o wys. nom.150cm i szer. 90cm

Projektowany punkt staty

Numer pomieszczenia

0/13 Projektowana temperatura wewnetrzna - 0 int
+12°C \ H N.o*\ /temperatura wynikowa ze strat sgsiednich pomieszczefi -*

Pom. wezta—_Projektowe obcigzenie ciepine pomieszczenia - P,
379W po uwzglednieniu rozdziatu mocy z sgsiednich pomieszczen

Projektowany pion instalacji c.o. (lokal mieszkalny nr 6),
z rur miedzianych o $rednicy @22mm

_ pion obudowaé ? A o 3
gl : Ev\_usmm ok N "'k +20°C 022
E{CAL-SU-500/100 n6 eﬁ'l" o B617W & @ Projektowany pion instalacji c.o. o (lokal ustugowy nr 2),
Z rur miedzianych o $rednicy @22mm
222
w\\« @ Projektowany pion instalacji c.o. o (klatka schodowa - cze$¢ wspdina),
z rur miedzianych o $rednicy @22mm
22
Komunikacja
E @2 ..  Oznaczenie rur miedzianych, o $r. zew. 22mm
% |||||| Projektowene rurociggi instalacji c.o., rury miedziane
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