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A. CZESC OPISOWA

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji centrainego ogrzewania
wraz z uktadem podiicznikow ciepla w budynku mieszkalno-ustugowym polozonym w Oéwiecimiu przy ul, Rynek
Glowny 4 na dzialce nr 2327,

2.0 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie;
- Zecenla Inwestora;
- Warunkéw technicznych nr 1/2015 na $wiadczenie ustug rozliczania catkowitych kosziow zakupu ciepta
-  archiwalnej dokumentacji budowiane;;
- inwentaryzacji budowlanej dia potrzeb opracowania przedmiotowego projekiu;
- zaloZen projektowych i uzgodnier z Inwestorem dotyczacych budowy instalacji ¢.0.;
- aktualnych norm i tematycznie zwiazanych przepisow;
- katalogbw urzadzen i armatury.

3.0 Za rowanie dzistki nr 2327
3.1Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z ukladem
podlicznikow ciepta w budynku mieszkano-ustugowym w Oéwiecimiu, Rynek Gldwny 4 na dzialce nr 2327,
3.2Istnlejacy stan zagospodarowania dziatki
W stanie istiejacym dziatka nr 2327 w Ojwiecimiu jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usiugowym
dwupietrowym.Dziatka nie jest ogrodzona.
Obecnie do lokalu doprowadzone s przylacza: - sieci energetycznej,
- Sieci gazowej,
- sieci wodociagowej,
- sieci kanalizacyjnej sanitamej,
- sieci teletechniczne.
3.3 Projektowane zagospodarowanie dzlatkl
Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budows instalacji centralnego ogrzewania wraz z ukiadem

podlicznikow ciepta. Zamierzenie to nie zmienia warunkéw i sposobu zagospodarowania hieruchomosci ozZnaczonej
nr dziatki 2327.

Zamierzenie dotyczy wylacznie prac wewnatrz budynku. Dia zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuje
potrzeba zmiany dostaw mediéw: wody, gazu, energii elekirycznej i odbion sciekow. N

3.4Zakres robét zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania

Prace zwiazane z budowa instalacji centrainego ogrzewania nie powoduja zadnych ingerencji w naziemnych
kondygnacjach budynku i jego elewacjach.

Ukiad konstrukcyjny zarbéwno budynku jak i pomieszezen, kiore obejmuje budowa instalacji pozostaje bez
zmian. Zakres robdt odnosi sie do prac montazowych instalacji centralnego ogrzewania.

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowaé zmian w zagospodarowaniu terenu jak | w sposobie
uzytkowania obiektu, Komunikacja i sposob parkowania pozostaje bez zmian.

4.0 Chara obiektu, stan istnigjgc

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest abiektem istniejacym.Jest to budynek mieszkaing-ustugowy z
dwoma lokalami uzytkowymi na parterze. Obiekt jest trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym
poddaszem, Budynek posiada 1 klatke schodowa. W piwnicach znajdujy sig komérki lokatorskie i pomieszczenia
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gospodarze oraz przytaczy mediow.Na parterze sa dwa iokale uzytkowe, na | i Il pigtrze lokale mieszkalne. Od strony
wschodnie] | zachodniej do budynku przylegaja budynki sasiednie.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewngtrzne murowane z cegly pelngj palonej grubosci 50 i
65 cm, obustronnie tynkowane, nad piwnicq strop Kleina, pozostale drewniane wymienione czgéciowo na Zelbetowe,
dach konstrukcji drewnianej pokryly papa. Stolarka okienna i drzwiowa czesciowo wymigniona na nowa, okna
podwojnie szklone, Budynek nie zostat poddany Zadnym zabiegom termomodermizacyjnym.

Do budynku doprowadzone jest przylacze cieplownicze z miejskiej sieci cieplnsj niskich parametrow. Przylacze
cieplownicze wprowadzone jest do pomieszczenia piwnicznego i jest wyposazone w glowny licznlk ciepta. Srednica
istniejacego przylacza 2xD50 mm pozwala dostarczyé wode goraca o parametrach 80/60° C w ilodci 3,69 th, co
umozliwia uzyskac cieplo przy ekonomicznej predkodci przeplywu czynnika wilosci 86 kW.

W chwili obecnej budynek nie jest wyposaZony w instalacje centranego ogrzewania. Ogrzewanie
pomieszezen odbywa sig za pomoca piecow kaflowych opalanych weglem, 2a wyjatkiem mieszkania nr 3, w ktdrym
istnigje instalacja c.o. Instalacie w obrgbie mieszkania pozostawié: bez z zmian, natomiast wykonat w piwnicy nowe
podiaczenie tgj instalacji do projektowanego wezka rozdzielczego z ukiadami podiicznikow,

3.0 Projektowane obciadenie cieplne budynku
Wspditczynniki przenikania ciepla przegrod budowlanych zostaty obliczone zgodnie z noma;

- PN-EN IS0 6946:2004 Kompanenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspokczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczen.

Obliczenie projektowanego obcigzenia ciepinego wykonano zgodnie z norma;
- PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciazenia ciepinego.

Obliczenia projektowanego obciazenia cieplnego wykonana przy zalozeniu minimalnej temperatury powietrza
zewngtrznego dia strefy I wynoszacej -20°C. Temperatury wewnetrzne przyjeto: w lokalach mieszkalnych i
uzytkowych +16, +18 i +200 C, w lazienkach+249 C, W obliczeniach uwzgledniono cieplo potrzebne do ogrzania
wymaganej przepisamt ilosci Swiezego powietrza wentylacyjnego.

Proiektowane obciazenie cieplne budynku wynosi:

Q = B6kW

6.0 Opls pro i instalacil centralnego ogrz i

W budynku projektuje sig instalacje centralnego ogrzewania zasilana z istniejacego przylacza miejskiej sieci
cielowniczej niskich parametrow, ktore doprowadzone jest do budynku do wydzielonego pomieszczenia piwnicznego.
W pomieszczeniu tym jest zainstalowany glowny wezel z ukladem pomiarowym dla calego budynku, Dostawca
ciepta jost PEC Sp, z 0.0. Oéwigcim. Uklad jest umieszczony w zamykanej szafce i dostepny do odczytu przez
dostawce ciepla.

Z isiniejacego przytacza projekiuje sie doprowadzenie wody grzewczej do projektowanege wezla
rozdzielczego przewidzianego w korytarzu piwnicznym. Wezel umieszczony bedzie w zamykanej szafce stalowej.

Instalacje c.0. projektuje sie jako dwururows, systemu zamknietego, z rozdzialem dolnym, z podzialem na
siedem sekcji. Giowne rurociagi rozprowadzajace wloZone beda pod stropem piwnic oraz w klatce schodowe,

Do zasilania instalacji c.0. w lokalach ulytkowych zaprojektowano 3 podejécia z piwnicy (1 podejscie do
kawiami oraz 2 podejécia do sklepu).

Do zasilania instalacji ¢.0. w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 zaprojektowano piony 6 i 7, kidre
prowadzone beda w klaice schodowej. Jeden pion zasilat bedzie dwa mieszkania na | pietrze, drugi pion do
zasilania mieszkan na | pigtrze. Plony umiecié w bruzdach sciennych. .

Do zasilania instalacji ¢.0. w mieszkaniach nr 9 i 10 (bocznych) znajdujacych si¢ na | pietrze projektuje sie
piony 4 i 5 prowadzone przez pomieszczenia partery.

Instalacje ¢.0. w lokalach zaprojektowano w systemie etazowym. W miejscu podiaczenia do pionow instalacji
c.0. dla kazdego lokaly zaprojektowano zawory odcinajace. Dla pomiaru ilosci przeplywajacej wody instalacyjnej i
wewngliznego rozliczenia ciepla pomiedzy lokalami przewidziano montaz wodomierzy do cieplej wody na kazdym
odejsciu instalacji c.o. do mieszkan nr i1, 2, 3, 4, 5,6, 7 8.




6.1 Rurociagi

instalacie centrainego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych laczonych przez lutowanie, Ze wzgledu
na znaczng rozszerzainosG cieplng rur oraz ich maly sztywnosé, przy ukladaniu rur nalezy bezwzglednie
przestrzegal zasad kompensac)i wydluzen, odpowiedniego rozmieszczenia uchwytow przesuwnych oraz punktow
stalych, zgodnie z instrukcja, montazu opracowang przez producenta rur. Jako elementy kompensacyine nalety
stosowaé miedziane kompensatory mieszkowe.

Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, uszczelniajac ja tworzywem
plastycznym. W tulei nie moie znajdowaé sie polaczenie na przewodzie. Przewody uto2yt ze spadkiem w kierunku
rozdzielaczy.

W lokalach mieszkalnych i uzytkowych rurociagi instalacii ¢.o. rozprowadzi¢ nad posadzka lub pod stropem
(obejscie drzwi oraz uwzglednienie wyposazenia pomieszezen). W przypadku prowadzenia rurociagow pod stropem
nalezy zastosowat automatyczne odpowietrzniki.

6.2 Grzejniki i armatura grzejnikowa

Zgodnie z ystaleniami z Inwestorem jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z czlonéw aluminiowych
model 350/100, 500100 oraz 800/100 (grzejniki FONDITAL Iub podobne np. Diamond). W fazienkach
zaprojektowano grzejniki drabinkowe Aster ENIX.

Kazdy grzejnik wypasaZony bedzie na zasilaniu w zawor grzejnikowy z glowica termostatyczna fimy Valvex
Jordandw, a na powrocie w zawor odcinajacy kulowy.

6.3 Regulacja Instalacjl

Z wezia rozdzielczego wyprowadzonych bedzie siedem sekeji do instalacji ¢.0. w lokalach. W celu stabilizacji
pracy instalacji c.0. projektuje si¢ regulacje hydrauliczng za pomocy zaworGw regulacyjnych podpionowych
zamontowanych na rurociggach zasilajacych kazdej sekcji. Zastosowano zawory firmy Herz typ Stromax-M z
zZaworem pomiarowym i spustowym, Zawory te umoZliwiaja pomiar przeplywu czynhika grzewczego oraz spust wody
2 instalacji.

Kolejnym elementem regulacji hydraulicznej instalacji c.o. sa zawory grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi 2 nastawa wstepna, Zawory te zapewniaja wiasciwa wydajnosé ciepling grzejnikow, prawidiowy
rozplyw medium grzejnego i rbwnowage hydrauliczng instaiacii centrainego ogrzewania, pod warunkiem ustawienia
zawordw w odpowiednie} pozycji (zw. nastawy wstepne). Nastawy te dokonuje sie w oparciu o charakierystyke
regulacyjng podawana w funkcji przeplyws oraz Zadanej straty ciénienia.

Wiasciwe ustawienie wartodci nastawy wstepnej zapewnia prawidiowy rozplyw wody grzewczej w instalacji do
poszczegbinych grzejnikdw. Glowica termostatyczna umozliwia uzytkownikom dostosowanie temperatur w
pomieszezeniach zgodnie z ich potrzebami i poczuciem komfortu.

Przewidziano zawory z glowicami termostatycznymi firmy Valvex. W przypadku zmiany producenta zaworow
grzejnikowych nalezy wykonaé ponowne obliczenia hydrauliczne instalacji w celu obliczenia nastaw wstepnych.
Nastawy zaworGw regulacyjnych i termostatycznych opisano w czedci rysunkowej niniejszego projektu.

6.4 Odpowietrzenie | odwodnlenie instalacii

Odpowietrzenie instalacji ¢.o0. realizowanie bedzie za pomoca odpowietrznikow zamontowanych na

grzejnikach, oraz automatycznych odpowietrznikéw z zaworem stopowym zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacjl.

Spust wody z ukladow przy rozdzielaczach w piwnicy. Dla odwodnienia odcinkow, gdzie nie bylo mozliwe
zachowanie spadku, nale2y postuzy¢ sie sprezonym powietrzem.

1.0 Préby szezelnodci

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe i regulacyjne nastawit na
maksymalne otwarcie | instalacje wyplukat wodg wodociagowa zpredkoscia przeplywy nie mniejsza niz 2 m/s. '

Po wyplukaniu instalacji wykonaé proby szczelnosci wodg zimng, Prébom szczelnodci poddaé kazdy obieg
instalacji osobno. Nastepnie wykona probg na goraco. Proby szczelnoscl wykonaé przed zaizolowaniem instalacii.

Uruchomienie instalacji powinho byé prowadzone na goraco przez okres 72 godziny.

Proby wykonat zgodnie Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacii grzewczych - Wymagania
Techniczne COBRT! INSTAL zeszyt 6 wyd. V. 2003 r,




B.0 lzolacia ci hronna

Przewody centrainego ogrzewania prowadzone w piwnicach, piony prowadzone w $cianach oraz rurociagi
prowadzone w korytarzach od pionow do mieszkan izolowaé ciepinie zgodnie z PN-85/B-02421.

Izolacig rurociagbw wykonaé otulinami i ksztattkami np, ThermaPUR lub innymi o podobnych parametrach. $3
one wykonane z pol-miekkiej pianki poliuretanowej o gestodci ok. 20 kg/m® w ptaszczu z PCV. Pozwala to na
uzyskanie dobrych parametrow izolacyjnych, wspdlczynnik przewadnosci ciepinej A = 0,035 W/mK przy temperaturze
40°C, Materialy ThermaPUR spelniaja wymagania dotyczace odpomosci poZarowej skiasyfikowane sa jako material
nierozprzestrzeniajgcy ognia wg PN-B-02873:96.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z poiniejszymi zmianami (zalacznik Nr 2)
izolscja ciepina przewoddw izolacja ciepina przewoddw ruzdzielczych | komponentdw w instalacjach centrainego
ogrzewania powinna spefnia¢ nastepujace wymagania;

1. srednica wewnetrzna rurociagu do 22 mm - grubosé izolacii ciepinej 20 mm

2. %rednica wewngtrzna rurociagu od 22 do 35 mm ~ gruboét izolaci ciepinej 30 mm

3. $rednica wewnefrzna rurociagu od 35 do 100 mm - grubosé izolacji ciepinej réwna $rednicy wewnetrznej rury.
Gruboéci izolacji podano w zestawieniu materiatow.
Rurociggi piondw instalacji ¢.o. prowadzone w bruzdach ciennych w klatce schodowej zaizolowad otulinami

izolacyjnymi z pianki poliuretanowej laminowane z zewnatrz mocnq folig polietylenows standardowo w kolorze
czerwonym, np. ThermaCompact 1S lub innymi o podobnych parametrach,

Rurociagi przeznaczone do izolacji wlozyé z zachowaniem wiasciwych odstepdw umozliwiajacych monta?
otulin, Monta2 otulin termoizolacyjnych wykonaé zgodnie z instrukeja producenta.

9.0 Wykonawstwo robot, uwagi koricowe
Instalacje wykonywaé zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 6 wyd, V., 2003 1.

- Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych

- Rozporzadzeniu Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dn. 07. 06. 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenbw (Dz. U. Nr 109, poz.719).

- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U, Nr 75 z dnia 12 042002 poz. 630 z poZniajszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r, w sprawie warunkow
technicznych uZytkowania budynkéw mieszkainychz dnia 16 sierpnia 1999 r. z pb2niejszymi zmianami

- Wszelkie roboty budowlane zwigzane z instalacjami, jak przebicia, przekucia, mocowania itp. nalezy wykonywat
pad kontrola kierownika budowy (inspektora nadzoru).

- Przy realizacji instalacji objgtych ninigjszym opracowaniem projektowym wszystkie zastosowane materialy i
urzadzenia muszq posiadat dopuszczenia do stosowania w budownictwie i na ferenie RP oraz stosowne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczensiwa i pozarowe,

- Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadaé wymaganiom postamonym w projekcie,
co do jakoscei parametrow technicznych, odpowiednich atestow i certyfikatow.

- Wszystkie elementy zaprojektowanych systemow instalacyjnych moga zostat zastapione poprzez elementy
rownowazne technicznie, produkowane przez inne fimy.

- Nalezy przestrzegat instrukcji montazowych producentdw i dostawcow materiaiow i urzadzen.
- Przy realizacji zadania naleZy dotrzymat warunkéw uzgodnie,
- W irakcie realizacji przestrzegaé przepisow bhp | ppoz.




10.0 Zestawienle materialow instalacji c.0.

1. grzejniki czlonowe aluminiowe Fondital Serir lub podobne 10 elementow ! 800 mm szt 1
12 atementdw / BOOmmM szt 1
15 elementow / 800 mm szt. 3
17 elementow / BOD mm szl. 1
18 elementow / 800 mm szt. 2
20 elernontow / 8OO mm szt. 6
4glomenty /500 mm| szt 1
12 elementdw / 500 mm szt 1
13 elementow / 500 mm st 1
14 elementdw / 500 mm szt, 2
15 elementow / 500 mm szt 4
16 elemantow / 500 mm szt 2
17 slementow / 500 mm| szt 2
20 elementow { 500 rmm szt 5
16 elementdw / 350 mm szt. 2
24 elementow / 350 mm szt 1
2 grzejnikt tazienkowe ENEX Aster A-412/1216 mm szt. 1
AS08776 mm] szt 2
A-511216 mm szt 1
A-B12M1216 mm g2, 1
A-61711744 mm szl 3
3. zawory grzejnikows firmy Valvex z glowicami termostatycznymi 15 s2t. 39
$20 azt. 4
4, zawory kulowe (na gatazkach grzejnikow) $15 szl, 39
$20 szt, 4
5 |rury miedziane 151 mb. 438
¢18{ mb. 225
$22| mb, 132
$28 mb. 152
$35 mb, 54
6. izolacja clepiochronna rurociagéw miedzianych ksztaltkami z pianki poliuretanowsj
{np. ThermaPUR) grubost izolacji 20 mm $22; mb. 75
gruboss izolaci 30 mm $28| mb. 130
grubodt izolaci 0 mm _ $35| MD. 54
1. automnatyczne odpowiatrzntki 7 Zaworem stopowym ¢15 szt, 8
8. zawory kulowe gwintowane $15 szt. 4
$20 szt, 12
$p25| &t 4
9 wodomierz do cieplej wody METRON 15 0.6 szt. H




11.0 Projektowanae podiaczenie odbiorczaj instalacji c.o.

W piwnicy budynku zlokalizowany jest glowny pomiar ciepta z licznikiem ciepta zamontowanym na rurociagu
zasilajacym. W chwlli obecnej ogrzewane jest jedno mieszkanie [ nr 3) na pietrze budynku,

W chwili podiaczenia odbiorczej instalacii c.o, w lokalach uslugowych | mieszkalnych do Zrbdla ciepla i
zwigkszeniy zapotrzebowania ciepla dla ogrzewania budynku naleZy dokonaé modernizacji gléwnego pomiaru ciepta
{wymiana cieplomierza, zaworu regulacyjnego itp. — w zakreste dostawcy ciepla).

Odbiorca ciepla dokona demontazu istniejace] instalacii c.o zasilgjacej mieszkanie na parterze na odeinku od
glownego pomiaru do korytarza w piwnicy i zastapieniem go przylaczem wewnglrznej instalacji ¢.o Dn50 do
kolektordw rozdzielezych z ukladami podiicznikow,

Miejscem wigozenia projektowane] instalacii odbiorczej ¢.0. jest istniejacy gléwny uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Na odeinky od giéwnego pomiaru ciepla do projeklowznego wezta rozdzielozego z podiicznikami projekiuje sie
przytacze wewnelrznej instalacii odbiorczej instalacii ¢.0. Przylacze zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg
PN-80/H-74219 grednicy DnS0 mm lgczonych przez spawanie. Przylacze wyposaryt w zawory kulowe odcinajgce

Dnb0 mm, zawory odpowietrzajace, spustowe oraz ammalure kontrolno-pomiarowa, Przewody ulozyé na podporach
dctennych,

12.0 Wezel rozdzielczy z ukladami podlicznikdw ciepia

W korytarzu piwnicznym projekiuje sio wezel rozdzielczy z indywidualnymi ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi,
Kolektory wezla wykonaé z rur stalowych bez szwu przewodowych, Weze! rozdzielczy zamontowany bedzie w
zamykanej szafce stalowe]. Dostep do szafki bedzie posiadat Zarzadea budynku (odbiorca ciepla).

Z rozdzislaczy wyprowadzonych bedzie siedem sekeji zasilajacych instalacie c.o. w lokalach. Kazda sekcia

instalacii bedzie wyposazona w podlicznik ciepla, zawdr regulacyiny Stromax-M, zawory odcinaigee oraz
odpowietrzniki,

DOBOR PODLICZNIKOW CIEPLA
Lokal moc ciepina sekdji LICZNIK CIEPLA
Q kW) Qp [mh] DN {mm) Qn [t TYP
kawiarnia 114 0,49 15 0,6
sklep 10,3 0,44 15 0,6
mieszkanie nr 1 6,0 0,26 16 08
mieszkanie nr 2 29 0,12 15 0,6
H

mieszkanie nr 3 58 0,25 15 06 SHARKY 775
mieszkania nr 4,5,6,7,8 261 1,12 15 1.5
mieszkanie nr9 11,6 0,50 15 0.6
micszkanie nr 10 11,9 0.51 15 0,6

DOBOR ZAWOROW REGULACYJINYCH

moc ciepina ZAWOR REGULACY.NY
Lokal é"’m Qpimh] | ap[KPa] | Kvimeh] | DN [mm] TYP

kawiarnia 11,4 0,49 15 1.3 20
sklep 10,3 0,44 15 1,15 20
mieszkanie nr 1 6,0 0,26 15 0,70 15

mieszkania nr 2 29 0,12 18 0,35 15 STROMAX
mieszkanie nr 3 58 0,25 15 0,65 15
mieszkania rr 4,56,7,8 26,1 1,12 15 35 25
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mosziemienrs | 116 | s [ 5 | 13 [

mieszkanio nr 10 11,9 0,51 15 12 20

Wezet rozdzielczy wraz z indywidualnymi ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi umieszzony bedzie w
zamykanej szafce metalowej na scianie w Korytarzu piwnicznym,

Prace montazowe wezla rozdzisiczego wraz z indywidualnymi uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi wraz z
dostaws materialow i urzadzen wykeona we wlashym 2akresie Odbiorca ciepla.

13.0 Plukanie ruroci
1. Przed przystapieniem do proby szczelnodcl przylacze wewngtrzng] instaiacji odbiorczsj nalezy wyplukac,
2. Prbbe cisnieniowg wykonaé na cignienie pe= 0,9 MPa,

3. Wykonanie prob i odbiory nalezy wykona¢ zgednie z norma PN-92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody gorace) -
Ogdine wymagania i badania”.

14.0 Roboty antykorozyjne oraz termoizolacyjne

Zabezpieczanie antykorozyjne oraz roboly termoizolacyine wykonaé po wyplukaniu i probach szezelnosci
ingtalaci.

Urzgdzenia technolagiczne, rurociagi wykonane 2 rur stalowych, zamocowania i konslrukcje wsporeze nelezy
ocZyscic powlerzchnie melodq szczotkowania do trzeciego stopnia czyslosci oraz Irzy razy pokeryé farba ftalowo-
silikonowa Cekor R symbol KTM 1313 1213 531 XX, produkcji Polifarb Cieszyn, bez koniecznose! gruntowania oraz
bez koniecznosei nakladania warstwy nawierzchniows),

Grubost jednej powloki 30-40 mikrondw. Grubost powtoki malarskiej powinna wynosic 90 mikrondw. Warstwy
naleZy nakladat w odstgpach co 24 godziny, Zastosowaé rozcienczalnik do wyrobdw fralowych lub rozcienczalnik do
wyrobow ftalowych karbamidowych ogdinego stosowania. Farba posiada atest ITB oraz PZH.

1zolacje cieptochronne wykonaé z welny mineralnej pod plaszczem z blachy ocynkowane] zgodnle z PN-B5/B-
02421:2000. Grubosé izolacji dia rurociagu Dn50 wynaosi 40 mm.,

15.0 Uwagql montaiowe, bhp i ppoZ.
Prace montazowe i budowlane prowadzié zgodnie z:

2) Rozporzadzeniemn Ministra infrastruktury z dn, 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

b) Rozparzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych,

c) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bazpleczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energeltycznych.

d) -Warunkami Technicznym! wykonania i odbiory instaiacii grzewczych — Wymagania Techmczne Cobrtilnstal
zeszyt 6. wydanie V.2003r.

a) Rozporzqdzemu Min. Spraw Wewnegtrznych i Administracii z dn, 07. 06. 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowsj budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U, Nr 109, poz.719).

16.0 Zestawienie materialéw wezla rozdzlelczege | ukiadu podlicznikow

Lp. Nazwa czesci ‘ llogé

Licznik ciepta Hydrometer typu Sharky 775 i wewngtrznym modutem radiowym HYDRO-

' |RADIO, D15 mm, Gy=0,6 mh | .‘_ fea

2 Licznik clapta Hydrometer typu Sharky 7751 wewnetrznym modulem radiowym HYDRO- 1t
RADIO, Dn15 mm, Q,=1,5 m¥h szl

3 | Zawdr regulacyjnyStromax-M firmy Herz $15 mm 3 szt

Zawtr regutacyjny Stromax-M firmy Herz $20 mm 4 szt,
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5 | Zawor regulacyjny Stromax-M firmy Herz ¢25 mm

6 | Zawor kulowy gwinlowany Dn15mm, p=1,0 MPa, t=100° G 4 szt

7| Zawor kulowy gwintowany Dn20mm, p=1,0 MPa, t=100° C . 9 sz,

B | Zawbr kulowy gwintowany Dri28mm, p=10 MPa, t=100° C 12 s7t.

9 _{ Zawdr kulowy gwintowany Dn32mm, p=1 0 MPa, t=100° C e Jszt.

10 | Zawdr kulowy gwintowany DnS0 mm, p=1,.0 MPa, t=100° C 282t

11 { Trojnik instalacyjny z czujnikiem cieplormierza, rura odgatezna Dn 15 mm B azt.

12 | Koleklor zasilania i powrotu Z rur stalowych Dn6S mim, 1=1200 mm 2 szt,

13 | Autornatyczny odpowietrznik Dn15 mm z zaworem stopawym 16 gzt.

14 | &zafka stalowa zamykana, wym. 1,5¢1 0x0,3 m 1 szt

M | Manomelr tarczowy Z kurkiem manomebrycznym i rurka syfonows (0 - 100° C, 0-0,6 MPa) 2szl.

T__| Termometr techniczny — zakres 0 + 100°C o 1 szt.
Uchwyty do rur, kolanka stalows wq potrzeb
Rury stalows bez szwu R35 wg PN-80/H-74219, Dt 50 mm, gr. 3,6 mm 22mb

_ | Maty z weiny minerainej — rurociagh DnS0 rom, grubosé izotacii 40 mm, blacha ocynkuwana 10 m* weina
gr.0.5mm. 16 m? blachy

Dostawa i montaz matenaléw w zakresie Odbiorcy ciepta.




17.0 Prolektowana chai gtyka en [red]] rZewczeno

Zalozone parametry klimatu wewnetrznego
Zakres normowania parametréw klimatu wewnetrznego pracy instalacji grzewczej obejmuje;

temperaturg — w sezonie grzewczym
wilgotnosé — nie kontrolowana

Parametry powietrza wewnetrznego dia pomieszczen wg ponizszej tabeli;

Funkcia pomieszczenia Temperatura [? C] Wilgotnosé

lazienki +24 nie kontrolowana

kuchnie, pokoje, przedpokoije, biura, kawiamia, +20 nie kontrolowana
sala konsumpcyjna

sale sprzedaZy +18 nie kontrolowana

pomigszczenia komunikacyjne i sanitame +16 nie kontrolowana

llos¢ powietrza zewnetrznego

pomieszczenia stalego przebywania 0.5+1.0wh
pomieszczenia sanitame

- miska ustepowa 90-100 m3/h
- lazienka, natrysk 50-100 md/h
- kuchnia 75-100 m3/h

Projektowane obcigZenie cieplne
Obliczenie projektowanego obciazenia ciepinago budynku wykenano zgodnie z noma;

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach, Metoda obliczania projektowego obciazenia ciepinego.

Obliczenia zapotrzebowania ciepla wykonane przy zalozeniu minimainej temperatury powietrza zewnetrznego

dia strefy I} wynoszacej —20°C.

A)

P

Projektowane obciaZenie ciepine budynku wynosi: Q= 86 kW
Zapotrzebowanie na cleplo w sezonle grzewczym wynosi: 1338,23GJ

wlasciwoéci cleplne przegrod zewnetrznyeh, w tym §clan pelnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod
przezroczystych i innych:

Wspdlczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych zostaly obliczone zgodnie z obowigzujaca norma;

PN-EN IS0 6946:2004 Kompanenty budowlane i elementy budynku. Opdr ciepiny i wspolczynnik
przenikania ciepla, Metoda obliczen.

Wartodei wspdiczynnikow przenikania ciepta przegrid zewnetrznych wynosza; N
Opis przegrody U [WHm*K)]
sciany zewnetrzne 1,17, 0,98
strop pod poddaszem nieogrzewanym 1,15
Strop nad piwnicq 1,16
okna zewnetrzne 19,26
drzwi zewnetrzne 25
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B)  parametry sprawnosci energetycznej instalacj ogrzewczych, wentylacyjnych, kiimatyzacyjnych lub
chiodniczych oraz innych urzadzeit majacych wplyw na gospodarke energetyczng oblektu
budowlanego:

. System grzewczy

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana z miejskiej sieci cieplowniczej niskich parametrow,
regulacja instalacji centralna i miejscowa, rurociagi prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych, grzejniki
cztonowe Z zaworami temostatycznymi.

1. sprawnos¢ reguiecii i wykorzystania ciepla: instalacja c.0. wodna z grzejnikami czionowymi z regulacig
centralng i miejscows, Nue =097

2. sprawnosé przesyls ciepla: instalacja ¢.0. z lokalnego #ridia ciepta (wozel ciepiny) usytuowanego w
ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armatury i urzadzeniami, ktére s3 zainstalowane w

pomieszczeniach nieogrzewanych Nra = 0,95
3. sprawnos¢ ukladu akumulacji ciepla w systemie ogrzewczym: brak zasobnika buforowego
N1 = 1,00

4, Wezet cieplny z ohudowa - do 100 kW
Nig = 0,98
v System wentylacyjny
Wentylacja pomieszezen naturalna, nawiew powietrza przez rozszczeinienia i nawiewniki okienne, wywiew
grawitacyjny.
Wspdtezynnik przeplywu powletrza przez szczeliny okien | drzwi a = 0,8 {m/(m-h-daPa23)]

Wspbiczynniki korekcyjne wentylacji, doprowadzenie powietrza przez nawiewniki okienne i nieszczelnosci i
ogrzewane w pomieszczeniach przez centralny system grzewczy:

Wentylacja naturalna; =070 tm=10
Szczelnost budynku na przenikanie powietrza;

wsplczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien < 0,3 m3({m-h-daPa%)
Szezelnosé budynku: pomieszczenia z wentylacig grawitacyjna — nsg=3,0 h-*
stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: cw=10

Przyjgte w projekcie rozwiazania instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanyceh.

C)  Dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie instalacji centralnego ogrzewania rozwiazania instalacyjne
speiniaja wymagania dotyczace oszczednodci energil zawarte w przepisach technlezno-budowlanych;

Instalacje ogrzewcza zaprojekiowano w taki sposob, aby iloé¢ enerii ciepinej, potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylo utrzymat na racjonalnie niskim poziomie.Przyjete w projekcie
rozwigzania instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednodci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.

Przewody instalacii grzewczych prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane
przewidziano do izolacji clepinej. Zastosowano izolacje ciepina, rurociagow i elementow Instalacji centrainego
ogrzewania. Instalacjg przewidziano zaizolowat ofulinami z poliuretanu o wspdlczynniku przewodnoéci ciepinej
A=0,035 W/mK. Minimaina grubost izotacji zgodnie z wymaganiami podanymi w zataczniku nr 2 wiw rozporzadzenia
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany budynku mieszkaino-ustugowego, branza: instalacja centralnego ogrzewania
Ustawa ,Prawo Budowlane” {(Dz.U), 2013 1. poz. 1409 z po2n. zm.).

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Nom i
norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz, U, Nr 37, poz. 138.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych |

2. ZAKRES | KOLEJN REALZAC.JI ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Zakres robot obejmuje montaz instalacji centrainego ogrzewania oraz ukkadow pomiarowych ciepta

{podiicznikow). Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych laczonych przez lutowanie. Rurociagi taczace
przytacze z wezlem rozdzielczym wykonane bedzie z rur stalowych. Elementami grzejnymi beda grzejniki aluminiowe
czlonowe i drabinkowe. W instalacji zastosowana bedzie armatura odcinajacs, regulacyjna | pomiarowa.

Kolejnos¢ realizacj:

wytyczenie fras przebiegu rurociagow rozprowadzajacych instslacii centralnego ogrzewania w piwnicach,
korytarzach, iokalach mieszkalnych i ustugowych,

wykonanie przebié w przegrodach budowlanych: $cianach, stropach itp;

rozprowadzenie | zmontowanie rurociagéw z zachowaniem odpowiednich spadkéw instalacii zapewnigjacych
odwodnienie i odpowietrzenie instalacji;rurociagi prowadzié w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydiuzes cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaci).

wykonanie przejé¢ przewoddw przez przegrody konstrukcyjne w rurach ochronnych: przestrzen miedzy rurg
ochronng, a rura wypelni¢ materialem plastycznym nie powodujacym korozji rurw tulei ochronnej nie powinno
znajdowacé sig Zadne polaczenie na przewodzie,

wyznaczenie miejsc mocowan i montaz elementéw grzejnych,

mo&t:z wezia rozdzielczego: kolektordw 2 rur stalowych oraz amatury odcinsjacej, regulacyjne) i podiicznikami
ciepla,

montaz armatury grzejnikowe), odcinajacej, regulacyjnej, spustowej, odpowistrzajacej | pomiarowei,

plukanie i proby szczelnosci instalacii,

zabezpieczenie antykorozyjne rurociagbw i elementdw stalowych instalacji,

wykonanie izolacji termicznej rurociagbw,

wykonanie nastaw wstepnych armatury regulacyjnej,

uruchomienie oraz odbiory instalacji c.0. -

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAG
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Wszystkie prace instalacyjine wykonywane beda wewnahz budynku. Nie przewiduje si¢ wystepowania

zagroZen szczegoinie nisbezpiecznych podezas realizacji robot montazowych,

Roboty zwiazane z montazem instalacji centrainego ogrzewania winny byé przeprowadzane przez osoby

posiadajace uprawnienia budowlane stanowiace podstawe do wykonania samodzielnych funkeji technicznych.

W przypadku wykonywania instalacji z rur stalowych faczonych przez spawanie osoba wykonujaca te prace

winna posiadaé aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych prac,
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W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogolnych wymagah bezpieczenstwa
wiasciwych dia tego typu robbt. Szczegélowe wymagania bezpieczedstwa zwigzane z prowadzeniem prac
instalacyjnych reguluja odpowiednie instrukcje stanowiskowe.

5. WSKAZANIE § U PROWADZENIA INST ZU PRACOWNIKOW P!
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacii prac budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robdt budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié wstepne szkolenie dla
pracownikow w zakresie objgtym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. Pracownicy powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy, Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktbrego nalezy omowic sposob prowadzenia robot, wystepulace | mogace wystapit
zagrozenia i sposoby zabezpieczen oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku

Na placu budowy powinny byt udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac Zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania przed rozpoczgeiem okreslonej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnodci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla ycia lub zdrowia pracownikow;

Nie woino dopuscié pracownika do pracy, do kiorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkiw.Osoba kierujaca
pracownikami jest obowigzana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

- dbat 0 sprawnos Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywat i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczefi pracy i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnost
rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjag stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ organizacjg pracy | stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych, .

- zapewni¢ likwidacje zagroten dia 2drowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanle technologii, materialow
i substancii ni powodujagych takich zagrozef,

- W razie stwierdzenia bezpoSrednisgo zagrofenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikéw osoba . Kierujaca

pracownikami obowiazana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgeia dziatan w celu usunigeia tego
zagroZenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIE CH
IEBEZPIECZEN WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGQ ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujy odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagroZert dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane] kadry technicznej posiadajacej
odpowiednie uprawnienia.
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NaleZy zapewni staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numendw telefonow i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, straty pozamej, policji, a takie apteczki oraz $rodkow i urzadzen
przeciwpoZarowych.

Nale2y wykonat i oznakowat drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacie i dojazd dla wozu strazy pozame
lub karetki pogotowia. Tych drbg i wyjazdow nie wolno anl zastawiaé, ani wykorzystywaé na cele skiadowania;musza
by w ka2dej chwili dostepne.

Na budowie powinny znajdowat si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkows, weie gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowiazany jest zaopatrzyé ich w érodki ochrony
indywidualnej, odziez roboczg | ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zarucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokoéci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzamych z
wykonywana, praca. Nalety stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
oslony). Urzadzenia powinny byé sprawne i posiadat aktualne atesty,

Nalezy oznakowat i wydzielic strefy nisbezpieczne na terenie prowadzonych robét;

NaleZy dokonywal systematycznych kontroli stanu bezpieczefstwa i higieny pracy, stanu technicznego
maszyn i urzadzen;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia, Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

NaieZy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikdw nie zatrudnionych | osob postronnych do miejsc zagrozonych;

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana;

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
—  dbac o sprawnoié $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

~  organizowac, przygotowywat i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami $rodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a tak?e o sprawnost
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
— Zapewni organizacje pracy i stanowisk pracy w spostb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
—  zapewni likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii, materiakow
i substancji nie powodujacych takich zagrozed.
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na swiadczenie us&ug rozliczania catkowitych koszidw zakupu ciepta na
poszczegolne pomieszczenia w budynkuy przy ulicy, RYXEK Gtozimy &

--------------------------------

{. Oabiorca whasnym staraniem | na swéj koszt:

+

Iy

=4

t. Wykena dokumentacie ltechniczng w zakresie inwertarvzacy budowlane catego

obtekiu oraz w zakresie instalaci wewnelizngl ¢.0. wykonana prrez UDTEWNIONeSs
projektanta. instalacia wewnetrzna ¢.0. powinna byc zaprojekiowana w taki sposdb,
aby kazde pomieszczenie (grupa pormieszezen), dla kidrego bedzie Zainstalowany
podlicznik, stanowHo odrebny obieg. Przedmiotewa dokumentacie nalezy przedioys
Dostawcy rownoczesdnie z dokumentacia, o Kiorej mowa w pki. 2

Wykona dokumentacie techniczra ukiadu podiicznikow, kidre} zakres ckresiaiz
finiejsze warunki techniczne oraz uzgodni przedmictows dokumentacie z Dostawca.
Podliczniki nalezy zaprojektowaé dia kazdego pomieszczenia {grupy pomieszezes).
Nie dopuszcza sie zabudowy podlicznika dia czesci wspdlnie uzytkowane)
{np. kiatki schodowsj, koryiarza, suszarni e,

Zabuduje szafke rozdzieicza, staicwa zamykang na kidtke wraz z ammanits zgodnie
z zatacznikiem nr 1. Szatke nalezy zabudowad na wewnetrznej mstaiacy .0 W
wydzielonym pomieszezeniu. Przecdmiotowe pomieszczenie nie moze stanowid
piwnicy iokatorskiej lub mieszkania. Dopuszeza si¢ zabudowe szafki w miejscu
dostepnym (np. na kiaice schodowe], w karytarzu piwnicy), pod warunkiem
uzgoednienia ivkalizacii z Dostawea.

Umiasci opis numeru pomieszezenia na kolektorach rozdzielczych w szafce, zgodnie
Z oznaczeniem pomieszczen tozsamym z  przediozonymi dokumentacjami
technicznymi, o ktdrych mowa w pkt, 11§ 2.

Wykona instalacje wewnetrzna c.o. pomiedzy giownym ukiadem pomiarowe —
roziiczeniowym, a szatka zgodnie z zataczonym schematem ukiady \ﬁcdiicznikéw
(zatacznik nr 7).

Dokona wiasciwej regulacit rozptywu czynnika grzewczego do pomieszezen poprzez
Kryzowanie, zabudowe zawordw reguiacyjnych - podpionowych iub ustawienie
nastaw wsigpnych zawordw termostatycznych, zgodnie z dokumentacia techniczna
wewngirzna] instalacii c.c. obiskiu,

Zabuduje reczny zawor regulacyjny na  kazdvm cobiegu podiicznika do
pomieszczenia z moziiwoscia plombowania ustawionego przepiywu, ustalajacy

wtronz 1z 2
Ini. Rogusz‘awa TAL4C

uprawnisnia budowfana d _Djv:!:t"wanla
Stwierdzam w spac[ali’:'mécl inst : nu-lnzynlerg]naj
Z0wingst z aryginsiem w zakrosi sanftamyc:
o Nr o3l . 55/76

28042045



wigikose przeplywu czynnika Qrzewczego dla pomieszezenia. Przedmictowy zawor
slanowi element wewnetrznej instalacii c.o. Wielkogé recznego  zaworu
regulacyjnega okresli projekiant w dokumentacji technicznej podlicznikdw.

8. Zglosi pisemnie 2akres prac ckreslony w niniejszych warunkach do odbioru przez
Dostawce.

10. Wszystkie elementy ukiadu podiicznikow {(w tym liczniki ciepla) za giownyrm uktadem
pomiarowym zakupi | zabuduje wasnym staraniem | na swdj koszt Odbiorca.
Zaprojektowane  liczniki ciepta speiniajace funkcie podiicznikow powinny bydé
dosiosowane do wspdipracy z systemem  odczytdw radiowych ebjazdowych
IZAR@NET oraz stacjonamych 1ZAR +R4.

Froponuje sie zabudowe ficznikdw:

o a. dia srednic DN 15 mm i DN 20 mm - cieptomierz ultradzwiekowy firmy
Hydrometer typu Sharky 775 z wewnetrznym modulem radiowym HYDRO-
RADIO,

b dia $rednic > DN 20 mm - cieplomierz uttradZwiekowy firmy Hydrometer typu
Sharky 473 z integratorem ENERGY INT8 i wewnetrznym modubm
radiowyrm HYDRO-RADIO.

Dopuszeza sig inny typ licznika réwnowazny, spetniajacy wymagania techniczne jak
cowyze;,

11. Cdbiorca bedzie wiascicielem podlicznikow. W zwigzky z POWYZSZym spaczywa na
nim obowiazek legalizaci licznikdw ciepla zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

~ 1 Dostawca wiasnym staraniem | na swoj koszt:
3. Dokona adbioru szafki rozdzieiczei wraz z instafacia i armatura w zakresie uklady
podlicznikéw ciepta.

AR

Sporzadzitwdniu 28112013 .o r T

Zatwierdzit .. TRRTURE mEns TRmvmnheciderazatan,

(Pednia)

int. Bogustowa ZALAC smonal z 2
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W specialnodc ing fEEgRC-intymengnn
Ny St&'ggﬁ;m:m w Zakiesle ipafmiacil sanitarnych
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kolelktor —/‘ r% ! 4 5

Zakres kolektorGw przylqezeniowych:
1 =~ Zawdr kulowy gwintowe

2 = Manomelr tarczowy (0-100°C, ¢

S — Licznik ciepte

4

9 = Reczny zawdr regulacyjny

& — Odwodnienie ~ spust wody

7 = Skrzynka stolowa zamykang na kiddke,
8 — Czumik

- § = Odpowietrznik automatyezny

Stwierdzam
zqadncst Z aryning.on

29.00. 20457
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8 ?2 << powrbt 7 pomieszezenia NR n

&

ny (100°C, 0,6 MPa}
-0.6 MPg)

= Trdjnik montazowy mosiezny, rura odgalezng ON 15mm
np. STAD (100°C, 0,6 MFa)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane /Dz U. 2013 r. poz. 1409 z
poEn. zm./ niniajszym ofwiadczamy, ke dokumentacja projektowa obejmujgca projekt
budowlany dia inwestyciji:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA INSTALACJ) CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z UKLADEM PODLICZNIKOW
CIEPLA W BUDYNKU MIESZKALNO-USE UGOWYM

LOKALIZACJA: OSWIECIM, RYNEK GLOWNY 4

dziatka nr 2327

obreb Ofwigcim

jednostka ewidencyjna OSwiecim
INWESTOR: ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH

32-600 OSWIECIM, ul. Bema 12

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcym prawem budowianym, obowigzujacymi
przapisami, zasadami wiedzy techmcznej i jest kompletna z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzy€.

Ini. Bogystawa 2a2ac
Uprawnienia budovade de pr;,‘?.‘:tﬂwania
Projektant: WSpec:jalnu{ intfaly -inZynig:ying -
w Zakrasie indialhe sanitarnych
Nr ewid. §-B 55/7¢

T L R,Hi‘%' w Lajas

Sprawdzajacy Umawrm-:mm bugo ey iy bt owisnia
bes ograniczen w sgactindio siniseying
w zakrawie siechd dnc  urzyczen
wodociagowych 1 kanakh; h, eaplnych,



POLSKA
1 I 6 A
INIYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-45M-51M-MUY *

Pani Bogustawa Zajac o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0680/01

adres zamieszkania ul. Mieszka | 10/4, 32-602 Oiwiecim

jest czionkiem Matopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnoici cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenle jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone hazpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku prze::

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matapoliskie] Qkragowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
- elektromczne) opatrrone bezplecznym podplsern elektroniczrym weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sy
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecmymi )

* Weryflkacls poprawnodci danych w ninlefszym radwiadezeniv moina sprawdzid za pemocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby iIntynlerdw Budownictwe www.piib.org.pt fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe| Izby intynleréw
Budownictwa.

HMMWEY
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POLSKARA
1 7 8 A
INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

laswiaaczenie
o numerze weryfikacyjnym:

Pan Bolestaw Zajac o nurmerze ewidencyinym MAP/15/0683/01
adres zamieszkania ul. Mieszka i 10/4, 32-602 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby tnzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenis xostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezplacznym podpisern elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-12-08 roku priez:

Stanistaw Karczmarceyk, Przewadniczgey Rady Matopolskie] Qkregowej (2by Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronlczaym {Dz. U, 2001 Ni 130 poz. 1450) dane w postaci
-

efektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem glekironicznym weryfhowanym prey pomory wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokUnmntem opatriomm podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejssym zaswiadcreniv moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryflkacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskiej izby Indynlerdw Rudownictwas www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiaiciwe] Okragowe] Izby Intynierdw
Budownictwa,

wan
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DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Instalacia c.0. Rynek Giéwny 4 Oswiecim

Temp. zasilania i powrotu: 80,00/60,0 [°C]}

Liczba dziatek: 238 Liczba odbiormikow. 48

VWydajnosé instalaci: 85,7 kW] kaczay przeptyw: 3,68 [Vh]
Cisnienie dyspozycyjne: 12,9 [kPa]

Surnaryczna pojemno$c wodna: 700,0 [dm?®)

Wyniki dla sekcji: 1 kawiamia

Liczba dzistek: 22 Liczba odbiornikéw: 5§

Wydaijnos¢ sekcji: 11,4 [kW] Przeplyw. 0,49 [Vh]

DZIALKI
lp. Nr Q S Z w R Regw. Nast Zawbr
1 1 11416 28 |266 | 0,288 41,1 2700 3,750br] 20 Stomax-
2 Al 11416 28 [ 263 | 0.283 433
(3] 2 6144 22 (42 0,241 399
4 -2 6144 22 (40 0,238 422
5 3 3072 15 [113 | 0,288 917
6 -3 3072 15 [112 | 0281 470
7 4 52712 18 |81 0323 882 |
3 5272 18 |82 0319 932
9 ‘j 3769 18 |68 ) Q232 494 |
10 - 3733 18 167 | 0229‘523
t i 2533 15 | 144 | 0,235 65,
12 6 2538 15 [140 | 0.232 69, e
137 7 3072 15 51 0,285 91,7, 6580 10,00 15 ZT22 FP
14 -7 3072 15 |51 0281 97,
15 8 3072 15 |164 | 07285 917 6500 1000  15ZT22FP
16 3072 15 (163 | 0.281] 970
17 1483 15 |13 0,137] 257 9100 3,00 15 ZT22 FP
18 -9 1483 15 |13 | 013 272 T
19 10 1253 15 {10 0,16 18,1 8210 3,00 15 2122 FP)
20 -0 1253 15 |9 0115 203
21 11 2536 15 |35 | 0235 658 6970 500  15ZT22FP
22 -1 2536 15 |34 0232 694

Instal-c.o. -1 -

POe Loy il ETAT]



DANE OGOLNE

Nazwa obiektu: Instalacja c.0. Rynek Gtéwny 4 Oswiecim
Temp. zasilania i powrotu: 80,0/60.0 [FC]

Liczba dziatek: 238 Liczba odbiormikow: 48
Whdtajnosé instatacyi; 85,7 [\ kaczny przeptyw: 3,69 [tYh]
Cisnienie dyspozycyjne: 12,9 [kPa]

Sumaryczna pojermnost wodna: 700,0 [dm®]

Whyniki dia sekcji: 2 sklep

Liczba dziatek: 28 Liczba odbiornikdw: 6
Wydajnosé sekaji: 10,3 [KW] Przepiyw: 0,44 [th)

DZIALKI

NN @ & Z w_ R _Regul. Nast

ip. Zawbr
KNI 1 10311 28 |259 [ 0258 343 5780 3250br] 20 Stromax-M
. R ELG R R T R A
3 2 T3 22 |5 0279 518 -
4 -2 7113 22 |54 0,275 546
5 3 4430 18 |52 0,271 650
6 3 4430 18 |50 0, es7 |
7 5§ 2215 15 |56 0,205 51,7 1
B -5 2215 15 |54 0,203 54,8
9| 8 2683 15 (47 | 0249 724 U7
10 6 2683 15 |47 | 0248 765
11| 7 2215 15 (53 0,208 51,7
12 7 2218 15 [53 | 0203 548
13| 8§ 3198 18 |54 0,196 367 B
14| -8 3198 18 |54 0,193 38, ~
s 9 1561 15 2301.2;1 28
18 9 1561 15 |27 | 0,143 298 ]
17 1d 2218 15 |27 0,208 517 5050 5,00 15 2T22 FP
18 10 2295 15 | 26 0,203 54% I
19 11 2215 15 | 30 0.206  &1.7 52800 500 152722 FP
20 1 2218 15 |28 0203 548 -
21 17 ﬁ 15 1 0,043 35 5550 200  15ZT22FP
22] 12 468 15 | 0043 37 o |
23| 13 2215 15 |27 | 0208 517 4780 6,00 15ZT22FP
24| T3 2215 15 |28 0,203 548
25 1j 1837 15 |16 0152 305 5370 4,00 15 ZT22 FP
26| A4 1637 15 |15 | 0,150 323 -
77 15 1561 15 |13 | 0148 281 5160 400  15Z722FP
R W N L MY T
netal-c.0. -1-

oo Prink Sream]

24



Liczba odbiomikow: 48
taczny przeptyw: 3,88 [th]

3 lokale 1, 2

Liczba odbiomikow: 7

Przepyw: 0.3 Ty

DANE OGDLNE

Nazwa obiekiu: Imtalacja C.0. Rynek G{bwny 4 DMeclm
Temp. zasilania | powotu: 30,0/60,0 [°C)
Liczba dziatek: 238
Wydajnosc instelacji; 85,7 [KW)
Cisnienie dyspozycyjne: 12,9 [kPa)]
Sumaryczna pojemno$e wodna: 700,0 [dm?]
Wyniki dia sekcji;
Liczba dziatek; 38
Wydajnosé sekcii: 8.9 [KW]

F 4

DZIAL KI

415

0,34 77,0

|um-'p

1

410 |~

0,345

T

4330

325 obv

0,23 38,7

02 41,0

0,187 480

ars

4

3 3 B3 0,178 39#“' - I
8 62 0,174 41,

KA '—f:(_ A4 T48 0,258 &7,

8 -4 1 43 0,250 81,0

9. .5 17 ...1.0088 57 _ N ]
0§ 16 | 0057 61 e

1 6 58 0218 433 |

12 58 0,213 45, _

13 7 3 0,197 480 N T
4 T i2 0104 509

_.15ZT22FR

0,194

50,

0,124 230

a0 4,

0128

" 'D,057]

0,058 57

284
5630

15 ZT22 FP

6,1

0176 395

0174

g

4730

slelglgges

787

1740

19

Ingtal-;.o,

767 1

0181 3

0,034 2

0,159

23 12 ‘255 | 0,267 821 N ]
24 253 | o2ed 8@
26 | o003y 24 ]
o Ve
27 0232 o4, -
28 0230 68,0 -
29 _oon| 81
0,070 87 o
0,181 33,0
0.1 36,0 I R
0,035 24 4370 100 15ZT22 FR

15 ZT22 FA

meﬁ@wwwf

S ZTB P

32



DANE OGOLNE !

Nazwa obiekiu. Instalacla c.o. Rynek Gldwny 4 Ofwiecim

Temp. zasilania i powrotu: 30,0080,0 [°C)

Liczba dziatek: 238 Liczha odbiomikiw: 48

Whydajnosé6 instatagi: 85,7 kW] taczny przeptyw: 3,09 [th}
Cisnienie dyspozycyjine: 12,9 [kPa)

Sumaryczna pojermnoss wodna: 700,0 [dm?®]

Wyniki dla sekcji: 4 lokal 3

Liczba dzialek: 26 Liczba odbiomikow: §
Wydajnosé sekcji; 5,8 [kW] Przeplyw. 0,25 [th]

DZIALKI

. R Regul. Nast. —  Zawor
1 581d 22 |176 | 0228 363 5270 2000br) 15 Stromax-M
A 5819 22 38, '
4 5045 18 816 .
2 5045 18 86,3

1751 15 34.3 -
1751 15 1567 | 0480 364 |

— |

oo~ @ g p|alT)
)

4 3504 18 - I
_______ -4 3204 18 4089 L ]
5 ﬂ%ﬂi L A A
-§ 2803 15 I R R
6 1495 15 260
1495 15 21, ]
7 1308 15 20,8 N
-7 1308 15 219 | __

ST -
LY. T DR S—
260 4410 400 15ZT22FF

1A I O S
29,3 4490 4,00  15ZT22FF

k) T
3.8 6480 204 15 ZT22FA
ax ]
"-“5;%:_592“ 400  1SZT22FF
38, o
Bgi _JO5a 200  15ZT22FR

pinle /N 82333 2Rz
-
[= ]
-t
g
.
n

8,

IPRNENE SN PSSP PR RTINS ORI RRRTRI S EXERT

instal-¢.o. -1- |wEBpe e S



 DANE DGOLNE

Temp. zasiania | powrctu: 80,0080,0 [PC)

Liczha dziatek: 238 Liczba odbiorikow: 48
Wydajnoké instalacii: 38,7 kWi

Cisnisnie dyspozycyjne: 12,9 [kPa)
Sumaryczna pojemno$e wodna: 700,0 {dm?]
Wyniki dla sekcji: 7 lokale 4, 5,6,7, 8
Liczba dziatel: 54 Licaba odbiornikdw: 18
WydajnosC sekcji: 28,8 IWW)  Praepiyw: Rl

Nazwa oblaktu |nsman_la c.0. Rynek Ghbwny 4 Dﬁwuecnm

tacziy przeptyw: 3,89 [vht

DZIAI’.KI

M@ & Z
25774 35 |1
Al 25774 35
4 25774 35 |0 | 0,3%4
T TeRTTd 38 [0

anz 22

=

Bz 22 |
3242 18 |63

o | L0

4 3242 18 |51

@ (oo~ o~ B

1821 15 [16
o 621 15 |15

12 T L

0 150;

O’M1 PR » ]
0041 %

_0M9T3IE

218 15 |58
2213 15 |54

17] 9 162t 15 114 | 0150
o R R s

13 7 4428 18 | 191 ~
W[ 7 448 18 e T

s zizzFe

G2t 15 |18

_182T22FF

18 ZT22 FF

B DN

152122 FR

1000

L ASZT22 PP

wluleleelalnle]al s s 8wy

!

oo Prek rver|
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DANE DGOLNE '

Nazwa abiektu lmmacja C.0. Rynek Glbwny 4 Dﬂwlqr.:lm
Termp. zasilania i powrotu: 30,0/80,0 [°C]

Liczba drigiek; 238 Liczhat odblomikiw: 43
Whydajnosé instatacit: 85,7 v

Cignienie dyspozycyjne: 12,9 [kPa]
Sumaryczna pojermnosé wodna: 700,0 [dm®]
wyniki dia sekcjl: 5 lokal ®

Liczba dzistek: 22 Liczba odbiomikéw. 5
Wydajno&f. sekgji: 1.8 [ij Przepiyw. 0,50 )

taczny przeptyw: 3,89 [th]

DZIALKI
p. Nr ér'_" Z w R |
1 1 1160' 28 | 460 | 0291 423
2 4| 11605 28 | 455 | 0,287 446
3 2 10089 28 81 0,255 331
"4 -2 10089 28 |80 | 0,250 "'34,9‘ I
5 3 e85 15 |6 0, 8, -
T -ﬂ o414 22 1270 | 0360 84,
'8 -4 941% 22 1284 | 0364 893 i
(9| __§_ @84 22 10 | 0242 404 | ]
10 § é1e4 22 |0 | 0,230 42, —
11 3002 15 |63 | 0287 92
12 3082 15 163 | O 98 -
13 3002 15 52 | 0,287 928 5440 12,00 15 ZT22 FP
14 7 BG83 15 (51 | 0289 @82 " |
16 “§  aomg 15 @3 | 0287 "ﬁg“"ﬁﬁﬁ ..1000  15ZT22 F
| -8 3082 15 |63 ; 0283 e84 @ | !
17 9 323 18 24 | o0.ded 373 6700 9
18 9 3230 18 126 | odes 38 | 1
19 70 e85 15 |3 | 0063 &7 9310 200  15ZT22FP
20| 10 88§ 15 (3 | 0083 7.1 _ |
2 11 1508 15 |16 | 0,140 264 9310 300 157722
22| A1 %04 16 |17 | ot 289 L. | ...
irmtal-G.0, -1- Arihoan PO ST )

35



DANE OGOLNE
Nazwa oblektu. Instalacja c.o. Rynek Glowny 4 Oéwiecim
Temp. zasiania i powrotu: 30,080,0 [°C]
Liczha dziatek: 238 Liczbae odbiomikow: 43
Wydajnosé instatacii: 38,7 W} taczny przeplyw: 3,8% [hl
Cisnienie dyspozycyjne: 12,9 [kPa]
Sumaryczna pojemnost wodna: 700,0 fdm]
VWyniki dia sekcjl: © lolai 10
Liczha dziatek: 18 Liczha odbiomikdw:. 4

Wydajnost sekeji: 11,9 W) Prreplyw; 0,81 fth

| - DZIALKE -

N @ S Z 2w R FRegul Nest ~ Zawd
1 11872 26 | 649 | 0, J~ 1930 4.000br 20 St
11872 38 -
B8 15

15

||| T !
! :
1
P

oo |~ | on|

RN

20 ZT22 FP

20 ZT22 FF

Ingtai-c.o, -1- Aribcpan Pl EEeaTY
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52 Ll

g MESZKAMIE HR 8

icznikéw clepla

PROJEKT BUDOWLANY - budowa [Proioude [ME e

instalag!
Zu

ZARZAD BUDYNXOW MIESZKALNYCH

32600 OSWIECIM, i, Bsma 12

c?:!ahago ogrzewania wraz
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