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Zalacznik nr 1 do umowy nr 25/n/2013
Oswiecim, dnia 23.09.2013r.

WARUNKI PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNEJ INSTALACJT
ODBIORCZEJ ZA WEZEEM GRUPOWYM

instalacji odbiorczej c.o. w obiekcie przy ul. Solskiego 4
Nr 37/n/2013
Podmiot ubiegajqcy si¢ o budowe przylacza sieci c.o.

I posiadajqcy tytul prawny do korzystania 7 nieruchomosci:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Solskiego 4 w Oswiecimiu

i
fron,

Nawiqzujqc do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 styczerr 2007r. (Dz.U. nr 16, p0z.92)
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych, okresla sie nastepujqce
warunki przylaczenia instalacji odbiorczej w lokalu do zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanej z wezla
grupowego ( stacji wymiennikow ,,SWC PZU” ).

1. Przylacze do zewnetrznej instalacji odbiorczej.

1.1. Dla zasilania obiektu Odbiorcy nalezy wykonaé przylacze zewnetrznej instalacji odbiorczej z rur
stalowych o srednicy i dlugosci wg ustalen projektanta, od istniejacych rurociagdw zewnetrznej
instalacji odbiorczej 2 x dn 65 mm , zlokalizowanych w piwnicy budynku przy ul. Solskiego 4.

1.2. Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa przylacza zewnetrznej
instalacji odbiorczej, zasilajacego obiekt Odbiorcy.

1.3. Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa ukfadu pomiarowo —
rozliczeniowego wraz z recznym zaworem odcinajaco-regulacyjnym, ustalajacym obliczeniowe
natgzenie przeptywu dla obiektu Odbiorcy.

1.4. Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy wraz z recznym zaworem odcinajaco-regulacyjnym

o umiejscowi¢ nalezy przy istniejacych rurociagach zewnetrzne] instalacji odbiorczej w piwnicy
& budynku przy ul. Solskiego 4.
1.5. Dokumentacja wymieniona w pkt.1.2 i 1.3 podlega uzgodnieniu z Dostawca.

2. Parametry czynnika grzewczego.

2.1. Temperatury obliczeniowe 80/60°C.

2.2. Temperatura zasilania jest regulowana w zakresie od 40°C do 80°C.

2.3. Zapotrzebowanie mocy grzewczej obiektu dla potrzeb c.o0. — 70,0 kW

2.4. Cisnienie dyspozycyjne: 40 - 80 kPa

2.5. Dla doboru armatury i urzadzen przyjmowaé nalezy ci$nienie nominalne 0.6 MPa

2.6. Dostawa energii cieplnej jest sezonowa ( bez okresu letniego).

2.7. Obliczeniowe natezenie przeptywu dla Odbiorcy wynosi docelowo — 3,0 t/h

2.8. Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadaznie w funkcji temperatury zewnetrznej
zgodnie z tabela regulacyjna. Wielko$¢ odchylenia natezenia przeptywu oraz temperatury czynnika
grzewczego Dostawca okresli w umowie kompleksowej dostawy ciepla okreslajac w ten sposdb
standardy jakosciowe.
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3. Wlasnos¢ i eksploatacja

3.1. Przyfacze zewnetrznej instalacji odbiorczej bedzie wiasnoécia Dostawcy i zostanie wyposazone
przez Dostawce w urzadzenie pomiarowo - rozliczeniowe oraz reczny zawor odcinajaco-
regulacyjny, ustalajacy obliczeniowe natezenie przeptywu.

. Ukfad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z recznym zaworem odcinajaco- regulacyjnym, ustalajacym
obliczeniowe natezenie przeptywu bedzie wiasnoscia Dostawcy 1 pozostanie w jego eksploataci.

. Granice wlasnosci przytacza wraz z ukltadem pomiarowo - rozliczeniowym stanowi¢ beda:
pierwszy zawor odcinajacy za uktadem pomiarowo - rozliczeniowym na zasilaniu (patrzac
w kierunku przeplywu) oraz reczny zawér odcinajaco - regulacyjny na powrocie.

Zawor odcinajacy oraz zawor odcinajaco - regulacyjny stanowia wlasnos¢ Dostawcy.
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4. Wymagania techniczne w zakresie projektowania.
4.1.  Przvlacze cieplne

4.1.1 Przylacze cieplne instalacji odbiorczej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur
stalowych ze szwem zgodnie z PN — H — 74244, zaizolowanych termicznie zgodnie z
PN -B - 02421
4.1.2 W dokumentacji projektowej nalezy dobraé licznik typu:

- dla srednic DN15 i DN 20: Cieptomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer
typu Sharky 775 z wewnetrznym modufem radiowym HYDRO-RADIO,
- dla srednic > DN20 : Cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu
Sharky 473 z integratorem ENERGY INTS i wewnetrznym modutem
radiowym HYDRO-RADIO,
Dopuszcza sie inny typ licznika réwnowazny, spelniajacy wymagania techniczne jak
powyzej.

4.2 Instalacja wewnetrzna c.o.

4.2.1. Instalacja wewnetrzna c.o. istniejaca lub projektowana powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12
kwietnia 2002 r. z p6z. zm.).

4.2.2. Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne. Wymagane jest zastosowanie
instalacji zamknietej. Ponadto zabrania sie zabudowywaé armature, ktéra moglaby
stuzy¢ do czerpania wody z obiegu lub umozliwiataby powstanie trudnych do
skontrolowania ubytkéw wody.

4.2.3. Instalacje powinny byé wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach
odpowiednio wyregulowane.

4.2.4. Dla pomieszczen o roznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle cieplnym
osobne obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

4.2.5. Dla kontroli prawidtowosci regulaciji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury
wody powrotnej z poszczegdlnych grup odbiorcow.

4.2.6.  Odbior instalacji powinien odbywa¢ sie na goraco. W czasie odbioru nalezy kontrolowaé
dziatanie wszystkich odbiornikéw ciepta oraz uzyska¢ prawidlowe schlodzenie wody,
przy nominalnej wielkosci przephywu.

4.2.7. Zalecany jest dwururowy system instalacji wewnetrznej/ inne systemy wymagaja
oddzielnych uzgodnien.

5. Termin waznos$ci warunkéw przylaczenia.
Termin waznodci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata. W okresie tym Dostawca powinien otrzymacé
dokumentacje projektowa do uzgodnienia. Po uplywie tego czasu warunki oraz dokumentacja
projektowa wymagaja odnowienia.
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na $wiadczenie ustug rozliczania catkowitych kosztéw zakupu ciepta na

poszczegolne lokale w budynku wielolokalowym przy
ulicy...SeSKIETOH i oo,

|. Odbiorca wtasnym staraniem i na swoj koszt:

1.

Wykona dokumentacje techniczng, ktorej zakres okreslajg niniejsze warunki
techniczne oraz uzgodni przedmiotowg dokumentacje z Dostawcs.

Podliczniki nalezy zaprojektowa¢ dla kazdego lokalu. Nie dopuszcza sie zabudowy
podlicznika dla czesci wspdlnej (np. klatki schodowej, korytarza, suszarni itp.).

W stosunku do lokali, ktére nie stanowig nieruchomosci lokalowej nalezy dodatkowo
przedtozyé dokumentacje techniczng w zakresie inwentaryzacji budowlanej catego
obiektu oraz w zakresie instalacji wewnetrznej c.o. wykonang przez uprawnionego
projektanta. Instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ zaprojektowana w taki sposaéb,
aby kazde pomieszczenie (grupa pomieszczen), dla ktérego bedzie zainstalowany
podlicznik, stanowito odrebny obieg. Przedmiotowg dokumentacje nalezy przedtozy¢
Dostawcy réwnoczes$nie z dokumentacja, o ktérej mowa w pkt. 1.

Zabuduje szafke rozdzielcza, stalowg zamykang na ktédke wraz z armaturg zgodnie
z zatacznikiem nr 1. Szafke nalezy zabudowaé na wewnetrznej instalacji c.o. w
wydzielonym pomieszczeniu. Przedmiotowe pomieszczenie nie moze stanowi¢
piwnicy lokatorskiej lub mieszkania. Dopuszcza sie¢ zabudowe szafki w miejscu
dostepnym (np. na klatce schodowej, w korytarzu piwnicy), pod warunkiem
uzgodnienia lokalizacji z Dostawca.

Umiesci opis numeru lokalu na kolektorach rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Wykona instalacje wewnetrzng c.o. pomiedzy gtéwnym uktadem pomiarowo —
rozliczeniowym, a szafkg zgodnie z zataczonym schematem ukfadu podlicznikow
(zatgcznik nr 1).

Dokona wiasciwej regulacji rozptywu czynnika grzewczego do lokali poprzez
kryzowanie, zabudowe zaworéw regulacyjnych - podpionowych lub ustawienie
nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych, zgodnie z dokumentacjg techniczng
wewnetrznej instalacji c.o. obiektu.

Zabuduje reczny zawor regulacyjny na kazdym obiegu do lokalu z mozliwoscig
plombowania ustawionego przeptywu, ustalajgcy wielko$¢ przeptywu czynnika
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Do instalacji C.O0.

ZALACZNIK NR 1

do warunkéw technicznych nr 6/29/3

SCHEMAT UKLADU PODLICZNIKOW “-S=<°%

NISKI PARAMETR
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Powrét z instalacji C.0.
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Zakres kolektorow przytqczeniowych:

1 — Zawér kulowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa)
2 — Manometr tarczowy (0-100°C, 0-0,6 MPa)

3 - Licznik ciepta :

4 - Tréjnik montazowy mosiezny, rura odgalezna DN 15mm Q.
5 - Reczny zawér regulacyjny np. STAD (100°C, 0,6 MPa)

6 — Odwodnienie — spust wody

7 — Skrzynka stalowa zamykana na ktodke, i

8 - Czujnik Sporzqazit:

9 - Odpowietrznik automatyczny

poz.
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