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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres 1 kolejno$¢ wykonania obejmuje nastepujace roboty budowlane:

- demontaze instalacji, urzadzen i zabezpieczenie przewodéw dymowych,

- wykonanie instalacji,

- odbiory,

Kolejnos¢ szczegdtowa wykonywania robot zgodnie z ogolno przyjetymi zasadami kolejnosci

robot i wskazaniami kierownika budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka uzbrojona jest w wodociag, kanalizacje, gazociag, przylacze energetyczne
i teletechniczne. Sasiednie dziatki zabudowane. Roboty budowlane obejmuja prace wytacznie

w wewnatrz budynku.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACEZAGROZENIE

Nie dotyczy. Roboty wykonywane bedg wewnatrz budynku.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROJENIA PODCZAS REALIZACJIROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacje nast¢pujacych robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z po6zn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci lub uderzenia przedmiotem spadajacym z wysokoSci.

b) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi —

zabezpieczenia drog komunikacyjnych



2) Roboty demontazowe, ktorych charakter sprzyja uszkodzeniami maszynami mechaniczny,
skaleczenia ciala.

3) Roboty spawalnicze zagrozenie zwigzane:

a) z ochrong przeciw pozarowg i przeciw wybuchowa,

b) z oparzeniami,

) z zorganizowaniem odpowiedniego wentylowanego stanowiska pracy

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisOw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacego w szczegdlnosci:

- 0znakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

- umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwporazeniowego,

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatdw budowlanych,

- wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen,

- maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do

obstugi,

- przy prowadzeniu montazu narzedzia pomocnicze powinny by¢ atestowane,

- wykonywanie powlok izolacyjnych wykonywac¢ zgodnie z instrukcja stosowanego srodka
podana przez producenta, zapewnieniem przewietrzania oraz z zastosowaniem sprzetu
ochrony osobistej,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza i ochronna oraz powinni przej$¢ przeszkolenie
na stanowisku pracy,

- w miejscu widocznym umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZEDPRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIENIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyska¢ orzeczenie lekarskie dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktarze stanowiskowe oraz przeszkolenia sprawie ogdlnych
przepisdOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
obejmujacy rodzaje robot szczegdlnie niebezpiecznych, imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania robot, oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych
czynnos$ciach. Dotyczy to robdt ziemnych, rob6t montazowych z uzyciem dzwigdéw, robot
izolacyjnych i drogowych. Przy robotach takich jak wykonywanie robdt ziemnych,
roztadunku urzadzen, montazu maszyn i urzadzen, prowadzenie rozruchu technologicznego,

spawalniczych, zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.



