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Orientacja

Rzut piwnicy Skala 1:100
Rzut parteru Skala 1:100
Rzut I pigtra Skala 1:100
Rzut II pietra Skala 1:100
Rozwinigcie instalacji c.0. — czes¢ 1/4

Rozwinigcie instalacji c.o. — cze$¢ 2/4
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Warunki techniczne budowy sieci cieptowniczej.
2. Kopia uprawnien oraz przynaleznosci do izby budowlanej projektanta.
3. Oswiadczenia projektanta.



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
wraz z przylaczem zewnetrznej instalacji odbiorczej oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. Sienkiewicza 3 w Oswigcimiu.

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a) Umowa z Inwestorem nr Dz.68.2018.U,

b) warunki przytaczenia nr 05/n/2018 z dnia 07.02.2018 r. wydane przez PEC Sp. z 0.0.,
c) zalozenia projektowe i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace instalacji c.o.,

d) inwentaryzacja budowlana dla potrzeb przedmiotowego projektu,

e) dokumentacja techniczna budynku,

f) wizja lokalna,

g) katalogi urzadzen i armatury,

h) obowiazujgce normy i przepisy.

3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz
z przylaczem zewnetrznej instalacji odbiorczej oraz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 3 w O$wigcimiu. W sktad opracowania wchodza:

a) obliczenie projektowego obciazenia cieplnego,

b) dobor rurociggow

c) dobor elementéw grzewczych i armatury,

d) dobor elementow uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

4 Charakterystyka obiektu

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest istniejacym obiektem mieszkalnym,
czterokondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym oraz podpiwniczeniem, posiada jedng klatke
schodowa.

Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly
pelnej. Strop nad piwnicami i parterem sklepiony odcinkowy z cegly petnej oparty na belkach stalowych
oraz $cianach nosnych. Pozostate stropy drewniane belkowe. Podsufitka wykonana z desek 1 mat
trzcinowych. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna cz¢$ciowo wymienione na PCV.

Zaden z dziewieciu lokali mieszkaniowych nie jest wyposazony w instalacje centralnego
ogrzewania. Ogrzewanie odbywa si¢ za pomocg piecow kaflowych opalanych weglem.

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej. Zewnetrzna temperatura obliczeniowa
wynosi - 20 °C. Zrodtem ciepta bedzie istniejacy grupowy wezet cieplny, dostarczajacy wode grzewcza
0 parametrach 80/60 °C. W piwnicy budynku przebiega zewnetrzna instalacja odbiorcza zasilajgca lokal
handlowy znajdujacy si¢ na parterze przedmiotowego budynku oraz budynki sasiednie.

5 Obliczenie zapotrzebowania ciepta

Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego budynku wykonano z wykorzystaniem
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wskaznikowych warto$ci zapotrzebowania ciepta. Dla pomieszczen o projektowej temperaturze
wewnetrznej wynoszacej 20 °C przyjeto 30 W/m?, a dla pomieszczen temperaturze 24 °C przyjeto 40
W/m?,

Pomieszczenie Ti Obciazenie cieplne
°C W
M1 - Kuchnia 20 1170
M1 - Lazienka 24 360
M1 - Pokdj Wschod 20 1080
M1 - Pokdj Zachod 20 2160
M2 - Kuchnia 20 1080
M2 - Lazienka 24 480
M2 - Pokdj Wschod 20 1170
M3 - Kuchnia 20 1080
M3 - Lazienka 24 480
M3 - Pokdj Wschod 20 2430
M4 - Kuchnia 20 1530
M4 - Lazienka 24 720
M4 - Pokdj Zachdd 1 20 2250
M4 - Pokdj Zachod 2 20 2340
M5 - Kuchnia 20 1125
M5 - Lazienka 24 480
M5 - Pokdj Wschodni 20 2430
M5 - Pokdj Zachodni 20 2700
M6 - Kuchnia 20 1080
M6 - Lazienka 24 480
M6 - Pokdj Wschod 20 2430
M6 - Pokdj Zachod 20 1350
M7 - Kuchnia 20 1170
M7 - Lazienka 24 480
M7 - Pokdj Zachod 20 1800
M8 - Kuchnia 20 1260
M8 - Lazienka 24 480
M8 - Pokdj Zachod 20 1980
M9 - Kuchnia 20 1440
M9 - Lazienka 24 480
M9 - Pokdj Wschod 20 2340
M9 - Pokdj Zachod 20 1440
Projektowe obcigzenie cieplne budynku 43275

6 Opis techniczny

6.1 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana wodg grzewcza o parametrach 80/60 °C
doprowadzong z zewngtrznej instalacji odbiorczej za weztem grupowym. Instalacje zaprojektowana
zostala jako wodna, zamknigta, dwururowa z obiegiem wymuszonym oraz rozdzialem mieszkaniowym.
Zabezpieczenie instalacji realizowane jest przez urzadzenia zlokalizowane w obrgbie grupowego wezta
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cieplnego. Ci$nienie pracy instalacji to ok. 4 bar.

6.2 Rurociagi

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych w zakresie $rednic od $15 do
$22, taczonych przez lutowanie oraz rur stalowych ze szwem DN40. Srednice przewodéw dobrano
Z wykorzystaniem programu Audytor CO przy zalozeniu predkosci maksymalnej czynnika wynoszacej
0,3 m/s. Instalacje prowadzi¢ nasciennie. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych, uszczelniajac je tworzywem plastycznym. Przewody nie powinny by¢ taczone na
odcinkach zlokalizowanych w tulejach. Rury nalezy ukfada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym
odpowietrzenie oraz odwodnienie instalacji.

Nalezy przestrzega¢ zasad kompensacji przewoddw oraz odpowiedniego rozmieszczenia uchwytow
przesuwnych i statych:

Srednica przewodu Odlegtos¢ mocowan
miedzianego przesuwnych
¢15 mm 1,25 mb
$18 mm 1,50 mb
$22 mm 2,00 mb

Zatozono naturalng kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Odcinki proste do 5 mb nie wymagaja
kompensacji.

Rurociagi prowadzone beda po wierzchu $cian. W obrebie mieszkan przewody prowadzi¢ nad
posadzka wzdhuz Scian. Ostateczng tras¢ rur i lokalizacje grzejnikéw nalezy ustali¢ w trakcie prac
montazowych, uwzgledniajac elementy wyposazenia mieszkania i sugestie lokatorow.

Przewody nalezy zaizolowa¢ wg normy PN-B-02421:2000 i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami: dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22 mm wymagana
grubo$¢ izolacji cieplnej wynosi 20 mm. W projekcie przyjeto zastosowanie otulin PUR firmy
Thermaflex.

Powierzchnie urzadzen technologicznych, rurociagdw z rur stalowych, zamocowan i konstrukcji
wsporczych nalezy oczysci¢ metodg szczotkowania do trzeciego stopnia czystosci oraz trzy razy pokry¢
farbg ftalowo-silikonowa Cekor R (symbol KTM 1313 1213 531 XX) produkcji Polifarb Cieszyn. Nie
jest wymagane gruntowanie oraz nakladanie warstwy nawierzchniowej. Grubos¢ jednej powtoki
powinna wynosi¢ 30-40 mikronow. Calkowita grubos¢ powloki malarskiej powinna by¢ réwna 90
mikronow. Naktadanie warstw w odstgpach co 24 godziny. Jako rozcienczalnik stosowac rozcienczalnik
do wyrobdw ftalowych ogoélnego stosowania lub rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbamidowych
og6lnego stosowania. Farba posiada atest I[TB oraz PZH.

6.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano:

a) w pomieszczeniach mieszkalnych — grzejniki aluminiowe cztonowe firmy Armatura Krakow typu
G500F,
b) w wiekszosci tazienek — grzejniki drabinkowe firmy Instal Projekt typu Bolero.



Pomieszczenie Tlosé Typ Wielkos¢
M1 - Kuchnia 1x G500F 12 el.
M1 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M1 - Pokdj Wschod 1x G500F 12 el.
M1 - Pokdj Zachod 2X G500F 11lel.
M2 - Kuchnia 1x G500F 11 el.
M2 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M2 - Pokdj Wschod 1x G500F 12 el.
M3 - Kuchnia 1x G500F 11 el.
M3 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M3 - Pokdj Wschod 2X G500F 13el.
M4 - Kuchnia 1x G500F 14 el.
M4 - Lazienka 1x G500F 8el.
M4 - Pokdj Zachdd 1 2X G500F 13el.
M4 - Pokdj Zachéd 2 2X G500F 12 el.
M5 - Kuchnia 1x G500F 12 el.
M5 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M5 - Pokdj Wschodni 2X G500F 12 el.
M5 - Pokdj Zachodni 2X G500F 14 el.
M6 - Kuchnia 1x G500F 11 el.
M6 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M6 - Pokdj Wschod 2X G500F 12 el.
M6 - Pokdj Zachod 1x G500F 14 el.
M7 - Kuchnia 1x G500F 12 el.
M7 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M7 - Pokdj Zachod 2X G500F 10 el.
M8 - Kuchnia 1x G500F 13el.
M8 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M8 - Pokdj Zachod 2X G500F 11lel.
M9 - Kuchnia 1x G500F 15el.
M9 - Lazienka 1x Bolero 50/100
M9 - Pokdj Wschod 2X G500F 12 el.
M9 - Pokdj Zachod 1x G500F 15el.

Obliczenia wielkosci grzejnikdw wykonano programem Audytor CO. Grzejniki nalezy wyposazy¢
W zawory termostatyczne proste z nastawg wstgpng firmy Danfoss typ RA- N DN15. Wartosci nastaw
przedstawiono na rozwinigciach instalacji. Zawor nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng firmy
Danfoss typu RAW. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawdr powrotny, odcinajacy firmy Danfoss typu
RLV-S DN15.

6.4 Szafka pomiarowo-rozdzielaczowa

Dla kazdego mieszkania projektuje si¢ indywidualny, opomiarowany pion c.0. W celu rozdzielenia
czynnika grzewczego projektuje si¢ szafke pomiarowo-rozdzielaczowa. Kazdy obieg wyposazono
w licznik ciepta Sharky 774 oraz zawor rownowazacy STAD w celu regulacji hydraulicznej instalacji.
Szatke nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 10-04-18/PBW.



6.5 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonywane bgdzie za pomoca r¢cznych zaworow odpowietrzajacych
umieszczonych na grzejnikach. Spust wody z instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomocg zaworéw
spustowych zlokalizowanych na rozdzielaczach.

6.6 Wykonanie robét i préba szczelnosci instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania Robot Budowlano —
Montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, projektem oraz przepisami BHP.

Po wykonaniu instalacji c.o. wszystkie zawory grzejnikowe i regulacyjne nastawi¢ na maksymalne
otwarcie i przeptukaé instalacje trzykrotnie woda z predkos$cig przeplywu nie mniejszg niz 2 m/s. Po
wyplukaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci wodg zimnag na cisnienie 0,9 MPa. Nastepnie wykonaé
probg wodg goraca. Probe szczelnosci wykonywac przed zaizolowaniem przewodow.

6.7 Przylacz i uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Przytacze oraz uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zainstalowaé W ogolnie dostepnym
pomieszczeniu piwnicznym. Do czasu wydzielenia osobnego, odpowiednio zabezpieczonego przed
dostepem 0s0b trzecich pomieszczenia, uktad pomiarowy nalezy umie$cic w zamykanej metalowej
szafce nasciennej. Uktad pomiarowy sktada sig z:

— zaworow kulowych odcinajacych, gwintowanych

— filtra siatkowego,

— zaworu rOwnowazacego STAD,

— termometréw 1 manometrow,

— licznika ciepla Sharky 473 z integratorem ENERGY INTS8 1 wewng¢trznym modutem radiowym
HYDRO-RADIO.

Istniejaca zewngtrzna instalacja odbiorcza 2xDN65 przebiega w pomieszczeniach piwnicznych,
wzdtuz $ciany zachodniej budynku. Przylacz do zewngtrznej instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ jako
odgatezienie wykonane z rur stalowych 2XxDN40.

6.8 Pozostate roboty

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania rurociagi zlokalizowane w piwnicy oraz
w obrgbie klatki schodowej nalezy zaizolowa¢. Dodatkowo nalezy obudowaé blachg stalowa rury
biegnace klatka schodowa.



7 Zestawienie materiatlowe

Lp. Nazwa Producent Jednostka |  Tlo$¢
Rury miedziane (DIN 1786)
¢ 15x 1 mm mb. 320
¢ 18 x 1 mm mb. 220
$ 22 x 1 mm mb. 230
Rury stalowe (PN-H-74244)
4 | DN40 ze szwem ‘ mb. 5
I1zolacje
5 | Otulina FRZ N-15 Thermaflex mb. 60
6 |Otulina FRZ N-18 Thermaflex mb. 170
7 | Otulina FRZ N-22 Thermaflex mb. 190
8 | Otulina PUR W-50 Thermaflex mb. 5
Grzejniki
7 |G500Fn=38 Armatura Krakow szt. 1
8 |G500Fn=10 Armatura Krakéw szt. 2
G500Fn=11 Armatura Krakow szt. 7
10 |G500F n=12 Armatura Krakow szt. 13
11 | G500F n =13 Armatura Krakéw szt. 5
12 |G500F n=14 Armatura Krakow szt. 4
13 | G500F n =15 Armatura Krakéw szt. 2
14 | Bolero 50/100 Instal Projekt szt. 8
Armatura
16 | Zawor termostatyczny RA-N DN15 Danfoss szt. 42
17 | Zawor powrotny RLV-S DN15 Danfoss szt. 42
18 | Glowica termostatyczna RAW Danfoss szt. 42
19 | Uchwyty szt. Wqg potrzeb
20 | Zawor STAD DN15 (90°, 0,6 MPa) IMI szt. 9
21 | Licznik ciepta Sharky 774 DN15 Hydrometer kpl. 9
Metalowa szafka 1130x1650x350
22 | natynkowa, zamykana na uktad regulacyjno- szt. 1
pomiarowy z podlicznikami
Manometr techniczny z kurkiem
23 | manometrycznym i rurka manometryczng 1/2" szt. 2
(0-0,6 MPa)
24 | Automatyczny odpowietrznik DN15 szt. 2
o5 Zawor kulowy odcinajacy gwintowany s7t. 2
DN 40 (90°, 0,6 MPa)
26 é?\ng(r)(lgggvg;}f}[(;gij acy gwintowany st 27
27 Zawor kulowy spustowy gwintowany st 2
DN 20 (90°, 0,6 MPa)
Elementy przytacza i uktadu pomiarowo rozliczeniowego
28 ‘ Licznik ciepta Sharky 473 z integratorem Hydrometer szt. 1




ENERGY INT8 i wewnetrznym modutem radiowym
HYDRO-RADIO, DN20 gs=5 m*h

Zawor kulowy odcinajacy gwintowany

29 | DN 40 (90°, 0,6 MPa) szt 3
30 | Zawor STAD DN25 (90°, 0,6 MPa) IMI szt. 1
31 Filtr siatkowy kolnierzowy DN 40 szt 1
(100°C, 0,6 MPa, 100-200 oczek/cm2) '
Manometr techniczny z kurkiem
32 | manometrycznym i rurka manometryczng 1/2" szt. 3
(0-0,6 MPa)
Termometr techniczny (0-150°C),
33 L 2N szt. 2
dt. czesci zanurzeniowej 100 mm
Metalowa szafka 1000x1200x300
34 szt. 1
natynkowa, zamykana
35 | Rura stalowa DN40 ze szwem (PN-H-74244) mb. 10
36 | Otulina PUR W-50 Thermaflex mb. 10
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Zalacznik nr 1 do umowy nr .../n/2018 Oswigcim, dnia 07.02.2018r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ ZA WEZEEM GRUPOWYM

instalacji odbiorczej c.o. w budynku zlokalizowanym w Oswigcimiu pry

ul. Sienkiewicza 3 na dzialce 2553, obreb Oswiecim
nr 05/n/2018

Podmiot ubiegajqcy si¢ o budowe przylgcza zewnetrznej instalacji
odbiorczej i posiadajgcy tytul prawny do korzystania 7 nieruchomosci

Zarzqd Budynkow Mieszkalnych, Ul. Bema 12, 32-602 Oswiecim

Nawiqzujgc do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 styczer 2007r. (Dz.U. nr 16, poz.92)
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw  cieplowniczych, okresla sig nastepujqce
warunki przylgczenia instalacji odbiorczej w obiekcie do zewngtrznej instalacyi odbiorczej zasilanej oraz sieci
cieptowniczej .

1.

Przylacze do zewnetrznej instalacji odbiorczej.

1.1. Dla zasilania w cieplo calej dotychczas niepodlaczonej czgsci obiektu Odbiorcy nalezy wykonaé
przylacze zewnetrznej instalacji odbiorczej z rur stalowych o srednicy i diugosei wg ustalen
projektanta, zapewniajgce dostawe ciepta dla calej dotychczas niepodtaczonej czedei obiektu.
Miejscem wpigcia przylacza jest zewnetrzna instalacja odbiorcza przebiegajaca przez piwnice obiektu
przy ul. Sienkiewicza 3 o Srednicy 2 x Dn65 mm wskazana orientacyjnie na zalgczniku mapowym nrl
do niniejszych warunkow.,

1.2. Odbiorca wilasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa przylacza zewngtrznej
instalacji odbiorczej, zasilajacego obiekt Odbiorey.

1.3. Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa uktadu pomiarowo —
rozliczeniowego wraz z rgcznym zaworem odcinajaco-regulacyjnym, ustalajgcym obliczeniowe
natezenie przeptywu dla obiektu Odbiorcy zgodnie z zalgczonym na str. nr 4 schematem ukladu
pomiarowego.

1.4. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy wraz z recznym zaworem odcinajgco-regulacyjnym umiejscowié
nalezy w pomieszczeniu piwnicznym, przez ktére przebiegaja rurociggi zewngtrznej instalacji
odbiorczej, tuz za projektowanym odgalezieniem. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien
znajdowac si¢ w pomieszczeniu dostgpnym dla pracownikéw PEC lub ogodlnodostgpnym w skrzynce
zamykanej na klucz. Ponadto przedmiotowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien uwzgledniaé
pozostate dotychczas nie podtgczone lokale w podigczanym budynku.

1.5. Dokumentacja wymieniona w pkt.1.21i 1.3 podlega uzgodnieniu z Dostawca.

1.6. Dostawca bedzie inwestorem przedmiotowego przylacza, dlatego pozwolenie lub zgloszenie
budowlane, o ktére wystapi Odbiorca musi zosta¢ udzielone Dostawcy.

Parametry czynnika grzewczego.

2.1. Temperatury obliczeniowe 80/60°C.

2.2. Temperatura zasilania jest regulowana w zakresie od 40°C do 80°C.

2.3. Zapotrzebowanie mocy grzewczej obiektu dla potrzeb c.o. — 6,5 kW, a docelowo 37 kW
2.4. Cisnienie dyspozycyjne: 35 kPa

2.5. Dla doboru armatury i urzgdzen przyjmowaé nalezy ciénienie nominalne 0,6 MPa

2.6. Dostawa energii cieplnej jest sezonowa ( bez okresu letniego).

POTWIERDZAM ODBI% i
datao?—'g;‘%ﬁ“s %‘%7 / L/



2.7. Obliczeniowe natgzenie przeptywu dla Odbiorcy wynosi — 0,28 t/h, a docelowo 1,59 t/h

2.8. Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadaznie w funkcji temperatury zewnetrznej zgodnie z
tabelg regulacyjng. Wielkos¢ odchylenia natgzenia przeplywu oraz temperatury czynnika EIZEWCZELO
Dostawca okresli w umowie kompleksowej dostawy ciepta okreslajac w ten sposéb standardy
jakosciowe.

3. Wiasnosé i eksploatacja

3.1. Przylacze zewngtrznej instalacji odbiorczej bedzie wiasnoscig Dostawcy i zostanie wyposazone przez
Dostawce w urzadzenie pomiarowo - rozliczeniowe oraz rgczny zawor odcinajgco-regulacyjny,
ustalajgcy obliczeniowe natezenie przeptywu.

3.2. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z recznym zaworem odcinajaco- regulacyjnym, ustalajgcym
obliczeniowe natezenie przeplywu bgdzie wiasnoscia Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacii.

3.3. Granice wiasnosci przylgcza wraz z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym stanowié beda: pierwszy
zawér odcinajacy za ukladem pomiarowo - rozliczeniowym na zasilaniu  (patrzac w kierunku
przeplywu) oraz rgczny zawér odeinajgeo - regulacyjny na powrocie. Zawdr odcinajacy oraz zawér
odcinajgco - regulacyjny stanowia wlasno$¢ Dostawcy.

4. Wymagania techniczne w zakresie projektowania.
4.1 Przylacze zewnetrznej instalacji odbiorczej
4.1.1. Przyfacze zewnetrznej instalacji odbiorczej nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur stalowych
przewodowych ze szwem zgodnie z PN-H-74244, zaizolowanych termicznie zgodnie z PN — B —
02421, oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

4.2. Uklad pomiarowo rozliczeniowy

4.2.1. Uklad pomiarowo rozliczeniowy przewidziany dla zapotrzebowania mocy grzewczej okreslonej w
niniejszych warunkach,

Dla srednic DNI15 i DN 20 nalezy dobra¢ cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu
Sharky 775 z wewngtrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO,
Dla srednic > DN20 nalezy dobra¢ cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu
Sharky 473 z integratorem ENERGY INT8 i wewngtrznym modulem radiowym HYDRO-
RADIO,

4.2.4. Dopuszcza si¢ inny typ licznika réwnowazny, spetniajacy wymagania techniczne jak powyzej.

4.3 Instalacja wewnetrzna c.o.

43.1. Instalacja wewngtrzna c.o. istniejagca lub projektowana powinna byé zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.).

4.3.2. Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne. Wymagane jest zastosowanie instalacji
zamknigtej. Ponadto zabrania si¢ zabudowywa¢ armature, ktéra mogtaby shizyé do czerpania wody
z obiegu lub umozliwialaby powstanie trudnych do skontrolowania ubytkéw wody.

4.33. Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach odpowiednio
wyregulowane.

4.34. Dla pomieszczen o réznych funkcjach powinny byé zaprojektowane w wezle cieplnym osobne
obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

43.5. Dla kontroli prawidfowosci regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury wody
powrotnej z poszczegblnych grup odbiorcéw.

4.3.6. Odbior instalacji powinien odbywac si¢ na goraco. W czasie odbioru nalezy kontrolowaé dzialanie
wszystkich odbiornikow ciepla oraz uzyska¢ prawidlowe schiodzenie wody, przy nominalnej
wielkosci przeplywu.

43.7. Zalecany jest dwururowy system instalacji wewnetrznej, inne systemy wymagaja oddzielnych
uzgodnien.

4.4, Uzgodnienia zmian
Wszelkie zmiany dokonywane w przyszlosci w zakresie instalacji c.0. majace wplyw na prace
infrastruktury cieplowniczej PEC musza by¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone wydaniem
warunkow technicznych. .
{1 ﬂ'z 2




5. Termin waznosSci warunkow przylaczenia.
Termin waznosci warunkéw przylaczenia wynosi 2 lata. W okresie tym Dostawca powinien otrzymaé
dokumentacj¢ projektowg do uzgodnienia. Po uplywie tego czasu warunki oraz dokumentacja projektowa
wymagajg odnowienia.
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SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO

NISKI PARAMETR DLA PRZYtACZY O SREDNICY
NOMINALNEJ PRZEWODU DO DN20

Przylqcz c.0. wraz z Zakres ukladu pomiarowego—rozliczeniowego
zaworami odcinajqcymi
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Zakres przylgeza c.o.:

1 — Zawdr kulowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa)

(przytqcze c.o. powinno by¢ wyposazone w zawory odcinajgce, wowczas dodatkowych zawordw nie
montuje sig)

Zakres ukfodu pomiarowego:

2 — Termomanometr (0-100 °C, 0-0,6 MPa)

Fittr siatkowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa, 100-200 oczek/cm™2)
Licznik ciepla zgodnie z warunkemi technicznymi

Zawor STAD (100°C, 0,6 MPa)

Czujnik ciepla licznika ciepta

Lo & T N
I

— Srednice armatury powinny by¢ zgodne ze $rednicq przewodu, ktérg okresla sie na podstawie
przeptwu nominalnego.

— Srednice DN licznika ciepla oraz zaworu STAD/STAF dobiera sig na podstowie wspblczynnika
przeplywu ks, ktory zalezy od cignienia dyspozycyjnego i wielkosci przeplywu.

WICEPREZES ZARZADU
ds. I DYR'E';KEI?RI
SPECIJALISTA s. Inwestycji 1 Eksploatacji
o

. Teahpicznych .
%Z/fnf//? mgr inZ. Jolanta Zamrzycka-Marszatek
mgri Sajdak



Tabela regulacyjna wody sieciowej 80/60 °C

L.P. Temperatura zewnetrzna Temperatura zasilania Temperatura powrotu
1 2 3 4
1 -20 80 60
g -18 79 T
3 -18 77 58
4 -17 76 58
5 =16 75 57
6 =15 74 56
7 -14 72 55
8 -13 71 55
9 =12 70 54

10 =11 69 53
11 -10 67 52
12 -9 66 51
13 -8 65 51
14 ~7 63 50
15 -6 62 49
16 o 61 48
17 -4 59 47
18 -3 58 46
19 =2 56 45
20 =, 55 45
21 0 54 44
22 1 52 43
23 2 51 42
24 3 49 41
25 4 48 40
26 5 47 29
27 6 45 38
28 7 44 37
29 8 42 36
30 8 41 39
ol 10 39 34
32 il 37 33




Zatgeznik nr 1 do warunkéw technicznych
nr 05/n/2017 z dnia 07.02.2018 r.
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Skala 1:500

LEGENDA:
= - przebieg istniejgcej zewnetrznegj instalacji odbiorczej 2 x Dn 65 mm
- obszar wigczenia projektowanego przytgcza do istniejacej zewnetrznegj
instalacji odbiorczej

(sporzadzit)
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Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pan mer inz. Lukasz Wojciech Sajdak

urodzony dnia 21.04.1985 1. v Pszczvnie
uzyvskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/)S06/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowvch, wodociagowvch i kapalizacyjnvch.

ja Kwalifikacving M

Okregoviz Kor
prolokeldw z postepowania kwalifl
wymagane prawem wyksrielcenie | praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budow!

TZeprowadzonego egzaminy, stwierdzila, ze Pan sz Sajdak

posiadz
W WyZe] wymienionej specjalnosei | uzyskal pezytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

eevzil

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskazano na odvrocie decvz

jiaowalifiicacyjne} Polikies izt 3
zowej [zby mnnierdw Budownicowa w raiowe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WVL-PTF-6R7 *

Pan tukasz Wojciech Sajdak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0107/15

adres zamieszkania ul. Boczna 16, 32-626 Jawiszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Lukasz Sajdak Oswigcim, 09.04.2018 r.
ul. Boczna 16
32-626 Jawiszowice

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany-wykonawczy pn.: ,,Budowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przylaczem zewnetrznej instalacji odbiorczej oraz ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 3 w O$wigcimiu” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.



