Nawigzujgc do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 styczen
w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemow  cieplowniczych, okresla si¢ nastepujgce
warunki przylgczenia instalacji odbiorczej w obiekcie do zewngtrznej instalacji odbiorczej zasilanej oraz sieci

Zalacznik nr 1 do umowy nrs.@m’z{]l‘) Oswigcim, dnia 01.10.2019r.

TYMCZASOWE WARUNKI PRZYLACZENIA DO ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ODBIORCZEJ ZA WEZLEM GRUPOWYM
instalacji odbiorczej c.o. w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w
Oswigcimiu przy ul. Mickiewicza 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/9 na dzialce
2657 obreb Oswiecim

nr 46/n/2019

Podmiot ubiegajqcy si¢ o budowe przylgcza zewnetrznej instalacji
odbiorczej i posiadajgcy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci

W zakresie mieszkan nr 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/9
Miasto Oswigcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oswiecim
Zarzqd Budynkow Mieszkalnych, Ul. Bema 12, 32-602 Oswiecim

cieplowniczej

1.

Przylacze do zewnetrznej instalacji odbiorcze;j.

1.1. W celu umozliwienia tymczasowego zasilania w cieplo wskazanych powyzej lokaléw Odbiorcy
nalezy wykona¢ odr¢bny uklad pomiarowy zlokalizowany w piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza

10.

1.2. Uklad pomiarowo — rozliczeniowy wraz z r¢cznym zaworem odcinajaco-regulacyjnym umiejscowié
nalezy w pomieszczeniu piwnicznym, bezposrednio za pierwszymi zaworami odcinajacymi po
odgal¢zieniu od zewnetrznej instalacji odbiorczej przebiegajacej przez piwnice przedmiotowego
budynku. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien znajdowaé si¢ w pomieszczeniu dostepnym dla

pracownikow PEC lub ogdlnodostgpnym w skrzynce zamykanej na klucz.

1.3. Zabudowany ukiad pomiarowy bedzie mial charakter tymczasowy i zostanie on zastapiony przez
glowny uklad pomiarowo-rozliczeniowy przeznaczony dla calej dotychczas niepodlaczonej czesci
budynku ( wg stanu na dzieri wydania niniejszych warunkoéw technicznych). Wiasciwy gléwny uklad
pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany po podpisaniu przez wspdlnote budynku przy ul.

Mickiewicza 10 umowy przylaczeniowej dla dotychczas niepodiaczonej czgsci budynku.

Parametry czynnika grzewczego.

2.1. Temperatury obliczeniowe 80/60°C.

2.2. Temperatura zasilania jest regulowana w zakresie od 40'C do 80°C.

2.3. Kubatura podtaczanego lokalu wskazana przez Odbiorce — 892,92 m* (297,64m’ x 3m)
2.3. Wskazane przez Odbiorcg zapotrzebowanie mocy grzewczej dla potrzeb c.o. — 40 kW
2.4. Cisnienie dyspozycyjne: 50 kPa

2.5. Dla doboru armatury i urzadzen przyjmowac nalezy ci$nienie nominalne 0,6 MPa

2.6. Dostawa energii cieplnej jest sezonowa ( bez okresu letniego).

2.7. Obliczeniowe natg¢zenie przeptywu dla Odbiorcy wynosi — 1,68 t/h,

2007r. (Dz.U. nr 16, poz.92)



2.8. Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadaznie w funkcji temperatury zewnetrznej zgodnie z
tabelg regulacyjna. Wielkos¢ odchylenia natgzenia przeplywu oraz temperatury czynnika grzewczego
Dostawca okresli w umowie kompleksowej dostawy ciepla okreslajac w ten sposob standardy
jakosciowe.

3. Wilasnos¢ i eksploatacja

3.1. Ukfad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z recznym zaworem odcinajgco- regulacyjnym, ustalajagcym
obliczeniowe natezenie przeptywu bedzie wlasnoscia Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacji.

3.2. Granice wlasnosci przylgcza wraz z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym stanowi¢ beda: pierwszy
zawor odcinajacy za ukladem pomiarowo - rozliczeniowym na zasilaniu  (patrzac w kierunku
przeptywu) oraz r¢czny zawor odcinajaco - regulacyjny na powrocie. Zawor odcinajacy oraz zawor
odcinajgco - regulacyjny stanowig wlasnosé¢ Dostawcey.

4. Wymagania techniczne.

4.1.1. W dokumentacji projektowej nalezy dobra¢ licznik typu:
4.1.1.1.dla srednic DNI5 i DN 20: Cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu
Sharky 775 z wewnetrznym modulem radiowym HYDRO-RADIO,
4.1.1.2. dla srednic > DN20 : Cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 473 z
integratorem ENERGY INT8 i wewnetrznym modutem radiowym HYDRO RADIO
Dopuszcza sig inny typ licznika rownowazny, spelniajgcy wymagania techniczne jak powyzej.

4.2. Instalacja wewnetrzna c.o.

4.2.1. Instalacja wewnetrzna c.o. istniejgca lub projektowana powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z p6z. zm.).

42.2. Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne. Wymagane jest zastosowanie
instalacji zamknigtej. Ponadto zabrania si¢ zabudowywa¢ armaturg, ktéra moglaby shuzy¢ do
czerpania wody z obiegu lub umozliwiataby powstanie trudnych do skontrolowania ubytkéw
wody.

4.2.3. Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach odpowiednio
wyregulowane.

4.2.4. Dla pomieszczen o réznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle cieplnym osobne
obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

42.5. Dla kontroli prawidlowosci regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury wody
powrotnej z poszczegdlnych grup odbiorcow.

4.2.6. Odbior instalacji powinien odbywac sie na goraco. W czasie odbioru nalezy kontrolowac
dzialanie wszystkich odbiornikow ciepta oraz uzyska¢ prawidlowe schlodzenie wody. przy
nominalnej wielkosci przeptywu.

42.7. Zalecany jest dwururowy system instalacji wewngtrznej, inne systemy wymagaja oddzielnych
uzgodnien.

4.3. Uzgodnienia zmian
Wszelkie zmiany dokonywane w przyszlosci w zakresie instalacji c.o. majace wplyw na prace
infrastruktury cieptowniczej PEC musza by¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone wydaniem nowych
warunkéw technicznych.

5. Termin wazno$ci warunkow przylaczenia.

Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata. Po uplywie tego czasu Warunki oraz
dokumentacja techniczna wymagaja odnowienia.
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SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGD — 05042018

NISKI PARAMETR DLA PRZYLACZY O MOCY NOMINALNEJ
DOSTARCZANEGO CIEPLA 0D 30 kW

Przylgcz c.0. wraz z Zakres ukladu pomiarowego—rozliczeniowego
zaworami odcinajgcymi
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Zakres przylgcza c.o.:

1 — Zawdr kulowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa)

(przylqcze c.o. powinno by¢ wyposazone w zawory odcinajqce, wéwczas dodatkowych zaworéw nie
montuje sig)

Zakres ukladu pomiarowego — rozliczeniowego:

2 = Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym fig-525 (0-100°C, 0-0,6 MPa)
— Filtr siatkowy gwintowany (100°C, 0,6 MPa, 100-200 oczek/cm”2)

Licznik ciepla zgodnie z warunkami technicznymi

Termometr stupkowy 1/2", L — polowa srednicy przewodu, (0-100"C)

Zawér STAD(do DN50)/STAF(od DN65) (100°C, 0,6 MPa)

— Czujnik ciepla licznika ciepta
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— Srednice armatury powinny by¢ zgodne ze Srednicq przewodu, ktorq okresla sie na podstawie
przeptwu nominalnego.

~ Srednice DN licznika ciepla oraz zaworu S TAD/STAF dobiera sie na podstawie wspélczynnika
przeplywu ks, ktéry zalezy od cisnienia dyspozycyjnego i wielkosci przeplywu.




Tabela regulacyjna wody sieciowej 80/60 °C

L:P: Temperatura zewnetrzna Temperatura zasilania Temperatura powrotu
1 2 3 4
1 -20 80 60
2 -19 79 59
5 -18 T4 58
4 -17 76 58
] -16 75 57
6 -15 74 56
7 -14 72 55
8 -13 71 55
9 -12 70 54
10 =11 69 53
11 -10 67 52
12 -9 66 51
13 -8 65 51
14 =7 63 50
15 -6 62 49
16 =9 61 48
17 -4 59 47
18 -3 58 46
19 -2 56 45
20 -1 55 45
21 0 54 44
22 1 52 43
23 2 51 42
24 3 49 41
25 4 48 40
26 5 47 39
27 6 45 38
28 7 44 37
29 8 42 36
30 9 41 39
31 10 39 34
32 11 37 33
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