Zbidr: Wykonanie instalacji centralnego Krasickiego 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku przy ul. Krasickiego 6m1, 6m2, 6m5 w Oswieci... 07/08/19

Przedmiar Robot
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét Tloé¢ | Krot. | Jedn.
1 Prace w zakresie instalacji Mieszkanie nr 1
1.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi analogia o sr. zew. 15mm rura ze stali weglowej oc. system |
| _ zaciskowy ksztattki przyjac dla zastosowanych rur wg. normy katalogowej 38 m
1.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi analogia o sr. zew. 18mm rura ze stali weglowej oc. system
_ zaciskowy ksztattki przyjac dla zastosowanych rur wg. normy katalongej_ 19| m
1.3 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
_ - 20'mm (N), rurociagg Fi 12-22'mm 19,0 Im
1.4 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilo$¢ do 8 elementéw G 500 o 1‘ kp!
1.5 KNNR 4_»;417;3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 14 elementéw G350 2 | _k_pl_
1.6 KNNR 4/425/2 Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokos¢ A—612f86_6 1) szt _
1.7 ~ Zawor termostatyczny prosty ra-n DN 15 4 szt 5
1.8 Zawor powrotny RLV-S DN 15 L) szt
Il 1.9 Glowica termostayczna RAW - - 4/ szt
1,10 KNRW 215/406/1  Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i
(1) - miedzianych, w budynkach mieszkalnych . 57| szt
1.11 KNNR 4/436/1 Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji | 4 urzadze
Wigczenie instalacji w istniejacy wezet pomiarowy
1.12 KNR 31/214/1 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii grzewczych, krééce przytaczne Dn |
15'mm ultradzwigkowy firmy Hydromet typ SHARKY 775 z wewnetrznym
- modutem radiowym hydro -radio przetwornikiem przeptywu 0,6m3/h6 1| kpl
1313 Tréjnik 22-22-22 Steel Pres 2 szt |
1.14 KNR 31/209/7 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, filtry siatkowe_-, STAD Dn 1_5-mm 1‘ szt
1.15 KNR 215/408/2 (1) Zawér wodny przelotowy prosty mosigzny Fi20'mm z kurkiem spustowym 2| szt
1.16 KNR 215/408/1 (4) Zawor przelotowy prosty ¢.0. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi-15 mm z ' |
kurkiem spustowym - 2 szt
1.17 KNR 215/415/5 Zawdr odpowietrzajacy automatyczny Fi 15 mm | 2 szt
1.18 kalkulacja indywidualna tuleje ochronne przejscia przez sciany i stropy | 4 szt
1.19 KNR 401/333/4 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, gruboéé écian 2
2 cegly _! 1 szt
1.20 ORGB 202/2023/4 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 - . 14 |m2 |
1.21 KNR 401/333/1 Przebicie otworow w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, gruboé¢ scian 1/2
. cegly 2 |szt
1.22 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne n b m2
2 Prace w zakresie instalacji mieszskanie nr 2
2.1 KNNR 4/405/4 Rurociggi analogia o sr. zew. 15mm rura ze stali weglowej oc. system '
- zaciskowy ksztattki przyjac dla zastosowanych rur wg. normy katalogowej 35 m
2.2 KNNR 4/405/4 Rurociggi analogia o sr. zew, 18mm rura ze stali weglowej oc. system
~ zaciskowy ksztattki pl_'g)_rjqcf dla zastosowanych rur wg. normy katalogowej 2 m
2.3 KNNR 4/405/5 Rurociggi analogia na Scianach w budynkach, Fi'22'mm rura z stali
s weg_lcwej ocynkowanej system zaciskowy - 32_ o m
2.4 KNR 34/101/10 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20°mm (N), rurociag Fi 12-22'mm 32 m

2.5 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, i@o 4 elementéw G 500 - - 1 _ kpl o |
2.6 KNNR 4/417/3  Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilo¢ do 11 elementéw G 350 2 kpl
2.7 KNNR 4/425/2 Grzejniki }azienkdwe, stalowe, wysokos¢ A-612/866 1 |szt
2.8 Zawdr termostatyczny prosty ra-n DN 15 4 szt
2.9 Zawor powrotny RLV-5 DN 15 4 st
210 Glowica termostayczna RAW 4 szt
| 2.11 KNRW 215/406/1  Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i - |
1) miedzianych, w budynkach mieszkalnych - 64 szt
2.12_K_NNR 4/436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 4 urzadze
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robot Ilosé Krot, | Jedn.
Wiaczenie instalacji w istniejacy wezet pomiarowy
2,13 KNR 31/214/1 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii grzewczych, krééce przytaczne Dn ‘
15'mm ultradzwigkowy firmy Hydromet typ SHARKY 775 z wewnetrznym
modutem radiowym hydro -radio przetwornikiem przeptywu 0,6m3/h6 1 kpl
214 Tréjnik 22-22-22 Steel Pres _ 2 szt
| 2.15 KNR 31/209/7 Zawory regulacyjne, bezpieczeristwa i filtry, filtry siatkowe, STAD Dn 15'mm 1 szt
2.16 KNR 215/408/2 (1) Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi*20'mm z kurkiem spustowym 2 ‘szt
2.17 KNR 215/408/1 (4) Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi'15 mm z '
kurkiem spustowym % szt
| 2.18 KNR 215/415/5 Zawor odpowietrzajacy automatyczny Fi 15 mm 2 szt
2.19 kalkulacja indywidualna tuleje ochronne przejscia przez éciany i stropy 3 szt |
2.20 KNR 401/333/4 Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubosé écian 2
cegly - | 1 s
2.21 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosé écian 1/2 |
cegly | 3 |szt _
2.22 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 1,2 ‘mz
3 Prace w zakresie instalacji Mieszkanie nr 5
3.1 KNNR 4/405/4 Rurociagi analogia o sr. zew. 15mm rura ze stali weglowej oc. system |
zaciskowy ksztattki przyjac dla zastosowanych rur wg, normy katalogowej 35| m
3.2 KNNR 4/405/4 Rurociagi analogia o sr. zew. 18mm rura ze stali weglowej oc. system
zaciskowy ksztattki przyjac dla zastosowanych rur wg. normy katalogowej | 2_2; m
3.3 KNNR 4/405/5 Rurociggi analogia na Scianach w budynkach, Fi*22‘mm rura z stali :
_ weglowej ocynkowanej system zaciskowy 32: m
3.4 KNR 34/101/10 1zolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm (N), rurociag Fi 12-22'mm | 32,0/ m Bl
3.5 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilos¢ do 25 elementéw G 350 1 kpl
3.6 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilosé do 24 elementéw G350 1 kpl |
3.7 KNNR 4/417/3 Grzejniki aluminiowe cztonowe, ilo$¢ do 16 elementéw G350 2 kpl
3.8 KNNR 4{425{2 Grzej_niki tazienkowe, stalowe, wysokoé.é_A-GlZ{BﬁG - - 1| szt
| 39 Zawdr termostatyczny prosty ra-n DN 15 5 szt
3.10 Zawdr powrotny RLV-S DN 15 5| szt
3.11 chwic_a termostayczna RAW 5 szt
3.12 KNRW 215/406/1  Préby szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i
(1) miedzianych, w budynkach mieszkalnych 89 szt o
3.13 KNNR 4/436/1 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 5 urzadze
Wigczenie instalacji w istniejgacy wezet pomiarowy
3.14 KNR 31/214/1 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii grzewczych, krééce przytaczne Dn i
15'mm ultradzwigkowy firmy Hydromet typ SHARKY 775 z wewnetrznym
modutem ra_diowy_m hydro -radio przetwornikiem przeptywu 0,6m3/h6 1 kpl N
3.15 Tréjnik 22-22-22 Steel Pres 2 szt
3.16 KNR 31/209/7 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, filtry siatkowe, STAD Dn 15°mm 1 szt
3.17 KNR 215/408/2 {1) Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny Fi-20'mm z kurkiem spustowym 2 iszt
3.18 KNR 215/408/1 (4) Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi'15 mm z
=== - kurkiem spustowym - 2 szt |
_3.19 KNR 215/415/5  Zawdr odpowietrzajacy automatyczny Fi 15 mm - 2| szt
320 kalkulacja indywidualna tuleje ochronne przejscia przez $ciany i stropy : 3 szt I
3.21 KNR 401/333/21  Przebicie otworéw w stropach ceramicznych, | 2 szt
3.22 KNR 401/333/4 Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa wapienna, gruboé¢ écian 2
cegly 1 st
3.23 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, gruboé¢ écian 1/2 |
_ cegly | B L
3.24 ORGB 202/2023/4 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach
- ~ metalowych 1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 - - 64 |m2 -
3.25 KNR 401/333/1 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa wapienna, gruboéé écian 1/2
N . cegly | 2| st
3.26 KNR 401/1204/2  Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne | 7,4 m2 -
3.27 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne | 0,6 m2
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