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Obiekt:

Rozbudowa zasilania w energie elektryczng ptyty Rynku Gtéwnego
w Oswiecimiu.

Stadium: Projekt Budowlany

Branza: Elektryczna

Kategoria obiektu: XXVI
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Inwestor: Miasto Oswiecim

32-600 Oswiecim ul. Zaborska 2
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
2017.1332) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednostka projektowa: Ustugi Elektryczne
mgr inz. Jozef Butka
43-353 Porabka
ul. Mata Puszcza 3
Projektant: Sprawdzajacy:

Data opracowania: czerwiec 2018



©

str. 2

Spis zawartosci opracowania:

Dane ogolne.
Projekt zagospodarowania terenu.

Opis techniczny.

Obliczenia

Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zestawienie podstawowych materiatow.

Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.

Czes¢ prawna.

e Protokét z narady koordynacyjnej SP w Oswiecimiu z dnia 13.06.2018r.

e Decyzja Prezydenta Oswiecimia z dnia 14.06.2018r. znak GM-
k.7230.1.17.2018.V w sprawie zgody na przejscie poprzez teren Miasta
Oswiecim.

Rysunki, warunki techniczne, uzgodnienia:
Projekt zagospodarowania terenu -rys.nr 1
Schemat zasilania -rys.nr 2

Sposéb utozenia kabli w ziemi -rysnr E-03
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1. Dane ogblne:

1.1 Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa kompleksowa na dostawe energii elektrycznej przez Spotke Dystrybucyjng.
e Uzgodnienia.
e Obowigzujgce normy oraz zasady wiedzy techniczne.

1.2. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje swym zakresem rozbudowe zasilania w energie elektryczng ptyty
Rynku Gtéwnego w Oswiecimiu.

2. Projekt zagospodarowania terenu :

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest ,Rozbudowa zasilania w energie
elektryczng ptyty Rynku Gtéwnego w QOS$wiecimiu”, polegajgca na rozbudowie
przytgcza energetycznego linii zasilajgcej ( odcinek ,A” — ,B” na projekcie
zagospodarowania ) od istniejgcego ztgcza zasilajgcego wtasnosci UM Oswiecim
LA” do projektowanego do projektowanego ztgcza ztgcza zasilajgcego ,,B”, kablem
ziemnym typu YAKXs 4x120 mm2, 0,6/1 kV o dtugosci ok. 40 metrow oraz budowie
dwoch odcinkow linii zasilajgcej kablem ziemnym YAKXs 4x35 mm2 dfugosci ok. 8
metréow ( odcinek ,B” — ,C” ) i ok. 40 metréow ( odcinek ,C” — ,D” ) zasilajgcych
istniejgce ztgcza zasilajgce przeznaczone do przebudowy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg nr XXXIV/460/16
Rady Miejskiej w Oswiecimiu w terenie oznaczonym jako D1KP oraz 9KDL.
Istniejgce zagospodarowanie terenu — teren czesciowo zabudowany, wystepujg
Skrzyzowania z obiektami budowlanymi pokazanymi na planie.

Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ elektroenergetyczna nN — 0,4 kV, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, wodocigg, instalacja o$wietlenia ulicznego.

Teren, na ktorym projektowane sg prace budowlane jest objety ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Uzgodnienie z MWKZ w Krakowie w zatgczeniu.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco
oddziatywac na Srodowisko w znaczeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
2018, poz. 799), nie jest wymagane uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie
lezy na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy obszat
ok. 2,3 km.

Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne, postanowienia ustawy Prawo
wodne (Dz. U. 2017. 1566 ) nie zostang zastosowane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.463, na terenie
projektowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy, proste warunki gruntowe).

Sie¢ elektroenergetyczna zostata zlokalizowana zgodnie z uzgodnieniami z
zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu oraz zgodami wtascicieli gruntow.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepujg szkody gornicze.

Wzdtuz trasy projektowanych urzgdzen nie wystepuje wycinka drzew.
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Ziemie powstatg z wykopow pod kabel nalezy uzy¢ do zasypania wykopow
zageszczajgc jg warstwami. Nadmiar ziemi wynikajgcy m.in. z czeSciowego
zasypania kabla piaskiem nalezy wykorzysta¢ poza terenem budowy.

Informacje dodatkowe o projektowanych obiektach budowlanych w zakresie
spetnienia wymagan okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Projektowane obiekty budowlane spetniajg wymagania okreSlone w art.5 ust.1 ustawy
Prawo Budowlane w szczegolnoSci w zakresie:

Bezpieczenstwa konstrukcji — zastosowano typowe | Sprawdzone rozwigzania
katalogowe;

Bezpieczenstwa pozarowego — w linii zastosowano odpowiednie zabezpieczenia
zwarciowe i przecigzeniowe oraz odpowiedni poziom izolacji;

Bezpieczenstwa uzytkowania — czeSci obiektow i urzgdzen znajdujgce sie pod
napieciem zabezpieczone sgq przed dostepem o0sOb nieuprawnionych zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm;

Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska —
projektowane obiekty nie majg negatywnego wptywu na warunki higieniczne i
zdrowotne oraz na Srodowisko;

Ochrony przed hatasem i drganiami — projektowane obiekty i urzgdzenia nie sg
zrodtem hatasu i drgan;

Mozliwos¢ utrzymania wiasSciwego stanu technicznego —dokonywanie ogledzin,
przegladow, konserwacji i remontow obiektow i urzgdzen dokonywane bedzie przez
wykwalifikowanych pracownikow posiadajgcych wymagane uprawnienia;
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — trasa linii kablowej zostata
zaprojektowana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisow Prawa
Budowlanego oraz uzgodnien z wtaScicielami dziatek oraz wiascicielami sieci
uzbrojenia terenu;

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesow 0SOb ftrzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej —
projektowane obiekty i urzgdzenia nie powodujg utrudnien w egzystencji ludnosci;
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0sOb przebywajgcych na terenie
budowy — budowa obiektow i urzgdzen wykonywana bedzie zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji ~ bezpiecznej  pracy  przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”, ktora zapewnia bezpieczenstwo o0sOb prowadzgcych
budowe oraz 0sob postronnych;

Pozostate postanowienia art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane nie dotyczg projektowanych
obiektow budowlanych.

Informacje dodatkowe charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego w zakresie
spetnienia wymagan okreslonych w art.11. ust. 2 pkt 11,12,13 Prawa Budowlanego:
Projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania okreSlone w art.11 ust.2 pkt 11.12, 13
ustawy Prawo Budowlane, w szczegdlnosci:

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci odprowadzania $ciekéw — nie
dotyczy;

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — projektowane obiekty
i urzgdzenia nie sg Zrodtem emisji i zanieczyszczen gazowych, zapachow ani
zanieczyszczen pytowych i ptynnych;

Rodzaju i ilosci wywarzanych odpadow — projektowane obiekty i urzgdzenia nie sg
zZrodfem wytwarzania zadnego odpadu;

Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen —



str. 5

projektowane obiekty i urzgdzenia nie sg zrodtem hatasu, nie emitujg drgan ani
zadnego rodzaju promieniowania jonizujgcego,

o Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowane obiekty nie sg powodem
wycinki drzewostanu ani nie majg znaczgcego wptywu na powierzchnie ziemi, w
tym glebe i wody powierzchniowe;

e W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000m2 okreslonej
zgodnie z Polskg Normg, o ktérej mowa w par.8 ust.2 pkt9- analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym |
Srodowiskowym odnawialnych Zzrodet energii takich jak energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej | ciepta oraz
zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania — nie dotyczy;

e  Warunkdéw ochrony przeciwporazeniowej okre$lonych w odrebnych przepisach —
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo pozarowe —
projektowane obiekty i urzgdzenia spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowe.

e Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w caftosci na dziatkach wymienionych na
stronie tytutowej. - &140 Rozp. Ministra Transportu i Gosp. Morskiej z dnia
02.03.1999r. — dla linii kablowej niskiego napiecia wynosi 0,5 m zgodnie z norma
N SEP-E-004. Obszar oddziatywania dla projektowanych linii nN zostat wkreslony na
projekcie zagospodarowania terenu.

OPINIA GEOTECHNICZNA

e Ocena techniczna obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.463, na terenie
projektowanej inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy, proste warunki gruntowe).

Czesc¢ graficzng projektu zagospodarowania terenu przedstawia rysunek nr E-O1.
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3. Opis techniczny:

3.1. Budowa linii kablowej nN.

Zasilanie zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta OsSwiecim zostanie wykonane z
wolnostojgcego zestawu zasilajgcego wolnostojgcego zlokalizowanego po stronie
potnocnej rynku. Ztgcze to zasilane jest z zestawu ztgczowo-pomiarowego 1PP z
potposrednim uktadem pomiarowym zlokalizowanego przy $cianie budynku Rynek Gtéwny
12. Sie¢ z ktérej wykonane bedzie przytgcze zasilana jest ze stacji transformatorowej nr
50198 Oswiecim Stolarska i pracuje w uktadzie TT.

Z zestawu zasilajgcego wolnostojgcego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg ziemng
YAKXS 4x120mm? 0,6/1kV o fgcznej diugosci 40 mb, ktéra nalezy zakonczyé w
rozdzielnicy wolnostojgcej zlokalizowanej w rejonie kwietnika na ptycie rynku. Rozdzielnice
przystosowa¢ do prgdu znamionowego In=160A poprzez zabudowe zestawu
wolnostojgcego w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem | kieszenig kablowa.
Wyposazenie zestawu — zgodnie ze schematem zasilania. Z projektowanej rozdzielnicy
wyprowadzié dwa odcinki linii kablowych typu YAKXs 4x35mm* dfugosci 40 i 8m, ktérymi
zasilic istniejgce zestawy zasilajgce na ptycie rynku. Istniejgce zestawy zasilajgce
przebudowac zgodnie z zatgczonymi schematami. Istniejgce kable zasilajgce nalezy
obustronnie unieczynniC. Istniejgce zasilania potudniowej czesci rynku podfgczy¢ do nowo
przebudowanych rozdzielnic zasilajgcych.

Kable zasilajgce YAKXS 4x120 i 4x35mm? uktadaé na calym odcinku w rurze
ostonowej 110mm w rowie o gtebokosci 0,8m, na podsypce piaskowej grub. 10 cm..
Nastepnie zasypac warstwg piasku gr. 10 cm, warstwg gruntu bez kamieni o grubosci
20cm, ufozy¢ tasme ostrzegawczg (folie kablowg) koloru niebieskiego i zasypac
pozostatym gruntem. Przy zasypywaniu wykopu grunt zageszczac warstwami po 10 cm a
nastepnie odtworzy¢ podbudowe oraz nawierzchnie chodnika z kostki brukowej i ptyt
granitowych. PrzejsScie poprzez droge wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem z Urzedem
Miasta Oswigcim.

3.2. Ochrona przeciwporazeniowa:

W projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego pracujgcej w uktadzie TT
ochrona przy dotyku posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie przez zastosowanie
rozdzielnicy odbiorczej w Il klasie ochronnoSci.

3.3. Uwagi koncowe:

e Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien powiadomic¢ odpowiednie instytucje oraz
uzyskac zezwolenia na wejscie w teren. Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczyC.

e Roboty przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac po wytgczeniu
spod napiecia oraz pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Jednostki
Terenowej Oswiecim.

e Przed rozpoczeciem robot powiadomic administratorow sieci uzbrojenia terenu w celu
zapewnienia nadzoru technicznego.

e Przed rozpoczeciem budowy stanowiska stupow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie a po
zakonczeniu zgtosic¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.
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4. Obliczenia:

4.1. Obliczenia spadku napiecia w linii kablowej:

spadek napiecia w projektowanej linii kablowej na odcinku od rozdzielnicy gtownej
zasilajgcej do rozdzielnicy na ptycie rynku w przy max obcigzeniu wyniesie:

P x I x100% 80000 x 40 x 100%
xS x U? 34 x 120 x 4007
Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach ( dla w.l.z. <1%)

Dla istniejgcej rozdzielnicy zasilanej 1-fazowo kablem o przekroju 4-6mm2 i mocy okoto
21kW wyniesie:

P x 1 x100% 21000 x 40 x 100%

XS x U? 34 x 35 x 4007
4.1. Dobor kabla ze wzgledu na dfugotrwala obcigzalnosc:
Prad obcigzenia linii kablowej:
lobe = Pobc/3Urc0s? = 80000/(3x230x0,97)= 120A

Obcigzalnosé diugotrwata kabla YAKXS-4x120mm? ufozonego na catym odcinku w ziemi
w rurze ostonowej zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 lqq= 186A

ldd = 186A > lopc = 120A — kabel dobrano poprawnie.

Prad obcigzenia linii kablowej:
lobe = Pobc/3Uscos¢ = 21000/(3x230x0,97)= 31,4A

Obcigzalnosé diugotrwata kabla YAKXS-4x120mm? ufozonego na catym odcinku w ziemi
w rurze ostonowej zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 l4q= 186A

Idd = 107A > lopc = 31,4A — kabel dobrano poprawnie.



5. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa zasilania w energie elektryczng ptyty Rynku Giéwnego
w Oswiecimiu.

Inwestor: Miasto Oswiecim 32-600 Oswiecim ul. Zaborska 2

Sporzadzajacy informacje:

str. 8
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CzesSc¢ opisowa

5.1. Zakres robot:
- roboty ziemne - wykopy pod kabel.
- roboty elektro montazowe — wyposazenie rozdzielnicy- montaz przewodoéw wraz
z osprzetem, uktadanie kabli w wykopach;
- pomiary, odbiory techniczne, podtgczenie do sieci.

5.2. Istniejgce uzbrojenie terenu :

W poblizu projektowanych stupow wystepujg zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu. Wykopy w rejonie skrzyzowan i zblizen wykonac sprzetem recznym
ze szczegolng  ostroznoscig, pod nadzorem  upowaznionych  pracownikow
zainteresowanych jednostek oraz zachowujgc warunki podane w uzgodnieniach
branzowych.

5.3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

W trakcie realizacji robot przewiduje sie wystgpienia zagrozen typowych dla robot
budowlanych jak rowniez zagrozenie upadkiem z wysokoSci przy pracach na liniach
napowietrznych oraz zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym — przy pracach na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych. Prace na wysokoSci nalezy prowadzi¢
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajgcego, natomiast prace na
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych tj. m.in. montaz linii napowietrznej na
istniejgcym stupie wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach iinstalacjach elektroenergetycznych“ obowigzujgcg w Przedsiebiorstwie
Sieciowym, po wytgczeniu spod napiecia | dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikow wiasciciela urzgdzen sieciowych.

5.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wszyscy pracownicy powinni byc¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonym przez kierownika budowy.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg miec¢
odpowiednie $wiadectwo kwalifikacyjne ,E”.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom:

- Zgtosic rozpoczecie robot do TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Oswiecim.

- Inwestycja powinna by¢ prowadzona na podstawie projektu, okreslajgcego pofozenie
urzgdzen podziemnych, mogagcych znalezc sie w zasiegu prowadzonych robot.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umieScic¢ napisy ostrzegawcze.

- Prace na budowie zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.



6. Zestawienie podstawowych materiatow:
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Lp. Nazwa Jednostka llo&¢ catkowita
1 |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm kg 52
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci )
2 10.4-0.6 mm, gatunek I/1l m 36
3 | Fundament z zywic dla ztgczy kablowych szt 1
4 |Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35mm? m 48
5 |Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4x120mm? m 40
6 | Kaseta przytgczeniowa do gruntu SEK kpl. 2
7 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 9
8 | Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 62
9 | Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 18
10 |Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony m® 23
11 | Piasek naturalny m?3 5,4
Podstawa bezpiecznikowa stacyjna PBD 00-3, 3-
12" 1 piegunowa 160A szt 1
13 | Rozdzielnica wolnostojgca zasilajgca wg projektu. kpl. 1
14 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1
Whktadka bezpiecznikowa duzej mocy WT-00/gF szybka
15 120-125A, 500V szt 9
16 |Woda me 3
17 | Zwir m* 1,5
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8. Czes¢ prawna:

e Protokdt z narady koordynacyjnej SP w Oswiecimiu z dnia 13.06.2018r.
e Decyzja Prezydenta Oswiecimia z dnia 14.06.2018r. znak GM-

k.7230.1.17.2018.V w sprawie zgody na przejscie poprzez teren Miasta
Oswiecim.



9. Rysunki, warunki techniczne, uzqgodnienia:

e Projekt zagospodarowania terenu -rys. nr E-01
e Schemat zasilania -rys. nr E-02
-rysnr E-O3

Sposéb utozenia kabli w ziemi
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