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OBRYS DACHU KOPULOWEGO

UWAGA:
1. OPIS INSTALACJI | OKRESLENIE MATERIAtOW
WG. OPISU
2. TRASY GLOWNE WODY NALEZY POPROWADZIC
_ W OStONKACH (WODA CIEPLA — IZOLACJA

TERMICZNA, WODA ZIMNA — [ZOLACJA
AKUSTYCZNA) | POZOSTAWIC DOSTEP DO
ZAWOROW POPRZEZ METALOWE DRZWICZKI

Terma 100 litrow 7
(na posadzce 90 / x\/

w narozniku pom.)

PODPOSADZKOWO (W OSLONCE).

4. CZYSZCZAKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI
0,5M NAD POZIOMEM POSADZKI

5. PODEJSCIA DO PRZYBOROW WYKONAC ZE

SPADKIEM MIN 2%
6. W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI

ZAMONTOWAC LICZNIK WODY.

7. NA KONCACH ODCINKOW KANALIZACJI
STOSOWAC ZAWORY NAPOWIETRZAJACE
ZASTEPUJACE ODPOWIETRZENIE PIONOW.
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_ 3. INSTALACJE PROWADZIC W SCIANACH LUB
|
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PVC 110

LEGENDA — INSTALACJA WOD—KAN.:

Proj. instalacja wody zimnej

Proj. instalacja wody cieptej

_ : Proj. instalacja kanalizacji

! _ sanitarnej
—10,30 (poz. terenu) | :
_ _
L | |
Przytqcz wod—kan
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