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SST-E-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej &ffikacji Technicznej] $
Wymagania Ogolne dotygeze wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstavpracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumeanefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustagvo zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozéiniu rob6t w obiektach
budowlanych. |

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoine, wspolne dla
robét obgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotonvy specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla prjektu

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podsgtde opracowania szczegotowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robét skisyfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowie

1.4.1. Zgodn&¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podaseo@naniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralna g Specyfikacji Technicznych i By
stosowane w pgtzeniu z Dokumentagj Budowy i Specyfikacjami, w ktérych as
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawionopkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych Polskich Norm lubosdgdnich
norm krajow UE, ktére obowzuja w zwigzku z wykonaniem prac afiych Kontraktem
i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych. Zakilada;,siz Wykonawca dogbnie zaznajomit si
z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pzgji okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.2.1. Obiek budowlany —nale zy przez to rozumiebudynek wraz z instalacjami
I urzadzeniami technicznymi, budowl stanowjcg catas¢ technicznodzytkows wraz
z instalacjami i urgdzeniami, obiekt matej architektury;



1.4.2.2. Budynek —nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny- naley przez to rozumie budynek wolno
stogcy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej lub grupowej, &jay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowi konstrukcyjnie samodzien catcic,

w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokaluSytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.2.4. Budowla— naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, grdinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@je maszty antenowe, wolno gig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadodw, stacje uzdatnianiawvdanstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
I innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i aguizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgci przedmiotow skiadagych st na caté¢ uzytkows.

1.4.2.5. Obiekt malej architektury — naley przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegolnai kultu religijnego, jak: kapliczki, krzze przydréne, figury, posgi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowejzytkowe stiace rekreacji codziennej
I utrzymaniu porzdku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany -nalezy przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg ulicznej

i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuyeane, urzdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa -nalezy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ofie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane -nalezy przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont —naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwaciji.

1.4.2.10. Uradzenia budowlane —nalezy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwaane

z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.4.2.11. Teren budowy -nalezy przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchondcia na cele budowlane —nalery przez to
rozumiet tytut prawny wynikajcy z prawa wiasriei, wzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku za@kaniowego, przewiddggego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budow— nalery przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalagcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt butimych
innych nS budowa obiektu budowlanego.



1.4.2.14. Dokumentacja budowy -nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych

I koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
I ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - take dziennik
montau.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza nalezy przez to rozumie dokumentag budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamobét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamknity — nalezy przez to rozumie teren zamknity, o ktébrym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobta techniczna —nalezy przez to rozumie pozytywry ocery techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wi&ciwy organ — nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany —nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodrnwi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zsitowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniam@ajemnym peaiczeniu stanowgicym
integraly catas¢ uzytkows.

1.4.2.20. Organ samorgzdu zawodowego— nalezy przez to rozumie organy okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektow,zynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwipzane

Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tegmu.

1.4.2.22. Optata — naley przez to rozumie kwotg naleencsci wnoszon przez
zobowhzanego za okétone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montawa) — nalezy przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy
organ zgodnie z obowaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy —osoba wyznaczona przez Wykongwobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponosaca ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw —nalery przez to rozumie akceptowas przez Inspektora
nadzoru ksjzk¢ z ponumerowanymi stronami, shta do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyliggze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eepiowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwizanych
z ocen jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robaét.
1.4.2.28. Materialy— nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania robdét, zgodnie



z dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prirespektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodri — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaty okilene z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzor4- naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmi®mpisemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant— naley przez to rozumie uprawniora osolg prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.2.32. Rekultywacja— naley przez to rozumieroboty magce na celu uposazlkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robé6t— nalezy przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem
I podaniem iléci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Cgsci obiektu lub etapie wykonania —nalery przez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtiowych

I mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfaddrciechnicznych.

1.4.3. Ogdlne wymagania dotycge Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za padeenie rob6t zgodnie z umew Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$faka@astosowanych materialdow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem technicznym, wymaganiami specyfikaciji
technicznej i programu zapewnienia j&kip projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadioza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysg8kd wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez zargzapcego realizagi umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez wykonaywy wytyczeniu i wyznaczeniu robét,sjfewymaga tego
bedzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczemisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoioza ich doktadng. Decyzje
zarzdzapcego realizagg umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdét dma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jefie
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzarzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki badé materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wplywage na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgeod grdbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Projektowany budynek ustugowego zlokalizowargzie przy ulicy Rbrowskiego
w Oswiecimiu na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjriy2®/9, 122/10 oraz 122/68
obreb 0001 Gwigcim.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiagcy protokolarnie oraz w terminie okienym w dokumentach
kontraktowych przekae Wykonawcy:
* Dokumentacje technican
» Kopi¢ decyzji o0 pozwoleniu na budew
» Komplet specyfikacji technicznych,
» Kopi¢ uzgodnié i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do zeali
przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglpenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robét jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojgowizki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etcZeby zapewnrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy. Wykonawca duizie take odpowiedzialny do czasu
zakaiczenia robo6t za utrzymanie wszystkich reperéw iyatn znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenta Zaiszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpagiem robdét wykonawca uméei, w miejscach i iléciach
okreslonych przez zargzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministresg@darki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomstniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzear znajdujcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogzem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich velaktére g
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje pdmenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewi¢rakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzean lub instalacji i lgdzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mge by potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca edzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjadzieannych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonynz peraawiajcego.



1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmeiny zné i stosowé sic do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach pgahrnw zakresie ochrongrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokizeby stosowé Siudo wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéndziataa szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#achatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowry. Wykonawca
bedzie stosowat si do wszystkich przepisbw prawnych obemtjacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe
w stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga przeciwpgarowego na
placu budowy, we wszystkich wdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniac
magazynowych. Materialy tatwopalnee¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedost¢pnych dla osoéb trzecich. Wykonawcagdhie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pgaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek jego pracownik@lirycie materiatow, ktore wptywaj
na trwate zmianysrodowiska, ani materialtdbw emitigych promieniowanie w ikziach
wyzszych ni zalecane w projekcie niecdizie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg paswiadczone
przez odpowiednie ugdy i wladze jako bezpieczne dkodowiska. Materiaty, ktoreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pyte) mog by¢ dozwolone, pod warunkienve begda spetnione
wymagania techniczne dotyge ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdw
zamawiajcy musu uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogiany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj
umowy do akceptacji nagiujagcych dokumentow:

» projekt organizacji robot,

» szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez wykonawdqrojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o0 zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewn realizacg robét zgodnie z dokumentggprojektows, specyfikacjami technicznymi
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i instrukcjami zarzdzapcego realizagi umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien
zawier&:

» organizaci wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbat,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniaé  uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Madiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanyanontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewnvykonanie robo6t w terminie okilenym w umowie.
Wykonawca przedstawi zadzapcemu realizag) umowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram roboét i ptatda, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy
Harmonogram winien wyraie przedstawi@aw etapach tygodniowych proponowany ppst
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca edrie stosowat si do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjiot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracowai przedstawd do akceptacji zagglzagcemu
realizacjy umowy, program zapewnienia bezpiatva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhpersonelowi pracw warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spetnigicych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez zgzapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia j&kobedzie zawierat:

a) czes¢ 0golm opisupca:

= system (sposoéb i procedymproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywania
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego
lub wytypowanego do wykonywania badzeconych przez wykonaw);

» sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,

» ustawienia mechanizméw stegoych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pos forme przekazywania
informaciji zaradzapcemu realizagjumowy;

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow gdeen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

* sSposoOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolratleimentow robot,
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* sSposOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISABQest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedEennika budowy zgodnie
Z obowpzujgcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowyetls czynione na bigco i powinny odzwierciedia postp
robodt, stan bezpieciastwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie
zZwigzane z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego
dat, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktoralgkonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w paydku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostgeia
pustych mgdzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetone do dziennika budowy powinny dy
przejrzyicie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowwykonawe jak
I zarzmdzapcego realizagj umowy. Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany
przedstawd swoje stanowisko na tematzbkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksizka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robét jest dokumentem, w ktdrym rejgstise ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczego6lowe atymiwykonywanych robét
dokonywane $ na biegco i zapisywane do ksgiki obmiarow robot, wykorzystag opis
pozycji i jednostki wyte w wycenionym przez wykonaw@rzedmiarze robét, stanoyely
zalycznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punkcie 2.1i02.10.2., dokumenty

budowy zawieraj tez:

e Dokumenty wchodgce w sktad umowy,

e Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcg zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie,

» Protokoty odbioru robat,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

» Korespondencja dotygeza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowydy przechowywane na placu budowy we $gfavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
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dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robét wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
e Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaira.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlemi montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kecie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gp@pevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa: po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatow, wdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy
rejestrowé na komplecie rysunkow, wgdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia.
Po zakdczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanieekazany zawgzapcemu
realizacyg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawdago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robot budowlanych z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmparaz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obawkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imawprien i obowigzkéw. Wydane
przez nich polecenia m@moc polecé zarzdzapcego realizagj umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej mieeofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizaiwemawiagcemu na placu budowy i utrzymywdo kaica
robét biuro zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robét statych wykooawprzediay szczegotow
informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
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odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen. Akceptacja zamdzapcego realizagj
umowy udzielona jakigjpartii materiatbw z danegoddia nie lgdzie znaczy, ze wszystkie
materialy pochodge z tegozrodia g akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowizany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prderiatow otrzymywanych

z zatwierdzonegazrodta dla kadej dostawy,zeby udowodri, ze nadal spetnigj one
wymagania odpowiedniej szczegobtowej specyfikaophtécznej. W przypadku stosowania
materiatdbw lokalnych, pochodeych z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te,
ktore zostaty wskazane przez zamawdapo, przed rozpoeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtowv eksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostnéa na Plac Budowy materiatdw
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Zaydzapcy specyfikagg umowy jest upowaniony do pobierania
i badania probek materiakieby sprawdzi jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog
podstaw do aprobaty jak&i danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest
rowniez upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniachtenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw admeh przez zargdzapcego realizag)

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

« W trakcie badania, zagdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub widzen,

e Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzieswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatow i uradzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéryeh szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budowmusi posiada atest okréajacy
w sposbéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpwykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Progpkzemystowe musgzposiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzapgcemu
realizacj umowy. Materialy posiadgge atesty, a ugzlzenia — wang legalizacg, mog by¢
badane przez zajdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgoddo wiasciwosci przewidzianych do aycia materialdw
I urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfékett technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3& zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materialy do innych robotinte, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatbw mze by odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
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realizacj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, [@dzie

wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawobie spraw, ze te roboty
mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i uggdzen.

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostam uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skltadowania materiatow | wdzen beda zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zasdzapcym realizagi umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawc Zapewni on,ze tymczasowo skladowane na budowie
materiaty i uradzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych roboét isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typoéw i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikdtja
technicznych, programie zapewnienia j&kd projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianywnharmonogramie robo6t. Spitz
bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska
I przepisami dotycgymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizacji umowy kopie  dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania. Jeeli projekt wykonawczy lub
szczegotowe specyfikacje techniczne przewidmozliwos¢é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawbrapy sprzt do akceptacji przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody. Sgiz
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzajesrodkdw transportu d¢unlg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmpch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu roboét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musspelni@ wymagania dotycke przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doganych obgizen na osie i innych
parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
przez irryniera usungte z terenu budowy na polecenie zawapcego realizag) umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje.

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvinsktada sic z czsci opisowej
I graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

* projekt organizacji budowy.

» projekt technologii i organizacji morda

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebo6t zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materialdw i wykonywa innych rold, ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrélonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru datgzakceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow robaidd oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i WBTS a take w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robot édg wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgso

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok roboét i jakéci materiatdw
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia j@ioomdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badania materiatow oraz
jakosci  wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programmapewnienia jalkii
zarzdzapcy realizacg umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest wathgcy. Wykonawca jest
zobowhzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjatechnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyéhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisoOw zargmlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrghy
zapewné wykonanie robd6t zgodnie z umew Wykonawca dostarczy zadzapcemu
realizacy umowy swiadectwa stwierdzage, z wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiada wag legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sitosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Zarzmdzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawcaolmawigzek przeprowadzidodatkowe

14



badania tych materiatow, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawao badé wykonywanych przez zagdzapcego realizagj
umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badaia wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@awozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez gzdrapcego realizagj umowy. Przed przysgpieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagi umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykomapomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzadzapcy realizacg umowy lgdzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatdbw. Wykonawca cbizie przekazywat
zarzdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt wg terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Kopie
wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargropezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyazavie
Z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialdow ponosi wykonawca. Do celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zasrlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbwzradet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji sysu kontroli robot
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodndé wykonanych roboét i aytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvavynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobier& probki i prowadzt badania niezalmie od wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki
tych badéa wykaza ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lobatkowych badg albo
oprze s¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robot
z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfileag technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek zostan
poniesione przez wykonaw.c

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
» posiadaj certyfikat na znak bezpieazdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtod
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow
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e posiadag deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polskk Normg lub aprobag
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktdre spetnigj wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robét, stanu bezpiatsteva ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy mysby zapisywane na higco Dzienniku
Budowy. Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaragdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
I ostatecznych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotycgce jakdci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @imrobét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspek nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kaSki obmiardw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimeziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostanpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony
Z czstascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilcsci robot podane g w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki aormipowinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe,.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzorugdiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
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przez Wykonawe. Jeeli urzdzenia te lub spgt wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawaSne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbat.

7.4. Wagi i zasady wdraania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. @lzie utrzymywdé to wyposaenie, zapewnigt w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robo6t w zaleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
» odbiorowi czsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu.
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr czsciowy.
Odbior Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. QdbRmbot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbiér ostateczny (kécowy) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu @) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie Rob6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem n&ipie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robd6t nasipi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Rob6t i przypia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie p@ji
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rol@ddtbioru ostatecznego Robo6t dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavgieggo w obecnii Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbieragca Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania Robét z specyfikacj
technicza i Dokumentagj Projektows. W toku odbioru ostatecznego Roboét, Komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjtych w trakcie odbiorow Rob6t zanikkaych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych Robot
poprawkowych lub Robo6t uzupetniaych, Komisja przerwie swoje czynim i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzeprzez Komisj, ze jaka¢
wykonanych Robot w poszczegolnych asortymentacknaieznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projek&ve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszomn wartgs¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru QGstaggo Robo6t jest
.Protokét Odbioru Ostatecznego Robét” spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowa nastpujace
dokumenty:
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* Dokumentagi Powykonawcz, tj.. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie engvania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentomirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

» Protokoty wszystkich Odbiorow Ggciowych,

* Dzienniki Budowy,

» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikaciechnicza,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudaago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdavicemawiagcego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclobd® zwizanych
z usung¢ciem wad, ktore ujawni sie w Okresie Gwarancyjnym i ¢Rojmi. Ostateczne
zatwierdzenie Robo6t po wygjaicciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedziditiaza usterki)
nasgpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorstat@cznym oraz tych,
ktore wystpity w Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjmydhie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednasdko
pozycji bedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrgone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartaé¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprna Plac
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchosglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty duiye
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba#ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopara dag pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczazliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych t3 pozycp kosztorysow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotgjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktowa& jako integralg czesé¢ | nalezy je czyt&
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tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameowvystpowaty. Rozumie 8i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawaipi wymaganiami. Zastosowaniedy
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiégniej niz 30 dni przed datsktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Robotgdwykonywane w bezpieczny sposabisle
w zgodzie z obowgzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami
krajow UE. Postanowienia norm polskickds mialy pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY | NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdingrzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r \wrawvie bezpieczestwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi& marca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

*  PN-EN 45014:2000 Ogoélne kryteria deklaracji zgaansktadanej przez dostawc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych orazngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 67002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoOw oceny zgodop wzoru deklaracji zgoddoi oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych dotabrpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 89, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezeczéstwa
i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podleggih obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodsed. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-E-01

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ORAZ MONTA ZU ROZDZIELNIC

Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budowciwie.

Kod CPV - 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryce.

Kod CPV - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowan&lektrycznego.
Kod CPV - 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzietgch.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacjchtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonanig@wetrznej instalacji
elektrycznej oraz instalacji rozdzielnic w ramachjektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Montaz tablicy rozdzielczej gtéwnej T1;
* Montaz elektrycznego wyposania wewgtrznego;
* Wykonanie instalacji przeciwpataniowej;
* Wykonanie instalacji patzen wyrownawczych;
* Wykonanie instalacji przeciwprzegiowej;
* Wykonanie zasilania ugdzex sanitarnych;
*  Wykonanie wewatrznych linii zasilagcych;
* Wykonanie instalacja i montaswietlenia podstawowego;
* Wykonanie instalacji zasilania grzejnikéw elektrggzh:;
*  Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V;
*  Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 400V;
* Montaz tras kablowych;
* Montaz wytacznika padu przy wejciu gidownym;
*  Montaz tgcznikow.
Szczego6towy zakres rzeczowy i §@owy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentaciji projektowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagirolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Rozdzielnica- urzadzenie elektryczne styce do rozdziatu energii elektrycznej.
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1.4.2. Oprawa dwietleniowa — urzdzenie stiagce do zamontowania i uruchomierigdia
Swiatta.

1.4.3.Zr6dto $wiatta — urzdzenie shagce do przetwarzania energii elektrycznejwieting.
1.4.4. Wyhcznik — aparat stgcy do zadczania i wyhczania dwietlenia.

1.4.5. Gniazdo wtykowe- aparat stigcy do szybkiego przytzenia i odiczania odbiornika
bedacego w stanie bez nagiowym.

1.4.6. Trasa kablowa- ciagg konstrukcji na ktérych uktadagskable i przewody

1.4.7. Podczenia wyrdwnawcze- pohczenia metaliczne wszystkich dgstych elementow
przewodzcych wyposaenia obiektu z gtown szyry wyrGwnawcz, mapce na celu
wyroéwnanie potencjatdbw w catym obiekcie w przypadkysigpienia standéw awaryjnych.
1.4.8. Przewody wyréwnawcze przewody lub tamy gietkie stuzace do 4czenia elementdw
przewodzacych wyposaenia obiektu.

1.4.9. Obejmy rurowe — obejmy wyposzone w zacisk do przaytzenia przewodu
wyrownawczego, stiyce do padczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przedem
wyréwnawczym.

1.4.10. Zacisk przewodu wyréwnawczege zacisk umaliwiajacy przyhczenie przewodu
wyréwnawczego do przewogizego elementu wyposgania obiektu.

1.4.11. Przewdd otokowy przewdd otaczagy petle (otok) wokoto obiektu igczy przewody
odprowadzajce w celu rownomiernego rozptywugpu pioruna.

1.4.12. Zewntrze czesci przewodzce - zewrgtrzne metalowe elementy wchade lub
wychodzce z chronionego obiektu, takie jak rueggj powtoki kablowe, metalowe rury itp.,
ktGre mog przewodzt czes¢ pradu pioruna.

1.4.13. Rezystywn& powierzchniowa - srednia rezystywn& powierzchniowej warstwy
gruntu.

1.4.14. Korozja metali- wszystkie typy korozji galwanicznych i chemiczhyc

1.4.15. Strefa uderzenia= umowny promié toczcej st kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC
61024-1.

1.4.16. Ogniwo PV -najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarzargieslektryczn
w warunkach ekspozycji aviatto takie jak promieniowanie stoneczne.

1.4.17. Modut PV —najmniejszy, w petni chroniony przed wptywasrodowiska zespot
pofaczonych ze sapogniw PV.

1.4.18. Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespaduiéw PV
i innych niezlgdnych elementdw, ktére twayednostlk zasilajca pradem statym.

1.4.19. tacuch PV - obwdd, w ktorym d4czy st szeregowo modulty PV, w celu
wytworzenia w kolektorze PV wymaganego ram wyjsciowego.

1.4.20. Skrzynka poiczeniowa kolektora PV- (Junction Box) obudowa w ktorej wszystkie
tancuchy PV jakiegokolwiek kolektora P\4 polaczone elektrycznie i gdziey simieszczone
zabezpieczenia.

1.4.21. Przewod gtowny DC systemu PV~ przewdd dczacy skrzynk polaczeniovg
generatora PV z zaciskami DC falownika PV.

1.4.22. Falownik PV —urzadzenie, ktGre przetwarza nagpie i prad staty na w nagcie i prad
przemienny, przekazage energj do sieci.

1.4.23. Inwerter PV —urzadzenie, ktére przetwarza nagie i prad staty na w nagcie i pad
przemienny, nie przekazige wyprodukowanej energii do sieci energetyczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegbtowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami.
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2. MATERIALY.
2.1. Przewody i kable.
2.1.1. Przewdd YKYzo.
Kable YKY przeznaczonegsdo stosowania w liniach energetycznych ziemnyéh ja
rowniez do uktadania w korytach kablowych westrz i na zewntrz pomieszcze
Dane techniczne YKo 3x1,5 mm:

* Typ kabla YKYzo

o llosé zyt 3

* Materiatzyty Cu mied

o Przekrojzyly 1,5 mnf

* Napicie Uo/U 0,45/0,75 kV

e Budowa zyta okrgta drut
* Rodzaj izolacji Polwinit PCV

* Powioka polwinit (PVC)
* Budowa zyta okrgta drut
* Min temperatura pracy -40°C

* Max temperatura pracy +70°C

e Temperatura przy zwarciu do 160°C

e Temperatura min uktadania do 40°C

* Kolor zyty
» Kolor przewodu

z6lto-zielona, niebieska, dmowa
biaty

Dane techniczne YKXo 3x2,5 mm:

*  Typ kabla YKYzo

o llos¢ zyt 3

* Materiatzyty Cu mied

o Przekrojzyty 2,5 mnt

* Napicie Uo/U 0,45/0,75 kV

* Budowa zyta okrgta drut
* Rodzajizolacji Polwinit PCV

* Powitoka polwinit (PVC)
e Budowa zyta okrgta drut
* Min temperatura pracy -40°C

* Max temperatura pracy +70°C

* Temperatura przy zwarciu do 160°C

* Temperatura min uktadania do 40°C

* Kolor zyty
» Kolor przewodu

Dane techniczne YKXo 5x25 mni:

z6tto-zielona, niebieska, dmowa
biaty

* Typ kabla YKYzo

o llos¢ zyt 5

* Materiatzyty Cu mied

«  Przekrojzyty 25 mnf

* Napkcie Uo/U 0,45/0,75 kV

e Budowa zyta okrgta drut
* Rodzajizolacji Polwinit PCV
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* Powtoka polwinit (PVC)

e Budowa zyta okrgta drut

* Min temperatura pracy -40°C

* Max temperatura pracy +70°C

* Temperatura przy zwarciu do 160°C

* Temperatura min uktadania do 40°C

» Kolor zyty z6tto-zielona, niebieska, dmowa
» Kolor przewodu biaty

2.2. Oprawy.

2.2.1. Oprawa sufitowa 1.

Oprawa przeznaczona ddéwoetlania pomieszczeni sklepowych, korytarzy, taeie
gdzie wymagany jest stogieochrony obudowy iwysoka wytrzymdto mechaniczna.
Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektagteczndci publicznej jak szkoty,

szpitale, zaktady produkcyjne.
Dane techniczne:

* Moc oprawy

* Napkcie zasilania oprawy
* Czestotliwos¢

« Zrodioswiatta

» Liczbazrédetswiatta

*  Wymiary

* Wskanik oddawania barw
* Oprawa

* Klosz

» Stopier ochrony

* Ochrona mechaniczna

e Temperatura barwowa

e Znamionowy strumig swietlny
e Skutecznéc¢ oprawy

e Sprzt sterugcy

2.2.2. Oprawa sufitowa 2.

21 W
220-240V AC
50 Hz
LED
1
@420x150 mm
3000
biaty plastik
plastik PMMA
P44
IKO2
3000 K
1900 Im
91 Im/W
zasilanie AC

Oprawa przeznaczona déwoetlania pomieszczeni sklepowych, korytarzy, taeie
gdzie wymagany jest stopieochrony obudowy iwysoka wytrzymato mechaniczna.
Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektagteczndci publicznej jak szkoty,

szpitale, zaktady produkcyjne.
Dane techniczne:

* Moc oprawy

* Napkcie zasilania oprawy
* Czestotliwas¢

» Zrédio swiatta

* Liczbazrodetswiatta

*  Wymiary

e Wskanik oddawania barw
¢ Oprawa

* Klosz

» Stopier ochrony

35W
220-240V AC
50 Hz
LED
1
@400x67 mm
Ra>80
aluminium
tworzywo sztuczne
IP20
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* Ochrona mechaniczna IKO6

* Temperatura barwowa 4000 K
e Znamionowy strumie swietlny 2800 Im

e Skutecznéc¢ oprawy 80 Im/W
e Sprzt sterugcy EB

2.2.3. Oprawascienna 3.

Oprawa przeznaczona déwietlania pomieszczemokrych lub wilgotnych. Nadaje
si¢ do stosowania w brag spazywczej i napojow.
Dane techniczne:

* Moc oprawy 15W

* Napkcie zasilania oprawy 220-240V AC
* Czestotliwas¢ 50 Hz

« Zrodioswiatta LED

» Liczbazrodetswiatta 1

*  Wymiary 1669x61x50 mm
* Wskaznik oddawania barw Ra>80

* Oprawa boczna poligglan szary
* Klosz poliveglan

e Stopier ochrony IP66

* Ochrona mechaniczna Il

e Temperatura barwowa 4000 K

e Znamionowy strumig swietlny 1800 Im

e Skutecznét oprawy 143 Im/W

* Sprzt sterugcy przetwornik

2.2.4. Oprawascienna 4.

Oprawa przeznaczona déwietlania pomieszczemokrych lub wilgotnych. Nadaje
si¢ do stosowania w brag spazywczej i napojow.
Dane techniczne:

* Moc oprawy 37TW

* Napkcie zasilania oprawy 220-240V AC
e Czestotliwosé¢ 50 Hz

«  Zrodto swiatta LED

» Liczbazrodetswiatta 1

*  Wymiary 11369x61x50 mm
* Wskaznik oddawania barw Ra>80

* Oprawa boczna poligglan szary
* Klosz poliveglan

» Stopier ochrony IP66

* Ochrona mechaniczna Il

e Temperatura barwowa 4000 K

e Znamionowy strumig swietlny 4900 Im

e Skutecznét oprawy 120 Im/W

e Sprzt sterugcy przetwornik

2.3. Trasy kablowe.
2.3.1. Kanat kablowy DPL.
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Kanat kablowy do prowadzeniaagego typu transmisji kablowych, charakterynyj
sie duzg pojemndcia dla okablowania oraz dobrym degstdo przestrzeni kanatu.

Dane techniczne:

» Kolor

* Materiat

* Montaz

e Stopier

* Odporng¢ na udary

» Stopier odporndci mechanicznej
* Min temperatura pracy

* Max temperatura pracy

Biaty
Twarde PCV
nascianie pionowo i poziomo
IP40
2.0
IK 010
-25 °C
+60 °C

2.4. Gniazdka wtyczkowe.
2.4.1. Gniazdo wtykowe elektryczne podwadjne 1P44.

Gniazdo wtykowe stanowie na ogot oxé instalacji elektrycznej, shace do
przylaczania do niej odbiornikbw energii elektrycznej. ni&zdo do zastosowania w
pomieszczeniach mokrych np. tazienkach oraz kuchnia
Dane techniczne:

* Rodzaj podwdjne
e Typ uktadu p/t

+ Prad 16 A

* Napicie 250V

» Stopier ochrony P44

* Montaz podtynkowy
* Kaolor biaty

2.5. kaczniki instalacyjne.
2.5.1. kacznik instalacyjny pojedynczy 1P44.

Do wigczaniaswiatta z jednego miejsca stutaczniki jednobiegunowe (po wézeniu
takiego hcznika zapali si jedna lampa, kilkaarowek w jednymzyrandolu albo te kilka
lamp podiczonych do jednego obwodu). Dziata na zasadzietquzaka (spgzyna nie
odbija z powrotem po puszczeniu przycisku).

Dane techniczne:

* Prad 10/16 A

e Typ ukiadu p/t

» Kaolor biaty

* Obcigzenie 10 A

* Napkcie zasilania 250V

* Klasa szczelni IP 44

e Dlugos¢ 80 mm

* Szeroké¢ 80 mm

* Puszka fi 60

e Zaciski Gwintowane

2.5.2. Wyhcznik gtéwny pradu.
Wytacznik gtowny pgdu. Wykcznik zdolny do izolowania i ochrony linii niskiego
napkcia.
Dane techniczne:
* Liczba biegunow 3-4
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e Prad znamionowy 630 — 1000 A

* Czestotliwas¢ ~ 50 Hz

* Napicie znamionowegczeniowe 690 kW

* Napkcie znamionowe state -

* Napkcie znamionowe izolacji 690 kW

* Napkcie udarowe wytrzymywane 8 kW

» Kategoria pracy A

* Wyzwalacz przegrzeniowy (0,8-1)xIn

* Wyzwalacz zwarciowy (5-10) x In

*  Wymiary 183x260x105 mm

2.6. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze.
2.6.1. Tablica rozdzielcza gtéwna T1.
Dane techniczne:

e Obudowa tworzywowa
* Rodzaj nécienna

* Napkcie znamionowe 400V

* Czestotliwas¢ 50 Hz

e Pi 21,0 kw

* Ps 17,0 kW

» Stopier ochrony IP30
Wyposaenie:

*  Wyltaczniki nad pgdowe,

*  Wytacznik r&znicowo — pgdowy,
* Rozhcznik izolacyjny;

* Ogranicznik przegi typ B+C;

* Lampka kontrolna.

2.7. Materialy uzupetniajace.
2.7.1. Grzejnik elektryczny.

Elektryczny grzejnik ptytowy. Panel frontowy chatakzuje s¢ dyskretnymi,
poziomymi przettoczeniami nadgjymi bryle grzejnika wyjtkowe] lekkaci. Zastosowanie
W urzadzeniu zaawansowanych funkcji czyni go idealnymwigzaniem dla doméw oraz
obiektow biurowych. Zaawansowane sterowanie #liwea dokonanie wyboru trybu
ogrzewania. Plyty grzejnika megpracowé w trybie rownolegtym lub kaskadowym gdzie
najpierw jest zajczana ptyta frontowa a dopierozmbej tylna.

Dane techniczne:

* Zasilanie 230V
¢  Grubag¢ 80 mm
* Kaolor biaty

2.7.2. Pojemnéciowy podgrzewacz wody.

Pojemndciowy elektryczny ogrzewacz jest niezgsbny w miejscach, gdzie egto
pobierana jest woda. Ogrzewacz posiada wakatemperatury oraz zewtizng regulacg,
a take grzatk elektryczn.

Dane techniczne:
* Pojemnd¢ 100 litréw
e Czas nagrzewania do 65°C 160 min
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* Napicie znamionowe ~230/50 V

* Czestotliwas¢ 50 Hz

e Max. prd znamionowy 9,1A

* Max temperatura robocza 75 °C

* Max temperatura znamionowa 85 °C

e Min temperatura znamionowa 5°C

* Max cisnienie robocze zbiornika 0,6 MPa
+ Srednica @440 mm
* Waga 27 kg

» Dlugaosc¢ catkowita 93 cm

2.8. WyfRczniki, roztaczniki i ochronniki.
2.8.1. Ochronnik przeciwprzepéciowy klasy B+C.

Ochronniki przeciwprzepciowe przeznaczone slo ochrony urgdzea elektrycznych
przed przegiciami pochodzenia atmosferycznego oraz powstatymivyniku procesow
tgczeniowych. Zapobiegaw ten sposob uszkodzeniom spizelektronicznego (odbiorniki
TV, kuchenki mikrofalowe, lodowki) i komputerowegwaz awariom produkcyjnym. St
do zabezpieczania aparatury nn w rozdzielnicachhr@mik dziata na zasadzie warystora
(rezystancja gwattownie spada na skutek wzrostuico@), pozwalggc na swobodny
przeptyw padu przez ochronnik, po przekroczeniu poziomu makdgego dopuszczalnego

napkcia Uc.

Dane techniczne:

e Klasa ochronnika B+C

« Napkcie znamionowe 230/400 V AC
e Stopier ochrony <1,5 kV

*  Prad znamionowy udarowy 100 kA

* Czsas wyzwalania <100 ns

Napicie
Sygnalizacja lokalna

2,5kV oraz 4 kV
Znacznik kolor: biaty/czervy

Sposob montau Zamocowany
Wspornik montaowy 35 mm szyna symetryczna DIN
9 mm szerok& 8

Wysokas¢ 81 mm

Szerokac 72 mm

Glebokas¢ 69 mm

Kolor Szary (RAL 7035)
Czas odpowiedzi <25ns

Stopier ochrony IKO3

Wilgotnos¢ wzgledna 5...90 %

Wysoka¢ pracy 2000 m

Min temperatura pracy -25°C

Max temperatura pracy +60 °C

2.8.2. Rozjcznik izolacyjny.

Stosowane $ gtownie na weiciu instalacji, stagc do rozhczania obwodow
elektrycznych i stworzenia w nich przerwy izola@jjnJest to bardzo przydatne przymégo
rodzaju pracach modernizacyjnych czy remontowyaomu.

Dane techniczne:
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e llo$¢ biegunéw

* Napiecie znamionowe

*  Czestotliwas¢

e Prad znamionowy

» Kategoria aytkowania

e Znamionowe nagcie izolacji

* Impulsowe nagicie probiercze
e Trwatos¢ mechaniczna

e Trwaloi¢ elektryczna

» Szerokéé

e Wysokaé

¢ Wielkos$¢ mechaniczna
¢ Montaz

*  Stopier ochrony

e Zaciski

4 biegunowe
230/400 V AC
50/60 Hz
100A
AC-22A
500 V
6 kV
2000Qdzen
400Qitzen
18 mm (na biegun)
83 mm (89 mm z uchwytem na ligw
45 mm
Na szynie standardowej TS 35 mm
IP20
Szynowe i windowe

»  Przekroj zaciskéw przytzeniowych 10 — 50 mm
* Moment dociskowyrub zaciskowych 2 — 3,5 Nm

e Gruba¢ szyn hczeniowych
*  Wysoka¢ bezwzgédna

e Odporndg¢ klimatyczna

e Odporng¢ na wilga i ciepto
* Stopier zanieczyszczenia

* Klasa Instalacji

« Waga

2.8.3. Wyhcznik nad pradowy.

0,8 —2mm

<2000 m
<95 %

klasa 2
2
1l
0,09 kg na biegun

Wytacznik instalacyjny nad pdowy sty do przerwania ggtosci obwodu, gdy md
ptynacy w tym obwodzie przekroczy wakio bezpieczp dla tego obwodu. Wygktzniki te
przeznaczonegsdo sterowania i zabezpiedzprzed skutkami przeten (przecyzen i zwar)
obwodow odbiorczych instalacji oraz gdzen elektrycznych w gospodarstwach domowych

I innych.

Dane techniczne:

* llo$¢ biegunéw 1

*  Charakterystyka B

e Czestotliwos¢ znamionowa 50 do 60Hz
*  Stopier ochrony IP20

e Prad znamionowy 10A oraz 16A

* Przyhcza zaciski tulejkowe maks. 25
* Rodzaj sieci AC

* Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
*  Kod krzywej B

e Ograniczenie wyzwalania 3x5 x In

* Klasa ograniczenia Klasa 3

* Napiecie znamionowe izolacji 500 V AC

e Znamionowe nagcie 6 kV

* Typ sterowania avignia

» Sygnalizacja lokalna Wskaik zat/wyt

e Sposoéb montau Zamocowany
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e Wspornik montaowy
*  Wytrzymata¢ mechaniczna 20000 cycles
* Moment dokgcania 2,0 Nm

e Wilgotnos¢ wzgledna 55 %

3 mm szyna symetryczna DIN

*  Wysoka¢ pracy 2000 m
e Min temperatura pracy -25°C
* Max temperatura pracy +60 °C

2.8.4. Wyhcznik réznicowo — pradowy.

Wytaczniki réznicowo nad pgdowe stanowi ochranprzed poraeniem zapobiegag
powstawaniu niebezpiecznych napidotykowych na obudowach nadzi i maszyn
elektrycznych. Chroni uktad negiowy przed zbdnymi przerwami w pracy spowodowanymi
czestym wyzwalaniem wycznika r@nicowopgdowego. Wydcznik posiada zwkszony
wytrzymatagé¢ na udary prdowe. Wyhcznik naley stosowa tam, gdzie dochodzi do
niepazgdanych wydczen spowodowanych impulsamigeowymi.

Dane techniczne:

e Prad znamionowy In

*  Prad znamionowy rénicowy In
*  Szeroké¢ w modutach

e Liczba biegunow

* Napiecie znamionowe Un

e Czestotliwos¢ znamionowa

*  Stopier ochrony

*  Wilgotnos¢ wzgledna

e Min temperatura pracy

* Max temperatura pracy

* Wykonanie

*  Stopier ochrony

e Trwatos¢ tgczeniowa

*  Trwatos¢ mechaniczna

*  Przekroj przewodow przytzeniowych
* Rodzaj zaciskow

« Mocowanie

* Kolor obudowy
e Zgodnd¢ z normy

2.8.5. Lampka sygnalizacyjna trojfazowa.

25 A
30 mA
2o0raz4
2o0raz4
400V~
50 do 60Hz
IP 2x
95%
-25 °C
+40 °C
AC
IP20
>400Qtzen
20000 przestatfivie
1,5...35 mn
tulejkowe, z miwoscig jednoczesnego
przylaczania szyngczeniowych i
przewodow.
na wspornikach moatavych TH 35-2
wg PN-EN 60715 za pomgadwaoch
bistabilnych zaczepdw.
szary, RAL 7035
EN 61008

Lampka sygnalizacyjna z wymiennym neonowym elenmastgiecacym. Maliwos¢
zmiany koloru klosza. Stosowana w instalacjachtefeknych.

Dane techniczne:

* Napiecie znamionowe
e Stopier ochrony

* Elementiwiecgcy

* Mocowanie

230V

neondwka 250 V AC
wspornik montawy TH35



e Odporndg¢ na temperature 900 °C

* Napiecie znaminowe izolacji 250V AC

» Szerokd¢ wyrazona liczla modutow 0,5

* Kolor klosza czerwony oraz zielona
* Trzonekzrodtaswiatta Inne

«  Zrodioswiatta Lampa tjca

* Rodzaj nagicia AC

2.9. Zabezpieczenia p.po
2.9.1. Masa ogniochronna uszczelnigga.

Masa ogniochronna jest substangjeorganiczn, ktéra w przypadku p@ru reaguje
endotermicznie, unientbwiajac przegcie ognia i dymu do innych stref jarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachigszkodliwa dla srodowiska.
Stosowana do wykonywania pr&ejkablowych w klasach odporfm ogniowej El 30 - El
120.

Dane techniczne:

» Stan fizyczny ciecz

» Kolor biaty

e Zapach charakterystyczny

* Temperatura topnienia nie oznaczona

* Temperatura wrzenia 100°C

» Temperatura samozaptonu produkt nie ulega sammzaywi
* Granice wybuchow4ei produkt nie ma okéonych granic
» Cisnienie przy 20°C 23 hPa

+ Gestasc 1,4 — 1,6 g/cth

* Rozpuszczalng w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

* Lepka¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

* Rozpuszczalrig w rozpuszczalnikach 0 %

* Rozpuszczalrig w wodzie 19,1 %

* Gestas¢ wzgledna 77-79 % (EN ISO 3251)

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych roboét i édzie gwarantowa
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamistkngmi w PB i ST. W przypadku braku
ustalés w wymienionych dokumentach, zasady pracy @przpowinny by uzgodnione
I zaakceptowane przez inspektora nadzoru inweseysk Sprzt nalezacy do Wykonawcy
lub wynagty do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym
I w gotowasci do pracy. Do wykonania instalacji elektroeneygehych przewiduje giuzycie
nastpujacego sprztu:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,
» spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 4. Materialy na budawpowinny by przywazone odpowiednimisrodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapohjegajszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot podano w OST ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizai harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty instalacyjne. Roboty
powinny by wykonywane w odpowiedniej kolejia.

5.2. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebielgazkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i dggna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniazzigmych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do zelwa na nich instalacji
elektrycznych, bez wzegllu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia
w sposoéb trwaly, uwzgtiniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich ddnstalacja
bedzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przefcia przezsciany i stropy.

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

» wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. muszby¢
chronione przed uszkodzeniami.

* przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

e przegcia pomgdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny bwykonywane
W SposOb szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniecsivyziewow,

» obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do
wysokasci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniangkod ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nafe stosowdé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nafy wyznaczy doktadnie miejsce kucia. Nalbe
zwrdocik szczegbla uwag w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przehie
w poblizu jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kacbruzd nalgy wyrysowa na
scianie ling po ktérej naley wykuwa bruzat. Do kucia bruzd zywaé narzdzi recznych
I mechanicznych w zataeosci od potrzeb. Dopuszczaggizywania nargdzi mechanicznych
przy wykuwaniu otworéw, naky przy tym pamgtac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia natg prowadzé tak by nie powodowaly one niepotrzebnych
zniszczé w danym pomieszczeniu. slie zachodzi taka koniecz®é to w ,czystych”
pomieszczeniach nalg zabezpieczy folia malarsly wszystkie miejsca przy powszych
robotach.

5.6. Uktadanie przewodow i kabli.
5.6.1. Przewody i kable uktadane w rurkach.

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytac
osadzonych w podin. Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze sab
oraz sprztem i osprztem naley wykonywa& przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnmniem pacze,
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» wkrecanie nagwintowanych kaow rur,
* wkrecanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewntrznej srednicy. Promi@ gigcia powinien zapewné swobodne waeaiganie
przewodow. Przed przygiieniem do wejgania przewodow natg sprawdzé prawidtowa¢
wykonanego rurowania, zamocowania sfuzi osprztu, jego padczen z rurami oraz
przelotowd¢. Wcigganie przewodow natg wykona& za pomog specjalnego ospeu
montaowego. Nie wolno do tego celu stos@marzewodéw, ktdre paniej zostan zuzyte
w instalacji. tgczenie przewodow wykokawg wczéniej opisanych zasad. Zabranig si
uktadania rur z waignigtymi w nie przewodami.

5.6.2. Przewody i kable mocowane na uchwytach.

Uktadanie przewodow i kabli:

* bezpdrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

* bezpdrednio w tynku (przewody ptaskie)

* nauchwytach odlegigiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

* na korytkach i drabinkach kablowych,

e wlistwach PCW.

« w kanatach kablowych,

taczenie przewodow i kabli wykobawg wczéniej opisanych zasad. Uktadanie
przewodow i kabli na uchwytach Na przygotowanegiganaley zamontowa uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegioi od uchwytéw nie powinny kiywicksze od 0,5 m dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawéeuchwytow powinno hiytakie aby
odlegtaci miedzy nimi ze wzgiddw estetycznych byty jednakowe, uchwytyeday innymi
znajdowaly s} w poblizu sprztu i osprztu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz
aby zwisy przewodéw i kabli pogdzy uchwytami nie byty widoczne. Wykonanie instglac
p/t wymaga bedzie:

e ulozenia przewodow i zainstalowania osgtz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na ista@ych scianach niezédne lgdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewod$iepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej pgple@rzewody i kable uszczelrdia
W osprzcie oraz aparatach za pomattawikow. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego
pierscienia powinna by dostosowana dgednicy zewntrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu dtawic zaleca @i dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc
odpowiednich uszczelmie Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach laych
wymaga bedzie:

» zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekahinek, ut@genie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym padio utazenie przewodow i kabli
w korytku wraz z zatzeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaedzie:

e zamontowania listwy PCW nécianie lub stropie za pomgckotkbw rozporowych
przykrecanych do podi, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.

5.7. kaczenie przewoddw.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg dokonywa
w sprzcie 1 osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesgé polgczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na
zewnytrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane w e
sposOb podczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera. Przewody mugzby¢ utozone swobodnie i nie mggby¢ naraone na naggi
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I dodatkowe naprenia. Do danego zacisku naje przylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zaciskntgest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskéw, do ktorych przewodypszylaczone za pomacoczek, pontdzy
oczkiem a nakitka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podkiadki metalowe
zabezpieczone przed korgzj sposob umdiwiajacy przeptyw psadu. Dluga¢ odizolowanej
zyly przewodu powinna zapewtiaprawidtowe przydiczenie. Zdejmowanie izolacji
I oczyszczenie przewodu nie g powodowdé uszkodzé mechanicznych. W przypadku
stosowaniazyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynow@a¢eca si zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.8. Montaz osprzetu.

Sprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtaa w sposéb trwaty zapewnigly mocne
I bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania egpmog; stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podig przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykcone do podiza za pomog kotkéw i srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych.

5.8.1. Monta puszek instalacyjnych.
* wycig¢ otwér wscianie
* umie&sci¢ puszk w otworze
» wiozy¢ zaczepy i doaignac sruby

Rury instalacyjne lub przewody wietgtowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu
do puszki mocuje sitamami kablowymi. W tym celu obok kdego otworu wewstrz
puszki znajduje siuchwyt do tamy.

5.8.2. Monta opraw aswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowanestwopach natey mocowd
przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowaniie dopuszcza ei
mocowania hakow za pompdotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawiesze
opraw zwieszakowych powinno umiwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za pomaraczy swiecznikowych.

5.8.3. Monta osprzetu instalacyjnego.

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowa osprzt
bryzgoszczelny (wyczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkoweglezy
montow& w sposob trwaty za pomgdkotkow rozporowych. W pomieszczeniach suchych
naleey stosowa wyzej wymieniony osprg w uprzednio zainstalowanych puszkach
koncowych p/t. Czujnik ruchu natg montowa& do sciany lub sufitu za pomackotkow
rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna doylostosowana do obszaru poruszania Si
cztowieka.

5.9. Pode§cie do odbiornikow.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nafewykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycPodejcia do przewodow ulmnych
w podiodze nalkey wykonywa& w rurach ochronnych z PCV zamocowanych pod
powierzchng podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyéh kanatach, szachtach.
Rury i kanalty musg spetnig odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i byt wyprowadzone
ponad podtog do wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikoéw

33



zamocowanych nascianach, stropach lub konstrukcjach pédey naley wykonywa
przewodami utéonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydhkze na
innego rodzaju podi@ch np. ksztattowniki, korytka itp.

5.10. Przyhczanie odbiornikow.

Miejsca poiczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny cbgoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod waigm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpmtabieniem sity docisku, kor@zj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od
konstrukcji odbiornika 1 warunkdéw technologicznyctRrzyhczenia sztywne natg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beggalnio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Rokenia elastyczne stosuje¢ sgdy odbiorniki
naraone ¢ na drgania o diwej amplitudzie lub przystosowane €lo przesuri lub
przemieszcze Pohczenia te naley wykonat:

* przewodami izolowanymi wielgdowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielkytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.11. Proby montaowe.

Po zakaczeniu robdét naley przeprowadz préby montaowe obejmujce badania
I pomiary, wraz ze spogdzeniem protokotow. Zakres prob mardavych naley uzgodné
Z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw
e pomiary impedancji gli zwarciowych

5.12. Montaz rozdzielnic.

Rozdzielnice naley mocowa& na uprzednio przygotowanym podio Przed
ustawieniem urgdzenia w miejscu oznaczypunkty osadzenia kotkdw rozporowych,
nastpnie wywierct otwory, zatay¢ kotki i umocowa urzadzenie. Urzdzenia przycienne,
nascienne oraz wgkowe naley przykrcic do konstrukcji lub osad&i w uprzednio
wykonanej wigce. Po zamocowaniu wdzenia nalgy:

e wyposay¢ w elementy zgodnie z projektem

» dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polgczeniach elektrycznych

* i mechanicznych, sprawdzstabilnég¢, wypoziomowanie, itp.

o zalay¢ ostony zdgte w czasie monga; naley zwrock uwag na oznakowanie
poszczegolnych elementow rozdzielnic,

e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce manta zestawach transportowych po ich
ustawieniu naley wykona stosowne pakzenia pomidzy poszczegdlnymi zestawami

5.12.1. Préby montaowe.

Przed przeprowadzeniem prob maaaych wykonawca zobowkany jest
przygotow& nastpujace dokumenty dla zainstalowania aozen:

e protokoty prob jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub pkdty
odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy, dekddir zgodndci wykonania
wyrobu

e dokumentagj techniczno - ruchow (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcg obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
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Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedz:

e szczegotowymi ogdzinami zamontowanych wdzen i ukladow, sprawdzeniu
zgodndci montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumemnjacjinstrukcp
producenta (DTR)

» sprawdzeniem poprawka polczen obwoddéw gtdwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatéw i ugdzen

e usungciem zauwaonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze ugdzen elektrycznych powinni przeprowadzapracownicy
posiadajcy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typacpDo bad& odbiorczych
naleey przysgpi¢c po zakdéczeniu montau urzdzen potwierdzonym przez wykonawc
Szczego6towe wyniki bada préb i pomiaréw naley poda& w stosownych protokétach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne.

Sprawdzenie i odbior rob6t powinnodwykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdtz po ich zakaczeniu powinno
podlegé&:

* zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagrojektows,

* wilasciwe podjczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zahczanie punktowwietlnych zgodnie z zalmnym programem

* wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagomiaréw skuteczroi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania Ogdlne.

Przedmiar robot zostat opracowany przez jedropthjektows i dostarczonygcznie
z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniezywycenie robét. Wykonawca
powinien wg swej wiedzy, dwiadczenia, sposobu realizacji rob6t wygemoboty na
podstawie projektu.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot.

* Montaz kabli i przewodow : 1 metr

* Montaz rozdzielnic : 1 komplet

* Montaz osprztu (gnizad, 4cznindbw) : 1 komplet

* Montaz opraw @wietlenia : 1 komplet

e Mntaz wind i platwormy : 1 komplet

e Badanie powitok kabli : 1 odcinek

* Badaniezyt kabli : 1 para, 1 szt.
* Montaz urzzdzen : 1 szt.

* Montaz osprzitu 1 szt.

e Sprawdzenie i pomiary obwodow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robaét.

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorzenikowym zostanie rozliczone na podstawie
kwoty ryczattowej okréonej przez Wykonawg ktora powinna obejmowanszystkie koszty
Zwigzane z prawidiowym wykonaniem zamowienia, uwdgiajgc, iz kwota ryczattowa nie
moze by podwyzszana chéby w czasie ztenia oferty i podpisania umowy nie tma byto
przewidzi€ rozmiaru i kosztow prac offych przedmiotem zamowienia. Dlatego wymaga
ona szczegolnie doktadnego zapoznaria giakresem i warunkami wykonania zamdéwienia.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogdlne”.

8.2. Odbiory robot.

Instalacje podlegaj odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykwca
instalacji, w obecn&i inspektora oraz wiaiciela (inwestora). Odbidr techniczny polega na
sprawdzeniu:

e zgodndci wykonania instalacji z dokumentacjoraz ewentualnymi zmianami
I odsepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami weamiku budowy, a tale
zgodndci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi PolskiNormami oraz wiedg
techniczi

» jakosci wykonania instalacji elektrycznej

» skutecznéci dziatania zabezpieciei srodkéw ochrony od poean przed pigdem
elektrycznym,

* spelnienia przez instalgacjvymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych opéono
izolacji przewodow oraz uziemienstalacji i aparatow,

e« zgodndci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji pawpazarowych
wytacznikéw pgdu.

Sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpiecaei srodkdw ochrony od poran
pradem elektrycznym naky dokona& dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji
elektrycznej od zjcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikbw energii kttgcznej
zainstalowanych na stale. Pozytywne wyniki pesaych dziatd sprawdzajcych
umazliwiajg sporadzanie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instgilaalezry przedstawnd
nastpujace dokumenty:

» dokumentagj techniczi z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

e dziennik budowy,

* protokoty z ogédzin stanu sprawroi polgczer sprzitu, zabezpieczg aparatow i oprze
wodowania

e protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji (opawip izolacji przewodéw oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkawy(miejscowych)
potaczen wyréwnawczych,

» protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciitlp zwarcia, rezystancji uziemieoraz
pradu zadziatania ugzdzen ochronnych rénicowopgdowych,

» certyfikaty na urzdzenia i wyroby,

* dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcjetugipszainstalowanych usgdzen
elektrycznych.

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmotvaprzede wszystkim
sprawdzenie:
e zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstaloyeh uradzen
z dokumentagjtechniczig, normami i certyfikatami,
* prawidtowaci wykonania paiczer przewodow,
e poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymgglarodlegtdéci od
innych instalacji i urgdzen,
e poprawndci wykonania przég przewodow przez stropysciany
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e prawidtowaci zamontowania ugdzen elektrycznych oraz spgiu | osprztu,
w dostosowaniu do warunkd&wodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich

* zainstalowania,

» prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikgeznikdw, zaciskow itp.,

» prawidtowego umieszczania schematéw ,, tablic ogameczych oraz innych informacii,

» prawidtowaci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnyathranno-neutralnych,

o prawidtowaci doboru urzdzen i srodkdéw ochrony od wpltywow zewtrznych
(warunkéwsrodowiskowych w jakich pracsi)

* spelnienia dodatkowych zalécerojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyah d
dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przyialzinspektora przedstawiciela
inwestora, lub wigciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacjikaryawca powinien:
* zapozna si¢ z dokumentagjdotyczca odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinnydsowniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzdzenia zabezpieczgje i sygnalizacyjne. Nastawy tych wdzer powinny
zapewnia prawidtowy ich reakcg na zaktdcenia i odgpstwa od warunkéw normalnych.
Instalacg mazna uzna za uruchomione gdy:
* wszystkie zamontowane udzenia funkcjonuj prawidtowo,
» sporzdzono protokot uruchomienia, w ktérym m.in. jespizao przekazaniu
e instalacji do eksploatacji.
* Instalacg mazna uzna za przygte do eksploatacji, gdy protokdt badaotwierdza
zgodn@¢ parametrow technicznych z dokumendacjprzepisami szczegolnymi oraz
Polskimi Normami.

8.3. Odbidr instalacji elektrycznych.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych najlekomisji przeditayé protokoty
z bada. Sid tez instalacje w budynku powinny bypoddane szczegdtowym edkinom
i probom obejmujcym take niezlgdny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy sp@etia
wymagania dotycgce ochrony ludzi i mienia przed zagemiami. Cztonkowie komisji, przed
przysgpieniem do ogidzin i préb powinni otrzyma i zapozna sie z uaktualnion
dokumentagj techniczi oraz protokotami ze sprawdze&zgstkowych. Osoby wykongge
pomiary powinny posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniado
wykonywania bada (P-12). W czasie wykonywania prob nalezachowa szczegolg
ostraznosé, celem zapewnienia bezpieaséwva ludziom i uniknicia uszkodze- obiektu lub
zainstalowanego wyposeania.

8.4. Ogkdziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogézeniu zasilania
instalacji. Celem ogHbzin jest stwierdzenie, czy zainstalowaneadeenia, aparaty drodki
zabezpiecze i ochrony spetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych. Podstawowy zakresc¢dmh obejmuje przede wszystkim
sprawdzenie prawidtovéai:

e ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym

* ochrony przed parem i przed skutkami cieplnymi,

e doboru przewodow do okbkgialncsci pragdowej i spadku napcia oraz doboru
I nastawienia urdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,

e umieszczenia odpowiednich gdzen odlgczapcych i hczacych,

* doboru urgdzei i srodkéw ochrony w zalenosci od wptywodw zewntrznych,
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* 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychrualgch podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikoyganikow, zaciskow, itp.,

e pofaczenr przewodow.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take
wymagania norm, Kktorych spetnienie ngle stwierdzé w trakcie wykonywania
poszczegoblnych sprawdzepodane s ponizej z zachowaniem kolejdoi wymienionego
zakresu ogidzin.

8.5. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym.

Przed przysipieniem do sprawdzania naje ustalt jakie srodki ochrony przed
dotykiem bezpg&rednim (ochrona podstawowa) i §pednim (ochrona dodatkowa)
przewidywano do zastosowania oraz stwierdaiawidtowa¢ dobraniasrodkéw ochrony
przed poraeniem pgdem elektrycznym. Zastosowareodki ochrony przed pofaniem
pradem elektrycznym powinny spetidiarzede wszystkim:

« wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4i43talacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtaj bezpieczestwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed posaniem padem elektrycznym. wymagania
szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 lmgta - elektryczne w obiektach
budowlanych.

e Ochrona zapewnigga bezpieczestwo.

e Ochrona przeciwporgniowa.

W normach tych ok&one g srodki ochrony przed:

* dotykiem bezpgrednim — poprzez - izolowanie gzi czynnych, zastosowanie gdzen
ochronnych rénicowopgdowych o znamionowym pdzie zadziatania nie wkszym ni
30 mA, jako uzupetniggegosrodka ochrony przed dotykiem beZpadnim.

* dotykiem pdrednim - przez zastosowanie - Ssamoczynnegoaczgnia zasilania
I pofaczer wyrdwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejsco)y urzdzen li
klasy ochronnéci lub o izolacji rOownowanej, nie uziemionych petzeh
wyrownawczych miejscowych, oprzewodowanie o izolagmocnionej,

8.6. Ochrona przed paarem i skutkami cieplnymi.
Nalezy ustalt, czy:

* instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwargzagagraenia paarowego dla materiatow
lub podtazy, na ktorych hdz obok ktorych s zainstalowane,

* rzadzenia mogce powodow& powstawanie tuku elektrycznegog sodpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywang@toczenie,

» dostpne czsci urzadzen i aparatOw nie zagraja poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania ggrej wody maj wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayanie
zagraaja wysfpieniem niebezpiecznych temperatur. Pgszych ustale dokonuje sj
przez stwierdzenie spetnienia wymagerm PN-IEC 60364-4- 42 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewyuaj bezpieczestwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 6036482 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewstaj bezpieczestwo. Dobdér srodkow
ochrony w zalenosci od wptywow zewgtrznych. Ochrona przeciwparowa.
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Dobér przewodéw do obgialncsci pradowej i spadku naptia oraz dobdr

I nastawienie urgdzen zabezpieczafych i sygnalizacyjnych. W tym przypadku naje
sprawdz¢:

prawidtowas¢ odbioru parametrow technicznych ,, kompatybiifiodostosowanie do
warunkow pracy urgzen:

zabezpieczafych przed mdem przecizeniowym,

zabezpieczagych przed ppdem zwarciowym, réinicowopgdowych,

zabezpieczafych przed przepciami,

zabezpieczagych przed zanikaniem napia,

do odhczenia izolacyjnego a tak, czy zastosowanérodki ochrony § wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna wesaiaych miejscach instalacji elektrycznej
prawidtowa¢ nastawienia parametrow gdzen (aparatow) zabezpiecaajch,
prawidtowa¢ zainstalowania i .nastawienia gdzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych @i takie przewidziano w projekcie,

prawidtowa¢ doboru urzdzen zabezpieczagych, ze wzgldu na wybiorczec,
(selektywnd¢) dziatania, czy przewody zostaty dobrane do prdgwanych obcjzen
pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed pezeciem lub zwarciem oraz czy nie
sg przekroczone dopuszczalne spadki eaipi

sprawdzenie prawidtowéci doboru przewodow, ugdzen zabezpieczagych

i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wgj, dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:
normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne vbiektach budowlanych.
obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw warunkéw technicznyakjm powinny
odpowiadé instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepigudowy Uradzen
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przezstylat Energetyki -
w przygotowaniu jest Polska Norma dotyca tych zagadnie wymaga norm:

dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje
w obiektach budowlanych. Dobér i moatawyposaenia elektrycznego. Postanowienia
wspolne:

dla aparaturyaczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inatj¢ w obiektach
budowlanych. Dobdr i mornta wyposaenia elektrycznego. Aparaturacteniowa

| sterownicza.

dla uradzen do odhczania izolacyjnego igtzenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mamayposaenia | elektrycznego.
Aparaturadczeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego gtzenia,

dla urzdzen zabezpieczagych przed pidem przejzeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och zapewniaga bezpiecaestwo.
Ochrona przed pdem przetzeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewstiajbezpieczestwo.Srodki ochrony przed
pradem przejzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich ydzea odlgczapcych i heczacych naley sprawdzt,

czy instalacja i urzenia spetnigjwymagania w zakresie:

odlaczania od nagcia zasilagcego catej instalacji oraz kaego jej obwodu,

srodkéw zapobiegagych przypadkowemu zgzeniu i maliwosci wytaczenia
awaryjnego

wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymaga bezpieczéstwa przy zachowaniu zasad:

odigczania izolacyjnego pezen roboczych,

wytaczania do celéw konserwaciji,
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e wylgczania awaryjnego,
* wynikajgcym z odjczania w celu wykonania konserwacji goizehr mechanicznych.

Wymagania dla ugdzer do odhczania izolacyjnego gEzenia podanegsv normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Dobér i morta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturackeniowa i sterownicza. Usdzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia. Dobor umdzer i srodkdw ochrony w zaleosci od wplywow
zewretrznych. Naley sprawdzé prawidiowa¢ zastosowanych rozwaan technicznych
w zalenosci od warunkowsrodowiskowych, w jakich pracagliji jakim podlegaj wptywom.
Podczas ogbzin naley ustalt prawidiowgé doboru urzdzen i srodkéw ochrony ze
wzgledu na:

e konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,

* obecnda¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywajeych korozg,

* naraenie mechaniczne,

e promieniowanie stoneczne, wsis¥ sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,
e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatydahgonizupce,

* przepkcia atmosferyczne gtzeniowe,

» kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

* warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem,

» kwalifikacje osob.

8.7. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.

Sprawdzenie prawidtowégi oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronniéh
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczeniaystiszh przewodéw ochronnych,
neutralnych oraz stwierdzeniu, Ge kolory: zielomdty i jasno-niebieski - nie zostatly
zastosowane do oznaczania przewodéw fazowych.

8.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych tutycdh podobnych informacji
oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikbéwezhikow, zaciskow itp. W tym zakresie
sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

e umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdj
sie we wiaciwym miejscu,

» obwody, bezpieczniki, 4czniki, zaciski itp. § oznaczone w sposob untiviajacy ich
identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach i indyatikach informacyjnych,

e tabliczki znamionowe oraz inngodki identyfikugce aparatyaczeniowe i sterownicze
znajdug sic we wiagciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

e umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie
pozwalaj one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub ugzlzen.

8.9. Pohczenie przewodow.

Sprawdzeniu podlega stan godenia przewodow, a wé to, czy § wykonane
w sposob zgodny z wymaganiami, przgyciu odpowiednich metod i osgtr, oraz czy
nacisk na pejczenia nie jest wywierany przez izolgca take czy zaciski niegnaraone na
napezenia spowodowane przez pgcitone przewody. Zaciski bez gwintowe ruzalne do
tgczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakciedzn maliwe jest wykrycie wad,
btedow montaowych i innych usterek w instalacji elektrycznejsterki te musz by¢
usuntete przed przygpieniem do prob i pomiarow. Wykonywanie tych prée husungcia
usterek, mogrcych mie€ wptyw na wynik badé jest niedopuszczalne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania Ogolne”. Podstawptatnagci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw
po montaowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Bake Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz.
2016)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy aauhl przeciwpgarowej (Dz. U.

z 2005 r. Nr 100 poz. 835)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnisD@2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 690/2002, poz. 75, Dz. U. Nr 1156/2004, poz.109]

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i etedw (Dz. U.

z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 zjejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdsgh ochrony przeciwg@arowe).
(Dz. U. Nr. 121, poz 1137)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w  sprawie
wydawaniaswiadectw dopuszczenia (atestuytkowania wyrobéw stizacych do ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 40, poz. 172)

PN-B-02863:1997/Az1:2001 Ochrona przeciw@mwa budynkow.

PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpiedsbva. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczéstwa na drogach ewakuacyjnych i drogachapowych.

PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpiecstwa. Ochrona przeciwparowa.

Warunki techniczne wykonania ,Wytycznych projektonaacwietlenia awaryjnego SITP
WP-01:2006,

PN EN 1838:2005 Zastosowanignaetlenia. Gwietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencjimstrow budownictwa odrioie
wymaga dotyczcych technicznych aspektow ochrony przecisgowe] instalacji
elektrycznych.) uwzgldniagcej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych
w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998r znuee poprzez wytyczne 98/48/EG
z dnia 20.07.1998r (Abl.LEG nr L 217 S.18),

PN EN 60598-2-22:2004/AC oprawy swietleniowe — Cgé¢ 2-22, Wymagania
szczegotowe. Oprawy dWietleniowe do éwietlenia awaryjnego,

PN-EN 13032-1:2005wiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycin
lamp i opraw éwietleniowych. Czs¢ 1:Pomiar i format pliku,

PN-EN 13032-1:2005wiatto i oswietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycin
lamp i opraw Gwietleniowych. Cgs¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wswn

I na zewntrz budynku,

PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie —Gwietlenie miejsc pracy - G&¢é 1 : Miejsca
pracy we wagtrzach,

PN-EN 50171:2002 (U): Niezalee systemy zasilania,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexiowy (Kod IP),

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane chwemmatach — G#¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematstalacji elektrycznych,
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PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiedstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpiestne
na drogach ewakuacyjnych i drogaclza@wych,

PN-N-01255:1992 Barwy bezpiedmdwa i znaki bezpiecastwa.

PN EN 1838:2005 Zastosowanignaetlenia. Gwietlenie awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwigtlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 60598-2-22:2004/AC  Oprawy s$wietleniowe-Czs¢ 2-22. Wymagania
szczegO6towe-Oprawyswietleniowe do éwietlenia awaryjnego.

PN-N-01256/02:1992 — Znaki bezpieaztwva. Ewakuacja.

Dyrektywe 2004/54/WE z dnia 29.04.2004.
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SST-E-02
ROBOTY W ZAKRESIE W YKONANIA INSTALACJI
ODGROMOWEJ

Kod CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budowciwie.
Kod CPV - 45312310-3 Ochrona odgromowa
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot w zakresie wykonanigstalacji odgromowej
I uziemiajacej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji drenicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robdt
przy wykonaniu nagpujacych prac:
* Wykonanie instalacji odgromowej;
« Wykonanie instalacji uziemiggej;
* Wykonanie sprawdzeniaagjtosci zyt i zgodndaci faz;
*  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia;
* Wykonanie pomiaréw uziemienia roboczych;
*  Wykonanie pomiarow kontrolnych rezystenciji izolaqyetli zwarciowejzyt;
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegotowy zakres rzeczowy | dtwowy prac wedlug przedmiarOw oraz
dokumentaciji projektowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST gs zgodne ustay Prawo budowlane, rozpgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagdrolskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym zespo6t wspotpracagych ze sob
elementow elektrycznych o skoordynowanych pararoketrachnicznych i przeznaczonych do
okreslonych celow.
1.4.2. Podczenia wyréwnawcze- elektryczne pakzenia czsci przewodzacych dosgpnych
I czesci przewodzcych obcych wykonane w celu uzyskania wyréwnani@mpcjatow.
1.4.3. Przewody odprowadzajce — cz$¢ przewodu (odcinek)atzacy zwod z przewodem
uziemiagcym lub innym uziomem.
1.4.4. Przewdd uziemiajcy — przewod ochronnyatézacy gtdwrg szyre uziemiajca z
uziomem.
1.4.5. Uziom otokowy-uziom poziomy (bednarka - ptaskownik) gémy wokét budynku.
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1.4.6. Zacisk probierczy — rozhczalne pajczenie przewodu odprowadzeggo z
przewodem uziemiagym, magcym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uzienaidab
sprawdzenie ggtosci galwanicznej nadziemnej wdzenia piorunochronnego.

1.4.7. Projektant ochrony odgromowej- osoba wykwalifikowana w projektowaniu
urzadzen piorunochronnych.

1.4.8. Wykonawca ochrony odgromowej- osoba wykwalifikowana w wykonawstwie
urzadzen piorunochronnych.

1.4.9. Przewdd otokowy przewod otaczagy petle (otok) wokoto obiektu igczy przewody
odprowadzajce w celu rownomiernego rozptywugpu pioruna.

1.4.10. Zewntrze czesci przewodzce - zewrgtrzne metalowe elementy wchade lub
wychodzce z chronionego obiektu, takie jak rueggj powtoki kablowe, metalowe rury itp.,
ktGre mog przewodzt czes¢ pradu pioruna.

1.4.11. Rezystywn& powierzchniowa - srednia rezystywn& powierzchniowej warstwy
gruntu.

1.4.12. Korozja metali- wszystkie typy korozji galwanicznych i chemiczhyc

1.4.13. Strefa uderzenia= umowny promié toczcej st kuli wedtug tablicy 1 PN-IEC
61024-1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowe] specyfikdeghnicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plaskownik stalowy ocynkowana FeZn.
Stosowana jako przewody uziem@g dla instalacji odgromowych
I elektroenergetycznych.
Dane techniczne:
e Materiat stal ocynkowana
*  Wymiary 30x4 mm

2.2. Zlacze kontrolne ZK.

Ztacze kontrolne sty do sprawnego pomiaru rezystancji. Stosuje do kczenia
przewodow odprowadzgjych, uzioméw. Niektore z¢za g skrecane naruby zamkowe co
utatwia skecanie tylko jednym kluczem. @ze zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

cynkowanie.

Dane techniczne:

* Materiat blacha stalowa
* Grubaci 2 mm

« Powloka Fe/Zn12/C/T2
« Srednica drutu @6-8 mm

e Wysokaé 8cm

*  Max otwor 40 mm
 Mocowanie 4xM8x16

2.3. Szyna wyréwnawcza.

Szyna przeznaczona do pctenia z uziomem przewodow ochronnych PE i/lub
przewodow wyroéwnawczych i/lub przewoddéw uziemieboczych. Szyna uziemiga mae
petnic funkcje szyny wyréwnawczej.

Dane techniczne:
e Materiat PE/mied cynowane
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*  Zacisk uziemigjcy GSU

«  Zaskg promienia 6...25 mm
e Min temperatura pracy -25°C

* Max temperatura pracy +85 °C

*  Stopier ochrony IPOO

* Kaolor szary

2.4. Skrzynka kontrolna.
Skrzynka kontrolna probiercza pozwala na ukrycieza kontrolnego podimi.
Dane techniczne:

e Materiat ABS i polipropylen
e Materiat studzienki zywica

* Max obchpzenie 1500 kg

*  Wymiary 250x250x60 mm
2.5. Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@u& wymaganiom
BN- 87/6774-04.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprat do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wywanego do wykonania instalacji odgromowej budyriaz
rusztowa pozostawia si do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektoreadzoru
budowlanego. Jakikolwiek spftz maszyny lub narmzia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych robo6t i przepiséw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczooeabdt.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogoblnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 6.

4.2. Transport materiatow.

Wszystkie materiaty niezline do wykonanie elementow wchadych w sktad robot
elektrycznych mgna przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, pamsi roztadunek materiatow nale
przeprowada zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne wykonania robat.
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bigexji Technicznej pkt. 5.1

5.2. Wykonanie instalacji odgromowe.

Instalacja odgromowa to zespoét gatonych ze sapelementow, ktérych zadaniem
jest przegcie prndu wytadowania piorunowego i odprowadzenie go jajkmbtsz drogy do
ziemi bez szkody dla budynku, przebyaajch w nim ludzi oraz uegzer elektrycznych
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I elektronicznych stanowtych jego wyposeenie. Instalacja odgromowa budynku wykonana
bedzie ze zwoddéw 1 przewodow odprowadggich oraz uziomow i przewodow
uziemiagcych.

5.2.1. Zwody.

Na dachu naley utozy¢ specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne) albo
wykorzyst& w instalacji odgromowej metalowe elementy budynfawody naturalne),
ktorych zadaniem jest bezygednie przejmowanie pdow piorunowych. Jako zwody
sztuczne zastosowaalezy druty ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nizewnej. Mana
je utozy¢ bezpdrednio na dachu lub nieco ponad jego powierzchAiwody naturalne to
wszystkie przewodgce elementy konstrukcyjne budynku. Na dachach mask tarasach
mog to by na przyktad metalowe balustrady, rynny, ornameptyecze itd. Jako zwody
naturalne mog zost& rowniez uzyte metalowe pokrycia dachow zgi ich grubd¢ nie jest
mniejsza nt 0,5 mm, a pod spodem nie ma tatwopalnych matevigita przyktad trocin,
trzciny itp.). Za zwody naturalne mpgez postuwy¢ blachy powlekane o gruba minimum
0,5 mm, pokryte warstyvochronm o grubdci mniejszej ni: 1 mm jeeli to PVC i 0,5 mm
jesli to asfalt.

5.2.2. Zasady montau zwodow.

Wszystkie elementy metalowe znajgltg s¢ na powierzchni lub nad powierzchni
dachu, takie jak kominy, maszty anten, wywiewkk j@wniez metalowe elementy biegce
przy dolnej krawdzi dachu (na przyktad rynny), nalepoaczy¢ z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzaym. Wszystkie nie przewogee elementy budowlane wyste¢
nad powierzchri dachu (na przyktad kominy murowane, kominy z twearzsztucznych)
naley wyposay¢ w uktad zwoddéw i paiczy¢ do zwoddw na powierzchni dachu. Naje
przy tym unik& prowadzenia zwodow nad wylotami kominow.

5.2.3. Przewody odprowadzajce.

Stuza do hezenia zwoddw albo z przewodami uzierpigimi, albo z uziomem
fundamentowym. M#zna je utay¢ w nasgpujacych miejscach:
* nazewstrznej elewacji budynku,
* pod tynkiem - ale tylko wcianach wykonanych z materiatéw niepalnych,
e wzdtuz rynien i rur spustowych - co pozwala u&nyrzewody nawet wtedy, gdy budynek

jest juz otynkowany.

Liczba przewodow odprowadazalch nie mae by mniejsza ni dwa, przy czym zalecaesi
zachowanie jednakowych odlegbd miedzy przewodami. 3& warunek ten jest trudny do
spetnienia, naley dopilnowa, aby przewody odprowadaag biegty w pobliu naranikéw
budynku. Przewody odprowadzeg¢ naley polaczye z uziemieniem za pomgczacisku
probierczego, ktory umieszczonydzie w puszce ochronnej. Puszkazety umieszczona
nascianie lub schowana w elewacji budynku. Zacisk pazy - rodzaj zicza montowanego
na przewodach odprowadzeych, ktére wykonuje gipo to, by umeliwi ¢ pomiary kontrolne
instalacji odgromowej.

5.3. Dopuszczalne odchyiki w doktadrii wykonania roboét elektrycznych.

Roboty elektryczne powinny by wykonane zgodnie z oldlenymi powye]
wymaganiami. Niedotrzymanie powszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia
prac elektrycznych. Odrzucone elementy zagtaaprawione lub wymienione na koszt
wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana edetdw instalacji odgromowej
podlegag powyzszym warunkom i mugz by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow instalacji elekingg od tego czy as
eksponowane, czy nie powinny dyaprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego wziat
Przed przysipieniem do napraw wykonawca jest zobgeainy uzyské (poza okrélonymi
wyjatkami) zgo@ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposoltkomgwania naprawy.
Przed rozpocxiem napraw i zamowieniem materiatow rgleokresli¢ technile naprawy.
Wykonawca powinien gj przedstawd przekonsultow& z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatbw oraz uzyskasemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze
I przedstawd je przed przygpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskielgo
akceptaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt.6. Kontrola jakéci roboét polega na sprawdzeniu:
» Jakdaci zastosowanych materiatow,
* Dokladnaci wykonania rob6t elektrycznych,
» Zgodndci wykonanych prac elektrycznych z dokumenjgmpjektows,
»  Estetyki wykonania robot elektrycznych.
W czasie kontroli szczegdlna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zgadno
prowadzenia robot elektrycznych z projektem orgatjizobdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw zastosowanych do robét elektrycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien énidostp i prawo do kontroli
wszystkich atestow i certyfikatbw materiatbw wykgsiywanych do robét obfych
niniejszym dziatem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania Ogdlne.

Przedmiar robot zostat opracowany przez jedropthjektow i dostarczonygcznie
z projektem. Stanowi on jedynie element pomocniezywycenie robét. Wykonawca
powinien wg swej wiedzy, dwiadczenia, sposobu realizacji rob6t wygemoboty na
podstawie projektu.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robot.

e Montaz zwoddéw poziomych : 1 metr
*  Montaz zwoddéw pionowych : 1 metr
e Montaz uziomu otokowego : 1 metr
* Montaz ztagczy pomiarowych : 1 komplet
* Montaz masztow : 1 komplet

7.3. Sposob rozliczania robot.

Zadanie po zrealizowaniu i odbiorze ilkowym zostanie rozliczone na podstawie
kwoty ryczattowej okréonej przez Wykonawg ktora powinna obejmowavszystkie koszty
zwigzane z prawidtowym wykonaniem zamowienia, uwdglajc, iz kwota ryczattowa nie
moze by podwyzszana chéby w czasie zigenia oferty i podpisania umowy nie oma byto
przewidzi€ rozmiaru i kosztéw prac odiiych przedmiotem zamdwienia. Dlatego wymaga
ona szczegolnie doktadnego zapoznaria giakresem i warunkami wykonania zamoéwienia.
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8. ODBIORY ROBOT.
Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w Specyfikdechnicznej pkt. 7. Odbior
robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz §akavykonania rob6t elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawcprzedmiarze robét, a zakres czysrioobjetych cen
okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmyj
* Dostarczenie nieziolnych materiatéw i innych czynnikow roboét elektrpgzh.
* Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztawaleskowa.
* Przygotowanie i monfainstalacji odgromowej budynku,
e Pomiary kontrolne instalacji odgromowej,
« Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i wsieni— lkedacych
wlasndacig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu bugow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

*  PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektrycznehiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmdwa - Ochrona przed przepiami - Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi luky€zeniowymi

* PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne viektach budowlanych — Ochrona
zapewnigjca bezpieczaestwo - Doborsrodkdéw ochrony w zalsosci od wplywéow
zewretrznych - Wyborrodkow ochrony przeciwpotzaniowej w zalenosci od wptywow
zewretrznych

e PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa - Doboérsrodkéw ochrony w zalaosci od wptywow
zewretrznych — Ochrona przeciwparowa,

*  PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budoych - Wymagania ogolne

*  PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektédadvanych - Zasady Ogolne.
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