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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-31Y-ZT5-ZEQ *

Pan Kazimierz Pest o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0023/03

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 5, 32-620 Brzeszcze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Maltopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentorn opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Inynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KRYSTYNA KROL
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127/67,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0315.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2019 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0315-7B75-6271-D3A5-DBA5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl g o
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP. A Z /Zj-"’"



URZAD WOJEWODZKI

w Biolsku-Biatej
Wydziat Gospodarki Przestizennoj”
| Nadzoru Budowlansge

Nr ewidenc.B82/94 B-B

Bielsko - Biata, 6 lipca 1994 r,

e T ———— R

Na podstawie § 13 wust.1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust.2

rozporzc:izenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Hr 8 poz. 46 z

pézniejszymi zmianami ) stwierdzam, ze

Pan Harek Grzegorz O L S Z OWSKII
magister inzynier budownictwa

urodzony 15 lutego 1965 r. w Krakowie posiada przygotowanie
zawodowe wymagane do petnienia samodzielnej funkeji

PROJEXTANLTA

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i jest upowazniony :

14 do sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno - budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z
wylaczeniem linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég, nawierzchni
lotniskowych, mostdow, budowlil hydrotechnicznych 1 melioracji
wodnych,

e/ do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan
architektonicznych budynkdw inwentarskich i gospodarczych
adaptacji projektow powtarzalnych innych budynkoéw oraz
sporzadzania : plandw zagospodarowania dziatki =zwigzanych =z
realizacjg tych budynkow.

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz
oceniania { badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych w
budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw o
kubaturze do 1000 metrdéw szesciennych.
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Oldwny Anh;m Woicwdkizid

7 r\ ZLC":‘F“\OSC

l"[i"

vl



@

POLSKA

\\IZBA

— INZYNIEROW
j‘;{ BUDOWNICTWA

Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BEB-5R9-X2N *

Pan Marek Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2237/01

adres zamieszkania ul. Azaliowa 5, 32-600 Zaborze

jest cztonkiem Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2019-12-31.

Za wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodnicz cy Rady Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowa ne pod wzgl dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj c si z biurem wta ciwej Okr gowej Izby In ynieréw

Budownictwa. QC
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MALOPOQLSKA Krakoéw, dnia 21czerwea 2006 1.

BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0044/06

DECYZJA

zm.).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marek Maciej Olejarz

urodzony dnia 27.09.1977 r. w Oswiecimiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0141/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokutéw z post¢powania kwalifikacyjnego oraz 7 Przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2e Pan Marek Olejarz
posiada wymagane prawem wyksztaicenie | praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem
Malopolskicj Okrggowe; Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni og daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; M .
drin2. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonck Skladu Orzekajgcego
mgr inz. arch. Elzbicta Gabryé

3. Clonek Skladu Orzekajaccgo
mgr in2. Marian Jamborski

Otrzymuja:
L. Pan Marck Olejarz

ul, Ogrodnicza 7

32-600 Odwigeim _
2. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego .,,,p—w'-.’j:'SC
3w ZA ¢ St FEM
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Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-H1K-BL9-KJN *

Pan Marek Olejarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0478/06

adres zamieszkania ul. Ogrodnicza 7, 32-600 O wi cim

jest cztonkiem Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2020-07-31.

Za wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodnicz cy Rady Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowa ne pod wzgl dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj ¢ si z biurem wia ciwej Okr gowej Izby In ynieréw

Budownictwa.



MALOPOLSKA ' Krakéw, dnia 17 grudnia 2007 r.
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA .

MAP OIIB/KK/0054-0124/07

DECYZJA ’

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pézn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z2005r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst

Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.). !

Matlopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjﬁa
stwierdza, ze

Pan inz. Robert Grzegorz Haponik

- urodzony dnia 11.02.1976 r. w0§w1§c1m1u 2
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nﬁni'q:r ewidencyjny MAP/0349/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograni'deﬁ
W spec;alnoécl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrégowej izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawle
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Robert Haponik
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w kiorej nadano uprawnienia objete niniejsza dccyzja
oraz praktyke zawodowg konieczng do uzyska.nia uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegé%owy zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE‘. L=
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzwlnrbw Budowmcma w Wa:smme, za poéredmctwum
Matopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

,24,@.&«»@;

1. Preewudniczyey Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonck Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz Marian Jamborski

Ommu

Pan Robert Haponik

ul.Szpitaina 116/1.

32-600 Odwigcim
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Za wiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X8Y-78N-5SL *

Pan Robert Haponik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0117/08

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 3/8, 32-600 O wi cim

jest cztonkiem Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilne;j.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne do dnia 2020-04-30.

Za wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodnicz cy Rady Matopolskiej Okr gowej Izby In ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowa ne pod wzgl dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnor cznymi.)

* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj ¢ si z biurem wta ciwej Okr gowej Izby In ynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-DBD-ZMF-7FP *

Pan Ryszard Chrzgécik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5865/02

adres zamieszkania ul. Szpitalna 104/8, 32-600 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

= Weryflkacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina s
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.or
Budownictwa.

prawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
g-pl lub kontaktujae sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierow

fo v&r
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DECYZJIA
Na podstawie § . N8R e 3T i d § 13 ust. 1. Dkt .84 R"d'zporza,dzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dria 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VD2-N1Y-43) *

Pan Tadeusz Stelmach o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0482/03

adres zamieszkania ul. J. Kasprowicza 4/15, 32-602 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopoalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzif 2a pamocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa. ZA ZG__O‘;-‘. LOBC
7 ORYGHIACE
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INWEST Marek Olszowski

USELUGI PROJEKTOWE - NADZORY BUDOWLANE - PROWADZENIE INWESTYCJI
32-600 Oswiecim-Zaborze ul. Azaliowa 5 tel.: 691 617 222
mail: marek.olszowski@ gmail.com

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY.

LLA. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI.

I.A.1. Inwestor.

I.A.2. Jednostka projektowa.

I.A.3. Przedmiot i zakres opracowania.

I.A.4. Podstawa formalno — prawna.

LLA.5. Podstawa opracowania.

LB. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

LB.1. Granice inwestycji, stan prawny nieruchomosci.

1.B.2. Polozenie i charakter terenu.

I.B.3. Sgsiedztwo.

I.B.4. Obecnie zainwestowanie.

[.B.5. Ukfad komunikacyjny.

[.B.6. Zielen.

I.B.7. Infrastruktura techniczna.

L.B.8. Ogrodzenie.

[.B.9. Miejsca postojowe.

.B.10. Obiekty matej architektury.

I.C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

I.C.1. Uwarunkowania wynikajace z zapiséw MPZP.

I.C.2. Zalozenia projektowe dla zagospodarowania terenu.

I.C.3. Uktad komunikacyjny.

1.C.4. Miejsca postojowe.

L.C.5. Dane techniczne nawierzchni utwardzonych.

I.C.5.1. Nawierzchnia drogi wewnetrzne;.

I.C.5.2. Odwodnienie terenu.

I.C.6. Ogrodzenie.

I.C.7. Infrastruktura techniczna.

I1.C.8. Budowle i obiekty malej architektury.

.C.9. Lokalizacja obiektéw kubaturowych.

1.C.10. Uksztaltowanie terenu 1 zieleni.

I.C.11. Zestawienie powierzchni.

L.D. INFORMACJE UZUPEELNIAJACE DOTYCZACE TERENU
I LOKALIZACJI INWESTYCJI.

I.D.1. Warunki geotechniczne.

[.D.2. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej przedmiotowe;j
dziaiki.

1.D.3. Informacje wplywu eksploatacji gérnicze;j.

1.D 4. Informacje dotyczace programu ,,NATURA 2000”.

I.D.5. Zagospodarowanie mas ziemi.

1.D.6. Migjsce skladowania odpadow.

23



INWEST Marek Olszowski
USLUGI PROJEKTOWE - NADZORY BUDOWLANE - PROWADZENIE INWESTYCJ1
32-600 Oswigcim-Zaborze ul. Azaliowa 5 tel.: 691 617 222

mail: marek.olszowski@gmail.com

“ “

L.D.7. Strefa oddzialywania inwestycji.

L.D.8. Informacje w odniesieniu do mie; scowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

L.D.9. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow.

L.D.10. Ochrona intereséw o0s6b trzecich.

.D.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

L.D.12. Dostepno$é dla oséb niepetnosprawnych.

LD.13. Ochrona przeciwpozarowa.

L.D.14. Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wplyw na
srodowisko.

L.D.15. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrodel energii.

[.D.16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego oraz robét
budowlanych.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- KONSTRUKCYJNY.
II.A OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNA.
ILA.1. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne
projektowanego obiektu,
II.A.2. Forma architektoniczna.
II.A.2.1. Funkcja obiektu budowlanego.
I1.A.2.2. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
I1.A.3. Spos6b spetnienia wymagat, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane.

ILB OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA.
IL.B.1. Zakres i podstawa opracowania.
II.B.2. Fundamenty.
I1.B.2.1. Opinia geotechniczna.
I1.B.2.2. Roboty ziemne i przygotowawcze.
IL.B.2.3. Plyta fundamentowa
I1.B.2.4. Izolacja posadzki na gruncie.
I1.B.3. Konstrukcja gtéwna budynku.
I1.B.4. Sciany zewnetrzne — clewacja.
IL.B.5. Sciany wewnetrzne dziatowe.
I1.B.6. Dach.
II.B.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
II.B.8. Stolarka okienna i drzwiowa.
II.B.9. Wykonczenia wewnetrzne $cian.
IL.B.10. Wykoniczenia wewnetrzne podidg.
IL.B.11. Zalecenia BHP i uwagi konicowe.
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INWEST Marek Olszowski
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ITI. PROJEKT INSTALACYJNY.

IIL.A. OPIS TECHNICZNY - CZESC INSTALACJE WEWNETRZNE.

II1.B.1. Instalacje wodociggowe.

III.A.1.1. Zrédlo zasilania wody zimne;.

II1.A.1.2. Instalacja wody zimnej i cieple;.

I11.B.2. Instalacje kanalizacji sanitarne;j.

III.A.2.1. Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych.

I11.A.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

I11.B.3. Instalacje elektryczne.

III.A.3.1. Zasilanie budynku lokalu ustugowego w energie elektryczna.

I1I.A.3.2. Rozdzielnica T1 230/400V.

III.A.3.3. Oswietlenie.

I11.A.3.4. Instalacje gniazd wtykowych.

I1I.A.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

I1I.A.3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

I11.A.3.7. Instalacja uziemienia.

I11.A.3.8. Uwagi koncowe.

I11.A.3.9. Podstawowe normy i przepisy zwigzane.

II1.B. OPIS TECHNICZNY - CZESC INSTALACJE ZEWNETRZNE.

II1.B.1. Instalacje wodociggowe.

I11.B.2. Instalacje kanalizacji sanitarne;.

I11.B.3. Instalacje elektryczne.

IV. WYKAZ NORM I AKTOW PRAWNYCH.

V.A. BIOZ.

V.A.l. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

V.A.2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektéw budowlanych.

V.A.3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

V.A.4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace
podczas budowy.

V.A.4.1. Zagospodarowanie placu budowy.

V.A.4.2. Prowadzenie prac na wysokos$ci do 10 m, a w szczegdlnosci.

V.A.5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robét szczegélnie
niebezpiecznych.

V.A.6. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

V.A.7. Podstawa opracowania.

VI. CZESC RYSUNKOWA.

VII. ZALACZNIKI.
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SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU

Rysunki Zagospodarowania Terenu:
Orientacja
PZT1 Plan zagospodarowania terenu

Rysunki Architektoniczne:

Nr A1  Rzut Przyziemia Lokalu — stan projektowany

Nr A2 Rzut Dachu Lokalu — stan projektowany

Nr A3  Elewacja Poludniowa oraz Péinocna — stan projektowany
Nr A4 Elewacja Wschodnia oraz Zachodnia — stan projektowany

Rysunki Konstrukcyijne:
Nr K1  Schemat konstrukcji stalowe;

Rysunki Elektryczne:
Nr E1 Rzut Parteru — instalacja elektryczna

Nr E2 Schemat strukturalny rozdzielnicy TM 230/400V

Rysunki Sanitarne:
Nr W1 Rzut Parteru — instalacja wod-kan

Skala 1:500

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

Skala 1:50

Skala 1:50

Skala 1:50
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SPIS ZAL.ACZNIKOW DO PROJEKTU.

1.

=

% N oL

Kopia pisma Przedsi¢biorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z O$wiecimia Znak:
T-D/1911/2019 z dnia 10 pazdziernika 2019 r. dotyczaca mozliwosci przytacza do sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej projektowanego budynku ustugowego na dziatce
nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 przy ulicy Dabrowskiego w Oswiecimiu;

Kopia pisma TAURON S.A. Oddziat w Bielsku Bialej, Nr warunkéw:
WP/083039/2019/006R05 z dnia 18 pazdziernika 2019 r. dotyczacych warunkéw
przylaczenia projektowanego budynku ustlugowego do obwodu ze stacji
transformatorowej SN/nN 50050 O$wiecim Fika;

Kopia Decyzji wydanej przez Urzad Gminy O$wiecim znak: GM-k6730.5.31.2019.1V
z dnia 18 pazdziernika 2019 r. dotyczacej zezwolenia na budowe zjazdu publicznego
z drogi gminnej ulicy Tomasza Arciszewskiego (dz. Nr 122/43) w Oswiecimiu na dziatke
nr 122/68 stanowigcego dojazd do projektowanego budynku ustugowego;

Kopia pisma Urz¢du Miasta Oswigcim dotyczaca braku kanalizacji deszczowej na dziatce
inwestycyjnej. Nr znaku GM-0.7021.6.67.2019.11 z dnia 11 pazdziernika 2019 r.;
Obliczenia natezenia §wiatla;

Kopia mapy ewidencyjnej;

Kopia mapy zasadniczej;

Kopia mapy do celéw projektowych;
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY.
LA. PODSTAWA OPARCOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJIL.

I.A.1. Inwestor.

Gmina Miasto Oswiecim
ul Zaborska 2

32 — 600 Oswiecim

I.A.2. Jednostka projektowa.
mgr inz. Marek Olszowski

ul. Azaliowa 5

32 - 600 Zaborze

I.A.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej
budowy parterowego budynku uslugowego wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz
przytaczami, w Oswiecimiu przy ulicy Dabrowskiego na dzialce budowlanej o numerze
ewidencyjnym 122/9, 122/10 oraz 122/68 obrgb 0001 Oswigcim. Opracowanie zawiera
réwniez Projekt Zagospodarowania Terenu dziatki.

I.A.4. Podstawa formalno — prawna.
— Zlecenie Inwestora

I.A.5. Podstawa opracowania.

— Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zniejszymi
zZmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami z dnia 14 listopada 2017 r.;

— Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zarzadce budynku;

— Kopia mapy zasadniczej;

— Kopia mapy ewidencyjnej;

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

— Uzgodnienia i informacje uzyskane od Inwestora.
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L.B. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
L.B.1. Granice inwestycji, stan prawny nieruchomosci.

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 122/9, 122/10 oraz
122/68 obreb 0001 Oswiecim. Dziatka o numerze 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001
Oswiecim, na ktérym planowana jest inwestycja sg w catosci wiasnoscia Inwestora.

I.B.2. Polozenie i charakter terenu.

Przedmiotowa dziatka Inwestora polozona jest w Oswiecimiu przy ulicy
Dabrowskiego na dziatce o numerze ewidencyjnym 122/9, 122/10 oraz 122/68 obrgb 0001
Oswiecim. Dziatka znajduje sie w centrum miasta O§wigcim, na obszarze teren6w zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ustugowej. Teren dziatki stanowig grunty budowlane (B)
oraz pastwiska (dr), ktére nie podlegaja wyltaczenia z produkcji rolnej. Teren dziatki jest
cze$ciowo zagospodarowany, znajduje si¢ na nim przystanek autobusowy, kiosk ruchu oraz
maly sklepik z pieczywem. Dziatka posiada roslinnos¢ niska nieporzadkowang oraz kilka
drzew. Dziatka czgsciowo ogrodzona.

Dziatka swojg péinocng granica przylega do dziatki o numerze ewidencyjnym 122/43
oraz 2138, poludniowsg granicg przylega do dziatki o numerze ewidencyjnym 1769/2,
wschodnig granicg przylega do dziatki o numerze ewidencyjnym 2737, natomiast zachodnig
granica przylega do dziatki o numerze ewidencyjnym 2751/2. Obszar inwestycji ogranicza od
strony poludniowej ulica Dabrowskiego, natomiast od strony péinocnej, wschodniej oraz
zachodniej zabudowa mieszkalno — ustugowa. Rzg¢dna terenu w czgsci planowanej inwestycji
wynosi = +243,80 m n.p.m. Uktad charakteryzuje si¢ réwnoleglym przebiegiem warstwic.
}F.aczna powierzchnia dziatki nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001 O$wigcim wynosi
1 406,00 m”.

Objety opracowaniem teren inwestycji — dziatka o numerze ewidencyjnym 122/9,
122/10 oraz 122/68 obreb 0001 Oswiecim, na ktérym planowana jest inwestycja jest to
nieruchomo$¢ okreslona Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
Srédmiescia Starego Miasta w O$wiecimiu zatwierdzonym uchwata Rady Miejskiej
w Oswigcimiu XXIV/460/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. jako obszar zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z r6wnowazng zabudowa ustugowa oznaczony symbolem B8. MW-U oraz .
B10.MW-U. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenach objetych programem Natura
2000.

L.B.3. Sasiedztwo.
Sasiedztwo dzialek inwestycyjnych bedacych przedmiotem niniejszego opracowania

stanowig:

e od strony pétnocnej dziatka nr 122/43 oraz 2138 — dziatka drogowa ulica Tomasza
Arciszewskiego oraz dziatka niezabudowana;

e od strony potudniowej dziatka nr 1769/2 — dziatka drogowa ulica Generata Jarostawa
Dgbrowskiego;

e od strony wschodniej dziatka nr 2737 — dziatka zabudowana budynkiem mieszkalno —
uzytkowym;

e od strony zachodniej dziatka nr 2751/2 — dziatka zabudowana budynkiem mieszkalno —
uzytkowym;
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L.B.4. Obecnie zainwestowanie.

Dziatka nr 122/9, 122/10 oraz  122/68 obrgb 0001 O$wiecim jest obecnie
zabudowana istniejacymi obiektami: wiatg przystanku autobusowego, kioskiem ruchu oraz
matym sklepikiem z pieczywem. Kiosk i sklepik sa to obiekty parterowe typu pawilonéw
kontenerowych w lekkiej konstrukcji szkieletowe;.

I.B.5. Uktad komunikacyjny.

Obszar inwestycji dziatka nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 obregb 0001 Oswiecim
znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie drogi publicznej kategorii drogi powiatowej
Nr 1892K tj. ul. Dgbrowskiego (dziatka nr 1769/2) (dawna nazwa ul Tomasza Fika.

LB.6. Zielen.

Obecnie teren bezposrednio pod planowany budynek ustugowy to plac ziemny (grunt
ubity, nieutwardzony). Teren posesji od strony potudniowej (w sgsiedztwie
ul. Dgbrowskiego) zagospodarowany, w wigkszosci utwardzony jest kostkg betonowsa. Na tej
czgsci terenu posesji znajduja si¢ trawniki oraz zielen miejska w tym linia nasadzonych
drzew réwnoleglta do ul. Dabrowskiego, oddzielajaca wizualnie planowany budynek
ustlugowy od zabudowy miejskie;.

L.B.7. Infrastruktura techniczna.

Obszar, na ktérym potozona jest nieruchomosé, jest czeSciowo uzbrojony. Od strony
potudniowej przebiega sie¢ energetyczna eND oraz sie¢ wodociggowa wD200, natomiast od
strony péinocnej 1 wschodniej przebiega sie¢ gazownicza gD40 oraz gD80. Przez $rodek
dziatki nr 122/9 oraz 122/10 przebiega sie¢ energetyczna eND oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j
kD200.

L.B.8. Ogrodzenie.
Teren inwestycji czeSciowo ogrodzony (od strony wschodniej istnieje ogrodzenie
sasiedniej posesji).

L.B.9. Miejsca postojowe.
Miejsca parkingowe znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie wzdtuz ul. Tomasza
Arciszewskiego i sg ogélno dostepne.

I.B.10. Obiekty matlej architektury.

Na terenie inwestycji przy przystanku autobusowym znajdujg si¢: zadaszenia
przystanku autobusowego, kosze na smieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna oraz
tawki do siedzenia
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I.C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

I.C.1. Uwarunkowania wynikajace z zapisow MPZP.

Charakterystyka inwestycji:

1. Budowa parterowego budynku ustlugowego wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan,
c.o., elektryczng) zlokalizowanego przy ulicy Dgbrowskiego w Oswiecimiu. Dziatka
ewidencyjna nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001 Oswiecim. Jednostka ewidencyjna
121301_1 Os$wiecim — miasto.

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z réwnowazna zabudowg
ustugowa oznaczonych na rysunku planu B§. MW-U, B10.MW-U:

Warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Srédmiescia
Starego Miasta w Os$wigcimiu zatwierdzonym uchwalg Rady Miejskiej w Oswigcimiu
XXIV/460/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.:

1) Przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — nie dotyczy;

b) zabudowa ustug nieucigzliwych, w tym ustug publicznych i zamieszkania zbiorowego
- zgodne;

c) dla terenu E8. MW-U:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — nie dotyczy;

- zabudowa ustug nieucigzliwych, w tym ustug publicznych i zamieszkania zbiorowego
- zgodne;

- zabudowa infrastruktury technicznej cieptowniczej — nie dotyczy;

2) Ustalenia dotyczace zasad ochrony i Kksztaltowania ladu przestrzennego oraz
parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) uzupetniajacy sposéb zagospodarowania:

a) budynki gospodarcze — nie dotyczy;

b) obiekty matej architektury — nie dotyczy;

¢) dojscia i dojazdy — zgodne;

d) miejsca do parkowania — (wykorzystywane sg istniejgce miejsca parkingowe przy ul.
Arciszewskiego) — zgodne;

e) sieci i urzqdzenia infrastruktury technicznej — nie dotyczy;

f) zielen urzqgdzona — nie dotyczy;

2) zakaz lokalizowania ustug zwigzanych ze sktadowaniem oraz przetwarzaniem odpadow,
handlu hurtowego, warsztatow i myjni samochodowych, handlu opatem i sktadu opatu oraz
stacji paliw — zgodne;

3) dopuszcza sie sytuowanie budynkow zwréconych Sciang bez otworow okiennych lub
drzwiowych w strong granicy sgsiedniej dziatki budowlanej w odlegtosci 1,5 m od tej granicy
lub bezposrednio przy tej granicy — nie dotyczy;

4) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej:

- na terenie C24.MW-U — 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) — 17m — nie
dotyczy;
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- na terenach: A3.MW-U, AlI7.MW-U, B2.MW-U B8MW-U BIO.MW-U D9.MW-U,
DI0O.MW-U, DI2.MW-U, DI4.MW-U, D20.MW-U - 4 kondygnacje nadziemne (w tym
poddasze uzytkowe) — 16m — 1 kondygnacja nadziemna, a wysoko$¢ budynku 4,5 m;
- na terenach: CIS8.MW-U, D4.MW-U, D7.MW-U, DISMW-U, D21.MW-U, D23.MWU,
ESMW-U, F2.MW-U, F6.MW-U — 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze_uzytkowe) —
16m i nie mniej niz 2 kondygnacje — nie dotyczy;
- na terenach: A6.MW-U, ASMW-U, AlI.MW-U, AISMW-U, B4.MW-U, C22.MWU,
DIS.MW-U, DI6.MW-U, D24.MW-U, FI6.MW-U — 3 kondygnacje nadziemne_(w tym
poddasze uzytkowe) — 12 — nie dotyczy;
- na terenie: C3.MW-U — do rzednej wysokosci 255,0 m nad poziom morza (nie dotyczy
urzgdzen technicznych realizowanych na dachach) — nie dotyczy;
b) pozostatej — Sm — nie dotyczy;
5) intensywnos¢ zabudowy:
a) maksymalna:
- na terenach: A3.MW-U, Al7.MW-U, B2.MW-U, B8MW-U, BIO.MW-U, CI8MW-U,
C24.MW-U, D4.MW-U, D7.MW-U, D9.MW-U, DIO.MW-U, DI2.MW-U, DI4.MWU,
DI8.MW-U, D20.MW-U, D21.MW-U, D23.MW-U, E8 MW-U, F2MW-U, F6.MW-U — 3,5 -
3,4 - zgodne;
- na terenach: A6.MW-U, ASMW-U, AlI.MW-U, AI5S.MW-U, B4.MW-U, C22.MWU,
DI15.MW-U, D16.MW-U, D24.MW-U, F16.MW-U — 2 — nie dotyczy;
- na terenie: C3.MW-U — 6 — nie dotyczy;
b) minimalna — 0,05 - 3,4 — zgodne;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej — 75% — nie dotyczy;
b) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej:
- na terenach: A3.MW-U, A6.MW-U, ASMW-U, AIIL.MW-U, AISMW-U, AI7.MWU,
B2.MW-U, B4 MW-U, BI0.MW-U, C3.MW-U, CI8. MW-U, D4.MW-U, D7.MWU, D9.MW-U,
DI0O.MW-U, DI2.MW-U, DI4MW-U, DI5.MW-U, DI6.MW-U, DIS8.MW-U, D20.MW-U,
D21.MW-U, D23.MW-U, D24.MW-U, ES MW-U, F2.MWU, F6.MW-U, F16. MW-U — 100%
-7,3% - zgodne;
- na terenach: B8. MW-U, C22.MW-U, C24.MW-U - 75% - 6,8% - zgodne;
7) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej — 25% — nie dotyczy;
b) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowe;j:
- na terenach: A3I.MW-U, A6.MW-U, AS.MW-U, AII.MW-U, AISMW-U, AI7.MWU,
B2.MW-U, B4 MW-U, BIO.MW-U, C3.MW-U, C18. MW-U, D4.MW-U, D7.MWU, D9.MW-U,
DI0O.MW-U, DI2.MW-U, DI4.MW-U, DIS.MW-U, D16.MW-U, DI8.MW-U, D20.MW-U,
D21.MW-U, D23.MW-U, D24.MW-U, ESMW-U, F2MWU, F6.MW-U, FI16.MW-U - 0%
-30,0% - zgodne;
- na terenach: B8 MW-U, C22.MW-U, C24.MW-U - 25% 25,0% — zgodne;
8) geometria dachéw budynkow:
a) objetych ochrong konserwatorskq: uwarunkowana historycznie,
b) pozostatych: ptaskie, dwuspadowe, mansardowe, wielospadowe o nachyleniu w zakresie
15° - 45° — dach wielospadowy o kacie nachylenia 15° — zgodne;
9) pokrycie dachow na budynkach:
a) w graniach strefy ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej:
- zgodnie z §11 ust. 5 pkt. 4 — nie dotyczy;
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- objetych indywidualng ochrong konserwatorskq uwarunkowane historycznie — nie dotyczy;
- dopuszcza sie dotychezasowe na budynkach istniejgcych — nie dotyczy;

b) poza strefq ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej:

- mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych przy dachach spadzistych w formie
dachéwki, materiatéw o wyglgdzie zblizonym do dachowki lub blachy tgczonej na rgbek
stojgcy — dach kryty materiatem o wygladzie zblizonym do dachéwki — zgodne;

- objetych indywidualng ochrong konserwatorskq uwarunkowane historycznie — nie dotyczy;
- dopuszcza sig dotychczasowe na budynkach istniejgcych — nie dotyczy;

10) stosowanie kolorystyki dachéw w tonacji czerwieni, brqzu i szarosci, z zastrzezeniem §11
ust. 5 pkt. 5 — kolorystyka w tonacji brgzu — zgodne;

11) dopuszcza sie grodzenie dzialek pod warunkiem zakazu stosowania ogrodzen
z prefabrykatéw betonowych od strony drég publicznych — dziatka nie ogrodzona — zgodne;
12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposob ich realizacji:

a) minimalnie — 0,75 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej — nie dotyczy;

b) minimalnie — 1 miejsce do parkowania na 1 00m* powierzchni uzytkowej budynku lub jego
czesci o przeznaczeniu ustugowym — jedno miejsce postojowe jako teren utwardzony przy
lokalu - zgodne;

¢) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obstugi
zabudowy nalezy lokalizowaé w ramach dziatek budowlanych, na ktorych te budynki sq
usytuowane lub na dziatce albo jej czgsSci potozonej w bezposSrednim sqsiedztwie, do ktorej
inwestor posiada prawo do jej dysponowania — zgodne;

d) dopuszcza sie rozliczenie minimalnej ilosci miejsc do parkowania na istniejgcych
w  bezposrednim sqgsiedztwie parkingach publicznie dostepnych, w tym przyulicznych,
w przypadku gdy dziatka jest zabudowana w ponad 40% - nie dotyczy;

e) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu — zgodne;

- garazy wbudowanych w bryte budynku - nie dotyczy;

3. Ustalenia dotyczgce minimalnej powierzchni nowo wydzielonych dziatek budowlanych:

1) pod zabudowe: 400m? — nie dotyczy;

I.C.2. Zalozenia projektowe dla zagospodarowania terenu.

Podstawg dla opracowania projektu zagospodarowania terenu bylo stworzenie brylty
dla projektowego parterowego budynku ustugowego, zgodnej z zapisami MPZP dla
przedmiotowej inwestycji. Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na opracowaniu
graficznym projektu na rysunku architektonicznym: Plan Zagospodarowania Terenu
Rys PZT1.

I.C.3. Uklad komunikacyjny.

Dostepnos¢ komunikacyjna realizowana bedzie z drogi publicznej tj. ul Tomasza
Arciszewskiego w O$wiecimiu (dziatka nr 122/43) bedaca drogg gminng poprzez
projektowany zjazd publiczny na posesje (dziatka nr 122/68), stanowigcg wiasnos¢ Inwestora
zgodnie z decyzjg Urzedy Miasta Oswigcim znak: GM-k.6730.5.31.2019.IV z dnia
18 pazdziernika 2019 r. Planuje si¢ stworzenie komunikacji wewngtrznej pieszo jezdnej
zapewniajgcej dojscia do parterowego budynku ustlugowego w tym dostepnos¢ lokalu dla
niepetnosprawnych. Uktad komunikacyjny bedzie nawigzywal do stanu istniejacego,
stanowi¢ bedzie jego rozbudowe. Planowany obiekt nie zwigkszy nasilenia ruchu w rejonie
inwestycji.
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I.C.4. Miejsca postojowe.

W bliskim sasiedztwie projektowanego budynku ustugowego znajduje si¢ kilka
miejskich parkingéw spetniajac  zapotrzebowanie na miejsca postojowe wynikajace
z wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

I.C.5. Dane techniczne nawierzchni utwardzonych.
I.C.5.1. Nawierzchnia drogi wewnetrznej.
Projektuje si¢ wykonanie utwardzonej nawierzchni terenu przed lokalem uzytkowym
w postaci drogi dojazdowej oraz chodnika lgczacego wejscie gtéwne do budynku wraz
z pochylnia dla niepetnosprawnych z chodnikiem przy przystanku autobusowym.
Projektowane nawierzchnie utwardzone przedstawiono na Rys Al. Nawierzchnie
projektuje si¢ z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubosci do 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 1 podbudowie z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5
mm w kolorze jasno-szarym. Nawierzchnie dojazdéw obramowaé obustronnie obrzezami
betonowymi 8/30 opartymi na fawie betonowej z oporem (beton B15).

Droga wewnetrzna:

8 cm  kostka brukowa drobnowymiarowa
(6 cm kostka brukowa drobnowymiarowa na dojsciu do budynku).
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie warstwami, o cigglym uziarnieniu 0 — 31,5 mm
20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie warstwami, o cigglym uziarnieniu 31,5 — 63 mm

geowloknina separacyjna
46 cm Razem

I.C.5.2. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie drég wewnetrznych 1 dojécia do budynku powierzchniowe,
grawitacyjnie w teren posesji Inwestora poprzez odpowiednie spadki poprzeczne nawierzchni
1=2%.

I.C.6. Ogrodzenie.
Teren nieogrodzony, zgodnie ze stanem istniejacym.

L.C.7. Infrastruktura techniczna.

Do budynku doprowadzone bgda nastepujace instalacje:

e Woda - zgodnie z pismem Przedsigbiorstwa Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z o.o.
z Os$wigcimia Znak: T-D/1911/2019 z dnia 10 pazdziernika 2019 r. woda bedzie
doprowadzona do projektowanego budynku z wodociggu rozdzielczego zeliwnego
@200mm wykorzystujgc istniejacy przytacz PE @25 mm zlokalizowanego od strony
potudniowej. Przytacz projektuje si¢ wykona¢ z rur PE-HD PN16 SDR11 ©@25x2,3 mm
dhugosci ok 16,5 m — wg oddzielnego opracowania;

e Kanalizacja sanitarna — zgodnie z pismem Przedsiebiorstwa Wodociggéw 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. z O$wiecimia znak: T-D/1911/2019 z dnia 10 pazdziernika 2019 r. Scieki
sanitarne odprowadzane beda z projektowanego budynku do istniejacego kolektora
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kanalizacji sanitarnej za posrednictwem istniejacej studzienki zabudowanej na kolektorze
oznaczonej jako ,,ST”. Przylacz projektuje si¢ wykonaé z rur PVC-U 160x4,7 mm, SN8
dhugosci ok 4,0 m — wg oddzielnego opracowania;

e Energii elektrycznej — zgodnie z pismem TAURON Oddzial w Bielsku Biatej,
Nr warunkéw: WP/083039/2019/006R05 z dnia 18 pazdziernika 2019 r. projektowany
budynek ustugowy bedzie zasilany obwodem ze stacji transformatorowej SN/nN 50050
Oswiecim Fika. Istniejgce ztacze ZK1039 projektuje si¢ wymieni¢ na zlacze ZK 4a,
a obok zabudowaé zestaw pomiarowy 1P. Z projektowanego zestawu pomiarowego
poprowadzony zostanie przylacz ziemny przewodem YKYZo o przekroju 5x25 mm?’
dhugosci 42,0 m do tablicy rozdzielczej T1 w budynku uslugowym — wg oddzielnego
opracowania;

Pozostale sieci:

e Kanalizacja wod opadowych — z godnie z pismem Urz¢du Miasta Oswigcim znak:
GM-0.7021.6.67.2019.11 z dnia 11 pazdziernika 2019 r. wody opadowe z budynku
odprowadzane beda na teren nieutwardzony bedacy wilasnoscia Inwestora, bez
pogorszenia stosunkéw wodno — gruntowych na dziatkach sasiednich. Teren jest
wystarczajaco chlonny aby je przyjac.

Przylacza do budynku sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej oraz
elektrycznej wg warunkéw przylaczenia poszczegdlnych sieci objete odrgbnymi

opracowaniami wg art. 29a P.B.

L.C.8. Budowle i obiekty malej architektury.
Na terenie inwestycji nie projektuje si¢ nowych obiektow matej architektury.

I.C.9. Lokalizacja obiektéw kubaturowych.

Usytuowanie budynku uslugowego, projektuje si¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, w tym rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (wraz ze zmianami).

Projektowany parterowy budynek ustugowy zostal usytuowany na dzialce
ewidencyjnej nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001 Oswiecim w odlegtodci 7,05 m od
pétnocnej granicy dzialki; 18,0 m od potudniowej granicy dziatki; 8,9 m od wschodniej
granicy dzialki oraz 21,45 m od zachodniej granicy dziatki. W projekcie zagospodarowania
terenu zachowano wymagane przepisami odlegtosci nowego budynku od scian zewngtrznych
zabudowy sasiedniej. Szczegdtowe rozwiazania przedstawiono na opracowaniu graficznym
projektu zagospodarowania terenu Rys Al.

Ponadto w projekcie zagospodarowania terenu spetnione zostaty rowniez wszystkie
wytyczne wynikajace z zapiséw Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego
odnosnie formy oraz gabarytu projektowanego budynku w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji.

I.C.10. Uksztaltowanie terenu i zieleni.
Na obszarze wokét przedmiotowego budynku nie wprowadza si¢ nowego ukfadu
zieleni (powierzchnie trawiaste oraz krzewy). Zachowany zostanie obecny uklad zieleni.
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I.C.11. Zestawienie powierzchni.

Dane powierzchniowe dotyczace zagospodarowania terenu:

Dane ogélne 1 powierzchniowe dotyczace budynku ustugowego:

Powierzchnia terenu objetego projektem

Powierzchnia zabudowy budynku ustugowego
Powierzchnia zabudowy kiosku ruchu

Powierzchnia zabudowy matego sklepiku spozywczego
Powierzchnia istniejgca utwardzona

(chodniki oraz place)

Powierzchnia projektowana utwardzona

(dojazdy oraz dojscia)

Projektowane rzedne terenu

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego
(wg §3 pkt. 22 Warunkow Technicznych)

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu najnizej polozonego terenu przy wejsciu giéwnym do budynku do
najwyzej polozonego punktu zwieficzenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub gérnej attyki) lub zbiegu
potaci dachu; przy czym nie uwaza si¢ za najnizej polozony teren przy budynku, zaglebienia zwigzanego ze
zjazdem do garazu podziemnego oraz wejsciem do pomieszczen technicznych i pomocniczych, a takze

Powierzchnia zabudowy Pz =82,56 m’
Powierzchnia uzytkowa Pu=77.85 m’
Kubatura K=371,52 m>
Wysokosé budynku H=4,50m
Liczba kondygnac;ji 1

sztucznie wykonanych wciec terenowych.
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LD. INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE TERENU I LOKALIZACJI
INWESTYCJI

I.D.1. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz. 463) projektowany obiekt zalicza
sie do I kategorii geotechnicznej obiektéow budowlanych, a warunki geotechniczne, ze
wzgledu na parametry gruntu wystepujacego w obszarze projektowanego posadowienie
budynku ushugowego mozna okresli¢ jako proste warunki gruntowe. Warunki gruntowe
znajdujace si¢ w rejonie obiektu sa wystarczajace do zapewnienia nosnosci i stabilnosci
projektowanego budynku.

I.D.2. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej przedmiotowej dziatki.

Przedmiotowy teren jest to nieruchomo$¢ okreslona Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Srédmiescia Starego Miasta w O$wiecimiu
zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej w Oswigcimiu XXIV/460/16 z dnia 31 sierpnia
2016 r. jako obszar objety posredniag ochrong konserwatorskg uktadu urbanistycznego Miasta
Oswiecim.

I.D.3. Informacje wptywu eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza granicami terenéw gérniczych oraz nie
lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych

L.D.4. Informacje dotyczace programu ,,NATURA 2000”.

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety programem ,,Natura 2000” i nie jest
objety formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ust 1 Ustawy o ochronie przyrody.
Najblizej potozony teren Natura 2000 pn: ,,Dolina Dolnej Soty PLB 120004 znajduje si¢
w odlegtosci 0,8km.

I.D.5. Zagospodarowanie mas ziemi.

Istniejgce uksztaltowanie terenu pozostanie bez istotnych zmian, niewielka niwelacja
terenu bedzie wykonana ze wzgledu na spadki drég wewngtrznych i1 odwodnienie
powierzchniowe terenu wokét projektowanego parterowego budynku ustugowego. Nadwyzki
mas ziemnych zostang zagospodarowane na obszarze dziatki badZz wywiezione. Istniejgca
warstwa roslinna w miar¢ mozliwosci zostanie zabezpieczona i wykorzystana na terenie
inwestycji.

L.D.6. Miejsce sktadowania odpadow.

Odpady state bedg gromadzone w projektowanych szczelnych pojemnikach (wstgpna
segregacja odpadéw) na utwardzonym placyku usytuowanym przy budynku i wywozone na
podstawie umowy zawartej z wyspecjalizowanym przedsigbiorstwem.

L.D.7. Strefa oddzialywania inwestycji.

Strefa oddzialywania inwestycji calkowicie miesci si¢ na dzialce inwestycyjnej 122/9,
122/10 oraz 122/68 obreb 0001 Oswiecim i nie bedzie powodowa¢ oddziatywania na dziatki
sgsiednie.
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Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 ust 20 Prawa Budowlanego, obszar oddzialywania obiektu to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

A - Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.
1 - Analiza funkcji obiektu kubaturowego:

Budynek jest obiecktem budowlanym, trwale zwigzanym z gruntem, wydzielonym
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych, posiadajacym fundament oraz dach. Obiekt
jest wolnostojacym budynkiem ustugowym. Zgodnie z art. 209 warunkéw technicznych
z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza si¢ do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi. Obiekt jest o wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,,D”’.

2 — Analiza bryly obiektu kubaturowego:

e  Przestanianie - Qdleglos¢ budynku od innych obiektéow umozliwia naturalne
oswietlenie wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Miedzy ramionami
kgta 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym
w wewnetrznym licu Sciany na osi okien pomieszczen nie znajdujq si¢ przestaniajgce
czesci tego samego budynku oraz inne obiekty.

e  Zacienianie — Pomieszczenia na pobyt ludzi zapewniony majq czas nastoneczniania co
najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7 — 17.

Projektowana budowa parterowego lokalu ustugowego ze wzglgedu na wysokos¢ obiektu

i odleglos¢ od granicy nie bedzie powodowata zacieniania dzialek sasiednich. Zacienianie

ograniczy si¢ do terenu dziatki inwestycyjne;j.

3 — Analiza wynikajaca art. 5 ust. 1 Prawo Budowlane podstawy prawidlfowej budowy.

e Odart. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego,

Projektowana inwestycja respektuje uwarunkowania i ograniczenia w zakresie zapewnienia
przedmiotowemu budynkowi wskazanych w tym przepisie wymagan og6lnych.

e Odart. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego.
Od instalacji wewnetrznych (wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,

elektrycznej), budowq przytgcza wodociggowego, kanalizacyjnego, energetycznego.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 34 ust. 3 pkt. 5
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pdin. zm.) oraz zgodnie z najlepszq wiedzq projektanta,
wyznaczono zasigg oddzialtywania projektowanych instalacji wewnegtrznych (wody,
kanalizacji ~ sanitarnej, c.0.), budowq przylgcza wodociggowego, kanalizacyjnego,
energetycznego, ktory zawiera sie w catosci na dziatce 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001
Oswigcim, na ktérych zostaty zaprojektowane.
Odlegtosci od obiektéw terenowych sg zaprojektowane zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem. Strefa kontrolowana pokrywa si¢ z obszarem oddzialywania inwestycji.

e (Od drogi wewnetrznych.
Brak podstawy prawnej, zakres w obrebie dziatek inwestycyjnych.
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e Od zjazdow.
Brak podstawy prawnej, zakres w obrebie dziatek inwestycyjnych.

4 - Analiza wynikajaca z regulacji MPZP:

Warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Srédmiescia
Starego Miasta w_Oswiecimiu_zatwierdzonym _uchwalg Rady Miejskiej] w _Oswiecimiu
XX1V/460/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.:

1) Przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) zabudowa ustug nieucigzliwych, w tym ustug publicznych i zamieszkania zbiorowego;
c¢) dla terenu ES MW-U.:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

- zabudowa ustug nieucigzliwych, w tym ustug publicznych i zamieszkania zbiorowego;

- zabudowa infrastruktury technicznej cieptowniczej;

2) Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego oraz
parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania ferenu:

1) uzupetniajacy sposéb zagospodarowania:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty matej architektury;

¢) dojscia i dojazdy;

d) miejsca do parkowania;

e) sieci i urzgdzenia infrastruktury techniczneyj,
f) zielen urzgdzona;

2) zakaz lokalizowania ustug zwigzanych ze sktadowaniem oraz przetwarzaniem odpadow,
handlu hurtowego, warsztatéw i myjni samochodowych, handlu opatem i sktadu opatu oraz
stacji paliw;,

3) dopuszcza sie sytuowanie budynkow zwréconych Sciang bez otworéw okiennych Ilub
drzwiowych w strong granicy sqsiedniej dziatki budowlanej w odlegtosci 1,5 m od tej granicy
lub bezposrednio przy tej granicy;

4) maksymalna wysokosc¢ zabudowy:

a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej i ustugowe;j:

- na terenie C24.MW-U - 5 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) — 17m;

- na terenach: A3IMW-U, Al7MW-U, B2.MW-U BS.MW-U, BIOMW-U, D9.MW-U,
DIO.MW-U, DI2.MW-U, DI4MW-U, D20.MW-U — 4 kondygnacje nadziemne (w tym
poddasze uzytkowe) — 16m;

- na terenach: CI8.MW-U, D4.MW-U, D7.MW-U, DISMW-U, D21.MW-U, D23.MWU,
ESMW-U, F2.MW-U, F6.MW-U — 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze_uzytkowe) —
16m i nie mniej niz 2 kondygnacje;

- na terenach: A6.MW-U, AS.MW-U, AlI.MW-U, AI5S.MW-U, B4MW-U, C22.MWU,
DI5S.MW-U, DI6.MW-U, D24.MW-U, FI16.MW-U - 3 kondygnacje nadziemne_(w tym
poddasze uzytkowe) — 12;

- na terenie: C3.MW-U — do rzednej wysokosci 255,0 m nad poziom morza (nie dotyczy
urzqdzen technicznych realizowanych na dachach);

b) pozostatej — Sm;

5) intensywnos¢ zabudowy:
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a) maksymalna:

- na terenach: A3.MW-U, AI7.MW-U, B2.MW-U, BSMW-U, BI0.MW-U, CI8MW-U,
C24.MW-U, D4.MW-U, D7.MW-U, D9.MW-U, DIO.MW-U, DI2.MW-U DI4MWU,
D18.MW-U, D20.MW-U, D21.MW-U, D23.MW-U, E8. MW-U, F2.MW-U, F6. MW-U - 3,5;

- na terenach: A6.MW-U ASMW-U All.MW-U, AISMW-U, B4.MW-U, C22.MWU,
DI5.MW-U, D16.MW-U, D24.MW-U, F16.MW-U - 2;

- na terenie: C3.MW-U - 6;

b) minimalna — 0,05;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej — 75%;,

b) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej:

- na terenach: A3.MW-U, A6.MW-U, ASMW-U, AllL.MW-U, AIS.MW-U, Al7.MWU,
B2.MW-U, B4 MW-U, BIO.MW-U, C3.MW-U, C18. MW-U, D4.MW-U, D7.MWU, D9.MW-U,
DIO.MW-U, DI2.MW-U, DI4.MW-U, DI15.MW-U, D16.MW-U, DI8.MW-U, D20.MW-U,
D21.MW-U, D23.MW-U, D24.MW-U, E8. MW-U, F2.MWU, F6.MW-U, F16. MW-U — 100%;
- na terenach: BS MW-U, C22.MW-U, C24. MW-U — 75%;

7) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej — 25%;

b) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej:

- na terenach: A3MW-U, A6.MW-U, ASMW-U, AllL.MW-U, AI5.MW-U, AI7.MWU,
B2.MW-U, B4 MW-U, B10.MW-U, C3.MW-U, CI8. MW-U, D4.MW-U, D7.MWU, D9.MW-U,
DIO.MW-U, DI2.MW-U, DI4MW-U, D15.MW-U, DI6.MW-U, DI8.MW-U, D20.MW-U,
D21.MW-U, D23.MW-U, D24.MW-U, E8. MW-U, F2.MWU, F6.MW-U, F16. MW-U — 0%;

- na terenach: B8E.MW-U, C22.MW-U, C24.MW-U — 25%:;

8) geometria dachow budynkow:

a) objetych ochrong konserwatorskq: uwarunkowana historycznie,

b) pozostatych: ptaskie, dwuspadowe, mansardowe, wielospadowe o nachyleniu w zakresie
15° - 45°;

9) pokrycie dachoéw na budynkach:

a) w graniach strefy ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej:

- zgodnie z §11 ust. 5 pkt. 4;

- objetych indywidualng ochrong konserwatorskg uwarunkowane historycznie;

- dopuszcza sie dotychczasowe na budynkach istniejgcych,

b) poza strefg ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej:

- mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych i ustugowych przy dachach spadzistych w formie
dachowki, materiatéw o wyglgdzie zblizonym do dachéwki lub blachy tgczonej na rgbek
stojgcy,

- objetych indywidualng ochrong konserwatorskq uwarunkowane historycznie;

- dopuszcza sie dotychczasowe na budynkach istniejgcych,

10) stosowanie kolorystyki dachéw w tonacji czerwieni, brqzu i szarosci, z zastrzezeniem §11
ust. 5 pkt. 5;

11) dopuszcza sie grodzenie dziatek pod warunkiem zakazu stosowania ogrodzen
z prefabrykatow betonowych od strony drég publicznych;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposob ich realizacji:

a) minimalnie — 0,75 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej;

b) minimalnie — 1 miejsce do parkowania na 1 00m’ powierzchni uzytkowej budynku lub jego
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czesci o przeznaczeniu ustugowym,
c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obstugi
zabudowy nalezy lokalizowaé w ramach dziatek budowlanych, na ktdrych te budynki sq
usytuowane lub na dziatce albo jej czesci potozonej w bezposrednim sgsiedztwie, do ktorej
inwestor posiada prawo do jej dysponowania;
d) dopuszcza sie rozliczenie minimalnej ilosci miejsc do parkowania na istniejgcych
w bezposrednim sgsiedztwie parkingach publicznie dostepnych, w tym przyulicznych,
w przypadku gdy dziatka jest zabudowana w ponad 40%;
e) realizowanie miejsc do parkowania w formie:
- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu;
- garazy wbudowanych w bryte budynku;
3. Ustalenia dotyczqce minimalnej powierzchni nowo wydzielonych dziatek budowlanych:
1) pod zabudowe: 400m?;

B - Analiza innych uwarunkowan formalno — prawnych mogacych mie¢ wpltyw na
okreslenie obszaru oddzialywania.

Analiza uwarunkowan formalno prawnych obejmuje przepisy techniczno -
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (z p6Zn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.

e Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18 oraz §19.

Planowana inwestycja spowoduje powstanie nowych miejsc postojowych przed lokalem
ustugowym.

e Rozdziat 4. Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.
Projektowane miejsce do gromadzenia odpadéw stalych spelnia wymogi Warunkéw
technicznych, a jego umiejscowienie nie powoduje oddziatywania na dziatki sgsiednie.

e Rozdzial 6. Studnie, § 31.
Nie dotyczy.

e Rozdziat 7. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, § 36.

Nie dotyczy — budynek posiada przylacz kanalizacji sanitarne;.

e Rozdzial 7. Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, §38
Nie dotyczy — budynek posiada przytgcz kanalizacji sanitarne;j.

e Rozdzial 8. Zielen i urzadzenie rekreacyijne, § 40.
Nie dotyczy
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Dziat II1. Budynki i pomieszczenia.
e Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. (patrz cze$é A, pkt. 2)

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w ust.
I co najmniej do jednego pokoju, przy czym w Srodmiejskiej zabudowie uzupetniajgcej
dopuszcza si¢ ograniczenie wymaganego czasu nastonecznienia do 1,5 godziny,
a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okresla sig
wymaganego czasu nastonecznienia.

Nie dotyczy, przedmiotem opracowania jest budowa parterowego budynku ustugowego,
ktory nie powoduje ograniczenia w nastonecznieniu pomieszczen.

Dziat IV. Budynki i pomieszczenia.

Budynek ZL 111
Maksymalna ggstos¢ obcigzenia ogniowego  nie dotyczy
Klasa odpornosci pozarowe;j C

I.D.8. Informacje w odniesieniu do miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu Srédmieécia Starego Miasta w O$wiecimiu zatwierdzony uchwata
Rady Miejskiej w Oswigcimiu XXIV/460/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

L.D.9. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow obiektow.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
oddzialtywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6Zniejszymi zmianami, wraz z ustawg z dnia
22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska) oraz w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

L.D.10. Ochrona intereséw osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osoOb trzecich, ani nie
powoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

L.D.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

1.D.11.1. Ucigzliwos¢ lokalizacji.
Nie dotyczy.

L.D.11.2. Oswietlenie i nastonecznienie.

Projekt zapewnia dostgp do naturalnego oswietlenia pomieszczen. Wielkosci
otworéw okiennych oraz suma powierzchni szklen poszczegélnych pomieszczen spelnia
wymogi okreslone w §13 i § 57 — 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami).

I.D.11.3. Zacienianie.
Przedmiotowy obiekt nie powoduje niekorzystnego zacieniania z uwagi na swoje
usytuowanie wzgledem stron $wiata oraz obiektéw sasiednich.

L.D.11.4. Emisja hatasu i drgan.

Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie obiektu objetego opracowaniem nie
powoduje szczegblnej emisji hatasu oraz wibracji. Nie wystepuja elementy mogace wptynaé
negatywnie na zdrowie uzytkownikéw budynku, a takze ludzi znajdujacych sie w sasiedztwie
projektowanej zabudowy.

L.D.11.5. Klimat wewnetrzny.
O jakosci klimatu wewngtrznego decyduja nastepujgce czynniki:

¢ Dane i parametry lokalizacyjne — W najblizszym otoczeniu nie ma otwartych zbiornikéw
wodnych i ciekéw wodnych, ktére wptywaja na obnizenie temperatury zewngtrzne;.

* Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi — Nalezy stosowaé
rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

¢ Odpowiednie o$wietlenie (w tym dostgp do $wiatla dziennego), zuzycie energii
elektrycznej. Wigkszo$¢ pomieszczen ma dostep do $wiatta dziennego. W celu
oswietlenia sztucznego proponuje si¢ uzywanie zaréwek energooszczednych.

® Odpowiedni niski poziom hatasu — Proponowana stolarka okienna spelnia te wymogi
1 hatas nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

I.D.11.6. Gospodarka odpadami.
Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

I.D.11.7. Istniejacy drzewostan.
Nie ingeruje si¢ w stan uporzadkowanej zieleni istniejace;.

LD.11.8. Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zakléceni w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.

L.D.11.9. Pozostate uwagi.
Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania nie majg wpltywu
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

I.D.12. Dostepnos¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Obiekt dostepny bedzie dla niepetnosprawnych dzieki zastosowaniu pochylni
o nachyleniu do 8%. Szerokos¢ plaszczyzny ruchu 1,2 m, kraweznik 0,07 m. Porecze
obustronne, odstgp pomigdzy porgczami 1,0 — 1,1 m. W obiekcie przewidziano
WC wyposazone w urzadzenia dla niepelnosprawnych.
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1.D.13. Ochrona przeciwpozarowa.
Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie, podstawowe warunki

zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej:

¢ Konstrukcja budynku niepalna;

e Pokrycie dachu przewidziano jako nierozprzestrzeniajace ognia;

e W najblizszym otoczeniu od przedmiotowego budynku, w odlegtosci ok. 26,0 m
wystepuje hydrant zapewniajacy wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

e Nie wystepuja utrudniajgce dostep state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
powyzej 3 m;

I.D.14. Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wplyw na srodowisko.
Nie dotyczy.

I1.C.15. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédel energii.
Ze wzgledu na funkcje obiektu, jego lokalizacj¢ (brak zrédet geotermalnych,
polozenie dziatki), a takze na zalozenia Inwestora — wykluczona zostala mozliwos¢
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

I.D.16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego oraz robét budowlanych.
Z uwagi na specyfike, charakter i stopnienn skomplikowania obiektu budowlanego lub
rob6t budowlanych projekt budowy budynku ustugowego nie wymaga uzgodnien
z rzeczoznawcami od zabezpieczen przeciwpozarowych i BHP.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZ'NO — KONSTRUKCYJNY.
IL.A OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZNA.

II.A.1. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego
obiektu.

Zamierzeniem docelowym na dzialce nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001
Oswigcim przy ulicy Dgbrowskiego w Oswigcimiu jest budowa parterowego lokalu
ustugowego o lekkiej konstrukcji stalowej. Lokal skladaé si¢ bedzie z pomieszczenia WC
personelu, WC mezczyzn, WC kobiet + niepeinosprawni, korytarza zaplecza, pomieszczenia
socjalnego, wymiennikowni ciepla oraz sali gltéwne;.

Parametry techniczne przedmiotowego budynku ustugowego:

Zestawienie powierzchni pomieszezen Parteru

Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
uzytkowa [m?]

1.01. Sala Linoleum 59,83 m*

1.02. Korytarz zaplecza Linoleum 3,18 m°

1.03. | Wymiennikownia ciepta Linoleum 1,52 m’

1.04. | Pomieszczenie socjalne Linoleum 1,90 m*

1.05. WC personelu Linoleum 2,74 m*

1.06. WC mezczyzn Linoleum 4,48 m*

1.07. WC kobiety + Linoleum 421 m*

niepetnosprawni
SUMA: 77,85 m*

Dane ogélne i powierzchniowe dotyczace budynku ushugowego:

e Powierzchnia zabudowy Pz = 82,56 m®
e Powierzchnia uzytkowa Pu=77,85 m?
e Kubatura K=371,52 m’
e  Wysokos$¢ budynku H=450m

e Liczba kondygnacji 1

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu przy wejsciu gléwnym do budynku do
najwyzej potozonego punktu zwiericzenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub gérnej attyki) lub zbiegu
potaci dachu; przy czym nie uwaza si¢ za najnizej potozony teren przy budynku, zaglebienia zZwigzanego ze
zjazdem do garazu podziemnego oraz wejsciem do pomieszczei technicznych i pomocniczych, a takze
sztucznie wykonanych wcigé terenowych.

II.A.2. Forma architektoniczna.

Obiektem opracowania jest wolnostojacy, parterowy budynek ustugowy o rzucie
poziomym zblizonym do prostokata i wymiarach 9,6x8,6 m. Projektowany poziom parteru
PPP=+0,00=+244,22 m. n.p.m. Wysokos¢ budynku wynosi 4,70 m (liczac od poziomu terenu
przyziemia). Stosunkowo niewielkie gabaryty obiektu i jego stonowany ksztalt i kolorystyka
sprawia, ze nie bgdzie ingerowal w istniejacy uktad urbanistyczny i stanowié¢ bedzie jego
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uzupetnienie. Lokal dostepny bedzie dla oséb niepelnosprawnych. Obiekt posiada¢ bedzie
dach wielospadowy.

I1.A.2.1 Funkcja obiektu budowlanego.
Funkcja budynku zgodna z jego przeznaczeniem czyli dla budynku ustugowego —
handlowa.

II.A.2.2. Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Przedmiotowy budynek w pelni wpisuje si¢ w istniejacy kontekst urbanistyczny
miejsca w ktérym jest usytuowany. Wysokos¢, forma oraz pozostate parametry zabudowy —
zgodne z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
Srédmiescia Starego Miasta w Oswigcimiu. Usytuowanie przedmiotowego budynku od
granic dziatki i budynkéw sasiednich — zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

II.A.3. Sposob spelnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.
Przedmiotowy obiekt budowlany respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane w nastgpujacy sposéb:

II.A.3.1. Nosnos¢ i statecznosc konstrukcji.
Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i 0s6b trzecich.

II.A.3.2. Bezpieczeristwo pozarowe.
Na etapie prac projektowych przewidziano  problematyke zwiazang
z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

II.A.3.3. Spetnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw, a takze sasiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych pyléw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.
W projekcie przewidziano zastosowanie takich materialéw oraz technologii, ktére zapewniajg
nieprzekraczalno$¢ dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna.
Zapewniono peine pokrycie potrzeb sanitarno — higienicznych uzytkownikéw obiektu.
Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw  dotyczacych — warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

I1.A.3.4. Bezpieczeristwo uzytkowania i dostepnosci obiektow.
Elementy zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.
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II.A.3.5. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
odpoczynek w ich obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika
z funkcji 1 przeznaczenia przedmiotowego budynku.

II.A.3.6. Oszczednos¢ energii, izolacyjnos¢ cieplna przegrod.
Przegrody zewnetrzne w budynku nie spelniajg izolacyjnosci termicznej zgodnej

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75
z p6éZniejszymi zmianami.

II.LA.3.7. ZrownowaZzonego wykorzystania zasobow naturalnych.
Rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwos¢ wykorzystania zasobéw naturalnych
w sposéb zréwnowazony i zapewniajacy w szczegdlnoscei:
e ponowne wykorzystanie lub recykling obiektu oraz wchodzacych w jego skiad
materiatow i czgsci po rozbidrcee;
e trwalos$¢ przedmiotowego obiektu budowlanego;
e wykorzystanie w przedmiotowym obiekcie budowlanym przyjaznych $rodowisku
SUrowcow

I1.A.3.8. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie
zapotrzebowania w_wode i_energie elektryczng oraz odpowiednio dla potrzeb w
energie cieplng, usuwania_sciekéw, wody opadowej i odpadéw oraz mozliwosé
dostepu do ustug telekomunikacyjnych:

e zapotrzebowanie na wode¢ z miejskiej sieci wodociggowej zgodne z umowg z gestorem

sieci;

e zapotrzebowanie w energie elektryczng z sieci miejskiej niskiego napiecia zgodne

Z umowa z gestorem sieci;

e zapotrzebowanie w energi¢ cieplna z sieci miejskiej zgodne z umowa z gestorem sieci;

e z przedmiotowym budynku przewiduje si¢ odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji

sanitarnej zgodne z umowa z gestorem sieci;

e usuwanie odpadéw z miejsca gromadzenia odpadow statych, przez miejskie stuzby

porzadkowe;

e wody opadowe odprowadzane beda na teren nieutwardzony bedacy witasnoscia Inwestora,

bez pogorszenia stosunkéw wodno — gruntowych na dziatkach sasiednich;

e budynek posiada mozliwo$¢ dostepu do sieci telekomunikacyjnej zgodne z umowa

z gestorem sieci;

11.A.3.9. MoZliwosc utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu
technicznego budynkéw. Nie stosuje si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.
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II.A.3.10. Niezbedne warunki__do_ _korzystania _z_obiektéw _ujytecznosci publicznej
i_mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;
Projektowany budynek ustugowy bedzie posiada¢ zapewniony dostep do pierwszej
kondygnacji nadziemnej dla oséb niepelnosprawnych. Parametry techniczne projektowane;
rampy dla niepelnosprawnych wg opisy konstrukcyjnego.

I1.A.3.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

W projektowanym budynku ustugowym spetnione zostaty warunki bezpieczenstwa
1 higieny pracy w zakresie wysokosci pomieszczen, materiatéw wykonczeniowych i ich
parametréw technicznych. Projektowane pomieszczenia spelniajg przepisy dotyczace
dostatecznego oswietlenia §wiatlem dziennym pomieszczen przeznaczonych na pobyt.

I1.A.3.12. Ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

I1.A.3.13. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych

ochrong konserwatorskg.
Przedmiotowy teren jest to nieruchomo$¢ okreslona Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Srédmiescia Starego Miasta w Os$wiecimiu
zatwierdzony uchwata Rady Miejskiej w Oswiecimiu XXIV/460/16 z dnia 31 sierpnia
2016 r. jako obszar objety posrednia ochrong konserwatorskg uktadu urbanistycznego Miasta
Oswiecim.

II.A.3.14. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

Projektowane usytuowanie budynku zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

I1.A.3.15. Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci, dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w obszarze oddzialywania obiektu osobom trzecim.

I1.A.3.16. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
Budowy.
Opracowano informacje BIOZ, stanowigca integralng czes¢ projektu — zgodnie
z Prawem Budowlanym, Art. 20, ust.1, pkt.1b, Art. 21a., ust. 1a, pkt. 1, 2.
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ILB. OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA.

ILB.1. Zakres i podstawa opracowania.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe dotyczg budowy parterowego budynku
ustugowego wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan, c.o., elektryczng) zlokalizowanego
przy ulicy Dgbrowskiego w O$wiecimiu.

a) Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Polskie normy:
PN-EN 1990:2004/Ap1. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é¢ 1-1:
oddziatywania ogélne. Cigzar objgtosciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe
w budynku.
PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$é 1-4:
Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1995:2010. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996:2010. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338:2011. Drewno konstrukcje, klasy wytrzymatosci.
PN-81/B-03020.  Posadowienie = bezposrednie =~ budowli.  Obliczenia  statyczne
1 projektowane.

e Aktualnie obowigzujace rozporzadzenia.

b) Przyjete obciazenia uzytkowe oraz zalozenia konstrukcyine.
Do sprawdzenia konstrukcji nosnej przyjeto nastepujace obcigzenia:
— Obcigzenie wiatrem I strefa
— Obcigzenie $niegiem II strefa
— Budynki zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych
— Glebokos¢ strefy przemarzania 1,0 ponizej gruntu
— Beton C20/25 (B25)
— Stal zbrojeniowa A-III (B500SP)
- Stal konstrukcyjna St3S

II.B.2. Fundamenty.
I1.B.2.1. Opinia geotechniczna.

Na podstawie wynikéw analizy statycznej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81
poz. 463) obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych
a warunki geotechniczne pod budynkiem mozna okresli¢ jako proste.

Warunki gruntowe znajdujace si¢ w rejonie obiektu sg wystarczajace do zapewnienia
nosnosci 1 stabilnosci dla projektowanego parterowego budynku ushlugowego. Zatozono
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“
poziom zwierciadla wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw oraz min
1,5 m ponizej poziomu podtogi na parterze.
ILB.2.2. Roboty ziemne i przygotowawecze.

Przewidziano posadowienie budynku na plycie zelbetowej gr 25 cm. Ponizej plyty
zelbetowej przewidziano wymiane gruntu na niewysadzinowy (grubosé ok 60 cm). Stosowaé
zwir drobnoziarnisty zageszczany mechanicznie warstwami gr. okoto 20 cm.

Zageszczenie gruntu powinno spelniaé wymagania dotyczgce wartosci wskaznika
zageszezenia 1s=0,97-1,0. Roboty ziemne (wykopy) zaleca si¢ przeprowadzi¢é w okresie
suchym, z uwzglednieniem stanu wéd powierzchniowych. Rzedne posadowienia fundamentu
podano na przekrojach budynku.

I1.B.2.3. Plyta fundamentowa

Zaprojektowano posadowienie parterowego budynku ustlugowego w postaci plyty
fundamentowej pod obrysem budynku o gr 25 cm. Zbrojenie nalezy wykonaé w postaci 2
warstw siatki zbrojeniowej (gérna i dolna). Stosowaé prety @12 co 15 cm.
Ze wzgledu na niewielkie wymiary obiektu i obciazenia od budynku zbrojenie plyty przyjeto

konstrukeyjnie.

Stosowag:

Beton C20/25 (B25)
Stal: A-III (B500SP)

I1.B.2.4. Izolacja posadzki na gruncie.

Projektuje si¢ wykonanie posadzki na gruncie opartej na ptycie fundamentowe;j.
Izolacjg pozioma (podpodlogows) projektuje sie wykonaé w postaci foli izolacyjnej oraz
welny mineralnej grubosci 20cm.

Posadzka na gruncie:

- Linoleum,

- Deskowanie peine grubosci 3 cm na profilach stalowych;

- Folia izolacyjna PE (gruba),

- Welna mineralna twarda grubosci 20 cm (odporna na nasiakanie wodg),
- Folia izolacyjna PE (gruba),

- Plyta fundamentowa

IL.B.3. Konstrukcja giéwna budynku.

Przewiduje si¢ wykonanie konstrukcji giéwnej budynku z w profili stalowych
w systemie statycznym ramy dwukierunkowej z belkami i $ciggami w poziomie podtogi
1 dachu. Gléwna rama stalowa skiadaé si¢ bedzie z shupow stalowych S1 (T100) oraz S2
z profili  (L160x160x5mm+100x100x12mm). Konstrukcje podiogi wykonaé¢ z profili
stalowych B3 oraz B4 z profili HEA120, bedacych podparciem dla warstw podiogi na
gruncie. Konstrukcje dachu wykonaé z profili stalowych B1 oraz B2 z profili HEA120.

Dach wykona¢ jako uklad kratownic K1, K2 oraz K3 z profili rurowych taczonych
spawem. Kratownice potaczy¢ ze sobg srubami 4xM16 i profilem C100. Celem usztywnienia
zastosowac stezenia @20mm. Calos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyijnie.
Konstrukeja stalowa obiektu przewidziana jako skrecana (rozbieralna).
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I1.B.4. Sciany zewnetrzne — elewacja.

Zaklada si¢ wykonanie elewaciji systemowych z aluminium. W obiekcie
przewidziano zastosowanie pelnego przeszklenia na wysoko$é pomieszczen lokalu
(wysokos¢ 3,0 m). Przewiduje si¢ zastosowanie szyb 3-ch warstwowych w celu zapewnienia
izolacyjnosci cieplnej w lokalu. Ze wzgledu uzytkowych w pomieszczeniach sanitarnych
wymagane jest zastosowanie szkla nieprzezroczystego (mlecznego). W projekcie przyjeto
kolor grafitowy elewacji, ktéry bedzie neutralny w stosunku istniejacej wiaty przystanku
autobusowego oraz otoczenia.

Wejscie gtowne do budynku przewidziano na elewacji poludniowej oraz wschodniej
pochylnig dla niepelnosprawnych. Na elewacji zachodniej przewidziano wejscie techniczne.

IL.B.5. ’S'ciany wewnetrzne dzialowe.
Scianki dzialowe wykona¢ w lekkiej konstrukcji z ptyt HPL na ruszcie stalowym
z wypetnieniem z welny mineralnej grubosci 80mm.

Sciana wewnetrzna dzialowa:

- Ptyta HPL (zmywalna),

- Ruszt systemowy z wypelnieniem welng mineralna grubosci 80 mm (izolacja akustyczna),
- Plyta HPL (zmywalna),

IL.B.6. Dach.

Przewiduje si¢ wykonanie dachu w formie dachu wielospadowego, o plaszczyznach
0 jednakowym nachyleniu i kacie nachylenia. Dach z niewielkim przewieszeniem poza obrys
budynku o okoto 20cm. Pokrycie dachu z blachy miedzianej faczonej na rabek.

Warstwy dachu:

- Blacha miedziana lgczona na zagbek

- Deskowanie pelne gr. 3 cm,

- Wiatroizolacja,

- Welna mineralna (Isover Super Mata) grubosci 20 cm,
- Paroizolacja z folii np. Paroc,

- Ptyta GKF na ruszcie grubosci 12,5 mm,

IL.B.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Dla odwodnienia dachu projektuje si¢ wykonane rynien #120 oraz rur spustowych
9110 zgodnych z kolorystyka obiektu. Przed zamontowaniem rynien nalezy zamontowa¢ pas
nadrynnowy. Uszczelnienie zgodnie z wybranym systemem. Elementy odwodnienia nalezy
dylatowa¢ w miejscach wyznaczonych prze dostawce systemu. System odwodnienia nalezy
przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwaé zanieczyszczenia powodujace niedroznogé
rynien i rur.

I1.B.8. Stolarka okienna.

Projektuje si¢ w budynku ustugowym wykonanie stolarki okiennej aluminiowej statej.
Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe dwuskrzydtowe, natomiast drzwi techniczne
jednoskrzydiowe. Stolarka wewnetrzna drzwiowa wykonana jako ptycinowa, natomiast do
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pomieszczen sanitarnych powinny zostaé wyposazone w otwory wentylacyjne o wymagane;
powierzchni faczne;.

IL.B.9. Wykonczenia wewnetrzne $cian.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych $ciany do wysokoéci 2,05 m
o powierzchni zmywalnej. Przy wszystkich umywalkach w lokalu nalezy zamontowac
dozownik na mydlo i podajnik na reczniki jednorazowe.

I1.B.10. Wykonczenia wewnetrzne podiog.

Projekt zaklada we wszystkich pomieszczeniach lokalu ustugowego zastosowanie
posadzki w postaci linoleum uktadanego na deskowaniu pelnym. Ostateczng aranzacje oraz
typ i kolorystyke linoleum ustali Inwestor na etapie wykonawstwa.

I1.B.11. Zalecenia BHP i uwagi koncowe.

® Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastgpnie po uprawomocnieniu sie¢ tej decyzji.

e Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy.

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, dopuszczone
do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

e  Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji (poza wyrobami uwzglednionymi
w wykazie materialéw stosowanych wediug tradycyjnych zasad sztuki budowlanej)
powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczenie do stosowania,
a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia RM z dnia
9 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53) — certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B” lub sporzadzone przez producenta deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ oznaczenie
cechowaniem CE (zgodnosci z normami Europejskimi).

e Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

e Prowadzenie wszelkich prac niebezpiecznych pozarowo winno przebiega¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz.563).

e Zakres projektowanych prac budowlanych obejmuje prace szczegblnie niebezpieczne,
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) ), a przewidywana
pracochtonno$¢ prac budowlanych przekracza 500 roboczodni, dlatego wymagane jest
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Woszystkie roboty budowlano-montazowe 1 instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do
kierowania 1 nadzorowania robSt w poszczegdlnych branzach, z zachowaniem w/w
przepisow.

e Woszystkie prace izolacyjne i wykonczeniowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentow, Scisle przestrzegajac zalecen odnosnie przygotowania podioza, kolejnosci
wykonawstwa, pielegnacji itp.
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UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania techniczno — materialowe znajduja si¢ rowniez w czesci
graficznej opracowania projektu. Wszelkie zastosowane materialy winny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zgodnie z art.
30 PZP (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z p6in. zm.), dopuszcza si¢ rozwigzania
rownowazne opisywanym.
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IIL. PROJEKT INSTALACYJNY.
IILA. OPIS TECHNICZNY - CZESC INSTALACYJNE WEWNETRZNE.

IIL.A.1. Instalacje wodociagowe.
IIL.A.1.1. Zrédlo zasilania wody zimnej.

Projektowany budynek ustugowy posiada¢ bedzie doprowadzona wode z sieci
miejskiej projektowanym przylaczem zlokalizowanym na elewacji potudniowe;.

III.A.1.2. Instalacja wody ziemnej i cieplej.

W projektowanych pomieszczeniach lokalu ustugowego nalezy wykona¢ wewnetrzng
instalacj¢ wody zasilajacg urzadzenia sanitarne pomieszczen jako systemows, podtynkowa
/pod posadzkowg z rur polipropylenowych Projektowane pomieszczenia sanitarne wyposazy¢
w umywalki, pisuar oraz muszle klozetowa. Armatura tradycyjna z ceramiki sanitarnej
w kolorze biatym. Woda ciepta bedzie uzyskiwana z pojemnosciowego podgrzewacza wody
o pojemnosci 100 litréw zamontowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta. Przewody
wody ciepiej systemowe, nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE/AI/PE z izolacja
termiczna.

ITI.A.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej.
IT1.A.2.1. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych.

Budynek posiada odprowadzenie s$ciekéw sanitarnych do miejskiej magistrali
projektowanym przylaczem zlokalizowanym na elewacji potudniowe;.

IT1.A.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykonaé jako pod
posadzkowg z rur PCV. Podejscia do przyboréw kryte w $cianie. Instalacje wyposazy¢
w czyszczaki. Syfony odptywowe taczy¢ z instalacjg kanalizacyjna za pomoca zlaczek
kolanowych ztaczek przejsciowych. Przy uktadaniu przewodéw odptywowych i podiaczeh
kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla rur. Umywalki mocowaé na
wysokosci 0,8 m nad posadzka. Baterie przy umywalkach stojace. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ostonowych, przy
czym przejscie takie nie moze przypada¢ na zlgcze rur. Przewody taczyé na uszczelke
gumowa. Projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna pozwala¢ bedzie w przysztosci na jej
rozbudowe zwigzang z mozliwg aranzacjg pomieszczen.

II1.A.3. Instalacje elektryczne.
II1.A.3.1. Zasilanie budynku lokalu ustugowego w energie elektryczna.

Z uwagi na budoweg projektowanego parterowego budynku ustugowego zachodzi
koniecznos¢ wykonania przylacza energetycznego z istniejacej linii energetycznej zgodnie
z wydanymi warunkami Nr WP/083039/2019/006R05 z dnia 18 pazdziernika 2019 r. Projekt
przylacza energetycznego — wg odrgbnego opracowania.

IT1.A.3.2. Rozdzielnica T1 230/400V.

Do zasilania calosci instalacji wewnetrznych zaprojektowano nowa rozdzielnice T1
230/400V wyposazong w modutowa aparature zabezpieczajacag. W doptywie do rozdzielnicy
przewidziano zabudowanie rozigcznika izolacyjnego. Obwody odbiorcze zabezpiecza si¢
wylacznikami nadpradowymi o pradzie znamionowym: w przypadku instalacji oswietlenia -
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10A  (charakterystyka ,B”), w przypadku instalacji gniazd wtyczkowych 16A
(charakterystyka ,,B”). Wszystkie obwody zabezpiecza sie réwniez wytacznikami
ochronnymi réznicowo-prgdowymi o znamionowym pradzie uchybowym =30mA.
W rozdzielnicy zabudowano réwniez ograniczniki przepie¢ klasy B+C.

Projektowana rozdzielnicg dobiera wykonawca robét. Rozdzielnica powinna byé
dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. powinna posiada¢:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie europejskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub_certyfikat zgodnosci z europejska norma lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie
sq objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

IT1.A.3.3. Oswietlenie.

Catos¢ instalacji odwietlenia nalezy wykona¢ przewodami z zylami miedzianymi
typu YDY (YDYzZo), o przekroju zyt 1,5mm’. Przewody prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych. Sterowanie obwodami o$wietleniowymi przewidziano tacznikami
zabudowanymi przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach
sanitarnych, technicznych nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44.

II1.A.3.4. Instalacje gniazd wtykowych.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje
oswietlenia, stosujgc jednak przewody z zylami miedzianymi o przekroju 2,5mm>. We
wszystkich pomieszczeniach przewidziano gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia.
W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochrony
min. IP44. Podobnie jak w przypadku instalacji o$§wietlenia, typ i wysoko$¢ montazu gniazd
wtyczkowych okresla Inwestor.

ITI.A.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie projektowane obwody odbiorcze posiadajg odrebne przewody neutralne
1 ochronne. Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne wylaczenie
zasilania poprzez zadziatanie wytacznikow nadpradowych i réznicowo-pradowych o pradzie
zadziatania 30mA. Zalozona ochrona przeciwporazeniowa speinia wymagania PN-HD
60364-4-41.

II1.A.3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu zapewnienia ochrony projektowanych instalacji przed skutkami przepigé
atmosferycznych badz taczeniowych, w rozdzielnicy T1 230/400V nalezy zabudowac
ograniczniki przepieé klasy B+C.

IT1.A.3.7. Instalacja uziemienia.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Polaczenia
wyréwnawcze dokonuje si¢ poprzez zastosowanie gtownej szyny wyréwnawczej. Do szyny
wyrownawczej potaczyc:

e przewody ochronne PE projektowanej rozdzielnicy
e dostepne przewodzace elementy konstrukcyjne budynku
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instalacje wodociggowe
instalacje centralnego ogrzewania
Dla projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ uziom otokowy. Polaczenie

przewodu odprowadzajgcego (ptaskownik FeZn 30x4mm) z uziomem otokowym wykonaé
poprzez ztgcza probiercze.

III.A.3.8. Uwagi konicowe.

Wszystkie zastosowane urzadzenia, aparaty, kable i przewody winny posiadaé¢ aktualne
atesty i certyfikaty znaku bezpieczenstwa, wymagane przez Polskie Centrum Badaf
i Certyfikacji. Roboty bedg wykonane zgodnie z normami, wymaganiami technicznymi
i dokumentacja,

Przy wykonawstwie instalacji elektrycznych nalezy zachowaé wzajemna
koordynacje z pozostatymi instalacjami,

Cafos¢ rob6t instalacyjnych  wykonaé zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
o wykonawstwie i odbiorze robdt,

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoly z pomiaréw izolacji oraz
skutecznosci ochrony przed porazeniem,

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i aktualnymi
normami dla poszczegdlnych sieci,

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegbdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcj¢ i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w okresie pézniejszym niz data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany mogace wynikngé ze szczegbtowych
warunkoéw ,,Operatu Ochrony Pozarowej Obiektu™.

Niniejszy projekt wykonawezy nalezy traktowaé jako podstawe do wyceny instalacji
elektrycznych. Przy sporzadzaniu oferty cenowej potencjalny Wykonawca winien przyjaé
kompletne systemy i instalacje wymienione w niniejszym projekcie z uwzglednieniem
zapewnienia ich peinej funkcjonalnosci,

Istnieje mozliwos¢ zastosowania elementéw innych firm lecz przy zachowaniu
parametrow nie gorszych od wskazanych w projekcie. Na poszczeg6lne towary nalezy
zachowac certyfikaty i aprobaty oraz protokoty pomiardw.

ITI.A.3.9. Podstawowe normy i przepisy zwigzane.

L]

PN-HD 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-HD 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
i taczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dlugotrwata przewodéw,

PN-HD 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
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e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

e PN-EN 62305 Ochrona odgromowa
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IILB. OPIS TECHNICZNY - CZESC INSTALACYJNE ZEWNETRZNE.

II1.B.1. Instalacje wodociggowe.
Projekt przylacza wodociggowego - wedlug oddzielnego opracowania wg
art. 29a P.B.

II1.B.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej.
Projekt przylacza sieci kanalizacyjnej — wedlug oddzielnego opracowania wg
art. 29a P.B.

IIL.B.3. Instalacje elektryczne.
Projekt przylagcza energetycznego - wedlug oddzielnego opracowania wg
art. 29a P.B.
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IV. WYKAZ NORM I AKTOW PRAWNYCH
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IV. WYKAZ NORM I AKTOW PRAWNYCH.

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z planowana budowg parterowego

budynku ustugowego wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan, c.o., elektryczna)
zlokalizowanego przy ulicy Dgbrowskiego w Os$wigcimiu, nalezy wykonywaé¢ spelniajgc
warunki zawarte w normach o przepisach:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne.

PN-B-06200: 2002/Ap1:2005 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne.
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe Tynki szlachetne Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-91/B-10105 — Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie

PN — ISO 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole
ogollne.

PN - B - 01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

PN - B - 01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
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V. Informacja dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Autor : mgr inz. Marek Olszowski
Upr. w spec. kons-bud. Nr 82/94 B-B
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Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje Ogolne:

1. Budowa parterowego budynku ustugowego wraz z instalacjami wewngtrznymi (wod-kan,
c.0., elektryczng) zlokalizowanego przy ulicy Dabrowskiego w Oswi¢cimiu. Dziatka
ewidencyjna nr 122/9, 122/10 oraz 122/68 obreb 0001 Oswiecim. Jednostka ewidencyjna
121301_1 Os$wiecim — miasto.

2. Inwestor:
Gmina Miasto Os$wigcim
ul Zaborska 2
32 - 600 Oswigcim

3. Autor informacji BIOZ
mgr inz. Marek Olszowski
ul. Azaliowa 5
32 - 600 Zaborze

Czes¢ opisowa:

V.A.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego znajduje si¢ w opisie technicznym
w punkcie IV projektu budowlanego.

V.A.2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéow budowlanych.
Obecnie na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ istniejacy przystanek autobusowy,
kiosk ruchu oraz maty sklepik z pieczywem.

V.A.3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie.

V.A.4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujace podczas budowy.

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig — niskie.
Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

Skala Znaczne ryzyko
Miejsce Projektowana zabudowa
Czas W trakcie prac budowlanych w budynku
(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)
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Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:

Skala Wysokie ryzyko

Miejsce W bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych
energig elektryczng oraz w bezposrednim sasiedztwie bedacej
pod napigciem instalacji elektrycznej

Czas W trakcie obslugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn
1 urzadzen oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w.w.
instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce W bezposrednim  sgsiedztwie maszyn 1 urzadzen
wytwarzajagcych  ciepto, w  budynku przy pracach
spawalniczych

Czas W trakcie prac spawalniczych

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz

maszyn samobieznych:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce Na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge
publiczna,

Czas W trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim

sasiedztwie drogi publicznej, wjezdzania pojazdéw i maszyn
samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i wlaczenia
sie¢ do ruchu na w.w. drodze oraz w trakcie manewréw na
placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

Skala Srednie ryzyko

Miejsce Przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich
sgsiedztwie,

Czas W trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn
1 urzgdzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych:

Skala

Srednie ryzyko

Miejsce

Przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktérych uzywa si¢
preparatow chemicznych lub biologicznych oznakowanych
jako niebezpieczne,

Przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze
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ponizej -10°C,

W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej
przestrzeni podczas opadéw atmosferycznych.

Czas W  trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w
ucigzliwych warunkach

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ takze inne zagrozenia,
wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajgce z wybranej technologii wykonania prac budowlanych. W takim przypadku przy
sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ nie wymienione
wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace tym niebezpieczenstwom.

V.A.4.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony, skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia wynosi co najmniej 1,5 m. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Instalacje rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego.
Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem 1 naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych
takie urzadzenia. Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadania
materialéw 1 wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone
w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej dziesieciu warstw. Odleglos¢
stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od ogrodzenia lub
zabudowan. Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

V.A.4.2. Prowadzenie prac na wysokosci do S m, a w szczegolnosci.
e upadek pracownika z wysokosci;
e uderzenie spadajagcym przedmiotem.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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Nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ przy pracach ze wzgledu na wysokosé
obiektu. Od wiosny do jesieni roboty mozna prowadzié, jezeli szybko$¢ wiatru nie
przekracza 10,0 m/s. W razie szybkosci dochodzacych 14,0 m/s nalezy zmniejszyé
dopuszczalne obcigzenie o 25%, za$ powyzej 14,0 m/s prowadzenie montazu jest
niedozwolone. W warunkach zimowych roboty nie moga by¢ prowadzone, gdy predkosé
wiatru przekracza 8,0 m/s.

Montaz réwniez nalezy przerwac:

w razie widocznosci mniejszej niz na odlegtos¢ 30,0m;

w czasie opadéw atmosferycznych;

bezposrednio po opadach deszczu;

w przypadku gotoledzi;

w temperaturze ponizej -10 °C; w razie gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz -5 °C
obowiagzkowe sg cogodzinne 10-minutowe przerwy w pracy na ogrzanie sie montazystéw.

W zasiggu pracy maszyn nie mogg przebiega¢ napowietrzne instalacje elektryczne.
Przed rozpoczeciem montazu operator powinien sprawdzi¢ prace maszyny montazowej,
wykonujac bez obcigzenia wszystkie ruchy robocze.

Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych trzeba stosowaé o$wietlenie
zapewniajace pelng widocznosé bez ostrych cieni.

Elementy nic mogg by¢ podnoszone i utrzymywane nad robotnikami, ktérzy
przygotowujg miejsce jego wbudowania. Element moze byé zwolniony z haka maszyny
montazowej po jego ustawieniu i przynajmniej wstepnej rektyfikacji oraz odpowiednim
stezeniu montazowym.

Spawac elementy stalowe moga wylacznie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespolu montazowego ponad innymi brygadami lub
zespotami pracujacymi jednoczesnie na obiekcie.

V.A.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

realizacji poszczegélnych robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie
podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Do poszczegdlnych etapéw prac nalezy
zapozna¢ pracownikow z:
¢ Informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdélnym

uwzglednieniem uwag w nich zawartych;

e Zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscia;

e Przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami
i sSrodkami zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami
eliminowania lub minimalizowania zagrozen (w/g planu BIOZ);

e Pozostalymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych
nalezy prowadzi¢ w sposéb skuteczny.

1.1. Przy wykonaniu wykopéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 10 — Roboty
ziemne
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1.2. Przy wykonaniu fundamentéw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat
14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

1.3. Przy wykonaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 15 — Roboty
montazowe.

1.4. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47
poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach

V.A.6. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy
moze prowadzi¢ do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie ternu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

e najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku policji

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana.

e organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy;

e dba¢ o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

e organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

e dba¢ o bezpieczny stan wyposazenia technicznego i stosowania go zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy (robét) powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na

celu:

e zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownik6w
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych;

e zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw giéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
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ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowa¢ pracownik6w o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami. Pracownicy musza
obowigzkowo zostaé przeszkoleni w zakresie zasad i przepiséw BHP.

V.A.7. Podstawa opracowania.

Art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaj6éw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

Opracowat:
mgr inz. Marek Olszowski
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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